PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W msc.SOKOLNIKI

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

Lo (n specyfikacj fechnicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég i odwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym .
Opis techniczny  |W cenie jednostkowej wytyczenie na potrzeby budowy granic dziatki drogowej objetej opracowaniem oraz
! PRZEDMIAR ROBOT |opracowanie mapy powykonawczej . rycz. 1,000
droga na dziatce nr212 dr io dtugosci | = 384,0 miszerokosci 3,5 m oraz mijanka szer.5.50m
. . Skarpowanie pobocza -w rejonie pobocza zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu ,szczgtkowych podbuddw o gr.
, | Opistechniczny 45 25 m, 7 wywozem materiatu do 10 km. W cenie nalezy uwzgledni¢ utylizacje i sktkadowanie. m> 45,00
PRZEDMIAR ROBOT 2
F=30*1,50 =45,00 m
Przetozenie istniejqgcych zjazdéw z dostosowaniem ich do nowej nawierchni drogi wraz z kraweznikami ,
Opis techniczny — |opornikami ifp. Uzupetnienie materiatu na poziomie 30% materiat nowy . Nadmiar materiatu lub materiat nie 2
s PRZEDMIAR ROBOT |nadjgcy sie do wbudowania do wywozu na odlegtos¢ transportowq do 10 km. m 21,00
F=21,00 m?
. . Reprofilacja - oczyszczenie i istniejgcej zanieczyszczonej podbudowy ttuczniowej po oczyszczeniu z pozostatosci
4 | Opistechniczny 154 konstrukcii drogi . m?2 1 250,00
PRZEDMIAR ROBOT 2 !
F=(384-30)*3,50+2*5,50%0,5*2 =1250,00 m
Opis techni Regulacja istniejqgcej infrastruktury technicznej( zawory wody,studnie ks,) W cenie jednostkowej nalezy
R pis techniczny i ; ;
: . |przewidzie¢ wymine skrzynek itp..
” | PRZEDMIAR ROBOT rycz. 1,00
n=1
Rozebranie mechaniczne podbudowy( korytowanie mechaniczne ireczne) - istniejqcej zanieczyszczonej ziemiq i
. . innymi materiatami niemineralnymi ( gruz, cegta, darm itp.) o gr.25cm w miejscu poszerzeri \W cenie
6 Opis Techmczny] jednostkowej nalezy ujqc koszty sktadowania, wywozu oraz optat materiatu pochodzqcego z rozbiorki . Odlegtos¢ m? 155,00
PRZEDMIAR ROBOT transportowa do 10 km.
F=20%5,50+2%(3,5+5,50)*5,0=155,00 m ? ( mijanka)
Rozebranie mechaniczne podbudowy( korytowanie mechaniczne ireczne) - istniejqcej zanieczyszczonej ziemiq i
; Opis techniczny ~ |innymi moten’o’romi niemineralnymi ( gruz, ceg’ro, dari itp.) o gr.45 cm W cenie jedr}is)sfkowej nalezy ujgc¢ 2 405.39
PRZEDMIAR ROBOT |koszty sktadowania, wywozu oraz optat materiatu pochodzgcego z rozbiorki . Odlegtos¢ transportowa do 10 km. m '
Zjazdy i mijanka  F=3,5*30+300,39 = 405,39 m *
Remont masq bitumiczng istniejgcej konstrukcji po oczyszczeniu w iloscido 3 cm . W cenie jednostkowej
Opis techniczny nalezy ujqg¢ koszty wbudowania recznego masy , zageszczenie , oczyszczenie itp.. wywozu oraz optat materiatu
8 PRZEDMIAR ROBOT |Pochodzqcego z rozbiorki . Odlegtosc transportowa do 10 km. Mg 69.90
F=1250,00 m 2 m=1200,00 *0,025*2,33= 59,90 Mg
Wykonanie pobocza wzmochnionego z materiatu pochodzqcego z rozbidrki po oczyszczeniu isegregacii.
5 Opis techniczny — |Pozostata czes¢ materiatu - kruszywo 0/31,5 mm - nowe dowiezione. Szerokos¢ pobocza 0,5 - 0,75 cm, grubos¢ 2 535.50
PRZEDMIAR ROBOT |pobocza wzmocnionego min 12-15 cm. m ¢
F=384,00%0,75*2 - 12%4,50*0,75=535,50 m 2
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
. ) Wykonanie warstwy z kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadkéw pod
10 Opis Techmczny] warstwe nawierzchni bitumicznej w miejscu wzmocnienia i ziazdéw .Grubos¢ warstwy 20 cm. m2 300,39
PRZEDMIAR ROBOT !
F=300.39 m’
Wykonanie warstwy z kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadkéw pod
Opis techniczny ~ |Wwarstwe nawierzchni bitumicznej w miejscu wzmocnienia i zjazdéw .Grubos¢ warstwy 25 cm. 3
11 .
PRZEDMIAR ROBOT m 155,00
F=20*5,50+2%(3,5+5,50)*5,0=155,00 m2 ( mijanka)
D-04.05.01 PODBUDOWY | ULEPSZONE PODtOZE 7 KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego (piasku) stabilizowanego cementem o C 1,5 /2 MPa o
Op[s fechn[czny arubosci 15cm - stabilizacia dowieziona 2
12 P -
PRZEDMIAR ROBOT |F=155,00m ? ( mijanka) m 455,39
F=300,39 m? ( zjazdy)
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie ttuczniowej iremontoanym odcinku o
podbudowie z BA - warstwaz AC 11 §35/50i0 min gr.5 cm .W cnie nalezy ujq¢ koszty jej wbudowania .
3 Opis techniczny ~ |dowozu,pieegnacii i obstuga laboratoryjnej ( pobranie probek zgodnie z ustaleniami z IN w ilosci min 2 sztuki na 1
PRZEDMIAR ROBOT |zadanie m
F=1200,00 +155,00 +300,39 = 1655,39 m 2- jezdnia gtowna, mijanka ,zjzdy 1 655,39
Skropienie nawierzchni asfaltem D200 (ilo$¢ asfaltu pozostatego nie mniej niz 0.8 kg/m ! '
D-07.01.00 OINAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robdt budowlanych. . .
Opis techniczny
14 PRZEDMIAR ROBOT |Opracowanie projektu organizaciji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacjiruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




