SCHEMAT CHODNIK
PRZEKROJ —CHODNIK

1: 50

Obrzeze betonowe
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Kraweznik betonowy

150

[ ] NAWIERZCHNIA ULICY DO REMONTU

nowy (15 x 25 x75) cm

wymiana nawierzchni w rejonie

10 I NAWIERZCHNIA ULICY

- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
' KOLORU SZAREGO O GR 8cm

kraweznika o szerokosci 15 cm

Tasma bitumiczna

Jezdnia do remontu krawedzi jezdni
na diugosci chodnika

PRZEKROJ A - A CHODNIK PRZEKROJ B-B OBNIZENIE
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Kraweznik betonowy
nowy (15x22.5x75 cm)

Kraweznik betonowy
nowy (15x 25x 75) cm

tawa betonowa C12/ 15
gr min 15 cm

tawa betonowa C12/ 15
gr min 15 cm

Nawierzchnia do remontu
jak w opisie

Nawierzchnia do remontu
jak w opisie

(—LL‘ e URZAD MIASTA | GMINY
Inwestor w KATACH WROCEAWSKICH

Wypelnienie piaskiem
‘drobnym kwarcowym

Tasma bitumiczna

Tasma bitumiczna h 45 mm

s Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
mm projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zislitiskiego 26/17
konstrukcja jezdni
korstukejajezdni ul.Okrzei i“:;fg: miejscowosc :KATY WROCLAWSKE
DZIALKA NR 38 dr Obr.0001 Kqty Wroctawskie miasto
Tytut
kostka betonowa szara ( Behaton zalecane jak obecny) rysunku CHODNIK-WIDOK, PRZEKROJ
kostka betonowa szara ( Behaton zalecane jak obecny) Obrzeze betonowe 8x30x100cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 2-3 cm grinz Nr oprawnien bud. Fods
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 2-3 cm tawa betonowa C12/15 podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm 17cm tawa betonowa C12/15 Marek Jakob 17/96UW
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm 17,cm w-wa odcinajaca (odsaczajaca) z piasku Gf8 o gr.12 cm Projektant
w-wa odcinajgca (odsgczajgca) z piasku Gf8 o gr.12 cm
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa Skala Data Nr rysunku IStadium
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