| OPRACOWANIE ZAWIERA

| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA ,
lll. CZESC RYSUNKOWA

| PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja w terenie z przedstawicielem UMIG Kgty Wroctawskie
b) Pomiary inwentaryzacyjne dla potfrzeb zadania - marzec 2018 roku,
C) Ustalenia z Zamawiajgcym — OPZ do zamowienia ,

Il. CZESC OPISOWA
2. Dane ogdlne

2.1 DANE INFORMACYJNE

INWESTOR: Urzgd Miasta i Gminy w Kgtach Wroctawskich
ul. Rynek Ratusz nr 1 , 55-080 Kgty Wroctawskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M AR B UD - ZBP - Marek Jakdb
ul. Zielihskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw

OBIEKT: Przebudowa chodnika w miejscowosci Ggddw
na dtugosci| = 59,90 m

STADIUM: Projekt techniczny - RYSUNKI | SZKICE
BRANZA: Drogowa

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa chodnika w miejscowoéci Ggddéw przy drodze
gminnej ( dziatka nr 92 dr )na dtugosci | = 59,90 m

Lakres opracowania:
o Rozebranie istniejgcej nawierzchni szczgtkowych chodnikéw i ziazddw z kostki kamiennej,

brukowca , kostki betonowej, ptyt kamiennych ,

Odbudowa nawierzchni  zjazddw z kostki betonowe] o gr.8cm,

Odbudowa nawierzchni chodnika w kostce betonowej o gr. 8 cm,

Odbudowa nawierzchni jezdni po wykonaniu kraweznika betonowego

Regulacja infrastruktury technicznej (studni,wpustéw, skrzynek wody itp.)

Wykonanie obramowania od strony posesji i rowu z obrzeza betonowego,

Wykonanie , uzgodnienie, ufrzymanie  organizacji  ruchu zastepczego na czas

wykonywania robét budowlanych.

o Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oznakowania pionowego  na czas
wykonywania robét budowlanych .

o Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej - nazwa miejscowosci,
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3. PRZEDMIOT INWESTYCI

Celem opracowania jest: przebudowa chodnika w miejscowosci Ggdéw Gmina Katy
Wroctawskie wzdtuz drogi gminnej

Klasa drogi — D,

Szerokos¢ jezdni zmienna od 4.00- 4,50 m,

Kategoria ruchu KR 2,

Obramowania jezdni - pozostajg w liniach istniejgcych,
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Chodniki jednostronny o szerokosci statej s=1,50 m,
Zielen niska - tfrawniki ,
Zieleh wysoka - drzewa zlokalizowane w poboczu,

4, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga w msc. Ggddw zbudowana zabudowq jednorodzinng i mieszkalno-ustugowaq.
Nawierzchnie zjazddw o konstrukcjach utwardzonych.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje chodnik ziemny lokalnie wzmocniony materiatem
mineralnym o zmiennej szerokosci . Poza chodnikiem zgaduije sie szczgtkowy row czesciowo
zarurowany przez wtascicieli rowu . Pod zjazdami znajdujq sie przepusty w wiekszosci zatamane
i zamulone . Odwodnienie ulicy - bez zmiany. Istniejgce oznakowanie pionowe - do demontazu
na czas wykonywania robét i do ponownego zamontowania. Oswietlenie drogi - zamontowane
na stupach n/n - po przeciwnej stronie . Okoliczne posesje ogrodzone .

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe nawierzchni chodnikdw i
zjazddw w ich obecnym przebiegu z dostosowaniem ich parametrow do aktualnych wymogdw.
Dtugosé¢ chodnika wraz ze zjozdami L=59,90 m - jak na PZ. Po przycieciu krawedzi jezdni na
szerokosci 15-20 cm zostanie rozebrana podbudowa w celu montazu kraweznika betonowego.
Przestrzen ta po wykonaniu kraweznika zostanie odtworzona w masie bitumicznej ( jak na
rysunkach konstrukcyjnych).Korekta nawierzchni masg mineralng AC 11S 35/50 o grubosci
zmiennej nie mniej niz 4 . Przestrzen pomiedzy kraweznikami a jezdnig w miejscach gdzie nie
bedzie wykonywany Sciek z kb , nalezy uzupetni¢ po regulacijii wymianie kraweznikbw masa
zalewowq w lisci do 5kg/mb z catkowitym wypetnieniem przestrzeni powstatej w wyniku regulacii
i budowy obramowania jezdni z kraweznikdw. Chodnik o szerokoscis = 150 cm przylegty do
krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika i= 2% w kierunku terendw zielonych ijezdni .Na
odcinku od km 0+000 do km 0+080 spadek chodnika w kierunku jezdni .Na pozostatym odcinku
spadek chodnika w kierunku rowu . Odwodnienie bez zmian, do istniejgcego rowu .
Obramowanie od strony posesji - to obrzeze betonowe 8*30*100 cm. Obrzeze wtopione |
zanizone -0,5cm ) umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych od strony jezdni zostanie
wykonane od km 0+080 do koncz opracowania .\W ramach zadania zostang wyregulowane
studnie, zawory wody , itp.

6. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI
LIAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWANEJ LUB TERENU ( ulicy)

6.1 Konstrukcja chodnika.

v' kostka betonowa o gr. 8cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2-3 cm,

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr.17cm,

v Warstwa mrozoochronna - piasek gruby gr.12cm,

v" Doprowadzenie podtoza do G1 ( warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15cm o Rm 1,5 MPq,
6.2 Konstrukcja zjazdu.

v' kostka betonowa o gr. 8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2-3 cm,

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr. 20cm,

v Warstwa mrozoochronna - piasek gruby gr.12 cm,

v' Doprowadzenie podtoza do G1 (warstwa stabilizacji dowiezionej ) gr.15cm o Rm 1,5 MPa,

6.3 Obramowanie - obrzeze betonowe.
obrzeze betonowe 8*30*100 cm,
tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
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6.4 Obramowanie - od strony jezdni kraweznik betonowy
Kraweznik betonowy 15*25*100 cm

tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
Warstwa stabilizacji dowiezionej .
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7.0 DANE INFORMACYJINE , CZY DZIALKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ..
Dziatka drogowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow .

8. ODWODNIENIE .
Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi gminnej. System odwodnienia to
istniejgce rowy przydrozne

Uwaga kohcowa
Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane oddziatywania
mieszczq sie w zakresie dziatki inwestora.

Opracowat:

Marck Jakiit



