OPRACOWANIE ZAWIERA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
ll. CZESC OPISOWA ,

| PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizia w terenie z przedstawicielem UMIG Kgty Wr.
b) Ustalenia z Zamawiajgcym — OPZ do zamodwienia,

I. CZESC OPISOWA
2. Dane ogdlne
2.1 DANE INFORMACYJNE
INWESTOR: Urzgd Miasta i Gminy w Kgtach Wroctawskich

ul. Rynek-Ratusz nr 1, 55-080-Kgty Wroctawskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

M AR B UD - ZBP - Marek Jakdéb

ul. Zielinskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w msc.Sokolniki dz.nr 212 Obr.Sokolniki ,
STADIUM: Projekt tfechniczny - RYSUNKI | SZKICE
BRANZA: Drogowa

2.2 IAKRES OPRACOWANIA.

o Lakres opracowania jest : Przebudowy drogi gminnej w zakresie wymiany warstw
podbudowy i wykonania nowej konstrukciji na dziatce drogowej nr 212 dr w msc. Sokolniki

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest . Przebudowy drogi gminnej w zakresie wymiany warstw
nawierzchni i wykonania nowej konstrukciji mijanki na dziatce drogowej nr 212 dr w msc. Sokolniki
Klasa drogi — droga wewnetrzna
Kategoria ruchu KR 1,
Szerokosc¢ jezdni - obecnas=3,25-5,75
Pobocze obustronne s= 0,75 m utwardzone kruszywem
Zjazdy istnieje o konstrukcjach utwardzonych

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa pasa drogi gminnej dziatki nr212 dr to wysoki nasyp na ktérym poprowadzona jest
droga gminna. Droga gminna to warstwa nawierzchniowa z kamienia tamanego - granitu lokalnie
wzmacniana materiatem bitumicznym .

Okoliczne zjazdy - wykonane gtownie z kostki betonowej i kamiennej

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zamawiajgcy zamierza wykonaé naktadke bitumiczng i uregulowanie szerokosci jezdni
do szerokosci s =350 cm odcinek szZlakowy oraz wykonanie mijanki szerokosci s=550 cm
W zwigzku z powyzszym w miejscu mijanki wymagane jest zdjecie istniejgcej konstrukcji z kamienia
tamanego wraz podbudowq. Na dtugosci mijanki zostanie wykonane tez korytowanie istniejgcego
nasypu drogowe na poziomie do 25 cm ponizej zdjecia warstwy nawierzchni z kamienia .Zostang
odtworzone poszczegdlne warstwy konstrukcyjne oraz przebrukowane zjazdy. Na podbudowie
zostanie utozona warstwa Scieralna

5.1 Konstrukcja do odbudowania mijanka :
v' Warstwa z BA AC11S35/50o0gr.5cm,
v' Skropienie asfaltem D200 w ilosci asfaltu pozostatego w iloéci 0,75-1,0 kg/m?
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v Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 mm o grubosci 25 cm,
v Warstwa stabilizacji dowiezionej o RM>2,5 MPa o gr.17cm

5.2 Konstrukcja drogi ( przekréj szZlakowy) :

Warstwa z BAAC 11S35/50 ogr.5¢cm,

Skropienie asfaltem D200 w ilosci asfaltu pozostatego w iloéci 0,75-1,0 kg/m?
Klinowanie masg nierdwnosci w ilosci srednio 2 cm masa drobnoziarnista
Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z resztek niezwigzanych z podbudowq ( szczotkqg
mechanicznq)

ANENENEN

5.3 Konstrukcja do pobocza wzmocnionego :
v Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 mm + destrukt bitumiczny o grubosci min 15cm ,
v Nadanie spadku i=5-10 %
v Szeroko$¢ pobocza wzmocnionego nie mniejsza niz 75cm

5.4 Konstrukcja do odbudowania zjazdy

Warstwa z BAogr.5¢cm,

Skropienie asfaltem D200 w ilosci asfaltu pozostatego w iloéci 0,75-1,0 kg/m?
Podbudowa ttuczniowa 0/31,5 mm o grubosci 25 cm,

Warstwa stabilizacji dowiezionej o RM>2,5 MPa o gr.17cm

ANENENEN

5.5. ODWODNIENIE .
Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi wewnetrznej
Odwodnienie powierzchniowe w kierunku terendw zielonych iistniejgcych rowéw
Oczyszczenie przepustow-pod zjazdami

Opracowat:
Marek Jakdéb



