
+/-0,00
-7,00

Istniejąca skarpa 

do pozostawienia 2%
6-10%

6-10%

Tytuł 
rysunku

Nr rysunku

D
Data
       luty    2019

Stadium  

 RYSUNKI  I SZKICE 
Skala
             1:50

Projektant
PodpisNr uprawnień bud.

17/96UW

      mgr inż. 
               Marek Jakób

miejscowośc :SOKOLNIKI gmina.Kąty Wrocławskie

Dz.nr 212 dr  Obr. Sokolniki , Obszar wiejski Katy 
Nazwa 
i adres

Jednostka 
projektowa

Inwestor
GMINA  KĄTY WROCŁAWSKIE

ul.Rynek Ratusz nr1, Kąty Wrocławskie

Skropienie asfaltem w ilości do 0,50kg/m2

Podbudowa  zasadnicza kruszywo frakcji  0/31,5mm

o grubości 25 cm 

Warstwa ścieralna  AC11S - 35/50 do gł.5 cm 

+/-0,00

-11,00

Pobocze  miesznaka  

0/31,5 mm  o  gr.15cm 

2%
6-10%

6-10%

Skropienie asfaltem w ilości do 0,50kg/m2

Podbudowa  zasadnicza kruszywo frakcji  0/31,5mm

o grubości 25 cm 

Stabilizacja C1,5/2  gr.15cm

Warstwa ścieralna  AC11S - 35/50 do gł.5 cm 

Stabilizacja C1,5/2  gr.15cm

Pobocze  miesznaka  

0/31,5 mm  o  gr.15cm 

Istniejąca skarpa 

do pozostawienia 

Istniejąca skarpa 
do pozostawienia 

2%3-5%

Skropienie asfaltem w ilości do 0,50kg/m2

Podbudowa  zasadnicza kruszywo frakcji  0/31,5mm

o grubości 20cm 

Warstwa ścieralna  AC11S - 35/50 do gł.5 cm 

Stabilizacja C1,5/2  gr.15cm

Konstrukcja drogi Konstrukcja zjazdu


