JEZDNIA REMONT
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Pobocze miesznaka : Pobocze miesznaka
Pobocze miesznaka Pobocze miesznaka
0/31,5mm o gr.15cm
g 0/31.5 mm _gr.15 cm 0/31,5 mm o gr.15 cm 0/31.5 mm_qr.15 cm
Warstwa $cieralna AC11S - 35/50 do gt.5 cm Warstwa $cieralna AC11S - 35/50 do gt.5 cm Warstwa $cieralna AC11S - 35/50 do gt.5 cm
Skropienie asfaltem w ilosci do 0,50kg/m2 Skropienie asfaltem w ilosci do 0,50kg/m2 Skropienie asfaltem w ilosci do 0,50kg/m2
Remont nawierzchni istniejgcej - uzupetnienie ubytkéw Remont nawierzchni istnigjgcej - uzupetnienie ubytkow W -
tw 16 W 35/50 o gr.6cm
BA 16W 35/50 do gt.5 cm BA 16W 35/50 do gt.5 cm R 25 om =
I“\(’)ep;r?fgeiCéacpn?dbudowy - kruszywo frakciji 0/31,5 lze;érroﬁ;eic‘éacpr)ﬁdbudowy - kruszywo frakcji 0/31,5 Skropienie asfaltem w ilosci do 0,50kg/m?2
Istniejgca podbudowa -miesznaka min0/31,5 mm Istniejaca podbudowa -miesznaka min0/31,5 mm Podbudowa zasadnicza kruszywo frakeji_0/31,5mm
o grubosci 20 cm
Stabilizacja C1,5/2 gr.15cm

ZJAZDY NA POSESJE

ZJAZD JEZDNIA
_ JAK NA PZT
Konstrukcja zjazdu Konstrukcja drogi
I 3-5% | 2% |
T ST e 7 —_ GMINA KATY WROCLAWSKIE
TN nwestor Rynek Ratusz 1, Kagty Wroctawskie
I Jednostka | Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowal 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Warstwa Scieralna uktadana na cafej szerokosci jezdni bez szwdw podfuznych. 5o - " :
Zwigkszenie szerokosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych (schdkwanie) Aastwgiedersing £ e o =350 doigh Fiem Nazwa MmiejScowosc ZSADO‘N'CEI ) U|~KW|at0Wf=‘ o .
—muszq zosta¢ ujete w cenie jednostkowej dla kqzdej z wasrtw osobno. Skropienie asfaltem w ilo$ci do 0,50kg/m2 i adres Dz.nr 327 dr Obr. Sadowice, Obszar wiejski Katy Wroctawskie
Poszerzenia te Wykonawca robdt ujmie w wycenie warstwy i nie moze . " 1 Tytut
V4 tego tytufu zqdqc ZWiQkZeﬂiG Zcprty. POdbudowa Zasadnlcza kI’IJSZVWO fl'akCJI 0[3 ,5mm Y k PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE
o grubosci 20cm rysunku
Stabilizacja C1,5/2 gr.15cm , mgr inz. "y Podp
1 9 Projektant Marek Jakob | N upraarief bud e
Skala Data Nr rysunku Stadium
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