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obrzeze bet.8*30*100cm,

Podsypka piask—cem

12 gr.em
tawa z betonu C12/15

Kraweznik bet.15*¥25%100cm,
Podsypka piask.cem.1:2 gr.5cm

tawa z betonu C12/15
Warstwa stabilizacii C1.5/2

Kostka betonowa—szara gr.8cm

Podsypka cem — piask.1: 3 gr.2—=3 cm

Kruszywo stab. mechanicz. 0/63mm gr.17 cm

Piasek gruby Gf8 (pospdtka) gr.12cm

granica dziatki
drogowe;j
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Kostka betonowa—szara gr.8¢cm

Podsypka cem — piask.1: 3 gr.2—3 cm

Kruszywo stab. mechanicz. 0/63mm gr.20cm

Piasek gruby Gf8 ( pospdtka) gr.12cm

Kraweznik bet.15*25*100cm,

Podsypka piask.cem.1:2 gr.3cm

tawa z betonu C12/15

Warstwa_stabilizacii C1,5/2

Inwestor GMINA KATY WROCLASKIH
ul. Rynek nr 1, 55 -088 KATY WROCELAWSKIE

Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
prOJektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
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