PRYEDMIARU ROBOT

Katy Wroctawskie - ul.Okrzei , dziatka nr 38dr i 41 dr - chodnik o dtugosci |=158,00 m i szerokosci s = 1,50 - 2,00 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p. N specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie chodnika i zjazdu po dokonaniu robét rozbiérkowych
Opis techniczny obnizenie kraweznika , zmiana lokalizacji oznakowania ustalenie lokalizacji studni teletechnicznych , wody i
1 Przedmiar w terenie  |982u -W cenie jednostkowej nalezy ujac koszt opracowania operatu kolaudacyjnego (jak w zapisach w SST) i rycz. 1.00
Dokumentagja techniczna |MaP powykonawczych -zgodnie z zapisami umowy. ’
L=455,00m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100000-8
Opis techniczny Przycigcie krawedzi jezdni pita mechaniczng na glebokosé do 10 cm w miejscach obnizeri kraweznikow .
2 Przedmiar w terenie m 26,40
Dokumentacja techniczna |L=3*7,50 +5,40=26,40m
Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy
kruszywem 0/31,5 mm do grubosci 5 cm W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty zwigzane z uzupetnieniem
Opis techniczny kostki ( do 20%) oraz wywdz materiatéw pochodzacych z rozbicdrki i ich utylizacje.Odlegto$¢ transportowa - 10
3 Przedmiar w terenie km .Do przetozenia do 20 % powierzchni wykazanej w przedmiarze.( zjazdy i istniejgce chodniki- kostka m2 2234
Dokumentacja techniczna zréznicowana)
Powierzchnia do przetozenia zjazdéw i chodnika oraz miejsc wigczenia
F=104,20%0,2+1,50 =22,34 m?
Regulacja wysoko$ciowa istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z wymiang spekanych i uszkodzonych
elementow zeliwnych skrzynek zaworéw wody i gazu i pokrywy studni teletechnicznych.W cenie jednostkowej * *
Opis techniczny nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z regulacjq zaworu . Materiat pochodzacy z rozbiérki do wywozu na
4 Przedmiar w terenie odlegtos¢ do 10 km.
Dokumentacja techniczna skrzynki wody - 7 szt. , szt. 5,00
studnia teletechniczna - 1 szt. , m 1,00
. . Rozebranie istniejgcych obrzezy przy przektadanych powierzchniach szczegdinie - wejscia do furtek oraz
Opis techniczny skrajnych obrzezy przy zjazdach i potgczeniach chodnikéw . W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic koszty
5 Przedmiar w terenie | 7yia7ane 2 utylizacj materiatu i wywozem na odleglosé do 10km . m 15,50
Dokumentacja techniczna
L=3,0+12,50 =15,50 m
Opis techniczny Rozebranie istniejgcych konstrukcji gruzobetonowych .W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic koszty
6 Przedmiar w terenie zwigzane z utylizacjg materiatu i wywozem na odlegto$¢ do 10km . m2 30.40
Dokumentacja techniczna 2
L=(4,50+7,50+3,20)*2,0=30,40m
Opis techniczny Rozebranie istniejgcych konstrukcji gruzobetonowych .W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty
7 Przedmiar w terenie zwigzane z utylizacja materiatu i wywozem na odlegtosc¢ do 10km . m? 10,00
Dokumentacja techniczna L=(2+3)"2,0 =1 om®
Opis techniczny Skarpowanie pobocza - zdjecie warstwy ziemi , darni , humusu o gr. do 25 m, z wywozem materiatu do 10 km.
8 Przedmiar w terenie W cenie nalezy uwzgledni¢ utylizacje i sktadowanie. mz 750.40
Dokumentacja techniczna |F_(455,00-7,50)*2-10,00-30,40-104,20=750,40m?
Rozebranie mechaniczne podbudowy/( korytowanie mechaniczne i reczne) - istniejacej zanieczyszczonej
Opis techniczny ziemig i innymi materiatami niemineralnymi ( gruz , cegta , darm itp.) o gr. .50 cm .W cenie jednostkowej
9 Przedmiar w terenie  |nalézy ujac¢ koszty sktadowania, wywozu oraz opfat materiatu pochodzgcego z rozbiérki . Odlegtosc¢ m?2 17,5
Dokumentacja techniczna |transportowa do 10 km - pod zjazd
Poszerzenie F=17,5 m?
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika i zjazdéw .
10 Przedmiar w terenie m? 750,00
Dokumentacja techniczna |F=(455,00-7,50)*2-10,00-30,40-104,20=750,0 m?
Opis techniczny Koryto wykonane pod chodnik do gfeboko$ci 10 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
1 Przedmiar w terenie odlegtosc do 10 km. W cenie materiatu koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji. m?2 750.00
Dokumentacja techniczna | e_ 455 00-7,50)*2-10,00-30,40-104,20=750,0 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospétki )- grubosé warstwy po zageszczeniu 12cm .
. . 2
12 Przedm/arj w tererye Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd. m 750,00
Dokumentacja techniczna 2
F=750,00 m
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm-grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm .
. . 2
13 Przedmiar w terenie  |\wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik. m 737,50
Dokumentacja techniczna 2
F=737,50 m
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14 Przedmiar w terenie m? 12,50

Dokumentacja techniczna

Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazd.
F=12,55 m?




D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - chodniki.Kostka szara BEHATON - jak kontynuacja z
wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik i zjazdy m2 750,00

Opis techniczny
15 Przedmiar w terenie
Dokumentacja techniczna | £_75 g m?

D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9

Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 Obrzeza montowane wzdfuz

Opis techniczny 4 ) /
16 Przedmiar w terenie | Posesji oraz ogrodzen pfotow . m 379,40
Dokumentacja techniczna || _454-(104,20/2)-22,50 = 379,40m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
. . Oznakowanie pionowe L] L]
Opis techniczny - - ——
17 Przedmiar w terenie  |OPracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego pl.. 1,00
pl. 1,00

Dokumentacja techniczna |\ niesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac




