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Il. CZESC OPISOWA

2. Dane ogdlne

2.1 DANE INFORMACYJNE

INWESTOR: Urzgd Miasta i Gminy w Kgtach Wroctawskich
ul. Rynek Ratusz nr 1 , 55-080 Kgty Wroctawskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

M ARBUD - ZBP - Marek Jakdb
ul. Zielinskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw

OBIEKT: Remont chodnika w miejscowosci Kgty Wroct. na dtugosci | = 455,00 m
STADIUM: Projekt techniczny - RYSUNKI | SZKICE
BRANZA: Drogowa

2.2 IAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest : Remont chodnika w miejscowosci KATY WROCLAWSKIE przy
ulicy St.Okrzei ( dziatka nr 38 dr )na dtugosci | = 455,00m

Zakres opracowania:
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Rozebranie istniejgcej nawierzchni  szczgtkowych  chodnikdw i zjoazdéw
z kostki kamiennej , brukowca , kostki betonowej , ptyt kamiennych | nawierzchni
zwirowych

Remont istn, nawierzchni zjazddw z kostki betonowe] o gr.8cm,

Remont istn. nawierzchni chodnika w kostce betonowej o gr. 8 cm,

Odbudowa nawierzchni jezdni po wykonaniu kraweznika betonowego

Regulacja infrastruktury technicznej (studni,wpustéw, skrzynek wody itp.)

Wykonanie obramowania od strony posesji z obrzeza betonowego,

Wykonanie , uzgodnienie, ufrzymanie  organizacji ruchu zastepczego na czas
wykonywania robét budowlanych.

Demontaz i ponowny montaz istniejgcego oznakowania pionowego na czas
wykonywania robét budowlanych .

Montaz tablicy informacyjnej - nazwa miejscowosci,

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest: Remont chodnika w miejscowosci Katy Wroctawskie wzdtuz drogi
gminnej ulicy St.Okrzei

Klasa drogi - D,

Szerokos¢ jezdni zmienna 500 cm,

Kategoria ruchu KR 1,

Obramowania jezdni - pozostajg w liniach istniejgcych,

Chodniki jednostronny o szerokosci statej s =2.0 m,

Zielen niska - tfrawniki ,

Zieleh wysoka - brak,



4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy chodnik przedzielony jest wjazdami i wejsciami do posesji wykonanym z kostek

betowych réznych rodzajow .Przestrzen pomiedzy ciggami komunikacyjnymi oddzielone sqg
nawierzchniami wygnanymi z kk , zwirowymi i zielenig. Odwodnienie ulicy - bez zmiany.

Istniejgce oznakowanie pionowe - do demontazu na czas wykonywania robdt i do ponownego
zamontowania. Oswietlenie drogi - zamontowane na stupach n/n - po przeciwnej stronie .
Okoliczne posesje ogrodzone .

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje remont nawierzchni chodnikéw

i zZjazddw w ich obecnym przebiegu z dostosowaniem ich parametréw do aktualnych
wymogow. Dtugos$¢ chodnika wraz ze ziazdami L=455,00 m - jak na PZ. Istniejace nawierzchnie
z kostki betonowej zjazddw i chodnikéw zostaty zakwalifikowane do przetozenia miejsc
zapadnietych . Kraweznik istniejgcy do pozostawienia. Kraweznik zostat zakwalifikowany do
obnizenia miejscach zaznaczonych na PZ. Chodnik o szerokoscis =200 cm przylegty do
krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika i= 2% w kierunku jezdni . Obramowanie od strony
posesji -to obrzeze betonowe 8*30*100 cm. Obrzeze o $wietle + 8 cm wstawiane na catej
dtugosci chodnika . W ramach zadania zostang wyregulowane studnie, zawory wody , itp.

6. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI
IAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWANEJ LUB TERENU ( ulicy)
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6.1 Konstrukcja chodnika.
kostka betonowa o gr. 8cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2-3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr.17cm,
Warstwa mrozoochronna - piasek gruby gr.12 cm,
Doprowadzenie podtoza do G1 ( warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15cm o Rm 1,5 MPq,

6.2 Konstrukcja zjazdu.
kostka betonowa o gr. 8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2-3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie o gr. 20cm,
Warstwa mrozoochronna - piasek gruby gr.12 cm,
Doprowadzenie podtoza do G1 (warstwa stabilizacji dowiezionej ) gr.15cm o Rm 1,5 MPa,

6.3 Obramowanie - obrzeze betonowe.
obrzeze betonowe 8*30*100 cm,
tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,

6.4 Obramowanie - od strony jezdni kraweznik betonowy obnizony
Kraweznik betonowy 15*22,5*100 cm

tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
Warstwa stabilizacji dowiezionej .

7.0 DANE INFORMACYJINE , CZY DZIALKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ..
Dziatka drogowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNCZEJ .

Zadanie - przebudowa ulica nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak i w
strefie eksploatacii gérniczej

9. WLYW NA SRODOWISKO.

W mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r.w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko) (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.) Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pbzn. zm.)zamieszczony
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w § 2. 1. inwestycja w tym zakresie nie jest ujeta ( poz 60 ) do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Projekt oraz rozwigzania technologiczne |,
funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepisdw i nie
wywierajg negatywnych wptywdéw na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo innych obiektéw

i inwestycji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w
obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

10. ODWODNIENIE .
Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi gminnej .
System odwodnienia to istniejgca kanalizacja deszczowa

11 UZGODNIENIA | SPECJALISTYCZNE OPINIE ( ZGODNIE Z ART.34 UST.3 PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienie projektanta

przynalezno$¢ do DOIIB

Uzgodnienie w zakresie drog

Prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych opracowaniem.
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Catosc rob ot wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDIZIALYWANIA OBIEKTU.
Remont nawierzchni jezdni pobocza nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne .
Materiaty pochodzqgce z rozbidrki , nalezy zutylizowac .

Podstawa prawna :
a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - art.nr1 ust.1 .

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w ustawie, a same roboty budowlane w
zakresie dostepu do terenu budowy, przysztej eksploatacji drogi jak i dostepu do terenu
budowy w czasie trwania robot budowlanych. Zakres robdt nie ma wptywu na dziatki
sgsiednie. Zakres wszelkich robdt budowlanych zostat ograniczony do dziatek bedqgcych
wtasnosciq Inwestora
b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w Rozporzqgdzeniu. Parametry techniczne (
szerokos¢ , dtugos¢ , kategoria drogi, klasa obcigzenia) drogi powiatowej -nie zostaty
zmienione. Wykonujqc przebudowe drogi powiatowej ciqgg gtdwny uzyskano poprawe
rownosci, uijednolicono konstrukcje - co niewqtpliwie poprawia paramenty akustyczne .
Wody opadowe 7z jezdni ze wzgledu na zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne w
kierunku krawedzi jezdni nie majg wptywu na dziatki sgsiednie. Wody opadowe
sptywajq do istniejgcych rowdw
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz.

460)Zastosowane rozwiqgzania spetniajg wymagania w zakresie ustawy w stosunku do
dziatek przylegtych

Uwaga kohcowa

Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane oddziatywania

mieszczq sie w zakresie dziatki inwestora.

Opracowat: Marek Jakéb



