OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

1. Drenaz odwadniajacy:

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni piaskowej, na podbudowie przepuszczalnej. Dla wyzej wymienionego obiektu
odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie za pomocg drenazu podziemnego.
Budowe instalacji drenarskiej nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowane; PVC-U
o S$rednicy Dz/Dw=75/65mm z filtrem z widkna syntetycznego w stron¢ zbieracza
drenarskiego PVC-U o $rednicy Dz/Dw=92/80mm z filtrem z widkna syntetycznego.

Po wykorytowaniu dna wykopu pod projektowane warstwy nawierzchni boiska nalezy
przystapi¢ do wykonania wykopdéw liniowych pod poszczegodlne odcinki drenazu
odwadniajacego. Drenaz odsaczajacy projektuje si¢ z rur drenarskich perforowanych
PVC-U Dz/Dw=75/65mm, oraz przewdd zbiorczy Dz/Dw=92/80mm. Rury drenazu
odsaczajacego uktadane sg w rozstawie rur co ok. Sm, ze spadkiem 3%, w kierunku
przewodu zbiorczego, do ktorego sa wpiete. Drenaz wpia¢ do przewodu zbiorczego za
pomoca trojnikéw redukcyjnych drenarskich . Kazdg rurg drenarskg zakonczy¢ zaslepka
965mm. Przewody zbiorcze PVC-U nalezy prowadzi¢ wzdluz dwoéch boisk ze spadkiem
5%o0. Na poczatku kazdego zbieracza projektuje si¢ studzienki rewizyjne D1 1 D2,
drenarskie, karbowane z wbudowanym dnem o $rednicy ¢315mm, do okresowego badania
oraz czyszczenia rur drenarskich.

Rury drenazowe nalezy uktada¢ na gltebokosci min. 60cm (w punkcie poczatkowym
drenazu), w obsypce ze zwiru plukanego o frakcji 8-16mm, otoczone materiatem
filtracyjnym tj. geowlokning, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.
Wszystkie materialy uzyte do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy dla catej
nawierzchni muszg spetnia¢ wymagania jak dla warstw 1 kruszyw hydraulicznych
wg przepisow budownictwa drogowego, tj. uzyte materialy musza mie¢ wspoOtczynnik
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszy niz k=8,0m/dobe¢. Tras¢ prowadzenia projektowanego
drenazu, $rednice i spadki, pokazano na rysunkach. Ukladanie rur wykonaé¢ na glebokosci
1 ze spadkiem zgodnie z czg¢$cig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.
Zageszczenie gruntu przy studzienkach 95% Proctora. Wszystkie studzienki istniejace,
kolidujace z inwestycja nalezy skorygowa¢ do nowoprojektowanych rzednych terenu.
Zwienczenie studzienki D1 1 D2 klasy B125. Wpigcie drenazu do istniejacych studzienek

poprzez wykonanie otworéw w istn. studniach montaz rury litej Del10PVC-U 1 przejsécie na



rury drenarskie wg rys. nr D2 1 D3.

UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwy nos$nej boiska 1 nawierzchni, po ostonigciu
warstwy filtracyjnych nalezy BEZWGLEDNIE dokona¢ sprawdzenia wydajnosci uktadu
drenarskiego oraz droznos$¢ poszczegdlnych saczkow.

Roboty ziemne, ukladanie kanalow i sekcji infiltracyjnych.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz
zaniwelowac¢. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg sieci odwadniajacej wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa glebokos¢
dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 32mm. Obsypka
rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Material uzyty do
wykonania obsypki powinien spelni¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20cm
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$¢ zasypki wykopdéw nad obsypka
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze 1 ostre kamienie.
Przewody z rur PVC-U nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Uktadanie rur moze odbywaé si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym
odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewodoéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewodoéw. Ukladanie wykona¢ na glebokosci 1 ze
spadkiem zgodnie z cze¢$cig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

Uwagi koncowe

- Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykona-
nia 1 odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. I1I”.

- Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne §wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W _razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.
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