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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla budowy boisk sportowych
wielofunkcyjnych w Katach Wroctawskich na dziatce nr dz. nr 9/35, AM-18

1. Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wr.
2. Adres przedsiewziecia: Katy Wroctawskie ul. Brzozowa dz. nr 9/35, AM-18
3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem
4. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje swoim zakresem budowe boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na
terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Katach Wroctawskich, przy ul. Brzozowej 6, na
dz. nr 9/35, AM-18.
Budowa polega na demontazu nawierzchni, podbudow oraz utwardzen boisk
z nawierzchni poliuretanowej 1 wykonaniu w ich miejscu boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni piaskowej do sportéw plazowych.
Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
demontaz:

- boiska do koszykowki

- boiska do pitki siatkowe;j

- utwardzen terenu

- czesci kanalizacji deszczowej 1 odwodnien liniowych

- pitkochwytdw przy boiskach przeznaczonych do przebudowy

wykonanie:

- boiska do pitki noznej plazowej

- dwoch boisk do pitki recznej plazowej

- dwoch boisk do pitki siatkowej plazowe;j

-utwardzen terenu umozliwiajacych dojscie do projektowanego boiska

- pitkochwytow o wysokosci 4m 1 6m

- odwodnienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego

- montaz malej architektury: fawki, kosze na $§mieci

- niwelacja istniejgcych pagorkow kolidujacych z inwestycja

- przesadzenie drzew kolidujacych z inwestycja w miejsce wskazane przez

Inwestora
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5. Wykorzystane do opracowania materialy:
- Wizje lokalne
- Orientacja
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Inwentaryzacja budowlana obiektéw objetych opracowaniem
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe
- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna
- Plan zagospodarowania przestrzennego
6. Podstawa opracowania:
Podstawe¢ opracowania stanowi:
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace realizacji obiektow
- Wizja lokalna
- Aktualne normy 1 przepisy budowlane
7. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest demontaz starych nawierzchni wraz z podbudowami
boisk sportowych i wykonanie nowych nawierzchni boisk do sportow plazowych
(boisko wielofunkcyjne) wraz z towarzyszaca infrastruktura sportowa.
Zaklada si¢ wykonanie:
- boiska do pitki noznej plazowej o nawierzchni piaskowej 1 wymiarach 30x39m
(wraz z pasem bezpieczenstwa)
- dwoch boisk do pitki recznej plazowej o nawierzchni z piaskowej 1 wymiarach
18x27m kazde
- dwoch boisk do pitki siatkowej plazowej o nawierzchni piaskowej 1 wymiarach
8x16m kazde
- utwardzen terenu z kostki betonowej o gr. 8cm
- pitkochwytow o wys. 4m wraz z trzema furtkami 1 bramg wjazdowa oraz 6m od
strony dz. nr 8/22, 8/23, 8/24
- montazu infrastruktury sportowej: bramki do pitki r¢cznej i pitki noznej,
stupkéw do siatkowki,
- przebudowie istniejgcego systemu odwodnienia boiska
- montaz matej architektury: fawki, kosze na $§mieci
Prace budowlane i montazowe zostang poprzedzone rozbiorka i1 demontazem

istniejgcych obiektow w zakresie okreslonym w czegsci rysunkowej 1 opisowe;.
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8. Stan istniejacy:

8.1 Lokalizacja obiektu:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miejscowosci Katy Wroctawskie
przy ul. Brzozowej na terenie Szkoty Podstawowej nr 2. Obszar w granicach
opracowania uzytkowany jest obecnie jako teren sportowy. W centralnej cze¢$ci
inwestycji zlokalizowane sg boiska sportowe: do pitki noznej (nawierzchnia z trawy
syntetycznej), do koszykowki i siatkdwki (nawierzchnia poliuretanowa). Przy
boiskach zlokalizowana jest bieznia oraz skocznia w dal o nawierzchni
poliuretanowej. W czesci zachodniej zlokalizowane sg pagdrki z trawy naturalne;.
Do boisk prowadza utwardzone dojscia z kostki betonowej. Teren jest oswietlony
lampami parkowymi. Na terenie zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz
z odwodnieniem boisk. Teren inwestycji jest ogrodzony i1 zadrzewiony. Teren
inwestycji pod wzgledem wysokos$ciowym jest zroznicowany.
W obrgbie projektowanej inwestycji wystepuja rdéznice terenu od rzednej 135,42
do rzednej 135,60m.n.p.m.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony dnia 27 10.2016 - uchwata nr XXII1/315/16 Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich.

Dziatka nr 9/35 oznaczona jest w MPZP jako 1 UO/US - teren uslug oswiaty
1 sportu.

8.2 Komunikacja:

Dziatka posiada bezposrednie potaczenie z droga gminng. Komunikacja na terenie
poprzez ciagi utwardzone z kostki betonowe;.

8.3 Uzbrojenie terenu:

Dziatka jest w petni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegaja przewody:

- wodociggowe w32

- kanalizacji sanitarnej ks200

- kanalizacji deszczowej kd200, kd160

- elektroenergetyczne eN

- odwodnienie liniowe istniejacych boisk

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezinwentaryzowanej infrastruktury

techniczne;.
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8.4 Zielen:
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg drzewa oraz krzewy. Ze
wzgledu na wielko$¢ materiatu roslinnego zaktada si¢ przesadzenie istniejgcych
drzew 1 krzewow kolidujacych z inwestycja.
8.5 Funkcja terenu i przeznaczenie terenu:
Obecnie teren peini funkcje ustug sportu i rekreacji (wg MPZP teren ma oznaczenie
1 UO/US). Na dziatce nr 9/35 obecnie funkcjonujg boiska sportowe. Projektowane
boisko nie spowoduje zmiany funkcji terenu.
8.6 Ochrona Konserwatorska:
Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdéw
archeologicznych. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Dzialka nie podlega wplywowi eksploatacji gorniczej i nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska.
9. Warunki geologiczne:
Posadowienie geotechniczne obiektow sportowych zaprojektowano na podstawie
badan terenowych przeprowadzonych podczas prowadzenia innych prac
inwestycyjnych. Wyniki przedstawiono w opinii geotechniczne;.
Podtoze budowlane charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntow mato
zréznicowanych pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je
czwartorzgdowe grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane
przez piaski ze zwirem (pospotki i pospdiki gliniaste)
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych okresla si¢ istniejace warunki gruntowe jako
proste. Uwzgledniajac rodzaj warunkow gruntowych oraz czynniki konstrukcyjne
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.
10.  Zagrozenia dla Srodowiska i ludzi:
» Nie przewiduje si¢ negatywnych — innych od typowych dla tego typu obiektu
wplywow na srodowisko.
* Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny 1 zdrowia uzytkownikdéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
* Projektowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod.
» Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie

powoduje naruszenia istniejacych stosunkow wodnych.
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* W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje si¢ zachwiania rdwnowagi Srodowiska naturalnego

11. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow:

powierzchnia dziatki nr 9/35, AM-18 15891m?
powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (33x41m) — naw. piaskowa, 1353m?
w tym:

- boisko do pitki noznej 35x26m
- 2 x boisko do pitki recznej 27x12m
- 2 x boisko do siatkdwki 16x8m

powierzchnia nawierzchni utwardzonej — kostka betonowa 55,77m?

powierzchnia nawierzchni utwardzonej — grys na geowtokninie 40,24m*

12. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni piaskowej (catkowite wymiary boiska 41x33m) wraz z pitkochwytami,
wyposazeniem boisk, fawkami i1 koszami na $§mieci.

W sktad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

- boisko do pitki noznej plazowej o wym. 35x26m (ze strefami bezpiecznymi
39x30m)

- dwa boiska do pitki recznej plazowej o wym. 27x12m (z wolng strefg 1 polami
bramkowymi 33x18m)

- dwa boiska do pitki siatkowej plazowej o wym. 16x8m (ze strefami bezpiecznymi
26x18m)

Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego plazowego przewidziano na dwoch
istniejgcych boiskach (koszykowka 1 siatkowka) o nawierzchni poliuretanowe;.
Projektowane boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ ogrodzi¢ pitkochwytem. Z trzech
stron pitkochwyt o wysokosci 4,0m; natomiast od strony budynkow mieszkalnych
pitkochwyt o wysoko$ci 6,0m.

Projektuje si¢ réwniez utwardzi¢ teren kostkg betonowg — dojscie do tawek, oraz
grysem na geowtokninie wzdtuz pitkochwytu o wys. 6,0m.

Obiekty matej architektury: fawka bez oparcia — 4szt., kosz na $mieci — 2szt.

12.1. Boisko do pilki noznej plazowej:

Projektuje si¢ boisko do pitki noznej “beach soccer” o wymiarach catkowitych

39x30m i1 nawierzchni piaskowej wg pkt. 13.1.
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Tab. nr 1

12.1.1. Wyposazenie boiska do pilki noznej plazowej:

Lp.

Nazwa urzgdzenia

llosé, szt

Opis

1

Bramka do pitki noznej wraz z
tulejami i siatka

2

Bramka do pitki noznej plazowej o wym.
5,5x2,2m (aluminiowa, tulejowana).
Rama glowna bramki wykonana jest

z aluminiowego profilu owalnego
120/100mm. Bramka wyposazona jest

w tworzywowe zaczepy siatki.
Standardowo malowana proszkowo na
kolor zotty. Poprzeczka posiada spawane
narozniki. Stupki faczone sg z
poprzeczka za pomocg aluminiowej
wktadki. Standardowa glebokos¢ bramki:
gora 0,8m; dot 1,5m. Siatka
polipropylenowa do bramki posiada,

w dolnej czgsci, obcigzenie o masie
400g. Grubos¢ splotu siatki: 4 mm,
wymiar: 5,6x2,25m.

Tyczka do wyznaczania pola
gry wraz z flaga

10

Tyczka wykonana z gigtkiego,
wytrzymatego i odpornego na warunki
atmosferyczne plastiku. Stupek od gory
tepo zakonczony z flagg czerwong lub
76Ma. Stojak do tyczki zalany betonem
w celu stabilizacji stojaka. Flagi po
zamocowaniu winny wystawac ponad
ptaszczyzne pola gry min. 1,5m.
Ustawienie flag:

- w narozach boiska flagi czerwone
(4szt.)

- na $rodku boiska flagi czerwone
(2szt.)

- w linii pola karnego flagi zotte (4szt.)
Lokalizacja flag wedtug rysunku.

Linie boiska

1 kpl.

Linie pola wykonane s3 z tasmy
polipropylenowej o szerokosci 10cm,
kolor niebieski. Linie mocowane do
piasku na narozach i na dtugosci linii co
ok. 3m.

12.2. Boisko do pilki recznej plazowej:

Projektuje si¢ wykonanie dwéch boisk do pitki rgcznej plazowej. Boisko do gry
jest prostokatem o wymiarach catkowitych 27x18m, obejmujagcym pole gry
(15x12m) oraz dwa pola bramkowe oraz cztery strefy wejs¢ bramkarzy.
Nawierzchnia boiska wg pkt 13.1. Wokot boiska powinna by¢ utworzona strefa
bezpieczenstwa o szerokosci 3m. Za bramkami wyznaczona jest tzw. strefa wolna

o wymiarach 18x3m. Linie wyznaczajace boisko do gry zostang oznaczone
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elastyczng, kolorowa tasma o szeroko$¢ 8cm. Podzial boiska na strefy zgodnie

z rysunkiem boiska.

12.2.1. Wyposazenie boiska do pilki recznej plazowe;j:
Tab. nr 2

Lp.

Nazwa urzgdzenia

llosé, szt

Opis

1

Bramka do pitki recznej wraz z
tulejami

4

Rama bramki wykonana jest z
aluminiowego profilu 80x80mm,
anodowanego, dostepna z
czarnymi/czerwonymi/niebieskimi
pasami, wyposazona w tworzywowe
zaczepy siatki. Poprzeczka posiada
spawane narozniki, co zapewnia
wysokg wytrzymato$¢ zastosowanego
materialu oraz bezpieczne
uzytkowanie. Stupki taczone sg z
poprzeczka za pomoca stalowej
wkladki, a nastgpnie skrecane. Palaki
wykonane sg ze stalowej rury g33mm,
cynkowanej ogniowo, za$ rama dolna
wykonana jest z aluminiowego profilu
45x45mm, anodowanego.
Standardowa gtebokos$¢ bramki: gora
1,0m / dot 1,3-1,5m. W komplecie z
zestawem tulei montazowych.
Bramka musi spelnia¢ wymogi normy
PN-EN 749:2006.

Siatka do bramki do pitki
recznej

4 kpl.

Siatka polietylenowa do bramki do
pitki rgcznej, przeznaczona do bramki
na boiskach zewnetrznych. Grubos¢
splotu siatki: g4mm, wymiar:
3,0x2,0m, glebokos¢ siatki: 0,8/1,0m.

Linie boiska

2 kpl.

12.3. Boisko do siatkowki plazowe;j:

Linie pola wykonane sg z taSmy
polipropylenowej o szerokosci max. 8cm,
kolor niebieski. Linie mocowane do
piasku na narozach i na dtugosci linii co
ok. 3m.

Projektuje si¢ budowg¢ dwoch boisk do pitki siatkowej o wymiarach 16x8m,

otoczonym wolng strefa o szeroko$ci 5Sm z kazdej strony. Boisko wytyczone

liniami z ta§my polipropylenowej o szerokosci Scm. W zwigzku z lokalizacja

boisk do siatkdwki wewnatrz boisk do pitki noznej tuleje do stupkéw do siatkdwki

muszg by¢ tak wykonane, aby po demontazu stupkéw znajdowaty si¢ one 45cm

ponizej terenu. Nawierzchnia boiska wg pkt 13.1.
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12.3.1. Wyposazenie boiska do siatkowki plazowe;j:
Tab. nr 3

Lp.

Nazwa urzgdzenia

llosé, szt

Opis

1

Tuleje stupkow do siatkowki

2 kpl.

Tuleje do stupkéw na stopie
fundamentowej przeznaczone do
montazu stupkow aluminiowych do
siatkdwki, umozliwiajace ich tatwy
montaz i demontaz na boisku. Tuleje
aluminiowe ocynkowane,
dostosowane do stupkow siatkowki,
gr. Scianki 3mm, oraz dekle zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.
W zwigzku z konieczno$cia
przedtuzenia stupka do siatkowki
(tuleje montazowe z uwagi na
wymogi boiska do pitki noznej nie
moga by¢ zlokalizowane w
ptaszczyznie wierzchu boiska tylko
45cm ponizej jego poziomu) nalezy
zastosowac adapter stuzacy
przedtuzeniu stupkéw. Adaptery
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wybranym producentem stupkow.
Tuleje montazowe potozone ponizej
poziomu boiska nalezy szczegodlnie
zabezpieczy¢ naktadkami
uniemozliwiajagcymi dostanie si¢ do
ich wngtrza piasku. Dla stupow/tulei
montazowych zaprojektowano
fundamenty betonowe 50x50x105cm
z betonu C20/25. Dopuszcza si¢ inne
metody zakotwienia zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta
sprzetu.

Stupki do siatkowki

2 kpl.

Stupki aluminiowe o profilu owalnym
120x100mm, anodowane. Stupki z
ptynna regulacj¢ wysokos$ci oraz
wewngtrznym naciaggiem srubowym,
blokowanym mimosrodowo. Stupki
muszg by¢ zgodne z wymogami
przepisowymi rozgrywek siatkarskich
ligi meskiej, damskiej, a takze
juniorow. Muszg spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 1271:2015-01.

Ostony stupkow do siatkowki

Ostony wykonane sg z pianki wtornie
spienionej z pokryciem z materiatu
PCV, zapinane za pomocg rzepow.
Catkowita wysoko$¢ ostony to 2,0m.
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Lp. Nazwa urzgqdzenia llosé, szt Opis

4 | Siatka do stupkow 2kpl.  |Siatka o dlugosci 8,5 m i szerokosci
Im (+/-3 cm) Siatka posiada
kwadratowe oczka o boku 10cm. Na
catej dlugosci zardwno dolna, jak i
gorna krawedz siatki obszyte sg z
dwoch stron ta§ma o szerokosci 7-
10cm. W komplecie wraz z
antenkami. Zaleca si¢ kolory: bialy i
czerwony. Antenki sg traktowane jako
cze$¢ siatki 1 ograniczajg po bokach
przestrzen przej$cia. Montaz siatki:
dla me¢zczyzn h=2,43m; dla kobiet
h=2,24m.

5 | Wieszak do siatki 2kpl.  |wieszak stalowy nie gorszy niz np

model IN 47 firmy Coma Sport

6 |Linie boiska 2 kpl. Linie pola wykonane s3 z taSmy
polipropylenowej o szerokosci Scm, kolor
niebieski. Linie mocowane do piasku na
narozach i na dlugosci linii co ok. 3m.

7 | Stojak sedziowski z regulacjg 2kpl.  |konstrukcja stalowa malowana
wysokosci proszkowo , na czterech nogach
wyposazonych w stopki wykonane z
tworzywa PCV oraz dodatkowe talerzyki
wykonane ze szkta akrylowego, ktore
zapewniaja dodatkowg stabilnos¢ na
piaszczystym podtozu, a takze dwa kotka
utatwiajace transport. Podest z opcja
regulacji wysoko$ci wykonany jest z
antyposlizgowej sklejki liSciastej. Stojak
posiada réwniez dogodny pulpit do
pisania i oparcie wykonane ze sklejki
liSciaste;.

Wyposazenie ma spetnia¢ norm¢ PN-EN 1271:2015-01.

Uwaga:

Z uwagi na konieczno$¢ przedtuzenia tulei do bramek 1 stupkoéw do siatkowki
(tuleja montazowa z uwagi na wymogi boiska do pitki noznej nie moze by¢
zlokalizowana w ptaszczyznie wierzchu boiska, a 45¢cm ponizej jego poziomu)
nalezy zastosowa¢ adapter stuzacy przedtuzeniu stupkéw. Adaptery nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wybranym producentem stupkow. Tuleje montazowe potozone
ponizej poziomu boiska nalezy szczego6lnie zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do ich
wnetrza piasku poprzez montaz zaslepek. Dla stupow/tulei montazowych
zaprojektowano fundamenty betonowe 50x50x105cm z betonu C20/25. Dopuszcza

si¢ inne metody zakotwienia
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zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sprzetu.

12.4. Obiekty malej architektury:

Na terenie wielofunkcyjnego boiska plazowego projektuje si¢ obiekty matlej
architektury: tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna z regulaminem.

Tab. nr 4

Lp. Nazwa urzgqdzenia llosé, szt Opis

1 |Lawka bez oparcia Przewiduje si¢ wykorzystac istniejace

4 -
tawki, ktore zostaty zdemontowane.

2 |Kosz na $mieci 2 Konstrukcja stalowa, ocynkowana

i malowana proszkowo. Pojemnik
zabezpieczony zamkiem
zabezpieczajacym przeciw
niepowotanemu wyjmowaniu.
Pojemnos$¢ kosza 351. Montowany na
gotowych prefabrykatach betonowych.

3 | Tablica informacyjna z 1 Konstrukcja wykonana z rur lub profili
regulaminem stalowych. Wypelnienie z blachy
ocynkowanej lub ze sklejki
wodoodpornej. Elementy stalowe
ocynkowane i podwojnie malowane
proszkowo. Montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych.

13. Nawierzchnie:

13.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ z piasku ptukanego,
niepylacego, o frakcji 0-2mm o grubos$ci 45cm.

Piasek nalezy oddzieli¢ od gruntu geowldkning o parametrach 150g/m?.

Boisko bedzie wygrodzone obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm.

13.2. Nawierzchnia z kostki betonowej:

Podejécie do tawek projektuje si¢ utwardzi¢ kostka betonowa wibroprasowang
o gr. 8cm. Powierzchni¢ utwardzong wykona¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku terenu
na zewnatrz w celu odwodnienia. Projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
np. Polbruk. Jako obramowanie kostki betonowej zastosowac obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100cm.

Konstrukcja utwardzenia z kostki betonowe;:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- kruszywo tamane o fr. 4-31,5mm gr. 15cm po zageszczeniu

- warstwa odsgczajgca — piasek gr. 10cm po zageszczeniu

Budowa boiska wielofunkcyjnego Katy Wroclawskie dz. nr 9/35, AM-18 12




13.3. Nawierzchnia ze zwiru plukanego:

Za pitkochwytem o wys. 6,0m ( pomie¢dzy projektowanym pitkochwytem, a
istniejgcym ogrodzeniem) projektuje si¢ utwardzi¢ nawierzchni¢ zwirem plukanym
o fr. 8-16mm o grubosci 10cm. Warstwe zwiru oddzieli¢ od gruntu geowldkning
150g/m?.

14. Obrzeza

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych wokot
boiska oraz chodnikoéw. Wymiary obrzezy: 8x30x100cm. Obrzeza posadowione na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10cm +
opory min. 4cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$¢

obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewngtrznym.

15. Pilkochwyty:

Wokot boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyt o wys. 4m i 6m (od
strony dziatki nr 8/22, 8/23, 8/24). Pitkochwyty wykonane z siatki bezwegztowej
polipropylenowej PP o grubosci splotu Smm i o oczku 10x10cm. Kolor
pitkochwytow — zielony. Obszycie wzmacniajace na brzegach. Siatka odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢ $swiadectwo
niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH). Siatka rozwieszona na
stalowych shlupach no$nych za pomoca akcesoriow montazowych. Stupy
rozmieszczone w rozstawie osiowym co ok. 3m (doktadny rozstaw stupéw zgodnie
z rysunkami). Stupy nosne stalowe, ocynkowane i1 malowane proszkowo
076,1x3,6mm (RAL 6005)mocowane w fundamentach 0,4/0,4/1,2m - beton klasy
min. B25. Zastrzaly z rur stalowych jak stupy nosne, cynkowane ogniowo
1 malowane proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat mocowany do stupa
skrajnego na 3/4 wysokosci stupa; z drugiej strony do tulei stupa sasiedniego.
Zastrzal zabezpiecza skrajne stupy przed ugigciem. Zamontowac rygiel wienczacy na
gorze pitkochwytu po obwodzie z rury @42mm

Akcesoria montazowe

- linki stalowe cynkowane g4mm

karabinczyki stalowe mocujace siatki do linek (3 szt./mb)

haczyki z tworzywa PP mocujace siatki do stupdw pionie (3 szt./mb)
- $ruby rzymskie do naprezania linek stalowych- przelotki i sruby montazowe
zawieszenie siatek do 3 linek stalowych naciggnigtych srubami rzymskimi,

rozpietych poziomo na gorze i na dole pitkochwytu;
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- karabinczyki, zwlaszcza dolne, trudne do odpigcia;

- siatka nie powinna luzno zwisa¢, powinna by¢ naciggnigta we wszystkich
kierunkach.

W pitkochwycie wykona¢ brame z panela ogrodzeniowego o szer. 4,0x3,0m - 1 szt
oraz trzy furtki szer. 1,2m. Brama wraz z zamkiem patentowym, klamka
1 bezpiecznikami zamknigcia; osadzona na stupach ¢76,1x3,6mm. Furtki kompletne
z zamkami, zawiasami oraz elementami oporowymi.

Zastrzaly skrzydel furtki 1 bramy wykona¢ od gornego zawiasu do kata
przeciwleglego. Nad bramg i1 furtkg wykona¢ poprzeczki z rury stalowej o42mm
przyspawane do stupkow ogrodzenia pozostawiajac szpare nie przekraczajgca 3cm.
16. Wyposazenie towarzyszace:

- Kosze na $mieci- stalowy lakierowany kolor zielony z daszkiem poj. 351 — 2szt.
-tawka bez oparcia — 4szt.

- regulamin boisk boisk- 1 szt

17. Rozbiorki:

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna
kolidujaca z lokalizacja projektowanych elementow Przed rozpoczeciem
zasadniczych prac budowlanych nalezy:

- wszystkie zwienczenia studzienek dostosowac do rzednych projektowanego terenu
- zdemontowac istniejgce kosze 1 stupki do siatkowki oraz tawki kolidujace z
inwestycja

- zdemontowac istniejace pitkochwyty

- zdemontowa¢ wszystkie utwardzenia kolidujace z projektowanymi boiskami wraz
z podbudowami

Elementy uzyskane stanowigce warto$¢ materialng z rozbidrek nalezy wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren wokot boiska po wykonaniu rozbiorek i budowie boiska nalezy wyrownac i
obsiac¢ trawa.

Na czas prowadzenia robot rozbiérkowych zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot
przed dostepem osob trzecich 1 oznaczy¢ go tablicami informujacymi o charakterze

prowadzonych prac (np. ,,PRACE ROZBIORKOWE. WSTEP WZBRONIONY”).
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18. Opis techniczny elementow i robot:
18.1 Roboty przygotowawcze:
Oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP; dostarczyé sprzet i maszyny do
wykonywania prac budowlanych; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem najblizsze
otoczenie (drzewa), zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sob trzecich.
19.2 Roboty ziemne:
W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:
- zdjecie warstwy humusu o grubosci 15cmoraz calej podbudowy ist. boisk
- korytowanie pod podbudowe nawierzchni - do glebokosci dalszych 45 cm tj. do
poziomu posadowienia warstwy odsgczajacej;
- wyrdwnanie 1 zaggszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw
poprzecznych
- wykopy pod fundamenty do pitkochwytow oraz infrastruktury sportowej 1 matej
architektury
20. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego:
Projektuje si¢ remont istniejgcego drenazu -wykonac sgczki posrednie z rur
perforowanych PCV o $rednicy Dz65/Dw58mm w odleglosciach osiowych wedlug
rysunku. Saczki posrednie bedg wtaczone do przewody zbierajacego z rur
perforowanych PCV o $rednicy Dz80/Dw71,5mm. Rury uktada¢ w wykopie
50/50cm na dnie z kruszywa 10/30mm.
Odprowadzenie wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego bedzie do istniejacych
studzienek na kanalizacji deszczowe;.
21. Oddzialywanie na dzialki sasiednie
Projektowana budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie
ro$ci praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasno$ci 1 uprawnien
osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przeslania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkoéw tacznosci, nie wplywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich 1 ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci 1 zakldcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.
Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 13.1 rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
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powoduje przestaniania innych obiektéw zlokalizowanych na przyleglych terenach
zabudowanych oraz niezabudowanych. Projektowane obiekty sportowe zgodnie
z § 60 oraz § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie powoduje zacieniania innych obiektéw
zlokalizowanych na przyleglych terenach zabudowanych.

Obiekty sportowe zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Nie ogranicza ani nie powoduje wykluczenia w zakresie
lokalizacji sgsiedniej zabudowy oraz urzadzen budowlanych.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdézn. zmianami) obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na ktdérej zostala zaprojektowana tj.
nr 9/35, AM-18 w Katach Wroctawskich.

22. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 )
oraz z § 226. ust. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6ézn. zmianami) budowa
obiektow sportowych jak boiska nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

23. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
-zapotrzebowanie w wod¢ — z istniejgcej instalacji wewnetrzne;j

-odprowadzenie wod opadowych - do istn. kanalizacji deszczowej

-brak zanieczyszczen pylowych i ptynnych

-obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych 1 innych.

-obiekt nie wywiera ujemnego wplywy na istniejacy drzewostan, powierzchni¢

ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.
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Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne 1 techniczne nie wplywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

24.Uwagi:

Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa
Budowlanego jezeli odstapienie tacznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokos$ci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego
okreslonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwigksza obszaru oddziatlywania obiektu;

3) nie miesci si¢ w zakresie odstgpstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3—6 Prawa
Budowlanego, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych warunkow ochrony
przeciwpozarowej, jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych;

4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.

Projektant: mgr inz. arch. Marek Jedrysiak

Opracowal: mgr inz. Tomasz Pe¢kala
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22.06.2003r.-Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Boisko wielofunkcyjne Katy Wroctawskie dz. nr 9/35, AM-18
INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wr.
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz P¢kata, ul. Pilsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
projektuje si¢ przebudowe boisk sportowych wraz z niezb¢dng infrastrukturg
towarzyszaca:
- przygotowanie 1 zabezpieczenie placu budowy
- demontaz istniejgcych obiektow matej architektury, ktére kolidujg z inwestycja
- niwelacja terenu
- przesadzenie drzewostanu kolidujacego z inwestycja
- wykonanie wykopow pod boisko wielofunkcyjne
- wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne
- wykonanie nawierzchni boiska
- wykonanie podej$cia z kostki betonowe;j
- wykonanie pitkochwytow
- montaz bramy i furtek
- montaz obiektow matej architektury
- uporzadkowanie terenu budowy
- zgloszenie zakonczenia budowy
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
budynek szkoty, kanalizacja deszczowa, oswietlenie terenu wraz z linig zasilajaca,
przylacze wodociggowe,
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
istniejace uzbrojenie dziatki, istniejacy drzewostan
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
* roboty budowlane prowadzone na wysokos$ci
» prace prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia znajomosci przepisow BHP, oraz kwalifikacji zatrudnionych pracownikow
Instruktaz pracownikow musi zapewnic:
- zapoznanie pracownikoéw z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
terenie budowy
- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac
budowlanych
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Podjete srodki techniczne 1 organizacyjne muszg zapewniac:
a) bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby

Budowa boiska wielofunkcyjnego Katy Wroctawskie dz. nr 9/35, AM-18 18




b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

¢) stosowanie przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualne;j

d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 20031 Nr 169 poz. 1650)

Dla powyzsze] inwestycii kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzié plan “bioz”

Opracowal: mgr inz. Tomasz P¢kata
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	- dwóch boisk do piłki ręcznej plażowej o nawierzchni z piaskowej i wymiarach 18x27m każde
	- dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaskowej i wymiarach 8x16m każde
	- utwardzeń terenu z kostki betonowej o gr. 8cm
	- piłkochwytów o wys. 4m wraz z trzema furtkami i bramą wjazdową oraz 6m od strony dz. nr 8/22, 8/23, 8/24
	- montażu infrastruktury sportowej: bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej, słupków do siatkówki,
	- przebudowie istniejącego systemu odwodnienia boiska
	- montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci
	8. Stan istniejący:
	8.1 Lokalizacja obiektu:
	Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. Brzozowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. Obszar w granicach opracowania użytkowany jest obecnie jako teren sportowy. W centralnej części inwestycji zlokalizowane są boiska sportowe: do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy syntetycznej), do koszykówki i siatkówki (nawierzchnia poliuretanowa). Przy boiskach zlokalizowana jest bieżnia oraz skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej. W części zachodniej zlokalizowane są pagórki z trawy naturalnej. Do boisk prowadzą utwardzone dojścia z kostki betonowej. Teren jest oświetlony lampami parkowymi. Na terenie zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem boisk. Teren inwestycji jest ogrodzony i zadrzewiony. Teren inwestycji pod względem wysokościowym jest zróżnicowany. W obrębie projektowanej inwestycji występują różnice terenu od rzędnej 135,42 do rzędnej 135,60m.n.p.m.
	Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dnia 27 10.2016 - uchwała nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.
	Działka nr 9/35 oznaczona jest w MPZP jako 1 UO/US – teren usług oświaty i sportu.
	8.2 Komunikacja:
	Działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną. Komunikacja na terenie poprzez ciągi utwardzone z kostki betonowej.
	8.3 Uzbrojenie terenu:
	Działka jest w pełni uzbrojona. Przez teren inwestycji przebiegają przewody:
	- wodociągowe w32
	- kanalizacji sanitarnej ks200
	- kanalizacji deszczowej kd200, kd160
	- elektroenergetyczne eN
	- odwodnienie liniowe istniejących boisk
	Nie wyklucza się występowania w terenie niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej.
	8.4 Zieleń:
	Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są drzewa oraz krzewy. Ze względu na wielkość materiału roślinnego zakłada się przesadzenie istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
	8.5 Funkcja terenu i przeznaczenie terenu:
	Obecnie teren pełni funkcję usług sportu i rekreacji (wg MPZP teren ma oznaczenie 1 UO/US). Na działce nr 9/35 obecnie funkcjonują boiska sportowe. Projektowane boisko nie spowoduje zmiany funkcji terenu.
	8.6 Ochrona Konserwatorska:
	Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
	Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej i nie stwarza zagrożenia dla środowiska.
	9. Warunki geologiczne:
	Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia.
	Projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód.
	Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych.
	W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego
	Projektuje się wykonanie dwóch boisk do piłki ręcznej plażowej. Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach całkowitych 27x18m, obejmującym pole gry (15x12m) oraz dwa pola bramkowe oraz cztery strefy wejść bramkarzy. Nawierzchnia boiska wg pkt 13.1. Wokół boiska powinna być utworzona strefa bezpieczeństwa o szerokości 3m. Za bramkami wyznaczona jest tzw. strefa wolna o wymiarach 18x3m. Linie wyznaczające boisko do gry zostaną oznaczone elastyczną, kolorową taśmą o szerokość 8cm. Podział boiska na strefy zgodnie z rysunkiem boiska.
	12.2.1. Wyposażenie boiska do piłki ręcznej plażowej:
	12.3. Boisko do siatkówki plażowej:
	Projektuje się budowę dwóch boisk do piłki siatkowej o wymiarach 16x8m, otoczonym wolną strefą o szerokości 5m z każdej strony. Boisko wytyczone liniami z taśmy polipropylenowej o szerokości 5cm. W związku z lokalizacją boisk do siatkówki wewnątrz boisk do piłki nożnej tuleje do słupków do siatkówki muszą być tak wykonane, aby po demontażu słupków znajdowały się one 45cm poniżej terenu. Nawierzchnia boiska wg pkt 13.1.
	12.3.1. Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej:
	Tab. nr 3
	Tuleje do słupków na stopie fundamentowej przeznaczone do montażu słupków aluminiowych do siatkówki, umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż na boisku. Tuleje aluminiowe ocynkowane, dostosowane do słupków siatkówki, gr. ścianki 3mm, oraz dekle zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. W związku z koniecznością przedłużenia słupka do siatkówki (tuleje montażowe z uwagi na wymogi boiska do piłki nożnej nie mogą być zlokalizowane w płaszczyźnie wierzchu boiska tylko 45cm poniżej jego poziomu) należy zastosować adapter służący przedłużeniu słupków. Adaptery należy wykonać w uzgodnieniu z wybranym producentem słupków. Tuleje montażowe położone poniżej poziomu boiska należy szczególnie zabezpieczyć nakładkami uniemożliwiającymi dostanie się do ich wnętrza piasku. Dla słupów/tulei montażowych zaprojektowano fundamenty betonowe 50x50x105cm z betonu C20/25. Dopuszcza się inne metody zakotwienia zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sprzętu.
	Słupki aluminiowe o profilu owalnym 120x100mm, anodowane. Słupki z płynną regulację wysokości oraz wewnętrznym naciągiem śrubowym, blokowanym mimośrodowo. Słupki muszą być zgodne z wymogami przepisowymi rozgrywek siatkarskich ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. Muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1271:2015-01.
	Osłony wykonane są z pianki wtórnie spienionej z pokryciem z materiału PCV, zapinane za pomocą rzepów. Całkowita wysokość osłony to 2,0m.
	Siatka o długości 8,5 m i szerokości 1m (+/-3 cm) Siatka posiada kwadratowe oczka o boku 10cm. Na całej długości zarówno dolna, jak i górna krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7-10cm. W komplecie wraz z antenkami. Zaleca się kolory: biały i czerwony. Antenki są traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia. Montaż siatki: dla mężczyzn h=2,43m; dla kobiet h=2,24m.
	wieszak stalowy nie gorszy niż np model IN 47 firmy Coma Sport
	Wyposażenie ma spełniać normę PN-EN 1271:2015-01.
	Uwaga:
	Z uwagi na konieczność przedłużenia tulei do bramek i słupków do siatkówki (tuleja montażowa z uwagi na wymogi boiska do piłki nożnej nie może być zlokalizowana w płaszczyźnie wierzchu boiska, a 45cm poniżej jego poziomu) należy zastosować adapter służący przedłużeniu słupków. Adaptery należy wykonać w uzgodnieniu z wybranym producentem słupków. Tuleje montażowe położone poniżej poziomu boiska należy szczególnie zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza piasku poprzez montaż zaślepek. Dla słupów/tulei montażowych zaprojektowano fundamenty betonowe 50x50x105cm z betonu C20/25. Dopuszcza się inne metody zakotwienia
	zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sprzętu.
	12.4. Obiekty małej architektury:
	Na terenie wielofunkcyjnego boiska plażowego projektuje się obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem.
	Tab. nr 4
	Przewiduje się wykorzystać istniejące ławki, które zostały zdemontowane.
	Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. Pojemnik zabezpieczony zamkiem zabezpieczającym przeciw niepowołanemu wyjmowaniu. Pojemność kosza 35l. Montowany na gotowych prefabrykatach betonowych.
	Konstrukcja wykonana z rur lub profili stalowych. Wypełnienie z blachy ocynkowanej lub ze sklejki wodoodpornej. Elementy stalowe ocynkowane i podwójnie malowane proszkowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych.
	14. Obrzeża
	Projekt przewiduje zastosowanie obrzeży betonowych na ławach betonowych wokół boiska oraz chodników. Wymiary obrzeży: 8x30x100cm. Obrzeża posadowione na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10cm + opory min. 4cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Opory ze spadkiem w kierunku zewnętrznym.
	15. Piłkochwyty:
	Wokół boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano piłkochwyt o wys. 4m i 6m (od strony działki nr 8/22, 8/23, 8/24). Piłkochwyty wykonane z siatki bezwęzłowej polipropylenowej PP o grubości splotu 5mm i o oczku 10x10cm. Kolor piłkochwytów – zielony. Obszycie wzmacniające na brzegach. Siatka odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH). Siatka rozwieszona na stalowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co ok. 3m (dokładny rozstaw słupów zgodnie z rysunkami). Słupy nośne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo ø76,1x3,6mm (RAL 6005)mocowane w fundamentach 0,4/0,4/1,2m - beton klasy min. B25. Zastrzały z rur stalowych jak słupy nośne, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzał mocowany do słupa skrajnego na 3/4 wysokości słupa; z drugiej strony do tulei słupa sąsiedniego. Zastrzał zabezpiecza skrajne słupy przed ugięciem. Zamontować rygiel wieńczący na górze piłkochwytu po obwodzie z rury ø42mm
	Akcesoria montażowe
	- linki stalowe cynkowane ø4mm
	- karabińczyki stalowe mocujące siatki do linek (3 szt./mb)
	- haczyki z tworzywa PP mocujące siatki do słupów pionie (3 szt./mb)
	- śruby rzymskie do naprężania linek stalowych- przelotki i śruby montażowe zawieszenie siatek do 3 linek stalowych naciągniętych śrubami rzymskimi, rozpiętych poziomo na górze i na dole piłkochwytu;
	- karabińczyki, zwłaszcza dolne, trudne do odpięcia;
	- siatka nie powinna luźno zwisać, powinna być naciągnięta we wszystkich
	kierunkach.
	W piłkochwycie wykonać bramę z panela ogrodzeniowego o szer. 4,0x3,0m - 1 szt oraz trzy furtki szer. 1,2m. Brama wraz z zamkiem patentowym, klamką i bezpiecznikami zamknięcia; osadzona na słupach ø76,1x3,6mm. Furtki kompletne z zamkami, zawiasami oraz elementami oporowymi.
	Zastrzały skrzydeł furtki i bramy wykonać od górnego zawiasu do kąta przeciwległego. Nad bramą i furtką wykonać poprzeczki z rury stalowej ø42mm przyspawane do słupków ogrodzenia pozostawiając szparę nie przekraczająca 3cm.
	16. Wyposażenie towarzyszące:
	- Kosze na śmieci- stalowy lakierowany kolor zielony z daszkiem poj. 35l – 2szt.
	-ławka bez oparcia – 4szt.
	- regulamin boisk boisk- 1 szt
	17. Rozbiórki:
	Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna kolidująca z lokalizacją projektowanych elementów Przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych należy:
	- wszystkie zwieńczenia studzienek dostosować do rzędnych projektowanego terenu
	- zdemontować istniejące kosze i słupki do siatkówki oraz ławki kolidujące z inwestycją
	- zdemontować istniejące piłkochwyty
	- zdemontować wszystkie utwardzenia kolidujące z projektowanymi boiskami wraz z podbudowami
	Elementy uzyskane stanowiące wartość materialną z rozbiórek należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
	Teren wokół boiska po wykonaniu rozbiórek i budowie boiska należy wyrównać i obsiać trawą.
	Na czas prowadzenia robot rozbiórkowych zabezpieczyć teren prowadzenia robot przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE ROZBIORKOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
	18. Opis techniczny elementów i robót:
	18.1 Roboty przygotowawcze:
	Oznakować zgodnie z wymogami BHP; dostarczyć sprzęt i maszyny do wykonywania prac budowlanych; zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie (drzewa), zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich.
	19.2 Roboty ziemne:
	W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:
	- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15cmoraz całej podbudowy ist. boisk
	- korytowanie pod podbudowę nawierzchni - do głębokości dalszych 45 cm tj. do poziomu posadowienia warstwy odsączającej;
	- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych
	- wykopy pod fundamenty do piłkochwytów oraz infrastruktury sportowej i małej architektury
	20. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego:
	Projektuje się remont istniejącego drenażu -wykonać sączki pośrednie z rur perforowanych PCV o średnicy Dz65/Dw58mm w odległościach osiowych według rysunku. Sączki pośrednie będą włączone do przewody zbierającego z rur perforowanych PCV o średnicy Dz80/Dw71,5mm. Rury układać w wykopie 50/50cm na dnie z kruszywa 10/30mm.
	Odprowadzenie wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego będzie do istniejących studzienek na kanalizacji deszczowej.
	21. Oddziaływanie na działki sąsiednie
	Projektowana budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie rości praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
	Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje przesłaniania innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych. Projektowane obiekty sportowe zgodnie z § 60 oraz § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje zacieniania innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych.
	Obiekty sportowe zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nie ogranicza ani nie powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sąsiedniej zabudowy oraz urządzeń budowlanych.
	Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami) obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje działkę, na której została zaprojektowana tj. nr 9/35, AM-18 w Kątach Wrocławskich.
	22. Warunki ochrony przeciwpożarowej:
	Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 ) oraz z § 226. ust. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami) budowa obiektów sportowych jak boiska nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
	23. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:
	Inwestycja nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
	-zapotrzebowanie w wodę – z istniejącej instalacji wewnętrznej
	-odprowadzenie wód opadowych - do istn. kanalizacji deszczowej
	-brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych
	-obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych.
	-obiekt nie wywiera ujemnego wpływy na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
	Przejęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.
	24.Uwagi:
	Autor dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa Budowlanego jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
	1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
	2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
	3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6 Prawa Budowlanego, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
	4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
	Projektant: mgr inż. arch. Marek Jedrysiak
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	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
	OBIEKT: Boisko wielofunkcyjne Kąty Wrocławskie dz. nr 9/35, AM-18
	
	Podjęte środki techniczne i organizacyjne muszą zapewniać:
	a) bezpośredni nadzór nad pracami przez wyznaczone osoby
	b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
	c) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej
	d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
	- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
	- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)



