GEOKART — INTERNATIONAL

sSp. z 0.0.
35-113 RZESZOW, ul. Wita Stwosza 44

fax (0-17) 8564947, 86 414 62 tel. (0-17) 85 65 3@ mail: geokart@geokart.com.pl

OBIEKT:

INWESTOR:

RODZAJ

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH
NR 9/28, 9/29 OBREB ZABRODZIE

GMINA K ATY WROCLAWSKIE

UL. RYNEK RATUSZ 1

55-080 KATY WROCLAWSKIE

OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

Autorzy opracowania:

Egz.nrl

Lp. Brarza Funkcja Imi i na2W|_sko, Podpis
nr uprawnié
. mgr inz. lwona Rybak
! Projektant PDK/0082/PWOS/05
2 Sprawdzaic mgr inz. Marcin Labaj
Sanitarna P ey PDK/0025/PO0S/09
3 . mgr inz. Rafat Szwedo
Opracowanie :
4 mgr inz. Dorota Czyz

Rzeszdw, listopad 2017 r.



PROJEKT WYKONAWCZY

l. CZESC OPISOWA

I =doT0 K53 A1V W] o] = Vot 0 111V7 T g1 F= o 3
2.Charakterystyka obiektu budOWIANEQO ..... oo 3
2.1, Przedmiot INWESTYC]i .....cccuiiiiiiieeeetiiiememme e e e ettt e s s e e e e e e e e e e e eeeaeeeeeeaeeeeeesnsnnes 3
2.2, CelizaKreS OPraCOWANIA .. ......ccoeiiiietcemeemmeeae e e e e e e e e e e e e e et s 3
2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego ............uueeieiiiiiie e 4
2.4, SEAN ISTNIEICY ..cciiieiiiiiiiiieee ettt ettt ettt s e e e e e e e e e e e eeeeeeeeessssbnnnnnssnnnnes 4
2.5, Warunki gruntoOWe — WOANE ........ccceeeeiiiiieieeeeeeeiiiices e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaaesennnnseannnes 4
3.Si& kanalizacji sanitarnej — zamierzenia projeKtowWe............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 5
3.1. 0Ogolne zamierzenia ProjEKIOWE .............ummmmmmmeeeeeieiiieeeiiiirrr e e e e e e e e reeeeeaaaes 5
3.2, PraCe WSIDNE ...ttt 6
G0 T o] o1 ] 4 VA4 =] 1 1] 1= SRR 6
T 70t S VLY 1o o ) PR PPPPPPPPRPPPP 6
3.3.2.  OdWOdNIENIE WYKOPOW .....uuiiiiieeeeeeeeeees e e e e e e e e e e e et s s e e e e e e e e aaanaaaeas 7
3.4. Obiekty na sieCi KANaliZaCYJNe] ........iiiic e 8
G T ] o To] 4V 1 1[0 41 101V PP 8
3.5.1.  POASYPKA I ODSYPKA ...euveiiiiiiiiieie ettt e e e e e e e e e e e e e eeareaaane 8
I 70 Y/ (0] o =/ O | PPN 9
3.5.3.  Mont& studzienek kanalizaCyjnyCh.............oouuiuiiiiiiiiiii e 9
3.6, Proba SZCZEIMBi..........ccooiiiiiiiiieee e 10
3.6.1.  Kanalizacja SANITAIMNA. ..........uuuiiiieieeeeeeiieiieeeeiitiii et e e e e e e e e eeeaeenneees 10
3.6.2.  Studnie KanaliZaCyjNe.........iiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e e e aaareannaa 10
3.7.  ZasypyWani€ WYKOPOW ........cceeeeieeeeieeisiemmmaeiiiiieeeeeteeeeesaeaaaaaaasssssssssssssnnseeseseees 11
4.Kolizje z obieKtami tEreNOWYMI ........uueiiieeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaeeeeeeeneaennnne 11
5.0chronarodowiska naturalnego podczas prowadzenia robanslashych. ....................... 11
OO ATV Vo (6 1 Uo 0 1S 12
Il.  CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja skala 1: 10 000 rys. nr 0 str. 14
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ys.nrl str. 15
3. Profile podhiane skala 1:100/500 rys. nr 2 str. 16
4. Studnia rewizyjna na rur@gu kanalizacji grawitacyjnej rys. nr 3, 4tv.
5. Schemat zabezpieczenia gt. wykopéw nmy4., str. 18
6. Przekrdj i rzut odcinka przewiertowego rys. nr5, str. 19
1

GEOKART — INTERNATIONAL Spétka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



PROJEKT WYKONAWCZY

GEOKART — INTERNATIONAL Spétka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

do projektu wykonawczego prRrojekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylcza dla
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatkachrr®/28, 9/29 obeb Zabrodzie.

w ramach zadani®udowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gmimtyK
Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istnagjych sieci do granicy gminydty Wroctawskie wraz
z ich pohczeniem na granicy gminyaty Wroctawskie w miejscowdzi Mokronos Dolny i
Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodruegjci gminy Katy Wroctawskie
(miejscowdci: Zabrodzie, Mokronos Goérny, Mokronos Dolny, Qesavice, Gdéw, Nowa Wié
Wroctawska)

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr ZP.272.37.2014 pogdzy Gmirg Katy Wroctawskie oraz MPWIK S.A. we
Wroctawiu a firmy Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowi&\lita Stwosza 44,

— Mapy do celéw projektowych opracowane na podstaaldualizowanych map zasadniczych,
przyjetych do zasobu Zagdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego werdgtawiu
w skali 1:500,

— Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

— Pelnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Miasta&Gminy Katy Wroctawskie panu
Lucjanowi Pietluchowi,

— Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez ,HYDRGLO z siedzila:

43- 450 Ustra, ul. Katowicka 11,

— Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnejnw Cesarzowice, §6w, Nowa Wié
Wroctawska, Zabrodzie oraz do granicy miasta Wwia(ul. Zabrodzka) wydane przez
ZGK w Katach Wroctawskich znak ZGK/DT/4688/4/332/2015 zadib®.01.2015r.

— Warunki techniczne przytzenia do sieci wodaggowej i kanalizacyjnej wydane przez
MPWIiK we Wroctawiu znak 040544/14/FR/EK z dn. 25214r ,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z péniejszymi zmianami,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathlrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formyeta budowlanego — Dz.U. 2012 nr O
poz. 462,

— Uzgodnienia przebiegu trasy sieci w terenie,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—tadaioych.

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaanitarnej dla budynku znajdeego
sie na dziatkach 9/28, 9/29 w miejscoéeoZabrodzie, gm. Bty Wroctawskie.

2.2. Celi zakres opracowania

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest ragdkowanie gospodarksciekowej,
zwtaszcza wyeliminowanie nieszczedobi niekontrolowanych przeciekévwciekédw do gruntu
bedacych skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia wrntkiach bezodptywowych. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej ma rowniga zadanie ochrenczystéci wod powierzchniowych
I podziemnych oraz ochrerziemi poprzez zapewnienie odbiaitiekOw bytowo-gospodarczych
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z gospodarstw domowych projektowanymi kolektoraamigarnymi i whczenie ich do systemu
kanalizacyjnego na terenie miasta Wroctawia.

Inwestycja ma rownieza zadanie rozwoj i poprawnfrastruktury wiejskiej oraz popraw
jakaosci zycia mieszkacow.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje swoim zakresem dziatki nr 9/8B8,9/2 w miejscowgci Zabrodzie
w gm. Katy Wroctawskie z wgiciem do projektowanej kanalizacji sanitarnej na 8298
m. Zabrodzie.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem pedmiym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni.

Projekt kanalizacji sanitarnej do ktorej wpina lsblektor obgty przedmiotowym projektem
budowlanym w miejscowéei Zabrodzie stanowi ogbne opracowanie.

2.4. Stan istnigjcy

Powstajce scieki socjalno-bytowe gromadzong w zbiorniku bezodptywowym, ktéry to
nie przedstawia wkszych wartéci mapcych na celu ochren srodowiska gruntowego
I atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi e dla jakéci wod powierzchniowych
I podziemnych.

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej lkaai wyskpuje si€
wodochgowa.

2.5. Warunki gruntowe — wodne

W oparciu o wykonane badania polowe, zgodnie z gd?iM-86/B-02480, przeprowadzono
ocerg warunkéw gruntowych.

W  dokumentowanym podio tego podobszaru stwierdzono  wysiwanie
czwartorzdowych utworéw pochodzenia lodowcowego z@inego ze zlodowaceniem
potudniowopolskim i srodkowopolskim oraz osady rzeczne zmane ze zlodowaceniem
potnocnopolskim i holocenem.

Podtaze gruntowe planowanych agjow kanalizacyjnych do ¢bokasci rozpoznania ma
charakter niejednorodny, warstwowany.

W profilu pionowym wydzielono 3 grupy gruntdw odzzapce s¢ zraznicowaniem
litologicznym oraz parametrycznymg to:

| — grupa gruntow spoistych reprezentowana przdiny gpiaszczyste, piaski gliniaste,
pospoiki gliniaste i gliny piaszczyste zwie;

Il — grupa utwordéw niespoistych, ktpstanows: piaski pylaste, piaski drobne

przewarstwione gligppiaszczysti piaskiem pylastym;
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[l — grupa gruntow zwizto spoistych do ktorej zaliczagsiity pylaste, ity pylaste na
pograniczu glin pylastych zeatych i gliny pylaste zwizte na pograniczu itu.

Wierceniami napotkano zwierciadto wéd podziemny&lore wysgpito w przedziale
gtebokasci 1.0-3.10 m pordej poziomu terenu.

Poziom wdd gruntowych ulega wahaniom wynigkgm z warunkow zasilania warstwy
wodonanej (np. okres intensywnych opadéwjdshie naley powyzszych pomiarow utsamia
ze statym poziomem wodrednia amplituda waliavéd podziemnych mie dochodzi nawet do
1,5m.

Whnioski:

W rejonach wysfpowania utworéw niespoistych, szczegolnie zawodygbnnaley si
liczy¢ z koniecznécig prowadzenia lokalnych odwodni@odtaza gruntowego.

W rejonach wysipowania utworéw niespoistych i zbdinia s¢ do obiektéw budowlanych
wykopy naley prowadzé w obudowie zapewniagej ochrog fundamentow przed uszkodzeniem.

3. Sia‘ kanalizacji sanitarnej — zamierzenia projektowe.

3.1. Ogoblne zamierzenia projektowe

Zaprojektowano kanalizagjsanitarg grawitacyjy z rur z PVC SN8 lite dsrednicach
@160mm oraz @200mm, ktéra zostanigaebna do projektowanej studzienki ZA.6 nagdizej
126.61m n.p.mScieki sanitarne odbieranegdn poprzez przykanaliki, a dalej zbierane przez
kolektory gtdwne.

Studzienki rewizyjne projektujecsiz tworzyw sztucznych érednicy @425mm niewtazowe
do inspekcji z poziomu terenu na progach. Dla umdiwienia kontroli z poziomu dna
studzienki zastosowane zosjastudzienki rewizyjne betonowe spednicy 1000mm. Przykrycie
studzienek betonowych plytzelbetows lub zwezka redukcyjm i piyta zelbetows. W ptycie
zamontowany &dzie wiaz zeliwny o klasie obazenia dostosowanej do rodzaju terenu.
W zaleznoéci od terenu, na ktérym zlokalizowanadaie studzienka, projektujeesivtazy typu
ciezkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wiazy §yaB125 dla studni zlokalizowanych
w pozostatych terenach.

Ditugaos¢ projektowanej kanalizacji wynosi ok. 104m.

Trag kanalizacji sanitarnej nalg oznaczy tasma lokalizacyjry koloru niebieskiego
0 szerokéci min. 400mm z zatopianwktadka metalows prowadzon 50 cm nad grzbietem rur,
ale nie gt¢biej niz 1,0m pontej poziomu terenu.

— Studzienki rewizyjne projektuje iz tworzyw sztucznych PP d&rednicy @425mm
niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu na pr@é&ch. Dla umdiwienia kontroli z poziomu
dna studzienki zastosowane zostatudzienki rewizyjne betonowe o klasie odpdanaXA3
i nasgkliwosci <5% osrednicy 1000mm. Przykrycie studzienek betonowyghgptelbetowg lub
zwezka redukcyjr 1 ptyta zelbetowy. W plycie zamontowany dolzie wiaz zeliwny o klasie
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obcigzenia dostosowanej do rodzaju terenu. Wzad&ci od terenu, na ktdrym zlokalizowana
bedzie studzienka, projektujeesiviazy typu cg¢zkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wiazy
klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostatyetenach.

3.2. Prace wsfpne

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nglelecic uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy sieci oraz zaknie reperéw roboczych.

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowapachowaniem ochrony drzewostanu.

Kazdorazowe wecie na posesjprywatry powinno by wczeniej ustalone z wiicielem.
Wykonawca, przed przygiieniem do prac powinien dokohdotograficznej inwentaryzaciji
terenu. Dokladna inwentaryzacja terenu budowynstachnicznego budynkow jest konieczna w
przypadku, gdy prace ziemne przebieghcda w bezpdredniej blisk@ci zabudowa.
Dokumentacja fotograficzna sprzed czasu rozgoazrobdt budowlanych utatwi odtworzenie
terenu budowy do stanu pierwotnego, z@oby takze pomocna w przypadku roszéze
mieszkacow.

3.3. Roboty ziemne

3.3.1Wykopy

Roboty ziemne zwgzane z budow kanalizacji sanitarnej natg prowadzé mechanicznie lub
recznie w zalenasci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/19881iB-10736/1999.

Z pasa budowlano - morawego naley zebr& warstwe humusu grubai 20cm. Zebrany
humus nalgy sktadow& w pasie budowlano - morawym wzdh jego granicy. Po zakazeniu
robo6t budowlano - montawych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

W poblizu istniepcego uzbrojenia natg roboty ziemne prowadzirecznie pod nadzorem
administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych aaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokasci) i charakteru gruntow natg umocné szalunkami stupowo-liniowymi dulz,
grodzicami GZ-4. Gibokasci wykopdébw - zgodnie z rysunkami uenia rur kanatowych
(profilami podieznymi kanalizacji sanitarnej).

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkdd terenowych przejwide wykonanie wykopow
o scianach pionowych umocnionych przez oszalowanieget

Przed rozpocxiem robot wykopy jamiste zabezpieé¢zciankami szczelnymi, na gdokasé
2m poniej planowanego wykopu. Mg na uwadze zmniejszenie naqmn wewretrznych
wystepujacych wsciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zasta nalezy rozpory
z profili stalowych na glhbokasci 2m liczzc od poziomu terenu. Naginie przysipi¢ do obnzenia
poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltréw.

J&ili gtebokas¢ wykopu osagnie 1m od poziomu terenu, nayewykona zegcia (wegcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomkdzy zefciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekraéz0m.

Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury ymagowe PVC i PE projektowanej sieci
nalezy uktad& na stabilizowanym mechanicznie padia piasku o gr. 20 cm.
6
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W przypadku wysfpowania wody gruntowej nalg wykona podsypk filtracyjng zezwiru lub
tlucznia (gstas¢ uziarnienia 16-32mm) o grubd min 50 cm, a wog odprowadz poprzez
pompowanie poza zakres robot. Przy wykonaniu siemalizacji sanitarnej w gruntach
stabongnych, naley wykona cataiciowg wymiare gruntu.

W gruncie stabonimym i nawodnionym, dla zabezpieczenia podsypki sypki przed
wyptukaniem, wykop nale/ wylozy¢ geowtOkniy utozong na calej szerokmi wykopu
I wyprowadzor powyzej zwierciadta wody, geowtdkngrutozy¢ na zaktad.

Dno wykopu wyprofilowé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budokanatu nalgy
prowadzé od jego najniszego punktu.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przggoego istnigjce chgi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezine jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazddadek dla
pieszych. Miejsca te nalg zabezpieczy i oznakowa tabliczkami informacyjnymi i znakami
drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow naty zachowa minimalne odlegtéci poziome od:

* stupdw telefonicznych - 1,5 m

* stupdw energetycznych liniinN - 1,0 m

» stupow energetycznych linii SN - 2,0 m

» stupow energetycznych linii WN - 5,0 m

» stacji transformatorowych — 3,0 m

» Kkabli telefonicznych - 1,0 m

» kabli energetycznych - 1,0 m

* siecigazowej—15m

* wodociggu -1,5m

e budynkéw przy gib. kanat. do 3 m-3,0m

e budynkéw przy gib. kanat. do5m-5,0m

e drzew-2,0m

3.3.2. Odwodnienie wykopéw

Przewidziano odwadnianie wykopow mejogowierzchniowy, bezpdrednio z wykopu,
za pomog pomp spalinowych lub elektrycznych z odprowadzenigody zgodnie ze spadkiem
terenu na odlegigd min. 10 m od wykopu. Pompowanie beg@alnio z wykopu powinno si
odbywa tak, by wykluczy¢ pobieranie ziaren gruntu razem z pompaoyvenody. Dla spetnienia
tego warunku naley wodk czerpa ze specjalnej studzienki.

Poziom woéd gruntowych uzaleiony jest od pory roku, ikei opaddéw atmosferycznych,
rodzaju gruntu, a tale rejonu gdzie prowadzong grace budowlane.

W przypadku znacznych #oi wody gruntowej przy sprzyjggych warunkach gruntowych
maozna odwodni wykop za pomagigtofiltrow lub drenau.

Sposob wykonania odwodnienia zated warunkow gruntowych i wysoka zalegania wod
gruntowych. Jdi bedzie to maliwe, zaleca si prowadzenie robét w okresie suchym.
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3.4. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje; studzienki kanalizacyjne przelotowe
i polgczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zaghnkierunku oraz w miejscach
doptywdw bocznych kolektorow.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysztymytdownikiem projektuje si studzienki
rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego PPsrednicy @425 mm, niewlazowe do inspekcji
z poziomu terenu oraz betonowe @1000 mm wiazowendpekcji z poziomu dna studzienki
zgodnie z norrp PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 0 odpaiXA3 i nasgkliwosci <5%.

Przykrycie studzienek:
* studzienki z tworzyw sztucznych @425 mm

— w terenach zielonych - pokryweliwng klasy dostosowanej do rodzaju padiqklasa B125),
utozong na rurze teleskopowej (konstrukcja ,pltyweg” nieprzenosga obcizen na trzon
studzienki i jej podiczenia),

* studzienki betonowe @1000 mm

— w terenach zielonych z wiazem kanatowyeliwnym @600 mm klasy B125 na pokrywach
zelbetowych nastudziennychd# zwezkach,

W polach studnie betonowe najezabezpieczy przed naptywem wody poprzez zastosowanie
wiazow zeliwnych szczelnych.

Studnie betonowe powinny posigdatosowne atesty, wykonane z betonu min. B-45, dno
monolityczne z kinegt przegcia rurowe osadzone w trakcie prefabrykacji studriementy
betonowedczone na uszczelkach elastomerowych.

3.5. Roboty montaowe

3.5.1. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie purgwodowe PVC-U na projektowanej
sieci naley ukfada& na stabilizowanym mechanicznie padiaz piasku. Analogiczne wymagania
dotycz montau studzienek kanalizacyjnych.

W razie wysipienia gruntdbw nawodnionych praktyczniejgdzie zastosowa podiaze
z drobnegawiru 4+-20 mm réwnie ubijanego mechanicznie.

Przewody nalgy uktada zgodnie z rysunkami uienia rur kanatowych na 15cm podsypce
piaskowej. Po ulezeniu rur przykr¢ je warstvg piasku. Obsypka rur musi &ywykonywana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zag&penia posadowienia. Musi &prowadzonaado
uzyskania grubici warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagczeniu) powsej wierzchu
rury. Dzigki podsypce i obsypce z rownoczesnymegagzeniem bokow rury podparcie rur jest
wystarczajce.

Jezeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 40 mm lub podize jest skalne,
wysokas¢ obsypki i podsypki powinna wzrogiio 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powirgpetnig nastpujace wymagania
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— nie powinny wysipowa czystki o wymiarach powgj 20 mm - materiat nie nie by
zmrazony,

— nie maze zawiera kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowipiaski osrednicy od 2+0,05 mm nie zawiegdgamieni i § to
piaski suche, nie musi byvykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mzna zastosowa jako podige pod rurodig, jezeli 3 to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotroi) piaszczystezwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, glirast
piaszczyste. Ukone w podiau suchym kanaty naly obsypyw& warstwg, obsypki klasy |
(piaski grube grednie dobrze uziarnione).

Poziom podtaa musi by tak wykonany, by ruroggi moglty by uktadane bezgoednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty éinii i spadkéw okrélonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci przeptywu substancji musz byc
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez negsrezrur i podczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania grunturodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podiga tak naturalnego jak
I wzmocnionego powinna by zgodna z projektowanym spadkiem.

3.5.2. Montea rur

Kanalizacg sanitarm grawitacyjm nalezy wykona& w systemie rur z tworzywa sztucznego
PVC-U o érednicach @200mm, — zgodnie z wytycznymi Inwestomprojektowano kanalizagj
z rur klasy SN8 litych.

Kazda rura powinna hiyuktadana zgodnie z projektowansh i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinnascisle przylega do podtaa na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥ obwodu,
symetrycznie do osi. Podie pod rurocigiem powinno b¥ odpowiednio zagszczone.

Rury PCV osrednicy 200 mm na jednym kou posiadaj uformowany kielich z rowkiem
na uszczelk gumowy. Elementemgczacym i uszczelniacym jest uszczelka ze specjalnej gumy
o profilowanym ksztaicie, ktdr umieszcza si w rowku Kkielicha. Zicze tego typu jest
pofaczeniem rozicznym. Po oczyszczeniu kielicha rury riglev suchy rowek kielicha wigy¢
uszczelk. Nastpnie naley oczyci¢ zewrgtrzng strore bosego kaca rury, posmarowaja dla
zwickszenia pélizgu i dokon& polaczenia przez wenigcie rury w kielich na odpowiedpi
gtebokas¢. Doktadne dane dotygee hczenia i uktadania rur podgproducenci materiatow.

3.5.3. Monta studzienek kanalizacyjnych

Wymagania odnmie przygotowania podia pod studnie gs podobne do wymaga
dotyczcych montau rur. Podtée musi by dobrze zagszczone i wypoziomowane. Przed
montaem studni natkey sprawdzt wszystkie elementy podagtem ewentualnych uszkodzePo
zamontowaniu studnie naleobsypé i zag:szcz& warstwami.

Studzienki kanalizacyjne naley montowa¢ zgodnie z instrukcg producenta studni.

GEOKART — INTERNATIONAL Spétka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



PROJEKT WYKONAWCZY

3.6. Préba szczelnawi

3.6.1.Kanalizacja sanitarna

Proly szczelnéci dla kanatu grawitacyjnego wykofhagodnie z PN-EN 1610 ,Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Podstawowa préba na szczelfiourochgu jest prob na eksfiltragi przy okrglonym cinieniu
wody wewnytrz przewodu. Prapna eksfiltracy przeprowadza siw pierwszej kolejnéci. Proke
przeprowadza siodcinkami, co 50m porailzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne
umazliwiajg zepcia na poziom kanatdw i zamkwia ich za pomag tymczasowych zamked
mechanicznych - korki lub pneumatycznych - worka dapetnienia przewodu wgd dokonania
proby szczelngi.

Zaleca s} przeprowadzenie proby szczedob osobno dla przewodéw z rur kanatowych
z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanychbetonu. Przygotowania do proby
szczelnéci rurociggu rozpoczynajsie juz przy uktadaniu, poleggjna zastabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i przynajmniejggziowego przykrycia min. 20 cm ponad wierzch rury.
Ztagcza kielichowe ruroggu zarowno na rurach jak i na poteniach ze studzienkami
| przytaczami, pozostawia @iniezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinkawwdu -
musz by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone powpardJrzdzenia do zamykania
(na okres proby badania kanatéw) muby¢ wyposaone w kr@&ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po proébie,
- odpowietrzenia,

- wytaczenia urgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie nalegy doprowadz grawitacyjnie
ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.

Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno dokonywabezpdredniego pajczenia wlotu do kanatu
z przewodami énieniowymi dostawy wody. Napetnienie przewodu progmdza si powoli ze
studzienkami od dotu kanatu. Odpowietrzenie karmmkonuje s} przez najwyszy jego punkt.
Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinied kgdtszy od 1 godz. dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiasaienia.

3.6.2.Studnie kanalizacyjne

Szczelné¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnepwinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 mirkgienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanetpinga
przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze nt 10 kPa i wgksze ni
50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotycge szczelngi przewodow s spetnione, jéi uzupetnienie wody do
pocztkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawilzonej:

0,2 dm3/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami

0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
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GEOKART — INTERNATIONAL Spétka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



PROJEKT WYKONAWCZY

3.7. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelfw prowadzt zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada; s dwdch warstw:

= warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej okgéci 30cm ponad wierzch
przewodu,
= pozostatego zasypu do powierzchni projektowanegmte

Stopier zag:szczenia zasypki zalg od przeznaczenia terenu nad rugg@m i powinien by
nie mniejszy ni 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przeweddnieszczonych nad
drogami, 90% dla gbokich wykopow powyej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow.

4. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdha projektowanej sieci kanalizacyjnej przekracza pepenie drog gminrg.

Przekroczenie zostanie wykonane przewiertem lulegskiem. Kanalizagj sanitarg nalery
zabezpieczy rurami ochronnymi z PEHD zgodnie z planem sytuagayj i profilem
poprzecznym.

5. Ochronasrodowiska naturalnego podczas prowadzenia robot muthnych.

W projekcie zostaty uwzgtinione wymagania dotygze ochronysrodowiska, okréone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagprzedsgwzigcia.
Projektowana kanalizacja nie zmieni funkcji przymamzych obszaru, na ktorym edizie
realizowana.

Podczas prowadzenia robot urodzajna warstwa glaloys) ledzie zbierana i skladowana
oddzielnie, a po zakmzeniu robdét rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajce podczas robot budowlanych nadmiary ziemi edabodtransportowane na
miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te anogst& wykorzystane np. do niwelacji
terenu.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej stosowangla bmateriaty i technologie
wykluczapce skaenie wody i powietrza. Przyie w projekcie studzienki oraz peokenia rur
gwarantuj szczelné¢ sieci, uniemeliwiajac przenikanie zanieczyszaz&o gruntu, co chroni
srodowisko przed szkodliwym ich oddziatywaniem. Dtapewnienia stabildoi i pewndci
pofaczen rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgEzenia obsypa
piaskiem z rbwnoczesnym jego zagczeniem.

Na warstwy stykajce s¢ z gruntem rodzimym (podiem) wywane lgda materiaty
naturalne np. piasek, niepowosgltg zanieczyszczenia. Po zékmeniu budowy wykonane
zostan prace:

* usunkcia materiatébw ywanych do budowy,
 rekultywacja terenu wokot trasy sieci kanalizacyjoeaz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sié przed jej oddaniem do eksploatacji poddagidzle probom szczeldoi.

Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany gyzes wod powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartstref powodugcych kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prdaame lgdg sprawnymi maszynami,
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ktore nie spowodyj degradacjisrodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza masaya
zlokalizowana bdzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

6. Uwagi kazcowe

>

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien powiadénaidministratoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanegi skanalizacyjnej o terminie
rozpoczcia robot oraz zle¢inadzor w czasie ich realizaciji.

Nalezy dokon& geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej bzat repery robocze po
trasie kanalizaciji.

Przed wejciem na teren prywatnych nieruchodoio nalezy powiadomé ich wiacicieli
o planowanym terminie wykonania robot.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia ratetuzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyzinwentaryzowai powiadomé operatora.

Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa jako czynne, &dace pod
napeciem i grazace poraeniem.

» Wszystkie wykopy na czas budowy ngleabezpieczyprzed dosfpem osob postronnych.

Przy skrzgowaniu sieci kanalizacyjnej z kablem teletechniecany energetycznym,
zastosow& na kablu rug ochronm dwudzielm zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami
administracji urgdzea

Catas¢ robot zwipzanych z budow kanalizacji sanitarnej wykokazgodnie z polskimi
normami i instrukcjami monsa producentow materiatow i udzen.

Okreslenia materiatéw i urdzen za pomog znakéw towarowych i nazw handlowychyto
w celu dostatecznie doktadnego opisania element@ewlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza ¢sizastosowanie innych materiatdw i technologii,
ale rownowanych kydz lepszych, posiadggych te same parametry techniczne
I charakterystyki.

Opracowanie:

mgr inz. Iwona Rybak
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