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1 Wstep

1.1 Podstawy formalne

Opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia, wystawionego
przez Pracownie Projektowo — Ustugowa Andrzej Nowak z siedziba w miejscowosci
Burkatéw 42k, gmina Swidnica, firmie Geoskop Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg przy
ul. Krakowskiej 29c we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie nastepujgcych
przepiséw:

a) Ustawa z dnia 30 stycznia 2015 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. 2015,
poz. 196);

b} Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. ,Prawo budowlane” {(Dz. U. Nr 207, poz. 2016
wraz z pézniejszymi zmianami);

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463);

1.2 Cel i zakres

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych i geotechnicznych terenu pod projektowana przebudowe
boisk sportowych w Katach Wroctawskich - Zat. nr 1 i 2. Zakres prac zostat
okreslony przez Zleceniodawce.

Niniejsza opinia opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokoddw 7 - PN-EN 1997-
1:2008 (5] i PN-EN 1997-2:2009 [ 6] Nazewnictwo gruntéw przedstawione
w niniejszym opracowaniu zostato réwniez dostosowane do norm europejskich
i okreslone na podstawie normy PN-EN /SO 14688-2:2006 [ 8].

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii, oparte zostaty na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, badaniach
laboratoryjnych oraz sondowaniach geotechnicznych sonda dynamiczng DPL.
Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli — Zat. nr 9.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:

1) prace terenowe:
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wytyczenie 5 geotechnicznych otworéw badawczych,
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wykonanie 5 geotechnicznych otworéw badawczych do gtebokosci
3,0 m ppt - tacznie 15,0 mb,

wykonanie 2 sondowan geotechnicznych sondg DPL do gtebokosci 2,4 +
2,6 m ppt - fgcznie 5,0 mb,

badania makroskopowe gruntéw,

2) prace kameralne:

mapa lokalizacyjna,

mapa dokumentacyjna,

przekroje geotechniczne,

karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

karty dokumentacyjne sondowan sondg dynamiczna DPL,

wyniki badan laboratoryjnych,

tekst opracowania z wnioskami.

1.3 Materiaty wyjsSciowe

1. Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987r.

2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. Geoprojekt, Warszawa
1987 r.

3. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa
1988 r.

5. PN-EN 1997-1:2008. Furokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czesc 1.
Zasady ogolne. Warszawa 2008 r.

6. PN-EN 1997-2:2009. Furokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czesc 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Warszawa 2009 r.

7. PN-EN /IS0 14688-2:2006. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfiko-
wanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 .

8. Projektowanie geotechniczne wedfug Eurokodu 7. L. Wysokinski,
W. Kotlicki, T. Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaty wykonane za pomoca urzadzenia WG5-160. Byty
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to wiercenia mechaniczno - obrotowe, na sucho, o srednicy ¢ 90 mm. Wykonano
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5 otwordéw badawczych O-1 + 0-5 do gtebokosci 3,0 m ppt, o tacznym metrazu
15,0 mb.

W trakcie prowadzenia robét badawczych na biezaco prowadzono opis
geotechniczny gruntéw | wykonywano ich makroskopowe badania. Po
oprébowaniu otwory zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na
Zat. nr 3. Na podstawie profildbw otworéw oraz sondowan geotechnicznych
wykreslono przekréj geotechniczny (Zat. nr 5), okreslono budowe geologiczng (p.
3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podtoza terenu
badan.

2.2 Sondowania geotechniczne sonda lekka DPL

Dla oceny stopnia zageszczenia gruntéw gruboziarnistych (niespoistych)
wykonano 2 sondowania geotechniczne sonda lekka typu DPL, zgodnie z PN-EN
1997-2:2009 [ 6].

Wykonano 2 sondowania geotechniczne $-1 i 5-3 do gtebokosci 2,4 + 2,6
m ppt. Lokalizacje sondowan przedstawiono na Zat. nr 2 a karty sondowan
geotechnicznych stanowig Zat. nr 4.

2.3 Oprébowanie

W trakcie wiercenn pobrano, zgodnie z norma PN-EN 1997-2:2009 [ 6], 3
prébki gruntéw kat. B (o naturalne] wilgotnosci NW). Prébki pobrane zostaty
w ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badann parametréw fizyko -

mechanicznych (Zat. nr 7).
2.4 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne prébek gruntu pobranych z otworéw badawczych
przeprowadzone zostaty w nastepujacym zakresie:

sktad granulometryczny (analiza sitowa i areometryczna),

granice konsystencji,

gestosc wiasciwa,

gestosc objetosciowa,

wilgotnosc¢ naturalna.
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Badania sktadu uziarnienia gruntéw gruboziarnistych (niespoistych) zostaty
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wykonane poprzez rozdzielenie poszczegéinych frakcji za pomoca odsiewania ich
na sitach wg normy PN-B-04481:1988. Badanie sktadu granulometrycznego
gruntéw  drobnoziarnistych  (spoistych) wykonano za pomoca analizy
areometrycznej.

2.5 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie projektowanych
otworéw badawczych i sondowan geotechnicznych(Zat. nr 2) oraz ich pomiarze
wysokosciowym w dowigzaniu do repera roboczego (studzienka kanalizacyjna).

2.6 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych (p. 2.1) oraz sondowan
geotechnicznego sondg dynamiczna DPL (p. 2.2) oraz badan laboratoryjnych (p.
2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych i nasypowych
podioza. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech fizycznych i
mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z ,Wytycznymi ...” [2]. Parametry
geotechniczne poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie badan polowych
oraz na podstawie normy PN-81/B-03020 [ 3].

Wyprowadzone | charakterystyczne wartosci parametréw fizyko -
mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podtoza przedstawiono
w formie tabelarycznej na Zat. nr 8 i 9. Przebieg warstw przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 5).

Na dalszych etapach projektowania geotechnicznego okresione zostang
parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 [ 71].

3 Wyniki prac terenowych i badan laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercern badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej
opinii w lipcu 2016 r., rozpoznano budowe geologiczna obszaru badan 5 otworami
badawczymi do gtebokosci 3,0 m ppt. Budowa geologiczna zostata zilustrowana
dotaczonymi przekrojami geotechnicznymi (Zat. nr 5). Profile otwordéw
badawczych zostaty przedstawione na Zat. nr 3.

W budowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty gruboziarniste
(niespoiste) i drobnoziarniste (spoiste) przykryte od géry gruntami
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antropogenicznymi (nasypami niebudowlanymi i budowlanymi) oraz warstwag
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humusu (gleby)

W rejonie otworéw O-1 i O-2 (na pitycie boiska) bezposrednio pod
powierzchnig terenu wystepuje warstwa humusu (gleby) o miazszosci 0,2 m.
Ponizej wystepuja grunty antropogeniczne, od géry nasyp niebudowlany (piasek
sredni ze 2zwirem, miejscami z domieszka drobnych okruchéw cegiet) o
migzszosci 1,0 + 1,1 m, a ponizej nasyp niebudowlany o migzszosci 0,6 + 0,8 m.
Na gtebokosci 1,9 + 2,0 m ppt wystepuja grunty rodzime gruboziarniste - piaski
ze zwirem (pospoétki gliniaste), ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 3,0
m ppt.

W rejonie otworéw O-3, 0-4 i O-5 bezposrednio pod powierzchnig terenu
wystepuje warstwa humusu (gleby) o miazszosci 0,2 + 0,3 m. W otworze
badawczym O-3 pod humusem wystepuje warstwa gruntéw antropogenicznych -
nasypéw budowlanych (piasek Sredni ze Zzwirem) o migzszosci 0,3 m. W otworach
badawczych 0-4 i O-5 pod humusem wystepuje warstwa gruntéw rodzimych
drobnoziarnistych - pytéw ilastych (glin pylastych) o miazszosci 1,2 + 1,3 m.
Ponizej, a w otworze 0O-3 pod nasypami, tj. na gtebokosci 0,5 + 1,6 m ppt
wystepuje warstwa gruntéw rodzimych gruboziarnistych - piaskéw ze zwirem
(pospétek), ktérej spagu nie stwierdzono do gtebokosci 3,0 m ppt.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w lipcu 2016 r. prac, na badanym terenie
we wszystkich otworach badawczych do gt. 3,0 m ppt, stwierdzono wystepowanie
pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonos$nego. Zwierciadto ma charakter
swobodny i lekko napiety. Zostato nawiercone na gtebokosci 1,8 + 2,0 m ppt. (.
na rzednych 132,17 + 132,71 m npm) i stabilizuje sie na gtebokosci 1,7 + 2,0 m
ppt (tj. na rzednych 132,17 + 132,91). Woda podziemna wystepuje w obrebie
warstwy zbudowanej z piaskéw ze zwirem (pospdtek i pospdtek gliniastych).

3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, e badany obszar charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi .
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Zgodnie z przyjeta metodyka (p. 2.4), w poditozu wydzielono 4 warstwy
geotechniczne:

1 w gruntach rodzimych gruboziarnistych -1,

1 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych - B,

2 w gruntach antropogenicznych - nN i nB.

Charakterystyczne  wartosci  obliczeniowe  parametréw  fizyko -
mechanicznych, wyznaczone na podstawie prac terenowych oraz normy PN-81/B-
03020 przedstawiono w tabeli - Zat. nr 9. Ponizej w sposéb syntetyczny
scharakteryzowano kazdg z wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa nB - grunty antropogeniczne - nasypy budowlane zbudowane
z piasku Sredniego ze zwirem, miejscami z domieszkg drobnych okruchéw cegiet
w stanie zageszczonym. Nasypy te zostaty stwierdzone na gtebokosci 0,2 m ppt
w otworach badawczych O-1, 0-2, O-3. Migzszos¢ warstwy tych gruntéw wynosi
0,3+ L,1Im.

Najwazniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne (wyznaczone jak
dla piaskéw Srednich) to:

stopien zageszczenia lb wyznaczony na podstawie sondowan DPL = 0,74,

gestos¢ wiasciwa ps wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981

= 2,65 g/cm?,

gestosc objetosciowa p wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981

= 1,80 g/cm?,

wilgotnos¢ naturalna w, wyznaczona na podstawie normy PN-B-

03020:1981 = 4,0%,

spéjnosc¢ cywyznaczona na podstawie normy PN-B03020:1981= 0 kPa,

catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢, wyznaczony na podstawie normy PN-
B-03020:1981 = 34,5°,

efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢' wyznaczona na podstawie normy EN-
1997-2:2007= 38 kPa,

modut scisliwosci pierwotnej My wyznaczony na podstawie normy PN-B-
03020:1981 = 141 MPa.

Najwazniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy nB to:

e stopien zageszczenia lp = 0,74,
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e gestosc wiasciwa ps = 2,65 g/cm?,
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o gestosc objetosciowa p = 1,80 g/cm?,

e wilgotnos¢ naturalna w, = 4%,

e spoéjnosc c = 0 kPa,

o catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢, = 34,5°,
o efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢' = 38°,

e modut scisliwosci pierwotnej My = 141 MPa.

Warstwa nN - grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane zbudowane
z mieszaniny gliny pylastej, piasku $redniego, fragmentéw cegiet, Smieci i czesci
organicznych. Nasypy te zostaty stwierdzone w otworach badawczych O-1, 0-2
na gtebokosci 1,2 + 1,3 m ppt. Miazszosc¢ tych gruntéw wynosi 0,6 + 0,8 m. Ze
wzgledu na niejednorodny skiad nie wyznaczono dla nich parametréw
geotechnicznych.

Warstwa | - piaski ze zwirem (pospétki i pospétki gliniaste) w stanie
zageszczonym. Grunty te zostaty nawiercone we wszystkich otworach
badawczych O0-1 + O-5 na gtebokosci 0,5 + 2,0 m ppt. Spagu warstwy tych
gruntéw nie stwierdzono w zadnym z otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m
ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to:

stopien zageszczenia lb wyznaczony na podstawie sondowan DPL = 0,80,

gestos$d wiasciwa ps

o Wwyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm?,

o Wwyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 2,65 g/cm?,

gestosc objetosciowa p

o Wwyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,85 g/cm?,

o Wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 1,98 g/cm?,

wilgotnos¢ naturalna w,

o Wwyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 3%,

o wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 9,94 %,

spéjnosc c, wyznaczona na podstawie normy PN-B03020:1981= 0 kPa,

catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢ . wyznaczony na podstawie normy PN-
B-03020:1981 = 40,6°,

efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢' wyznaczona na podstawie normy EN-
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1997-2:2007= 42 kPa,
modut scisliwosci pierwotnej My wyznaczony na podstawie normy PN-B-
03020:1981 = 220 MPa.
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Najwazniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy | to:
e stopien zageszczenia lpb = 0,80,
e gestosc wiasciwa ps = 2,65 g/cm?,
e gestosc objetosciowa p = 1,98 g/cm?,
e wilgotnos¢ naturaina w, = 9,94%,
e spojnosc¢ ¢ = 0 kPa,
o catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢, = 40,6°,
o efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢' = 42°,

e modut scisliwosci pierwotnej My = 220 MPa.

Warstwa B - pyty ilaste (gliny pylaste) w stanie zwartym. Grunty te zostaty
nawiercone w otworach badawczych O-4 i O-5 na gtebokosci 0,3 m ppt. ich
migzszos¢ wynosi 1,2 + 1,3 m.

Najwazniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to:

stopien plastycznosci IL wyznaczony na podstawie badan makroskopowych

< 0,0,

gestosc wiasciwa ps

o Wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,67 g/cm?,

o Wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 2,69 g/cm?,

gestosc objetosciowa p

o wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,15 g/cm?,

o wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 2,03 g/cm?,

wilgotnos¢ naturalna wy

o Wwyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 16%,

o Wwyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych = 18,88%,

spéjnosc c, wyznaczona na podstawie normy PN-B03020:1981= 40 kPa,

catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢ . wyznaczony na podstawie normy PN-

B-03020:1981 = 22°,

modut S$cisliwosci pierwotnej My wyznaczony na podstawie normy PN-B-

03020:1981 = 66 MPa.
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Najwazniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy B to:
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stopien plastycznosci I. <0,0,

e gestosc wiasciwa ps = 2,69 g/cm?,

e gestosc objetosciowa p = 2,03 g/cm?,

e wilgotnos¢ naturalna w, = 18,88%,

e spojnosc ¢ = 40kPa,

o catkowity kat tarcia wewnetrznego ¢, = 22°,

e modut Scisliwosci pierwotnej My = 66 MPa.
3.3.3 Wysadzinowos¢ gruntow

Na podstawie normy PN-5-02205:1998, /Instrukcji Badari Podfoza
Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, okreslono wysadzinowos¢ gruntéw.

Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja grunty niewysadzinowe,
watpliwe oraz bardzo wysadzinowe:

piaski ze zwirem (pospotki), grunty antropogeniczne - nasypy budowlane

{piaski $rednie z domieszkg zwiru, drobne okruchy cegiet} (warstwy |, nB)

zaliczono do gruntéw niewysadzinowych,

pyty ilaste (gliny pylaste} (warstwa B) zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych

piaski ze zwirem (pospétki gliniaste), grunty antropogeniczne - nasypy

niebudowlane (warstwa | i nN) zaliczono do gruntéw watpliwych.

3.3.4 Ocena jakosci podfoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze podioze
budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowia je czwartorzedowe grunty
rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane przez piaski ze zwirem
{(pospotki i pospétki gliniaste), grunty rodzime drobnoziarniste (spoiste)
reprezentowane pyty ilaste (gliny pylaste). Grunty te przykryte sa od goéry
warstwa gruntéw antropogenicznych (nasypéw niebudowlanymi i budowlanymi)
oraz humusu (gleby).

Klasyfikacje gruntéw i ich przydatnos¢ do budowy, podano na podstawie
uziarnienia i cech fizyko - mechanicznych [ 11

Warstwa nB - grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) zbudowane

z piasku Sredniego ze zwirem i miejscami drobnych okruchéw cegiet w
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stanie zageszczonym. Grunty te ze wzgledu na ich sktad i stopien
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zageszczenia nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.

Warstwa nN - grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) zbudowane
z mieszaniny gliny pylastej, piasku sredniego, fragmentéw cegiet, Smieci i
czesSci organicznych. Grunty te ze wzgledu na ich niejednorodny sktad
nalezy traktowac jako $redniono$ne i Srednioscisliwe.

Warstwa | - grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zageszczonym
reprezentowane przez piaski ze zwirem (pospoétki i pospétki gliniaste).
Grunty te nalezy traktowac jako nos$ne i matoscisliwe.

Warstwa B - grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym
reprezentowane przez pyty ilaste (gliny pylaste). Grunty te nalezy
traktowac jako nosne i matoscisliwe.

Do bezposredniego posadowienia budowli nadajg sie wszystkie grunty
rodzime (tj. budujace warstwy | i B) i grunty antropogeniczne - nasyp budowlany
(warstwa nB) wystepujace na badanym obszarze. Traktowad nalezy je jako
nosne i matoscisliwe.

Grunty budujace warstwe nN ze wzgledu na niejednorodny skiad nalezy
traktowac¢ jako $rednionosne oraz SrednioscisSliwe. Grunty antropogeniczne
(nasypy niebudowlane) budujgce warstwe nN ze wzgledu na charakter
projektowanej inwestycji (boisko) nie beda miaty wptywu na zwiekszone
osiadania gruntu.

4 Podsumowanie i wnioski

1. ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowana przebudowe
boisk sportowych w Katach Wroctawskich” zostata wykonana na podstawie
zlecenia wystawionego przez przez Pracownie Projektowo - Ustugowa
Andrzej Nowak z siedziba w miejscowoéci Burkatéw 42k, gmina Swidnica.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi .
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3. Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato
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zréznicowanych pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowia je
czwartorzedowe grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane
przez piaski ze zwirem (pospétki i pospétki gliniaste), grunty rodzime
drobnoziarniste (spoiste) reprezentowane pyty ilaste (gliny pylaste). Grunty
te przykryte sg od géry warstwg gruntéw antropogenicznych (nasypéw

niebudowlanymi i budowlanymi) oraz humusu (gleby).

4. Podczas prowadzonych w lipcu 2016 r. prac, na badanym terenie
we wszystkich otworach badawczych do gt 3,0 m ppt, stwierdzono
wystepowanie pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego.
Zwierciadto ma charakter swobodny i lekko napiety. Zostato nawiercone na
gtebokosci 1,8 + 2,0 m ppt. (tj. na rzednych 132,17 + 132,71 m npm) i
stabilizuje sie na gtebokosci 1,7 + 2,0 m ppt (tj. na rzednych 132,17 =+
132,91). Woda podziemna wystepuje w obrebie warstwy zbudowanej z
piaskéw ze zwirem (pospoétek i pospoétek gliniastych).

5. W podiozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach rodzimych
gruboziarnistych - |, 1 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych - B, 2 w
gruntach antropogenicznych - nB i nN.

6. Do bezposredniego posadowienia budowli nadaja sie wszystkie grunty
rodzime (tj. budujace warstwy | i B) i grunty antropogeniczne - nasyp
budowlany {(warstwa nB) wystepujace na badanym obszarze. Traktowad
nalezy je jako nosne i matoscisliwe.

7. Grunty budujace warstwe nN ze wzgledu na niejednorodny sktad nalezy
traktowac jako Srednionosne oraz srednioscisliwe. Grunty antropogeniczne
(nasypy niebudowlane} budujace warstwe nN ze wzgledu na charakter
projektowanej inwestycji (boisko} nie beda miaty wptywu na zwiekszone

osiadania gruntu.
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