
Grunty drobnoziarniste (spoiste):

- pył ilasty (glina pylasta)

WILGOTNOŚĆ GRUNTU:

- mało wilgotny

- wilgotny

- mokry

- nawodniony
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- numer otworu

- rzędna otworu w m npm

Gł. 3.0

INNE OZNACZENIA:

- głębokość otworu

nN , B - numer warstwy geotechnicznej

STAN GRUNTU:

grunty spoiste
grunty sypkie
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- twardoplastyczny

- półzwarty

- plastyczny

- miękkoplastyczny

- płynny
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- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony
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Grunty antropogeniczne (nasypy):

Mg (nN) - grunt antropogeniczny (nasyp niebudowlany)

-

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA:

DATA:

2016 r.

ZAŁ. NR:
6

SKALA:

tel. fax.( 71) 79 89 142, ( 71) 79 89 142 www.geoskop.com.pl

50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29 c

TEMAT OPRACOWANIA:

ZLECENIODAWCA:

MARCIN KOŚCIK

GE SKOP Sp. z o.o. Sp. k.O

Objaśnienia do kart otworów
i przekrojów geotechnicznych

Mg (nB) - grunt antropogeniczny (nasyp budowlany)

Pracownia Projektowo - Usługowa Andrzej Nowak
Burkatów 42k
58-100 Świdnica

Grunty gruboziarniste (niespoiste):

AGATA OMILJANOWSKA

SIERPIEŃ

Opinia geotechniczna wraz dokumentacją badań podłoża gruntowego
określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowaną przebudowę boisk sportowych
w Kątach Wrocławskich

grSa (Po, Pog) - piasek ze żwirem (pospółka, pospółka gliniasta)

- powierzchnia zwierciadła wód podziemnych

- próbka gruntu o naturalnej wilgotności (gł.pobrania w m ppt)B (2,5)

- napięte zwierciadło wód podziemnych (głębokość m ppt.)1,0

1,5

6,0
- sączenia (głębokość m ppt.)

- swobodne zwierciadło wód podziemnych (głębokość w m ppt)3,2 3,2


