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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres  specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla 
zadania: „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Kąty Wrocławskie    dz. nr 6/3 , AM-
21 ”
Roboty ziemne są wykonywane w zakresie jn.:
- wykopy pod nawierzchnie boiska
-wykopy pod drenaż
- wykopy pod kanalizację deszczową
-wykopy pod instalacje nawodnieniową
- zasypki wykopów
- korytowanie pod  montaż urządzenia małej architektury
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 
kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
-grunt wydobyty z wykopu
-grunt do zasypki z odkładu 
Materiały  powinny  być,  takie,  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile  zatwierdzone
zostaną przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne, związane z  wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
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- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zagęszczania,
- zagęszczarka.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca  ma  obowiązek  do
zapoznania  się  z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji  projektowej.
W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  geotechniczną  a  stanem
stwierdzonym  w  podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w  celu
uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i  technologia  prowadzenia  robót  ziemnych  powinny zapewniać  nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
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5.1.1. Odspojenie i  odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej  stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

a). bezpieczną  odległość  (w  pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów  wodociągowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia  na  urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji  projektowej  bądź
niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inspektora
Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

b). należy bezwarunkowo odspoić grunt  ręcznie na głębokościach i  w miejscach, w
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego,
w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego,  należy  prowadzić  ciągłą  obserwację
odspajanego gruntu.

c). w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować
odpowiednie przykrycie wykopu

d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

e). należy prowadzić ciągłą  kontrolę  stanu obudowy,  w szczególności  rozparcia  lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

f). należy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki  w
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu

g). jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy
natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu,  opanować  upłynnianie  gruntu
i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne

h). obudowę  należy  zakładać  stopniowo  w  miarę  pogłębiania  wykopu,  a  w  czasie
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności
o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B—02480.  Przy  zmechanizowanym
wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  gruntu  ponad  założone  rzędne
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie
powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie
wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem
fundamentu lub ułożeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i  obiektów na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-
86/B-024 80. 
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  rurociągów  dokonuje  się  gruntem  rodzimym
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami  z
zagęszczaniem  do  wymaganych  parametrów  w  projekcie  i  umowie  przy  użyciu  ubijaków
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony
elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o
więcej  niż  25cm  po  zagęszczeniu  po  przeciwnych  stronach  chyba,  że  Inspektor  nadzoru
dopuszcza inaczej.
Uszkodzony  element  konstrukcyjny  sprzętem  do  zagęszczania  zasypek  i  nasypów  będzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia.
Zastosowany sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien  oddziaływać  ujemnie  na
stateczność  budynków  i  innych  budowli  oraz  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.2. Zakres robót przygotowawczych 

a). Zapoznanie  się  z  planem  sytuacyjno  -  wysokościowym,  naniesionymi  na  nim
konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót
liniowych  oraz  z  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem
projektowanych nasypów i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie  i  oczyszczenie  terenu  poprzez:  usuniecie  gruzu  i  kamieni,

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d). Zdjęcie  warstwy  darniny  i  ziemi  roślinnej  z  powierzchni  terenu  w  miejscu

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e). Wykonanie  niezbędnych  dróg  tymczasowych,  zasilania  w  energię  elektryczną

i wodę oraz odprowadzenie ścieków
f). Dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu

budowlanego
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5.3. Zakres robót zasadniczych 
5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Warunki geologiczne
Posadowienie geotechniczne obiektu zaprojektowano na podstawie badań terenowych 

przeprowadzonych przez firmę Geoskop. Wyniki przedstawiono w opinii geotechnicznej.
Po analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, że badany obszar charakteryzuje się prostymi warunkami 

gruntowymi. Na podstawie wierceń badawczych wykonanych dla potrzeb 

niniejszej opinii w lipcu 2016 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 5 

otworami badawczymi do głębokości 3,0 m ppt.

Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.4), w podłożu wydzielono 4 warstwy 

geotechniczne:

• 1 w gruntach rodzimych gruboziarnistych – I,

• 1 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych – B,

• 2 w gruntach antropogenicznych – nN i nB.

Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw 

geotechnicznych:

Warstwa nB – grunty antropogeniczne - nasypy budowlane zbudowane z piasku 

średniego ze żwirem, miejscami z domieszką drobnych okruchów cegieł w stanie 

zagęszczonym.

Warstwa nN – grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane zbudowane z 

mieszaniny gliny pylastej, piasku średniego, fragmentów cegieł, śmieci i części 

organicznych. 

Warstwa B – pyły ilaste (gliny pylaste) w stanie zwartym. 

Warstwa I – piaski ze żwirem (pospółki i pospółki gliniaste) w stanie zagęszczonym.
Wykopy pod obiekty
Rzędne dna  wykopów określa  projekt.  Ściany wykopów mogą być  pionowe lub nachylone,
zależnie od głębokości wykopu.
W wykopach  wykonywanych  mechanicznie  ostatnią  warstwę,  o  miąższości  0,3  -  0,6  m (w
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod
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nadzorem geologiczno-inżynierskim. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego
stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy wymienić.
5.3.2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  terenu 
Wszystkie przyłącza będą montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejącymi
rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących przewodów. 
Projektowane boisko i chodnik kolidują z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi. Należy
je osłonić rurą dwudzielną typu Arot.
5.3.3. Uwagi końcowe 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenów  zielonych  i  obsianie  ich  trawą,  usunięcie  wszelkich  innych  uszkodzeń  i  strat
wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada
on  wymaganiom  zawartym  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność
wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1. Dokładność wykonania robót:
-Odchylenie  rzędnych  dna  wykopu  od rzędnych  projektowanych  i  szerokości  wykopów nie
powinny być większe od 5 cm
-Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż
10%
-Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm
6.2. Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w
wykopie,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu,
- zagęszczenie,

– odwodnienie wykopów.
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Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu
2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 
odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwość

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża 
gruntowego    i każdej ułożonej warstwy, w 
miejscach id głębokości określonych w 
specyfikacji szczegółowej

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegółowe:
1.  objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie
wymiarów  (przekroje  poprzeczne,  profile  podłużne  wykopów  i  nasypów)  w  m3 gruntu
rodzimego lub zagęszczonego,
2.  objętości  wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary,  które ustala  się
zgodnie z niżej podanymi zasadami:
- pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu: w gruntach
sypkich  -  1:1,5  dla  skarp  wykopów o głębokości  do  2,0  m i  1:1,75  dla  skarp  wykopów o
głębokości do 3,0 m.
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  skarpach  pochyłych  należy  przyjmować  jako
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu,
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  nieumocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian
wykopu,
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m)
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,
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-  Szerokość  dna  wykopu  o  ścianach  pionowych  dla  rurociągów  mierzona  w  świetle
nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:

* Ø 50-150 - 0,80 m

Przy wykonywaniu wykopów o ścianach umocnionych podane wymiary szerokości należy 
zwiększyć o 10 cm.

Szerokość  dna  wykopu  S  ze  skarpami  pochyłymi  dla  rurociągów  i  kolektorów,  liczona
w centymetrach, powinna wynosić:

* S = Ø + 2x20 cm dla średnic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robót ziemnych – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe
Proces odbioru powinien obejmować:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych,
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
-  sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów
wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
-zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,
-zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),
-wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),
-odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie ,
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-przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy
-przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy
-wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem
-rozplanowanie gruntu z wykopów
-wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
-wykonanie kładek dla pieszych,
-wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
-umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji
robót,
-ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
-oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,
-wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
-opłaty za wysypisko, utylizacja
-zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach
-rozścielenie warstwy humusu 
-plantowanie humusu na czysto
-koszty badań,
-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Kąty Wrocławskie    dz.
nr 6/3 , AM-21
2.  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy: 

Numer normy polskiej
i odpowiadającej jej
normy europejskiej
i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-02479:1998
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogólne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów

PN-76/B-03001
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady 
obliczeń.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania  wskaźnika  nośności  gruntu jako podłoża

nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  kamienne,
budowlane. Badania techniczne.

PN-8 l/B-03 020 Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN),
a w szczególności:
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U.  Nr  126,  poz.  839  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadowienia obiektów budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
póz. 1150.

c). Ustawa  z  dnia  3.02.1995  r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  Dz.U  Nr  16  póz  78
z późniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -

Prawo wodne,
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
Roboty  należy  prowadzić  z  uwzględnieniem  wymogów  BHP  określonych
obowiązującymi przepisami, a w tym: 

             g).   Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
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Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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