Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STE 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STE 5.0

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STE 5.0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z budowa wewnetrznej sieci kablowej, dla inwestycji ,,Przebudowa
boiska pitkarskiego Katy Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zasilania w
energi¢ projektowanej instalacji nawodnienia boisk
Zakres inwestycji:
- wg dokumentacji projektowej br. elektryczna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt. 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania sieci
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania sieci innych
rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym
trybie z Inzynierem.

2. Materialy.

2.1 .Przewdd instalacyjny o izolacji 1 powloce polwinitowe] na napigcie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 120mm? i ilosci zyt 2-5 wg PN-87/E90056.
* Materialy takie jak przewody, osprzet nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
» Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
1 zgodno$ci z danymi wytworcey.
* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2/. Skladowanie materiatdw na budowie
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Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
3. Sprzet
3.1.Do wykonania sieci o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
-samochod dostawczy do 0,9t
-samochdd dtuzyca do przewozu stupow
-dzwig samochodowy 5t
-spawarka transformatorowa
Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprzetu, po akceptacji Inzyniera.
3.2.Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie.
4. Transport.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu
zabezpieczone w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
Zasilanie obiektu
Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego o§wietlenia boiska odbywac si¢ bedzie
z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku szatniowego
Rozdzielnica gldéwna usytuowana jest na parterze budynku w miejscu oznaczonym na rys
-zagospodarowanie terenu
Pobor mocy na projektowane cele nawodnienia boiska nie zwigksza zapotrzebowania
mocy przylaczeniowej obiektu i odbywac si¢ begdzie za istniejacym pomiarem
rozliczeniowym energii elektrycznej usytuowanym w rozdzielnicy giownej.

Linie kablowe

Kable elektroenergetyczne i kabel sygnalizacyjny nalezy utozy¢ w wykopie ziemnym na
glebokosci 70cm w warstwach piasku dolnej 1 gornej grubosci 10cm — trase linii oznaczy¢

folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
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W ciggach drog komunikacji pieszej kable utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych
KR.

Uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli:

* do szafki o§wietleniowe;j

* do stupoéw oswietleniowych

Uktadanie kabli, posadowienie stupow i szafki oswietleniowej skoordynowac z robotami
budowlanymi boiska.

Roboty ziemne wykonywac recznie.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe i
instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Lokalizacj¢ urzadzen nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich przewodow elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.

5.4. Przej$cia przez rury i przepusty

Przej$cia przez rury i przepusty powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez rury i1 przepusty muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przej$cia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- kable wychodzac przez ziemi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.9. Laczenie przewodoéw

Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.
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Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

5.11.Montaz tablic sterowniczo - rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczonych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
-zainstalowac¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie §ruby i1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
-zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

-podiaczy¢ obwody zewnetrzne

-podiaczy¢ przewody ochronne.

5.12.Montaz uziemien

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy pionowe. Uziomdéw tych nie wolno
zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nieprzewodzacymi.

5.13. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli,
- pomiar rezystancji izolacji opraw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych /skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j/,
- pomiary rezystancji uziemien.
6. Kontrola jakosSci robot
I. Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [3].
IT Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
-wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego

-zalgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zalozonym programem
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-wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

-wykonanie namiaréw geodezyjnych.
7. Obmiar robot
Obmiar robdt obejmuje catos¢ sieci. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
8. Odbior roboét
8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- kable w wykopie
- rury ostonowe na kablach.

8.4. Odbiory ostateczne

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia:

-dokumentacji powykonawczej,

- inwentaryzacji geodezyjnej sieci,

- protokotéw z dokonanych pomiardw,

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[3] PN-E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie 1 budowa.
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