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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla zadania: ,,Przebudowa boiska pitkarskiego
w miejscowosci Katy Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robodt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objctych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki
nozne;j.

1.4 Pojccia podstawowe

1.4.1 Uzyte okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.0. “Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne” pkt 2
2.2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy — przepuszczalna nawierzchnia boiska do pitki noznej —
trawa syntetyczna wypetniona piaskiem powinna by¢ odporna na mréz, wysokie temperatury,
promieniowanie UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska.

Mata z trawy syntetycznej ukladana i mocowana zgodnie z technologia producenta; kolor
trawy zielony; piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR w kolorze czarnym (zgodnie z
wymogami producenta przyjetej trawy).

13.2.4 Parametry trawy syntetycznej wielofunkcyjne;j:
- typ trawy monofil prosty
- rodzaj trawy polietylen, trawa tufowana
- wysoko$¢ — min 60 mm max 63mm
- ilo$¢ peczkow min 9400/m?
- ilo$¢ widkien /m* — min 112.800
Waga catkowita min 3100g/m’
Waga wiokna min 1800g/m?
Grubo$¢ widkna min 380 mikronow
- dtx min 15.600
- wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min 100N/100mm
- wyrywanie pegczka po starzeniu min 65N
- przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min . 1600Mm/h

- przepuszczalno$¢ wody przez sama nawierzchni¢ min 3400mm/h
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- wypelnienie : piasek kwarcytowy 1 SBR w ilo$ci zgodnej z badaniami laboratoryjnymi
13.2. 5 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktore nalezy dolaczy¢ do oferty
- Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium ( np. Labosport lub
ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczace oferowanej nawierzchni , potwierdzajacy
zgodno$¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Footbal Turf dla poziomu Quality 1
Quality Pro ( edycja 2015) oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego
- badanie zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013
- raport z badan testu Lisport na min 190000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium
zgodne z normg EN15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie
trawy na oddziatlywania” potwierdzajacy ze po min 190000 cykli nie wykazuje uszkodzen.
- karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez producenta ,
potwierdzajaca wymagane przez Zamawiajagcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie , ktory nie zostal objety raportem z badan
- Aktualny certyfikat Quality Pro uzyskany zgodnie z FIFA Quality Concept for Football
Turf ( test manual 2015) dla oferowanej nawierzchni
- atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢
nawierzchnie.

2.3. Podbudowa pod nawierzchnig¢ z trawy syntetyczne;j:

- warstwa wyréwnawcza: mial kamienny fr. 0,1-5mm gr. Scm

- warstwa klinujgca: kruszywo kamienne fr. 4-31,5mm gr. 10cm

- warstwa konstrukcyjna: kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca: piasek fr. 0,1-2mm gr. 15cm

2.4. Warstwy podbudowy — odwodnienie boiska:

W celu odwodnienia boiska planuje si¢ lokalne zwigkszenie warstwy podbudowy
z zastosowaniem materiatu filtracyjnego. Warstwe filtracyjng (wyrownujaca) nalezy wykonaé
z materiatu filtracyjnego o frakcji 0,1-63mm. Warstwe filtrtacyjng ograniczy¢ geowtdkning

separacyjno-filtracyjng 150g/m?. Warstwe filtracyjng wykona¢ wzdhiz boiska — cztery rzedy o
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szeroko$ci 60cm ztaczone na koncu rzgdem zbiorczym, rowniez o szerokosci 60cm. Giebokos¢

rzedow min. 1,5m; rzedy w rozstawie co 6,0m.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0.0. “Wymagania ogdlne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. “Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport

Wyktadziny sportowe / sztuczna trawa / powinny by¢ dostarczane w rolkach, opakowaniach
producenta oraz transportowane w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wlasciwosci
technicznych.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona informacja zawierajaca co najmniej:
- nazwe 1 adres producenta

- nazw¢ wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobata Techniczng ITB

- date produkcji

- wymiary

- numer Aprobaty Technicznej

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- znak budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-0.0. “Wymagania ogo6lne” pkt 5
5.2 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Instrukcja uktadania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym

1. Podloze

Rownos$¢ podtoza do Smm, mierzona na 3m dlugosci. Przepuszczalno$¢ podloza 61/min.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0% (maksymalna odleglos¢ pomiedzy
najwyzszym 1 najnizszym punktem 35cm).

2. Sprawdzenie przed instalacjg

Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamoOwieniem (rodzaj). Zgodno$¢ liczby
dostarczonych rolek. Dlugos¢ rolek (na podstawie naklejonych etykiet). Linii boisk w brytach,
jesli takie byty zamoéwione.

3. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na ptaskiej
1 czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 5 rolek, a stykac sie
powinny na catej dlugosci, aby unikna¢ zagie¢ 1 zlaman. Czas skladowania nalezy
maksymalnie skréci¢ do momentu rozpoczgcia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest
roztadowanie 1 utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach pdzniejszej
instalacji.

4. Instalacja
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Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.

Nalezy unikac:

- uktadania prostopadle do dlugosci boiska

- zbyt duzych zakladek pomigdzy brytami trawy

4.1. Instalacja trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty ulozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka
powinna by¢ roztozona wzdluz bocznej krawedzi. Nastepnie ukladane rownolegle z Scm
zaktadka.

Cigcie sasiadujacych brytow trawy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli na
uniknigcie cigcia w tym samym czasie podkiadu 1 widkien (zdzbet). Cigcia nalezy wykonywacé
tak, aby jak najmniej uszkadza¢ laczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac ulozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
klejone tego samego dnia.

5. Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wylacznie na tasmach faczeniowych. Dwusktadnikowy
poliuretanowy klej rozkladany jest na taSmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500g na
metrze dlugosci. Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca si¢

uzywania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej nalezy przygotowywacé
zgodnie z instrukcja. Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze
mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie

brytow trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy
po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych pomieszczeniach magazynowych. Producent
trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne gdyz uniemozliwia to penetracje
piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy. Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z
klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ ulozenie centralne tasmy taczeniowej. Jako
pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wiokien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie,
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnigciu musi wypehié w catosci
porowato$¢ podloza trawy przy dodatkowym zalozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.
Wiazanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastgpuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawienie stopy za
stopa). Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do
zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac
raptownych skretow kot w miejscach klejenia.

6. Linie

Linie boisk s3 zaznaczone przez wklejenie trawy o innym kolorze np. biaty. Szeroko$¢ linii
8-10cm. Linie wycinane sg nozem o dwodch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szeroko$ci
cigcia). W przypadku linii nalezy zastosowal szersza tasme¢ laczeniowa (25cm). Nalezy
dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostala dobrze wybrana jego szeroko$¢
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( zdarzajg si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to
moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggni¢ciami potozonych brytéw trawy).

7. Zasypywanie piaskiem

Potozona 1 sklejona wraz z liniami trawy wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.
Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowad, aby mogl penetrowaé w glab
wiokien trawy. Piasek winien by¢ rozsypany przynajmniej w dwoch partiach. Dopuszcza si¢
szczotkowanie reczne lub za pomoca trojkatnej szczotki ciagnigtej przez mini traktor.
Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miar¢ mozliwo$ci przy suchej trawie
1 z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowacé zla penetracje
piasku w trawie).

Generalne zasady konserwacji 1 uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy:
- Wibékna trawy nie powinny wystawac¢ powyzej 2 mm z piasku kwarcowego

- Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawarto$¢ krzemionki (Si02) musi by¢ zgodna z karta
techniczng danego typu trawy.

- Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy zebra¢ z boiska po lub przed
uzytkownikiem.

- Uzupetnienie piasku. Piasek nalezy uzupehi¢ za kazdym razem, jesli wildkna trawy wystaja
wiecej nig 2 mm . Nalezy zwr6oci¢ uwage na przesuwanie si¢ piasku w miejscach uzytkowania
o wiekszym natezeniu tj. np. linia serwisowa, pola bramkowe itp. Nalezy wowczas szczotka
nylonowa przemiesci¢ piasek w miejscach gdzie nastapit ubytek.

- Odklejenie si¢ trawy na faczeniach. Jesli takie zjawisko wystapito nalezy niezwlocznie
zwrécié sie o dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowa¢ klej PU.
W miejscach naprawy nalezy zastosowac szersza tasme (geowtdkniny) np. 40-45cm.

- Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach
ponizej 0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie woéwczas znacznie twardsza, a takze
bardziej §liska. Zalecane jest, aby $nieg z boiska nie byl usuwany w sposdéb mechaniczny
z obawy na mozliwe uszkodzenie nawierzchni, a zwlaszcza linii boiska. Mozliwe jest reczne
odgarnigcie $niegu lub odczekania na jego naturalne stopnienie.

- Zalecane obuwie. Obuwie sportowe za spodem gtadkim lub z mini — korkami. Nie dopuszcza
si¢ stosowania korkéw wkrecanych.

- Zabrania si¢ uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrodet ognia, np. palenia papierosow.

- Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, podlogi taneczne jest
zabronione.

- Zakazuje si¢ wjazdu na nawierzchni¢ ze sztucznej trawy: rowerdéw, motoréw i innych
pojazdéw mechanicznych z wlaczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji
1 czyszczenia, ktorych obcigzenie kol nie przekracza 500 kg.

- Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0.0. “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi do akceptacji.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych do odpowiednich materialdow wymienionych w pkt 2.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-0.0.,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* wykonania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.0.,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC 1 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Calos¢ robot wg projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu producenta przyjetego systemu.
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