Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kanalizacja deszczowa
CPV 45232130-2

ST 4.0

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21 1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla inwestycji,, Przebudowa boiska
pitkarskiego w miejscowosci Katy Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przy prowadzeniu prac
budowlanych opisanych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robot
montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
zawierajacg opis techniczny i rysunki-,, Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy
Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi normami
1 specyfikacjg ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogélne.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00
,»Wymagania Ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej nalezy, zgodnie z ustawg
,Prawo Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odréznieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie -uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem do rozporzadzenia
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano, oceny zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska do Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby

budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra SwiA z dn. 05.08.1998r. wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami. Zgodnie z art. 46
ustawy ,,Prawo Budowlane" kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywac¢ certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne i

oswiadczenie oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:

Projektuje si¢ zastosowac nastepujace materiaty podstawowe:

- rury PVC lite SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 De200mm (Dz200 x 5,9)

- studnie rewizyjne betonowe ¢1000mm zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004/AC:2009

o wysokosci od 1,30m do 2,00m

- wlaz zeliwno-betonowy kl. C250

- dennica betonowe ©1000mm

- zwezka betonowa @1000mm

- kregi betonowe prefabrykowane ¢1000mm ze stopniami ztazowymi

- pier§cienie dystansowe

- ksztattka in-situ

- regulator przeplywu o przepustowosci 1-21/s

- samochod dostawczy 0,9 t,

- samochod samowytadowczy 5-10 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochod skrzyniowy 5-10 t,

- samochod skrzyniowy z weiggarkg o tadownosci do 5 t,

- ciggnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza do ciagnika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. -Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STI-01.00. ,,Wymagania Ogoélne" pkt.
5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii
rob6t oraz graficzny harmonogram rob6t okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych beda
wykonywane roboty zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanych kanatoéw i obiektow na sieci (studnie) musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$
powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaty 1 widoczny, przez zainstalowanie tancucha reperéw
roboczych. Poszczeg6lne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkéw tzn. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Koltki swiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robot
ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub §rub powinny by¢
montowane na $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowa siecia
reperow.

5.1.2. Wykopy.

5.1.2.1.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na terenie szkoty

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang kanalizacje deszczowa
grawitacyjna 1 ttocznag.

W przypadku wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego
skrzyZzowania z istniejacymi przewodami i przytaczami uzbrojenia podziemnego wskazane jest
wykonanie przekopow probnych celem weryfikacji glgbokosci jego utozenia w ziemi.

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Urzad Miasta we Wroctawiu na
odlegtos¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykonywac generalnie
mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace
ziemne 2,0 m przed i1 za tym uzbrojeniem prowadzi¢ r¢cznie.

Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow na catej dtugosci projektowanej kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej jako waskoprzestrzenne.

Szerokos¢ wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ taka, aby odleglos¢
pomigdzy $ciankami rur z $ciang umacnianego wykopu wynosita 45cm lub 55¢cm. Minimalna
szeroko$¢ wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna wynosic:

- dla rur @200 mm s =110,0 cm

~dlarur @50 mm s =115,0 cm

~dlarur @315 mms=125,0 cm

- dla rur @00 mm s = 150,0 cm

- dla rur @800 mm s = 190,0 cm.

W trakcie prac ziemnych nalezy wykop mechaniczny wykona¢ do glebokosci 5-10cm powyzej
projektowanej niwelety kanatow.

Pozostalg czgs¢ nalezy wykopaé rgcznie aby nie naruszy¢ naturalnego podioza.

Przewiduje sig, ze woda gruntowa na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej wystepuje na
glebokosci od 3,5mppt do 5,0mppt.

Projektuje si¢ 30% wymiang gruntu dla projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wykonang kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng i ttoczng nalezy zasypywac piaskiem §rednim
oraz piaskiem drobnym (grunt rodzimy) warstwami ubijajac ja szczegolnie doktadnie
mechanicznie do otrzymania nast¢pujacych wspotczynnikdw zageszczenia gruntu:
0-0,2mIs=1,00

0-1,2mIs=0,97

ponizej 1,2 m Is = 0,95

Zasypka gruntem rodzimym (piasek drobny) moze by¢ wykonana w przypadku usuni¢cia z

niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna

by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robot
ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

5.1.2. Odwodnienie wykopow.

Przy budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zwigzku z warunkami gruntowymi nie
przewiduje si¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow jednak ze wzglgedu na prowadzenie prac w okresach
w ktorych mozliwe jest podniesienie si¢ poziomu wod opadowych Wykonawca w cenie ryczaltowe;j
powinien uwzgledni¢ wypompowywanie wody z wykopow

5.1.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Grubo$¢ warstwy

zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna wynosic¢ co najmniej

0,3 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryl 1 kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480.
Material uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu przy pomocy
specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami

polaczen rurociggdéw. Najwazniejsze jest zageszczanie 1 ubijanie gruntu w tak zwanych
pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron
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rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane z
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem zgodnie z norma PN-S-002205. Sciany studzienek

deszczowych obsypac¢ nalezy zasypka piaskowo-zwirowa

(pospotka) bez kamieni wigkszych niz 25 mm 1 zagesci¢ grunt.

5.1.6. Roboty montazowe

5.1.6.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Uzyte materialy oraz spos6b wykonania kanalizacji deszczowej z rur PVC musza

odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI Instal. Kanaty deszczowe uktada¢ nalezy na
odpowiednio przygotowanym podtozu, dno wykopu kanatu deszczowego nalezy wykona¢ ze
spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. UloZone rury kanalizacyjne muszg $cisle
przylega¢ do podtoza z gruntu rodzimego (piasek drobny) na catej swojej dtugosci. Studnie
rewizyjne betonowe €1000mm wykona¢ nalezy zgodnie z normg PNEN1917:

2004/AC:2009 i zaopatrzy¢ w zwezki redukcyjne o wysokosci 0,60m. Przed i za

studniami betonowymi nalezy zamontowac kielichowy lub bosy krociec o dtugosci 1 = 600mm 1
srednicy odpowiedniej dla rury, ktérej ma on dotyczy¢. Wysokosci studni rewizyjnych
przedstawiono na poszczegdlnych profilach podtuznych kanatéw deszczowych a technologi¢ ich
wykonania w zatgczonej do projektu tabeli.

Studnie betonowe ¥1000mm produkowane zgodnie z normag PNEN1917:

2004/AC:2009 nie wymagaja stosowania pierscieni odcigzajacych. W tabeli zatgczonej

do projektu przedstawiono zestawienia poszczegolnych elementow studni rewizyjnych
betonowych. Prefabrykaty na budowe nalezy dostarczy¢ specjalistycznym transportem samo
roztadowczym wyposazonym w dzwig HDS oraz chwytaki. Elementy nalezy przewozi¢ w pozycji
ich wbudowania.

5.1.7. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji
wod gruntowych do rurociggu.

Badanie eksfiltracji polega na napetieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, tacznie ze studniami.
Po osiggnigciu przez wode w gornej studni wysokosci rownej 0,5 m ponad gorna krawedz wlotu,
nalezy napetniony rurociag pozostawi¢ na | godzing. Po uptywie | godziny nie powinien nastgpic¢
zaden wyciek oraz na potgczeniach nie mogg pojawi¢ si¢ krople wody. Zabrania" si¢ dolewania
wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

5.2. Warunki szczegolowe.

5.2.1.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa

- kanal deszczowy De200 z rur PVC, SN§

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ 3 studnie betonowe rewizyjne ©1000mm wykonanych
zgodnie z normg PN-EN1917:2004/AC:2009.

Tras¢ kanatow deszczowych oraz wyprowadzen deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym
rys. 1 1 na profilach podtuznych

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa j
higieny pracy zawartych w odnos$nych rozporzadzeniach i przepisach. Kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania
Inzynierowi.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakos$ci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
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Kontrola jako$ci wykonywanych robdt bedzie dokonywana przez pordwnanie wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) glebokos¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,

e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

f) odleglos¢ od budowy sasiadujace;,

g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

h) rodzaj podtoza,

1) rodzaj rur 1 ksztattek,

j) sktadowanie rur i ksztattek,

k) ulozenie przewodu,

1) zageszczenie obsypki przewodu,

1) studzienki kanalizacyjne,

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan

wlasciwego rozporzadzenia.

Glegbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekraczac szerokos$ci okreslonej w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed napltywem wod opadowych. Przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposob obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien by¢
wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢
jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w
miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtos¢ budynkéw od przewoddw sieci kanalizacyjnej
okreslaja odrebne przepisy, zmniejszenie tych odleglosci wymaga kazdorazowo

opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi

przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, armatura,
powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, réwnym podtozu. Wybrany rodzaj podtoza
pod uktadane rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa. Na podtozu naturalnym przewod
powinien by¢ zaglebiony na catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie
starannie, zageszczona r¢cznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac
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si¢ recznie. Zageszczenie zasypki gtdéwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiarow robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

- m: rurociagi grawitacyjne razem z wykopem, umocnieniem, podlozem i warstwa

zasypki 1 probami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt: studnie rewizyjne, urzadzenia , rury ochronne, na podstawie pomiarOw w terenie,

-m3: opask’i betonowe,, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt.8. 9.1.
Rodzaje badan przy odbiorze.

9.1.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno"
przekracza¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ + lem,

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien

by¢ uzgodniony z Inzynierem lub projektantem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych
sa spetnione, jesli uzupelienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 /m2 dla przewodow;

- 0,2 /m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i
dhugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadaé jego
szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnos$ci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgSciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji 0 mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjne;j.

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - cz¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
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zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
9.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
c¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

¢) zbadaniu protokotu uruchomienia regulatora przeptywu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréw technicznych cz¢sciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokolem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne.
jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami

pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulic 1 sgsiadujacych nieruchomosci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 9.
10.2. Platnosci.

Ptatnos$ci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robdt w oparciu o pomiary 1
wyniki badan laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

- usuniecie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materialdéw pochodzacych z demontazu,

- uktadanie i montaz rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

- sprawdzanie szczelno$ci rurociggéow kanalizacyjnych,

- wykonanie przej$¢ szczelnych w $cianach studni

- ochrona przeciwkorozyjna elementow stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,

- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéow utozonych w ziemi w

réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego witdéknem
stalowym zelbetowe

PN-EN 1916:2002 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w ré6znych warunkach
obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i1 badanie przewodoéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 .
Z pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997

r.).

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z
dnia 2 czerwca 1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
kolejowych oraz sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaston od$nieznych 1 paséw
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 1. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
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5/00 poz. 58)
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