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Wroctaw 02.06.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 07.07.1994r. ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.
22017 r. poz. 1332) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna i tloczna z przepompownig $ciekow dla potrzeb budynku na dz. nr 10/3
w Zabrodziu” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Anna Prokopowicz

branza sanitama uprawnienia nr 854/94/UW

mgr inz. Leon Kreft

branza elektryczna uprawnienia nr 202/72/Wm




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« zlecenie inwestora

« plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

« warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Katach Wroctawskich

« Prawo Budowlane

« obowiazujace Polskie Normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje kanalizacj¢ sanitarng -—odcinek grawitacyjny i tloczny wraz z
przepompownig $ciekdéw, na dziatkach nr 10/3, 12/2, 4/5, obrgb Zabrodzie, gmina Katy

Wroctawskie.

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Inwestor —gmina Katy Wroctawskie.

Odcinek grawitacyjny kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie po dz. nr 10/3, obreb
Zabrodzie do przepompowni $ciekéw, skad Scieki beda odprowadzane kanalizacja tloczng po
dz. nr 10/3, 12/2 1 4/5, obreb Zabrodzie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce prywatnej, gminnej i powiatowej. Wiasciciele i
zarzadcy dzialek wyrazili zgode na lokalizacje kanalizacji.

ZGK w Katach Wroctawskich wskazato miejsca wpigcia do sieci kanalizacyjnej w warunkach
technicznych —jest to studzienka o projektowanych rzednych 125/55/123,71 (wykonano
125,67/123/79).

KANALIZACJA SANITARNA -ODCINEK GRAWITACYJNY 160PCV

Z dziatki nr 10/3, obreb Zabrodzie beda odprowadzane wyltgcznie Scieki socjalno-bytowe.
Kanalizacja sanitarna bedzie zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ do niej wod
opadowych, roztopowych, gruntowych oraz ciat statych, wtoknistych. L.gczna dlugos¢ odcinka

grawitacyjnego kanalizacji to 45,3 m. Na odcinku, na ktorym nie zachowano normatywnego



przykrycia rurociggu -1,2 m, nalezy polozy¢ warstwe keramzytu lub pianobetonu, w celu
ochrony rurociggu przed przemarzaniem. Teren dzialki zostanie w przysztosci podniesiony o
okoto 20 cm. Projektuje si¢ 2 systemowe studzienki teleskopowe z tworzywa sztucznego o
srednicy 425 mm, lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu. Studzienki wykonane
muszg by¢ z materialdow odpornych na dziatanie agresywnych mediow wystepujacych w
Sciekach, gruntach i oparach oraz odpornymi na wypieranie przez wody gruntowe. Niwelete
wiazow studni dostosowaé do niwelety projektowanego gruntu.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-S o wytrzymatosci SN8 160 PVC. Rury i ksztattki kielichowe zaopatrzone sg w gumowe
uszczelki, ktore sa montowane fabrycznie i wstgpnie smarowane. Laczenie rur odbywa si¢
przez wcisnigcie bosego konca rury, posmarowanego $rodkiem antyadhezyjnym, do konca
kielicha, a nastepnie cofnigcie o okoto 1 cm. Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi okreslonymi przez producenta.

Rury nalezy uktada¢ na gruncie wyprofilowanym do $rednicy tak aby zapewni¢ podparcie rury
wzdhuz catej dtugosci na 1/4 obwodu rury. Podsypka (0,15 m) i obsypka (0,30 m) piaskowa
powinna by¢ zageszczana warstwami. Przy zasypywaniu wykopow w pierwszej kolejnosci
nalezy podsypaé¢ rur¢ z bokow dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokoScCi
30 cm ponad lico rury. Po zasypaniu wykopu nalezy go zagesci¢ do poziomu wymaganego
przez zarzadce terenu, ale jako optymalny wskaznik zageszczenia Proctora dla rur PVC i PE

przyjmuje si¢ 1,0.

POMPOWNIA SCIEKOW

Dobor pompowni:

Doptyw: 160PCV

Poziom terenu: 125,40

Poziom wlazu: 125,60 (wyniesiony 20 cm ponad teren)

Poziom dna doptywu: 123,35

Poziom osi odcinka ttocznego: 124,20/124,27

Dtugos$¢ odcinka ttocznego: 42,30 m

Przewdd ttoczny: 63 PEHD PE100 SDR 17

Doptyw $Sciekow: ok. 0,1 /s (przyjeto do obliczen 2 1/s)



Dobrano jedng pompe¢ wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 20/2 M plus.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej GR 35
z poziomym wyj$ciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Producent pompy musi posiada¢ certyfikat ISO 9001 i ISO 14000.

Charakterystyka pompy:

e znajdujace si¢ na zewnatrz 1 posiadajgce mozliwo$¢ regulacji narzedzie tnace
wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, sktadajace si¢ z noza i plytki tnacej z
rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

e narzg¢dzie tnace posiada glowice zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ do niego ciat
statych,

e zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z
komorg olejowa z mozliwos$cig kontroli szczelnosci,

e zdjeta izolacja z zyl przewodu zasilajagcego oraz zalane zywica i zabudowane w zlgczu
kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnos¢,

e zlacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

e rurka napowietrzajagca (dodatkowe napowietrzenie reszty Scickowej wplywajace
znaczaco na opdznienie zagniwania $ciekow)

e instalacja pluczaca i mieszajaca $cieki

Dane techniczne:

Wirnik: typu otwartego z pigcioma topatkami
Wolny przelot: 7 mm

Krociec ttoczny: DN 32

Wydajnos¢: Q = 18-6 m*/godzing

Wysokos¢ podnoszenia: H=5-21m

Obroty:

Moc silnika:

Sposob podiaczenia:
Prad 1 napiecie:
Zabezpieczenie:
Dhugos¢ kabla:

2730 obrotéw/min
P12,40kW P2 1,90kwW
bezposredni

400 V, zmienny

IP68

10 metrow



Zbiornik pompowni PKS B DN80Q

Wysokos¢ zbiornika:

Teren 125,40 — doplyw 122,35 = 2,05

wystawienie ponad teren +0,20
czes$¢ robocza + 0,45
Suma 2,70 Hc

Zaprojektowano zbiornik pompowni prefabrykowany z biatego PEHD o $rednicy 800 mm.
Zbiornik posadowi¢ na przygotowanym podiozu —podsypka piaskowo-cementowa 20 cm.
W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych zastosowaé zbiornik antywyporowy lub
wykona¢ plyte zelbetowa z betonu C25/30 o grubos$ci minimum 25 cm 1 $rednicy 2,4 m,
zbrojong krzyzowo (stal AIIl) i zakotwi¢ zbiornik do fundamentu zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zbiornik musi spelnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych
w gruncie. Zbiornik catkowicie szczelny, wykonany metoda rotacyjna, nie klejong. Elementy
zbiornika musza by¢ przystosowane do montazu w Srodowisku  agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przej$cia kroccow tlocznych przez Sciany
zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata
szczelno$ci czy uszkodzenie rurociagu w przypadku nierdwnomiernego osiadania studni i
rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony w przej$cia szczelne osadzone na etapie
produkcji. Trzy przepusty kablowe w $cianach dla kabli o DN 110mm. Dno przepompowni
kuliste, wolne od powstawania osadow. Obudowa przepompowni wyposazona zostanie w
trawers 1 system sprzggowy oraz zawor zwrotny wykonany z poliftalamidu, zawor odcinajacy
kulowy ze stali nierdzewnej z przedluzeniem trzpienia zamykajacego 1 dzwignig
zabezpieczajacg oraz prowadnic¢ dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne;.
Wtaz zbiornika fi60Omm szczelny, ocieplony i zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku i
zanieczyszczen do zbiornika. Wilaz po otwarciu musi zapewnia¢ swobodne wycigganie
pompy. Ziacze hakowe pompy, polozone powyzej poziomu wody w studzience, muszg
zapewnia¢ tatwy montaz jednostki pompowej, potaczonej z rurg tloczna, przez jedng osobg,
bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

Zbiornik przepompowni musi by¢é wyposazony w wentylacje wywiewna i nawiewng

grawitacyjng DN 110. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownig a szafg sterujgca



wentylowana. Objetos¢ resztkowa $ciekow po zakonczeniu procesu pompowania 30 litrow,
ilo$¢ ta w znaczacy sposob zmniejsza powstawanie odorow.

Aparatura zasilajgco — sterujgca

Sterownica typu SPX-D jest aparaturg zasilajgco-sterujgcg przeznaczong do zasilania
I sterowania pracg 1 pompy 3-fazowej w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica
umozliwia podlgczenie pompy, ktorej silnik pobiera prad znamionowy nie wigkszy niz §A.
Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom $ciekow i informuje o stanach awaryjnych w
pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizacj¢ $wietlng. Urzadzenie wykorzystuje
hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu wilaczania i wylgczania pompy i
okreslania poziomu przepehlienia. Zatrzymanie pompy nastgpuje po nastawionym na
sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

Charakterystyka sterownicy pompowni przydomowej z wyposazeniem:

e Obudowa z tworzywa, P66, mozliwos$cia zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek,
zabudowane na fundamencie z tworzywa,

e  Wylacznik zasilania 3x400 V,

e Rozruch bezposredni pompy ,

e Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikoéw pompy,

e Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pompy,

e Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

e Kontrola symetrii zasilania,

e Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych ukladow
pomiarowych,

e Awaryjny (zdublowany) uktad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

e Kontrola 4 pozioméw — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

e Przetacznik rodzaju sterowaniaR — O - A,

e Reczne sterowanie miejscowe,

e Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szafki:
poprawnos$¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy —
zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,

e Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

e Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi 1 armaturg zawieszeniowa,

pomiarowe



KANALIZACJA SANITARNA -ODCINEK TLOCZNY 63 PEHD

Na dziatce 10/3, obrgb Zabrodzie zaprojektowano pompowni¢ §ciekow. Kanalizacje sanitarng
tloczng wykona¢ zgodnie z warunkami ZGK w Katach Wroctawskich.

Zaprojektowano kanat cisnieniowy z rur De63 PEHD PN 100 SDR17 o dilugosci tacznej
L=42,3m. Zaleca si¢ budowe odcinka tlocznego z jednolitych zwojow z wykorzystaniem
odksztatcalnosci materiatu PEHD przy zmianach kierunku. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur
zgrzewanych elektrooporowo Iub doczotowo przez osobe posiadajaca odpowiednie
przeszkolenie potwierdzone $wiadectwem jego ukonczenia nie starszym, niz 12 miesigcy.
Projektowany odcinek witaczy¢ do istniejgcej studzienki rozpreznej usytuowanej w poboczu
drogi powiatowej (dz. nr 4/5, obreb Zabrodzie). Wlaczenia do istniejacej studzienki wykonaé
za pomoca fabrycznie przygotowanych otworéw lub za pomoca przejs¢ szczelnych typu
Integra, ,,in situ” w sposéb iza pomoca $rodkow gwarantujacych szczelno$¢ i stabilnosé
konstrukcji studni oraz swobodny odptyw $ciekow. Wylot do studzienki rozpreznej zakonczy¢
deflektorem z materialdow odpornych na korozje lub kolanem 90 st. skierowanym w dot.

Rury nalezy uktada¢ na gruncie wyprofilowanym do $rednicy tak aby zapewni¢ podparcie rury
wzdluz calej dlugosci na 1/4 obwodu rury. Podsypka (0,15 m) i obsypka (0,30 m) piaskowa
powinna by¢ zageszczana warstwami. Tras¢ kanalizacji tlocznej nalezy oznakowaé tasma
lokalizacyjng koloru zielonego o szerokosci min. 400 mm z zatopiong wktadkg metalowa
prowadzong 50 cm nad grzbietem rur, ale nie glgbiej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu. Przy
zasypywaniu wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rurg z bokow dobrze ubijajac
grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Po zasypaniu wykopu nalezy go
zagesci¢ do poziomu wymaganego przez zarzadce terenu, ale jako optymalny wskaznik

zageszczenia Proctora dla rur PVC i PE przyjmuje si¢ 1,0.

PRZEJSCIE POD ZJAZDEM DROGI POWIATOWEJ

Przejscie rurociagiem tlocznym pod zjazdem drogi powiatowej nalezy wykonaé przewiertem
lub przeciskiem w rurze ostonowej stalowej DN100 wyposazonej w prowadnice (np. Integra)
oraz zamknig¢cia manszetowe, nie naruszajac konstrukcji jezdni, na glebokosci minimum
1,2 m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej.

Przejscia w pasie drog powiatowych nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami 1 w
porozumieniu z uzytkownikiem zjazdu. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z

normami PN-S-02205 i nie mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej 0° C. Naruszony



podczas robot pas drogowy lub nawierzchnia zjazdu nalezy bezwzglednie odtworzy¢ zgodnie

z warunkami zawartymi w uzgodnieniu.

ZASILANIE POMPOWNI P1

Zasilanie pompowni $ciekdw P1 zaprojektowano w oparciu o projekt technologiczny i
warunki przytaczenia nr WP/026950/2018/O05R05 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A
Oddzial we Wroclawiu w dniu 2018-04-23.

Opracowanie obejmuje:

- zestaw zlgczowo-pomiarowy ZP

- kablowa linia zasilajaca

- szafa zasilajaco sterownicza pompowni

Pompownia bedzie zasilana linig kablowa zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia z
istniejacego zlgcza kablowego ZK2a-1P polozonego na dzialce 10/3, obreb Zabrodzie. Z
istniejacego ztacza kablowego kablem YKY 5x10 bedzie zasilana szafa sterownicza
pompowni poprzez projektowane zlacze kablowe ZK z rozliczeniowym pomiarem energii
elektrycznej. Z szafy sterowniczej pompowni bgdg zasilane i sterowane pompy pompowni.
Ztacze kablowe ZK zasilania pompowni z rozliczeniowym pomiarem energii montowane
obok istniejacego zasilajacego ztagcza kablowego wykonuje inwestor pompowni.

Linie kablowe beda uktadane w ziemi na glgbokosci 0,7 m pod jej powierzchnig. Kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu co
najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5mm 1 szerokosci nie mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii z
droga lub urzadzeniami podziemnymi — kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych 75SRS.
Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien gigcia kabla nie
moze by¢ mniejszy od 10 $rednic kabla. Przy kolizji trasy kabla z liniami
telekomunikacyjnymi to te linie nalezy zabezpieczy¢ dwupotéwkowymi rurami ochronnymi.
Na terenie pompowni kabel chroni¢ w rurze ochronnej 75SRS.

Szafa zasilajaco-sterownica pompowni oraz instalacja zasilajgca 1 sterownicza jest
dostarczana razem z urzadzeniami pompowni. Rozdzielnic¢ pompowni montowaé na
betonowym fundamencie na ogrodzonym terenie pompowni. Przewody zasilajace i
sterownicze pomi¢dzy rozdzielnica pompowni i samg studnig uklada¢ w rurze ochronnej

75SRS.

10



Srodkiem ochrony przeciwpozarowej jest ,,szybkie wylaczanie zasilania’. Uktad sieci do
rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej jest TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg w
uktadzie zalicznikowym nalezy wykona¢ wydzielonym przewodem PE w uktadzie TN-S.
Stosowac przewody w obwodach:

1-fazowych — trzyzytowe

3-fazowych — pieciozytowe.

Przewody ,N” od zestawu zlaczowo-pomiarowego nie mogg si¢ laczy¢ z masg lub
przewodem PE. Przewod PE winien by¢ w izolacji koloru zielono-zéttym. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od porazen, a wyniki
zaprotokolowaé. W rozdzielnicy pompowni szyne PE nalezy dodatkowo uziemi¢ R<30Q2.
Calo$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Warunkami Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne i techniczne montowanych urzadzen.

4. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie 1 zakonczenie robdt zglosi¢ pisemnie w ZGK Sp. z o. o. w Katach
Wroctawskich.  Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ kanalizacj¢ do odbioru
w ZGK Sp. zo.o0.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy kanatldow o terminie
rozpoczecia robot.

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu wykopow przy skrzyzowaniach
Z istniejagcym uzbrojeniem tj. liniami energetycznymi, kanalizacja. Ewentualne skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow tychze. W miejscach skrzyzowan kabli z projektowanymi sieciami zastosowaé
na kablach rury dwudzielne.

Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia oraz innej ich lokalizacji.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiagzujacych przepisow BHP
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Przed przystapieniem do budowy wodociagu stuzba geodezyjna powinna wyznaczy¢ punkty
charakterystyczne trasy w oparciu o plany sytuacyjno-wysokosciowe.

Wykopy i szalunki pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami zawartymi w PN -B 10736 ,,Roboty ziemne, Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych oraz w rozporzadzeniu M.B. i PM.B. z dnia
28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano -montazowych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé a w nocy oswietli¢
1 zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b postronnych. Dojscia do posesji wykona¢ przez ktadki
Z poreczami. Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych
uszkodzen istniejgcej sieci drenarskiej. Teren po zasypaniu wykopdw nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania catosci inwestycji obejmuje dziatki nr 10/3, 12/2, 4/5, obreb Zabrodzie.
Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony w oparciu o:

e art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 1332)

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Katy
Wroctawskie, dla obszaru w poétnocno-wschodniej czesci obrgbu (Uchwata Rady
Gminy Katy Wroctawskie nr XX1/282/16 z 25.08.2016r.)

Dla terenu zlokalizowanego: dziatki nr 10/3, 12/2, 4/5, obrgb Zabrodzie brak jest przepisow
odrebnych wprowadzajacych w zwiazku z projektowanym obiektem budowlanym ograniczen

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

7. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ZMIANACH

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ jako nieistotne odstepstwa

od projektu budowlanego w zakresie niewielkich przesuni¢¢ obiektow. Okreslenie, czy
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zmiana jest nieistotna nastagpi w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta lub
inspektora nadzoru. Projektant dopuszcza zamiang zaprojektowanych materiatow rurociggu na
roéwnowazne lub 0 lepszych parametrach wytrzymato$ciowych. Wszelkie zmiany powinny by¢

wpisane do Dziennika Budowy i mie¢ aprobat¢ Inspektora Nadzoru lub Projektanta.
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INFORMACJADOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompownia Sciekow dla potrzeb budynku na

dz. nr 10/3 w Zabrodziu

Inwestor: Gmina Katy Wroclawskie
Rynek —Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Projektant: mgr inz. Anna Prokopowicz
ul. Szczesliwa 12/8
53-446 Wroclaw
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosS¢ realizacji

6.

poszczegolnych obiektow
Kanalizacja sanitarna —odcinek grawitacyjny i tloczny wraz z przepompownia $ciekow, na dziatkach nr
10/3, 12/2, 4/5, obreb Zabrodzie, gmina Katy Wroclawskie.
Kolejnos$¢ realizacji inwestycji:
a) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji;
b) roboty ziemne prowadzone mechanicznie , urobek na odktad;
C) przewiert/przecisk pod droga powiatowa;
d) montaz studzienek, pompowni i przewodow kanalizacyjnych;
e) inwentaryzacja geodezyjna;
f) odbior techniczny;
g) zasyp;
h) wywo6z nadmiaru gruntu;
i) przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ elektroenergetyczna

e siec telefoniczna
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e  wykopy o glebokosci powyzej 1,5m

e montaz rur i armatury w poblizu istniejgcych sieci

e roboty w obrebie drogi publicznej
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

e przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

e upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

e przypadkowe zsunigcie elementow, materiatow budowlanych do wykopu;

e potracenie pojazdem mechanicznym;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie oraz na
temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkow indywidualnej ochrony zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne,
szelki bezpieczenstwa i inne niezbgdne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Wskazanie S$rodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ;
wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidlowe sktadowanie materiatow budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.
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