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ST3.0!

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowsg drenazu oraz

odprowadzenia wéd drenazowych z przebudowywanego boiska do pitki noznej w miejscowosci
Katy Wroctawskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem drenazu dla przedmiotowego boiska.

Zakres robdt przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

— wykonanie wykopow,

- wykonanie studzienek kierunkowych na ciagach drenarskich,

- wykonanie podsypki filtracyjnej zwirowej,

— utozenie przewodow drenarskich z rur perforowanych,

- wykonanie obsypki filtracyjnej drenow,

- zabezpieczenie obsypki filtracyjnej drenéw przed zamulaniem przez utozenie

warstwy zabezpieczajgcej z geowlokniny,

- wykonanie przewoddw odpltywowych z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika

- zasypanie pozostalej cz¢sci wykopow gruntem rodzimym z plantowaniem

mechanicznym powierzchni i obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drenaz opaskowy - sie¢ przewoddw umieszczonych w gruncie woko! budynku, ponizej
poziomu posadzki najnizszej kondygnacji, przeznaczona do odprowadzania wod

infiltrujacych do gruntu i zabezpieczajaca najnizszg kondygnacje budynku przed

wnikaniem wdd gruntowych, a konstrukcje budynku przed nadmiernym zawilgoceniem.

1.4.2. Ciag drenarski — cigg prostoliniowych potaczonych kolejnych odcinkow drenazu od jego
najwyzszego do najnizszego punktu.

1.4.3. Przewdd drenarski (dren) — wlozony ze spadkiem przewdd rurowy ze Sciankami
perforowanymi, przeznaczony do zbierania wody z otaczajacego go gruntu i |
grawitacyjnego jej odprowadzania do odbiornika.

1.4.4. Obsypka filtracyjna — warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i migzszosci,
otaczajaca dren ze wszystkich stron, ulatwiajaca doplyw wody gruntowej do drenu i
zabezpieczajgca go przed zamuleniem czgsteczkami gruntu.

1.4.5. Geowloknina — tkanina syntetyczna o odpowiedniej gramaturze i wytrzymatosci
mechanicznej zabezpieczajgca ztoze filtracyjne (obsypke) przed wnikaniem czgstek
odwadnianego gruntu.

1.4.6. Studzienka drenazowa kierunkowa — studzienka na ciagu drenarskim, wyposazona w
osadnik, przeznaczona do zmiany kierunku drenu, do oddzielania (osadzania)

wleczonych czgstek gruntu oraz do wizualnej kontroli dzialania drenazu.

1.4.7. Studzienka zbiorcza — studzienka na zakonczeniu lub polaczeniu kilku ciggdw 1‘
drenarskich, stuzaca do przyjmowania wod drenazowych z ciggdw drenarskich i

kierowania ich do przewodu odptywowego do odbiornika.

1.4.8. Wylot kanalizacyjny — ujscie przewodu odptywowego (kanalizacyjnego) do odbiornika
wod ($ciekéw), wyprofilowane i umocnione dla zapewnienia trwato$ci scian odbiornika
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wobec destrukcyjnego dziatania doptywajacych wod (sciekow).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w wydawnictwie: ,, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd.
sierpien 2003 r.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w:

., Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i
‘odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpient 2003 .

2.2. Przewody drenarskie

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur Dnl25 oraz Dn80, gigtkich
(karbowanych), z perforacja 1,5x5,0 mm o potaczeniach

na zlgczki nasuwane.

2.3. Przewody odplywowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur Dn160 i Dn200 PVC, typ sredni

»S”, do budowy sieci kanalizacyjnych zewngtrznych, o potaczeniach kielichowych.

2.4. Studzienki drenazowe i kanalizacji sanitarnej

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studzienek drenazowych z rur PVC g
@425 mm (Sd1,8d2: tworzywowe), @1000mm (Sd3-Sd6: betonowe), 92000 (Sd7 betonowe), z ,
dnem i z plyta pokrywowa z betonu C12/15, z osadnikiem o gtebokosci wg Jj
rzednych opisujacych ciagi drenarskie. Posadowienie ptyt dennych - na 10 cm warstwie chudego |
betonu (na 15 cm warstwie podsypki piaskowo-zwirowej). 5
Przyjscia rur przez sciany studzienek powinny by¢ wykonane uszczelnieniem

zabezpieczajacym przed ucieczka osypki filtracyjnej do wnetrza studzienki.

2.5. Obsypka filtracyjna drenazu

Rury drenazowe uklada¢ na glebokosci min. 60cm (w punkcie poczatkowym drenazu) w obsypce
filtracyjnej z kruszywa famanego o frakeji 31,5-63mm, otoczone materiatem filtracyjnym tj.
geowltdkning, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni. Kazdg rure drenarskg _
nalezy zakonczy¢ korkiem o $rednicy 80mm. |
Wszystkie materialy uzyte do budowy obsypki, zasypki oraz podbudowy dla calej nawierzchni
musza spelniaé¢ wymagania jak dla warstw i kruszyw hydraulicznych wg przepiséw budownictwa
drogowego, tj. uzyte materialy musza mie¢ wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci nie mniejszy niz
k=8,0 m/dobg.

2.6. Geowléknina

Stosowac¢ nalezy geowldkning o gramatwrze 200-250 g/mo.

12.7. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15; powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M-7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.9. Skladowanie materialéw

2.9.1. Rury drenarskie i odptywowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed

gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.9.2. Plyty denne i pokrywowe.

Pyty denne i pokrywowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
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korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.9.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszezeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpien 2003,
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoiczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykoniczeniowych:

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosei do 5 ton,

— koparke podsiebierna 0,15-0,25 ms,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjnag, ubijak spalinowy
wibracyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
— Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpien
2003.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej uktadane wzdtuz srodka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
4.3. Transport studzienck :

Transport elementéw studzienek powinien odbywaé sig¢ samochodami w sposob jak przy
transporcie rur, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem przewozonych elementéw
\poprzez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt

9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpien 2003.
5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte ze skarpami. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad.

Dno wykopu powinne by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
'projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Napotkane w czasie prac inne instalacje nalezy traktowac jako czynne.
Zabezpieczenie na czas robdt powinno spetnia¢ wymagania gestora.

5.4. Przygotowanie podloza

Pod rury przewodu odplywowego nalezy wykonaé podsypke piaszezysto-zwirows
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podloza powinno by¢ prowadzone do
uzyskania wskaznika zageszezenia co najmniej 0,97.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gleboko$¢ utozenia drendw oraz posadowienia studzienek posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5.1. Rury drenarskie

Rury drenarskie uklada si¢ na wykonanej uprzednio podsypce filtracyjnej zgodnie z
zaprojektowanymi rz¢dnymi i spadkami. Ulozone ciagi drenarskie powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie obsypka filtracyjna. Potaczenia rur drenarskich
wykonuje sie z uzyciem dwustronnych nasuwek. Zmiany kierunkow ciggdw — wylacznie
w studzienkach kierunkowych.

5.5.2. Podsypka 1 obsypka filtracyjna.

Ztoze filtracyjne (podsypke i obsypke rur) wykonac nalezy w demontowalnych
szalunkach wytozonych geowltokning. Po utozeniu ztoza filtracyjnego na pelng wysokos¢
i zasypaniu wykopu na zewnatrz ztoza (na wysokos¢ ztoza) szalunki nalezy usuna¢. Przy
taczeniu arkuszy geowldkniny stosowaé jej zaktady szerokosci 60 cm.

5.5.3. Izolacje

Zastosowane materiaty nie wymagajg stosowania izolacji antykorozyjnych

5.5.4. Zasypywanie wykopdw i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur odptywowych w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukltadany i zagegszczany po obu stronach
przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpien 2003.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
do betonu i zapraw 1 ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez inspektora
nadzoru.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysokosciowych z doktadnosceig do 1 cm,

\— badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi rurociagow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddow

i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowoscei ulozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszezelnienia przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszezenia poszezegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosza:

— odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1 m

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 em,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtodci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 cm,

~ odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcice

nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)

i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny wymaganym,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 —

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpien 2003.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug

punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur drenarskich i odptywowych,

— wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,

— wykonanie zabezpieczenia zloza filtracyjnego przy pomocy geowldkniny,
— wykonanie studzienek,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajaeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robdt.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

3. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8.2. Inne dokumenty
24, Instrukcje montazowe producentdw studzienek.
25. Aprobaty Techniczne na rury i inne wyroby z tworzyw sztucznych.
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