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Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét o ST 7.0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej
—darn z rolki dla inwestycji  Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosei Katy
Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki. 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
a) Typ nawierzchni:
Nawierzchnia z trawy naturalnej o nastepujgcym ukltadzie warstw:
Trawa naturalna z rolki gr. 25-30mm
Warstwa wegetacyjna min gr. 12 cm, po zawatowaniu
Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakeji 0-8mm lub piasku gr. 15-25 em
zageszczona do 1s>0,96
System nawadniania (zgodnie z opracowaniem branza sanitarna)
System drenazu (zgodnie z opracowaniem branza sanitarna)
[stniejace podloze gruntow
b) parametry nawierzchni
- warstwa darniowa - trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej - zgodna z norma
DIN 18035 -4
- murawa wykonana systemem pelnego darniowania
- szerokosé rolki: 120 cm, grubos¢ catkowita darni: 2,5 - 3 cm
- murawa powinna spetniaé norme DIN 18035 czg$¢ 4 w zakresie uziarnienia gleby w warstwie
darni, spelnianie normy powinno zostaé¢ udokumentowane tzw. paszportem darni odnoszacym
si¢ do oferowanej murawy
Oferowana murawa powinna zawiera¢ nastepujace odmiany traw w podanych proporcjach:
- Zycica trwata (Lolium perenne) 40 - 50% ( 2-3 odmiany )
- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 50% - 60 % ( 2-3 odmiany )
Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, powinna spetnia¢ wymagania
normy DIN 18035-4 :
- minimalna grubos$¢ warstwy 120 mm
- zawarto$¢ substancji organicznej ( C org ) w przedziale od 1,0 do 3,0 %
- sklad granulometryczny powinien miesci¢ si¢ w zakresie wyznaczonym w normie DIN18035-
4
- odczyn gleby pH 6,0 - 7,7
¢) Uktadanie rolki
- metoda montazu: maszynowo
- szerokos¢ robocza: 120 cm
UWAGA! Nie dopuszcza si¢ montazu rgcznego.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™
5. WYKONANIE ROBOT
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Przygotowanie podtoza Teren pod trawe z rolki nalezy oczysci¢ z gruzu galezi kamieni powyzej
2c¢m $rednicy oraz innych zanieczyszezen. Bardzo wazne jest zapewnienie powierzchniowego
drenazu. Zwykle wystarczy 1% lub 2% spadek terenu. Spadki nie powinny by¢ réwniez zbyt
strome. Najwiekszy mozliwy do tatwej pielegnacji spadek terenu to 30%. Jesli podloze jest
stabo przepuszczalne nalezy zainstalowa¢ drenaz. Dla prawidlowego wzrostu trawy zwykle
wystarczy warstwa urodzajna o migzszosci 10-15 cm. Jesli podloze jest zbyt zwiezle nalezy go
rozluzni¢ dodajgc piasku. Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy substancji organicznej w
postaci torfu lub humusu. Jesli nie zostata wykonana analiza podtoza przed ulozeniem ?
stosujemy nawéz mineralny np. 15:15:15 w dawce 400kg/ha. Nawdz powinien by¢ wgrabiony |
w warstwe ok. 5-10 cm. Po wyréwnaniu podloza nalezy je zwatowa¢ do takiego stopnia, aby
$lady stop nie byly gtebsze niS 0,5cm. Uktadanie trawy z rolki Trawe z rolki nalezy ukladaé
natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jezeli istnieje obawa, Ze nie uda si¢ roztozy¢
wszystkich rolek w ciggu jednego dnia nalezy je rozwing¢ i obficie podlaé¢. Darn nie nalezy
uktada¢ na suchym podtozu. Najlepiej aby podtoze byto wilgotne na gtgbokosé 15¢m. Rolki
nalezy uktadac $cisle ale tak aby nie zaklada¢ jedna na druga. Powinno sig je ukfadac na
zaktadke jak cegly przy murowaniu. Po utozeniu darn nalezy zwatowac, a nastepnie obficie
podlaé i utrzymywaé wilgotny, az do ukorzenienia sie trawy. Koszenie Pierwsze koszenie trzeba |
przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od ulozenia. Trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do
7.5cm. Nastepnie nalezy kosi¢ tak czgsto aby przy utrzymaniu wlasciwej dla trawy z rolki
wysokosci koszenia ( ok. Sem. ) nie usuwaé jednorazowo wigcej niz 3em blaszki lisciowe;.
Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz
co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach. Nawozenie Nawozenie trawnikow jest
najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazja chwastéw oraz wystgpowaniem chorob.
Prawidlowy stosunek N:P:K to dla wickszosci trawnikéw 3:1:2 Jub 2:1:1. Dawka azotu na caty
okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego sktadnika na hektar. Dawka ta w potaczeniu
z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ rozlozona na kilka aplikacji. Najlepiej
wiosna oraz péznym latem i jesienig. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg
czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu darni powinno si¢ wykona¢ po
okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie azotowe powinno by¢ przeprowadzone
na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tym
powinno sie wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajgce zapas tego sktadnika w roslinach
przed okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca sig
zastosowanie kompletnego nawozu zawierajacego wszystkie sktadniki pokarmowe wraz z
mikroelementami. Nawodnienie W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu
dziennie. Taka ilo$¢ wody moze by¢ dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od
wlasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne podioze tym czgséceiej powinno si¢ nawadniaé.
6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna
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