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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace dostawy
urzadzen sportowych, wyposazenie zwigzanych z zadaniem: ,, Przebudowa boiska
pitkarskiego w miejscowosci Katy Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen i
elementow boisk sportowych dla inwestycji ,, Przebudowa boiska pitkarskiego w
miejscowosci Katy Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21."

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy 1 robdt montazowych Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za dostawe 1 jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych i prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
7e podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4.1 Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadan zwigzanych z dostawa 1 montazem urzgdzen sportowych
oraz wyposazenia w szczegdlnosei hal widowiskowo —sportowych o podobnej konstrukeji.
Powinien tez wykaza¢ si¢ mozliwosciami uzyskania materialdw wymaganego rodzaju,
jakosci oraz zdolnoscig.

Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z

Normami Bezpieczenstwa ,,B”.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:
1 projekt budowlany,

2 odpowiednie normy,

3 aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
4 Kkarty techniczne zastosowanych produktow — instrukcje producenckie,

5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

6 Certyfikaty Zgodnogci z Normami Bezpieczenstwa ,,B™.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materialy stosowane do wykonania ustugi musza odpowiadaé wymaganiom
niniejszej ST, polskim normom, atestom higicnicznym dopuszezajgcych material do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa
polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe, wyposazenia boisk i
pozostalych urzadzen musza posiadaé odpowiednie $wiadectwa dopuszezajace je do
uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B" oraz winny by¢ zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami sportowymi.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢é trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé
swiadectwo jakosci (atest).

- bramki do pitki noznej

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki stacjonarne do pitki noznej z przeciwwaga o
wymiarach 7,32 x 2,44 m o glebokosci 2 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu
aluminiowego o przekroju 120/100 mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajacymi. Rama
glowna bramki, anodowana malowana metodg proszkowg na kolor bialy. Nalezy
zastosowal wzmacniajgey system lgczenia profii w narozu bramki, przenoszgcy
obcigzenia z profilu aluminiowego bezposrednio na stalowy tgcznik narozny bez
obcigzenia $rub, co znaczaco wplywa na zywotno$¢ bramki. Zaczepki siatki powinny byé
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wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci, odpornego na warunki
atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zlaczne bramki powinny posiadaé ochronne
powtoki galwaniczne.
W sktad kompletu bramek powinny wchodzi¢ :
* rama glowna bramki,
» tuleje mocujace wraz z deklami za$lepiajgcymi,
» stupki odciagowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,
+ ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.
Fundament pod stupki bramki o wymiarach 50x50x100 z betonu klasy B20 , wedhg
wytycznych producenta bramki
- Siatka do bramki
Nalezy zastosowa¢ bezwezlowa siatke na bramke 2z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, grubos¢ sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokosé: 7,50 m, wysokosé: 2,50 m,
oczka w ksztalcie heksagonalnym (plaster miodu), glebokosé: gérna - 200 cm, dolna - 200
cm. Kolory: biaty.
- Stupek boiskowy z choraggiewka uchylng - 4 szt
Boisko nalezy wyposazy¢ w stupki boiskowe z choragiewks uchylng
W sktad boiskowego stupka uchylnego wchodza:
laska - dtugosci 140 ¢cm z tworzywa sztucznego,
choragiewka w kolorach wg zyczen klienta,mocowanie uchylne wykonane z metalu.
- Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
Nalezy zakupi¢ dwie przenosne wiaty dla zawodnikow rezerwowych, kazda na 13 miejsc.
Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem,
Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Wypelienie wiaty
stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Wymiary wiaty 6,12x1,18m.
- Wozek do kredowania linii
Metalowy wozek do kredowania. Wozek, wyposazony w trzy kétka o szerokiej biezni
ulatwiajacej jego prowadzenie na murawie boiska. Wozek stuzy do wyznaczania linii
boiskowych powinien posiadaé regulacj¢ szerokosei linii (5 lub 10 cm) i byé
przystosowany do stosowania kredy i wapna.
UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni boiska wykonaé wszystkie elementy urzgdzen
znajdujgcych si¢ w nawierzchni (fundamenty dla stupkdéw, zakotwienie bramek itp. z
typowymi gniazdami do mocowania).

2.2 Wyposazenie i urzadzenia sportowe

Projektowane sg n/w obiekty , boiska

1. Boisko do pitki noznej z wyposazeniem (bramki, stupki)
2. Pitkochwyty (istniejace do ponownego montazu)

3. Lawki

4. Smietniki

5. Regulamin

Szczegolowe ilose1  sprzetu 1 urzadzen, wyposazenia boisk — projekt budowlany |,

przedmiar.

3 Sprzet do wykonania robdét montazowych
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Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza oraz na pogorszenie stanu podiog .
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4  Transport
Transport materiatdw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego
musi odbywa¢ si¢ srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Transport urzadzen sportowych 1 wyposazenia moze odbywaé sie dowolnymi
srodkami transportu zapewniajacymi ich wilasciwy transport. Sktadowanie urzadzen
sportowych , wyposazenia i materialéw musi odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed
ich uszkodzeniem.
Miejsce skladowania materialow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
pomieszczeniach hali w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem
Budowy.
5  Wykonanie rob6t — dostawa i montaz
Proces robot instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

a). zakres prac na etapie wykonywania podbudowy,

b). sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi,

c). roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzadzen,

d). przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rz¢dnymi,

e). wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei.
Tuleje montazu  slupkéw osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz =z
uwzglednieniem zalecen systemowych projektowanej podtogi hali.
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
elementdw wyposazenia sportowego.
6 Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakoSei robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt 1 jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 sprzet do badania jakosci rob6t na placu budowy
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i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien uzyskac od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty), oraz wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawié¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu

akceptacji materiatow.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadaé:

- prawidlowos$¢ montazu 1 usytuowania urzgdzen sportowych,

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

= prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

= poprawno$¢ wykonania osadzen stupkow,

- poprawnos¢ osiowoscei 1 pionowosci osadzenia tulei do stupkow,

- poprawnos$é sztywnosci obsadzenia tulet,

i poprawnos¢ montazu wspornikow pitkochwytdw,

oraz wykonac stosowne badania instalacji elekirycznej podtaczeniowej i sterowniczej.
Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukceje oraz
spetnia¢ warunki urzgdzen sportowych 1 wyposazenia pomieszcezen sportowych.

7 Obmiar robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia

8 Odbior robdt

8.1. Odbior koncowy robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sa one zgodne z dokumentacjg ST i
dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci

Inspektora Nadzoru 1 Wykonawecy.
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Koncowy odbidér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg

opracowanego wzoru przez Zamawiajacego,

8.2. Odbidr robét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzadzen 1 wyposazeniu i ma

na celu usunigcie przez Wykonawce — dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania

przedmiotu niniejszej specytikacji z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego ST pkt.8.1.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa brutto , ktora nie podlega zmianie w okresie

obowigzywania umowy.

9.2 Cena jednostki ryczaltowej

Cena wykonania poszczegdlnego zestawu urzadzenia sportowego , wyposazenia obejmuje:

1 prace pomiarowe i przygotowawcze,

2 dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wyposazenia oraz materiatow
pomocniczych: tulei , Srub, wspornikow, kotew itp.,

3 ustawienie tulei, wspornikdw,

4 montaz urzgdzen sportowych i pozostalych, wyposazenia,

5 wykonanie rozruchu urzadzen,

6 wykonanie badan i stosownych protokotow sprawdzajacych.

10 Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenia i ustawy:

| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

2 Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 r.
3 Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.
4

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych

5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
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6 Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materialéw budowlanych dopuszczonych do

stosowania w budownictwie,

7 Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa i Przedmiar robot
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