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Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot ST.2.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt ziemnych dla
zadania: ,,Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Kgty Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-
21"

Roboty ziemne sg wykonywane w zakresie jn.:

- wykopy pod nawierzchnie boiska

-wykopy pod drenaz

- wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa

-wykopy pod instalacje nawodnieniowg

- zasypki wykopow

- korytowanie pod montaz urzadzenia matej architektury

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej]

Roboty budowlane w zakresie budowy
45230000-8 rurociggdw, linit komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 E;bbl(i)ty pomocnicze w zakresie rurociggow i

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:
-grunt wydobyty z wykopu

-grunt do zasypki z odktadu

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy

uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

45110000-1

45200000-9
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- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zaggszczania,

- zageszezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sig¢ odbywaé¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy
bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych 1 po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektows lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
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5.1.1. Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosel co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.,

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewoddéw wodociagowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na wurzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na glg¢bokosciach 1 w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego,
w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowaé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejécia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie
zasypki 1 zageszczania stopniowo rozbierac

5.1.2. Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne
wykopu o grubosdci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymagane] dokladnosci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zagg¢szczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszcezelnej. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-
86/B-024 80.
Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej rurociggéw dokomnuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zaggszezaniem do wymaganych parametrow w projekeie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposdb uniemozliwiajgey uszkodzenie elementu konstrukeyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukeyjnego, nalezy jg uktadac i zaggszcza¢ na wysokosciach nie roznigeych si¢ o
wiecej niz 25cm po zaggszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inacze;j.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypoéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia.
Zastosowany sposéb zaggszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiadac bgdzie Wykonawca.
5.2. Zakres robot przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgecych i projektowanych budynkow, budowli i robét
lintowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
¢). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,
wykonanie rob6t rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.
d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie
¢). Wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczna
i wodg oraz odprowadzenie $ciekéw
f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materniatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego
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5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenic

Warunki geologiczne

Posadowienie geotechniczne obiektow sportowych — zaprojektowano na podstawie badan
terenowych przeprowadzonych przez firme Geoskop. Wyniki przedstawiono w opinii
geotechnicznej.

Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ze badany
obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Na podstawie wiercen badawczych
wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w lipcu 2016 r., rozpoznano budowg geologiczng
obszaru badan 5 otworami badawczymi do glebokosci 3,0 m ppt.

Zgodnie z przyj¢ta metodyka (p. 2.4), w podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

» 1 w gruntach rodzimych gruboziarnistych — I,

« 1 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych — B,

« 2 w gruntach antropogenicznych — nN 1 nB.

Ponizej w sposob syntetyczny scharakteryzowano kazdg =z wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa nB — grunty antropogeniczne - nasypy budowlane zbudowane z piasku sredniego ze
zwirem, miejscami z domieszkg drobnych okruchow cegiet w stanie zageszczonym.

Warstwa nN — grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny gliny
pylastej, piasku §redniego, fragmentow cegiel, $mieci i czesci organicznych.

Warstwa B — pyly ilaste (gliny pylaste) w stanie zwartym.

Warstwa I — piaski ze zwirem (pospotki i pospotki gliniaste) w stanie zaggszczonym.

Podloze budowlane charakteryzuje si¢ wystgpowaniem gruntéw mato

zrdéznicowanych pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je

czwartorzedowe grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane

przez piaski ze zwirem (posp6iki i pospotki gliniaste), grunty rodzime

drobnoziarniste (spoiste) reprezentowane pyly ilaste (gliny pylaste). Grunty

te przykryte sg od gory warstwa gruntéw antropogenicznych (nasypow

niebudowlanymi i budowlanymi) oraz humusu (gleby).

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopdw okredla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe Iub nachylone,
zaleznie od glgbokosci wykopu.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznodci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscig niekiedy nawet rgcznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zaggsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego
stopnia zaggszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.
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5.3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem tcrenu
Wszystkie przytacza bgda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejagcymi
rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.
Projektowane boisko i chodnik kolidujg z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi. Nalezy
je ostonié rurg dwudzielng typu Arot.
5.3.3. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenow zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen 1 strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych 1 pomocniczych).
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogolne".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosdé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej 1
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1. Dokladnosé wykonania robot:
-Odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm
-Pochylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%
-Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsniec¢ niz 10 cm
6.2. Kontrola jako$ci robot
Kontroli podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- zageszezenie,
- odwodnienie wykopow.

Czestosé oraz zakres badan i pomiardw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp: Sprawdzana cecha Minimalna cze¢stotliwo$é badan i pomiarow
I _|Pomiar gabarytdw wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwclatorem w
2 | Pomiar rzednych dna wykopu . ..
- : odstgpach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,
3 |Pomiar pochylenia skarp ) B di
4 | Pomiar rownosci skarp ktore budza watpliwos¢
5 |Badanie zageszczenia gruntu | Stopiefi zageszczenia okresli¢ dla podtoza
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gruntowego 1 kazdej utozonej warstwy, w
miejscach 1d glebokosci okreslonych w

specyfikacji szczegotowe]

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilo$é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Iloé¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST 1 yymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdtowe:

1. objetoscei robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podluzne wykopdéw 1 nasypéw) w m’ gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

- pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu: w gruntach
sypkich - 1:1,5 dla skarp wykopdw o glebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopdw o
glebokosci do 3,0 m.

- wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentow obiektu,

- wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowaé rowne wymiarom rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 60 m w kierunku scian
wykopu,

- wymiary dna wykopéw fundamentowych o scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

- wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw powiekszonym o 0, 75 m w kierunku scian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,

- Szeroko$é dna wykopu o S$cianach pionowych dla rurociaggéw mierzona w Swietle
nieumocnionych $cian wykopdw nalezy przyjmowac, dla:

* @ 50-150 - 0,80 m

Przy wykonywaniu wykopdw o $cianach umocnionych podane wymiary szerokosci nalezy

zwigkszy¢ o 10 cm.
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Szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggdéw i kolektorow, liczona
w centymetrach, powinna wynosic:

*S =@+ 2x20 cm dla érednic do 300 mm
Jednostki obmiarowe dla robot ziemnych — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Zasady szczegélowe

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$cei 1 uzyskanych wynikéow

badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie wykonania wykopoéw i nasypéw pod wzglgdem wymaganych parametrow
wymiarowych 1 technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.

Platno$é¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robodt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

-zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych,

-zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

-wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
-zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),
-odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad bezposrednio przy wykopie ,
-przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

-przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

-wykonanie zasypek z ubiciem i zaggszczeniem

-rozplanowanie gruntu z wykopow

~wykonanie 1 utrzymanie rowow odwadniajgcych w wykopie,

-wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,
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-wykonanie kladek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

-umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robot,

-$ciecie wypuktosei oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzechni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
-oczyszezenie, utozenie 1 odwiezienie materialow,

-wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

-oplaty za wysypisko, utylizacja

-zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach

-rozscielenie warstwy humusu

-plantowanie humusu na czysto

-koszty badan,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy Wroclawskie dz.
nr 6/3 , AM-21

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

Numer normy polskiej
i odpowiadajgcej jej Tytul normy
normy europejskiej
i miedzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-02479:1998 (()}ge(())ltlf;:hmka. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-81/B-03020 Giebokos¢ przemarzania gruntéw
PN-76/B-03001 Kopstru’kqe i podtoza budowli. Ogdlne zasady
obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyezne i projektowanie
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PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
hadania nrzv adhiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nos$nosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa  mineralne. Kruszywo kamienne,
budowlane. Badania techniczne.,

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (EN-PN),

a w szczegolnosei:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
péz. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych Dz.U Nr 16 pdz 78
z pdzniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627,

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 pdz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne,

). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ =z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych

obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

g). DzU.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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