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Podstawy prawne opracowania projektu:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80. poz.717;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.1409 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ). oraz rozporzadzenie
Ministra z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 106, poz.1156 z pdzn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133);

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126, poz.839 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.poz.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. (Dz.U.04.150.1579 z p6zn. zm.) w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki przytacza energetycznego WP/059925/2014/005R05

Zrédta informagciji
- Aktualna mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie
- Obowigzujace normy budowlane
- Wytyczne inwestora
- Inwentaryzacja ogdlnobudowlana

- Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem
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| Projekt Zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenu istniejgcego Parku Gminnego w Pietrzykowicach na
dziatce nr ew. 126/14 polegajgca na remoncie istniejacych obiektéw i budowie nowych obiektéw mate;
architektury oraz uzupetnieniu nasadzen.

Celem inwestycji jest stworzenie jednolitej pod wzgledem krajobrazowym i architektonicznym przestrzeni
rekreacyjno-spacerowe;.

Inwestycja polega na wyznaczeniu i budowie $ciezek parkowych ( w miejscu istniejacych), budowie 3
wiat — miejsc informacii i spotkan, budowie mostkéw nad istniejgcym kanatem z woda, montazu tapaczy
zanieczyszczen, montazu fawek, urzadzen sitowni zewnetrznej i urzadzen zabawowych dla dzieci, a
takze budowie wewnetrznej linii zasilajgcej i latarni, montazu koszy na $mieci, oraz wykonaniu
fragmentarycznych nasadzen uzupetniajacych drzew i krzewow.

Wszystkie projektowane prace majg charakter uzupetniajacy istniejacq przestrzen. Projektowana forma
ma odtworzy¢ historyczny charakter parku ze szczegélnym uwzglednieniem dbatosci o detal
architektoniczny oraz walory uzytkowe przestrzeni.

2. Charakterystyka terenu

Park zajmuje teren o powierzchni 3,38ha potozony na potnoc od ulicy Parkowej w Pietrzykowicach.

Od potudniowej i pétnocnej strony do parku przylegajg grunty rolne, od potudnia i wschodu zabudowa o
charakterze wiejskim, wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Istniejaca przestrzen uzytkowana jest
obecnie, jako teren parkowo-rekreacyjny i jej funkcja pozostanie niezmienna.

Na terenie parku istnieje geste zadrzewienie historycznym drzewostanem o usystematyzowanej formie.
Nie planuje sie wycinki drzew objetych ochrona, a jedynie oczyszczenie terenu z samosiejek drzew i
krzewdw. Planuje sie miejscowe podparcia drzew narazonych na uszkodzenia od wiatru i $niegu.
Istniejace wejscie/ wjazd do parku od ul. Parkowej zostanie utrzymane, jako wejscie gtéwne. Nie
przewiduje sie innych wejs¢ publicznych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka 124/16 jest zagospodarowana istniejacym Parkiem zgodnie z opisem w pkt. 2. Park historycznie

wchodzit w sktad dawnego zatozenia patacowo-parkowego z folwarkiem. Obecnie teren funkcjonuje,
jako samodzielna i niezalezna przestrzen nie zwigzana funkcjonalne z otaczajacymi terenami.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt obejmuje remont istniejacej infrastruktury oraz wykonanie $ciezek, fawek, koszy na $mieci,
mostkow, wiat, oraz nasadzen uzupetniajgcych.

Wyszczegolnienie elementow objetych opracowaniem:
Budowa bramy wejéciowej

Budowa utwardzenia przy wejSciu
Budowa zadaszenia — Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2
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Wykonanie alei gtéwnej Parku

Wykonanie nawierzchni trawiastej utwardzonej
Wykonanie $ciezki brukowanej

Wykonanie Alejek parkowych

Budowa Punktu widokowego

Montaz sitowni zewnetrznej — 3 urzadzenia
Montaz urzadzen dla dzieci — 3 urzadzenia
Montaz tawek parkowych

Budowa WLZ energetycznej i latarni parkowych
Budowa wiaty duzej o pow. 62 m2

Budowa wiaty matej o pow. 30 m2

Budowa Mostku kamiennego

Budowa Mostku drewnianego

Remont istniejacego przepustu

Montaz utwardzenia przy istniejagcym doptywie
Remont brzegu istniejacego kanatu

Budowa murowanej obudowy toalety tymczasowe;

5. Zestawienie powierzchni dziatki

Rewitalizacja Parku Gminnego w Pietrzykowicach nie zmienia istniejacej funkcji i sposobu uzytkowania.
Zmiana powierzchni utwardzen ma charakter miejscowy i jest zwigzana z usystematyzowaniem przestrzeni.

L.P. Nazwa Stan istniejacy Stan projektowany
1 Pow. dziatki 3,38ha 3,38 ha

2 Pow. zabudowy 0m2 0m2

3 Pow. Terenow zielonych 2,16ha 2,074ha

4 Pow. Placdw, chodnikéw i dojazdéw 0,24ha 0,38ha

5 Wskaznik zabudowy Bez zmian Bez zmian

6 Wskaznik intensywno$ci zabudowy Bez zmian Bez zmian

7 Wskaznik pow. Terendw zielonych 93% 90%

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Gminny Park w Pietrzykowicach ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Dziatka inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej. Projektowane

zagospodarowanie nie wymaga zabezpieczen na szkody gornicze.

8. Informacje o zagrozeniach

Zakres prac objetych opracowaniem nie wymaga sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003

nr 120 poz. 1126)

WWW.AARZ.PL
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9. Strefy oraz kategoria geotechniczna

Zakres robot budowlanych nie narusza elementow istniejacego zagospodarowania, w tym zieleni
istniejace;.

Obiekty matej architektury sg posadowione na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej.
Na terenie parku wystepuje jednolity rodzaj gruntu.

Warunki gruntowe: proste

- | strefa $niegowa 20,70 kN /m2 ( na podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- | strefa wiatrowa < 22m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011)

.

'
i
-

¥

£

RSB Zna

> 7

Zdjecie lotnicze istniejacego zagospodarowania Parku Gminnego w Pietrzykowicach
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10. Wyszczegoélnienie robét budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu

WWW.AARZ.PL

Budowa bramy wej$ciowej — obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w
Pietrzykowicach. Murowany, z dwoma stupami o formie korespondujacej z istniejgcym
zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod cato$cig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowaé mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych — nalezy
wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- osypka zwirowa obustronna

- Scigg stalowy w przejsciu migdzy gtownymi stupami fi 32

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;

Wykonczenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn ( okap ok.4cm )
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla roweréw

Gabaryty obiektu:

- wysokos$¢ stupdw: 3.0m
- wysoko$¢ muru miedzy stupami: 1.1m

Lokalizacje bramy wskazano na zataczniku graficznym: P01 i P02.

Budowa utwardzenia przy wej$ciu — remont istniejacej nawierzchni

W strefie wejsciowej projektuje sie utwardzenie przewidziane do ruchu pojazdéw.
Wielkos¢ utwardzenia wskazano na zataczniku graficznym: P01 i P02.

Konstrukcja wjazdu:

- mieszanka piaskowo-zwirowo-glinowa 1:1:1 gr. 20cm z profilowanym spadkiem
obustronnym

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajaca przesigkanie wody i zapobiegajaca
przerostom roslin

- gtéwna warstwa filtracyjno-wyréwnawcza podsypka piaskowa — gr. 10cm

- gtbwna warstwa no$na — ttuczen — gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz Sciezek

- kraweznik 30x50x100 na podbudowie z betonu B15 wzdtuz utwardzenia

Grunt w wykopie przed wykonaniem $ciezek nalezy wyrownac i ubic.
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Budowa zadaszenia — Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 — nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejsciowej strefie parku — przy wjezdzie. Wiata
zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian,
bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do
funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowaé mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych — nalezy
wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na
mijanke

Konstrukcja no$na $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwojne wszystkich powierzchni — dotyczy
wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatacznikach graficznych, klasa
drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane Srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- piyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczétek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm
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- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do
RAL 2010 ) — malowanie podwojne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren
nieutwardzony wokot obiektu.

Gabaryty obiektu:
- powierzchnia: 150m2

- wysoko$¢ kalenicy: 2.8m
- Wysoko$¢ szczytu: 4.20m

Wykonanie alei gtdéwnej Parku — remont istniejacej nawierzchni

Projektuje sie Sciezki z obrzezem z kostki granitowej zgodnie ze wskazaniem na projekcie
zagospodarowania terenu. Przebieg Sciezek wskazano na zataczniku graficznym P01
P02.

Konstrukcja Sciezek:

- mieszanka piaskowo-zwirowo-glinowa 1:1:1 gr. 15cm -10cm zgodnie ze spadkiem

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajaca przesigkanie wody i zapobiegajaca
przerostom roslin

- gtéwna warstwa filtracyjna podsypka piaskowa — gr. 5cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz $ciezek

- obrzeze z dwdch paséw kostki granitowej 6/8cm na podsypce piaskowej 2cm

Grunt w wykopie przed wykonaniem $ciezek nalezy wyrdéwnac i ubic.

Wykonanie nawierzchni trawiastej utwardzonej — remont istniejacej nawierzchni

W czesci centralnej parku projektuje sie trawnik utwardzony kratkg trawnikowg z
przeznaczeniem na miejsce spotkan, koncertdw, festynow. Lokalizacije wskazano na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Konstrukcja trawnika utwardzonego:

- nawierzchnia trawiasta
- kratka trawnikowa wciskana
- grunt uzyzniony

s _u_apw

Projektuje sie Sciezki wykonane z kostki brukowanej prefabrykowanej betonowej. Dotyczy
to Sciezki w centralnej cze$ci parku, oraz przy urzadzeniach przeznaczonych dla dzieci.
Lokalizacje wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki — PO1.

Konstrukcja Sciezek:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajaca przesigkanie wody i zapobiegajaca

10
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przerostom roslin
- gtéwna warstwa filtracyjna podsypka zwirowa — gr. 5cm
- obrzeze betonowe prefabrykowane 8cmx25cmx100cm wzdtuz catego utwardzenia

Grunt w wykopie przed wykonaniem $ciezek nalezy wyréwnac i ubic.

Wykonanie Alejek parkowych — remont istniejacych nawierzchni

Projekiuje sie Sciezki z obrzezem w gruncie z tworzyw sztucznych zgodnie ze
wskazaniem na projekcie zagospodarowania terenu. Przebieg $ciezek wskazano na
zatgczniku graficznym P01 P02.

Konstrukcja $ciezek:

- mieszanka piaskowo-zwirowo-glinowa 1:1:1 gr. 15cm -10cm zgodnie ze spadkiem

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajaca przesigkanie wody i zapobiegajaca
przerostom roslin

- gtéwna warstwa filiracyjna podsypka piaskowa — gr. 5¢cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz Sciezek

Grunt w wykopie przed wykonaniem $ciezek nalezy wyrownac i ubic.

Budowa Punktu widokowego — nowy obiekt

W czesci centralnej parku zaprojektowano, przy istniejacym kanale zaprojektowano punkt
widokowy w formie tarasu o ksztatcie pdtokregu zgodnie z zatacznikiem graficznym PO1 i
P02.

Konstrukcja obiektu:

- Sciana oporowa od strony kanatu wykonana z bloczkéw betonowych

- gtebokos¢ posadowienia: -0.90 ponizej poziomu terenu

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i thucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych — nalezy
wykonac trzy warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obustronne obtoZenie kamieniami tzw. otoczakami

- utozenie rur drenarskich wzdtuz $ciany

- osypka zwirowa od strony kanatu

Warstwy posadzki:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 25cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 10cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- balustrada ochronna z drewna gr. 10x10cm w uktadzie pionowym z poreczg gérng

11
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Montaz sitowni zewnetrznej — 3 urzadzenia — nowy obiekt

Projektuje sie montaz 3 urzadzen rekreacyjnych sitowni zewnetrznej ( do wyboru przez
zamawiajacego). Urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na 4 punktowych
fundamentach betonowych 30x30x30cm, kazde. Urzadzenia zostang posadowione na
gruncie trawiastym wzmocnionym kratkg trawnikowa.

Lokalizacje wskazano na zatacznikach graficznych P01 i P02.

Montaz urzadzen dla dzieci — 3 urzadzenia — nowy obiekt

Projektuje sie montaz 3 urzadzen rekreacyjnych placu zabaw ( do wyboru przez
zamawiajacego). Urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na 4 punktowych
fundamentach betonowych 30x30x30cm, kazde. Urzadzenia zostang posadowione na
gruncie trawiastym wzmocnionym kratkg trawnikowa. Wzdtuz urzadzen zaprojektowano
utwardzenie z kostki betonowej prefabrykowanej w celu utatwienia dostepu, zgodnie z
opisem w pkt. 6.

Lokalizacje wskazano na zatacznikach graficznych P01 i P02.

Montaz tawek parkowych — nowy obiekt

Projektuje sie montaz 15 tawek parkowych o formie tradycyjnej wykonanych z metalu
malowanego proszkowo w kolorze czarnym i siedzen drewnianych. tawki zostang
zamontowane w gruncie na 4 punktowych fundamentach betonowych 30x30x30cm,
kazde. Lawki zostang posadowione przy $ciezkach utwardzonych zgodnie z zatgcznikiem
graficznym P01 na gruncie.

Budowa WLZ energetycznej i latarni parkowych — nowy obiekt

Zgodnie z opisem w Czesci Il - Projekt Instalacji elektryczne;.
Projektuje sie lokalizacje 15 latarni o formie tradycyjnej, aluminiowych, malowanych na

czarno posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.
Rozdzielnica bezpiecznikowa zamontowana w bramie gtowne;.

Budowa wiaty duzej o pow. 62 m2 — nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w Srodkowej czesci parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt
zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i
drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania
catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowaé mechanicznie mieszankq zwiru
gruboziarnistego i thucznia

12
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- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian fundamentowych — nalezy
wykonac dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- osypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15¢cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na
mijanke

Konstrukcja no$na $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwodjne wszystkich powierzchni — dotyczy
wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm — deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczdtek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do
RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren
nieutwardzony wokét obiektu.

Gabaryty obiektu:

- powierzchnia: 62m2
- wysoko$¢ kalenicy: 2.8m
- Wysoko$¢ szczytu: 4.20m

13
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Budowa wiaty matej o pow. 30 m2 — nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w potudniowej czesci parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt
zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i
drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania
catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowaé mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych — nalezy
wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- osypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na
mijanke

Konstrukcja no$na $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane Srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwodjne wszystkich powierzchni — dotyczy
wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia (
zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczdtek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do
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RAL 2010 ) — malowanie podwojne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren
nieutwardzony wokdt obiektu.

Gabaryty obiektu:
- powierzchnia: 30m2

- wysoko$¢ kalenicy: 2.4m
- Wysoko$¢ szczytu: 3.40m

Budowa Mostku kamiennego — nowy obiekt

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi $cianami murowanymi z
kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.
Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego — dotyczy oktadziny Scian
i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zataczniku graficznym P01 i PO2.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy Sciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu
terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru
gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami
klinujgcymi o dt. 80cm uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4
warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatacznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa — tluczen gruby

- wypetnienie — mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej — zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie — mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego famanego — tyszczyk marmurowy

- podwdjne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegoinych warstw.
lloSci poszczegoinych materiatow wskazano w przedmiarze robot.

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym
gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego — tyszczyk marmurowy ptyty

15
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Budowa Mostku drewnianego — nowy obiekt

Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwdch przeset z drewna
klejonego wzmocniony belkami poprzecznymi 20x20cm, posadowiony na fundamentach
murowanych z bloczkéw betonowych prefabrykowanych.

Rozpietos¢ obiektu: 6.00m
No$no$¢: 1000kg

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy pod fundament — 0.90m

- fundament murowany z bloczkéw betonowych prefabrykowanych 3012x24 — wymiary
60x70x230 cm

- poduszka wiericzaca fundament z betonu B30 — grubo$¢ 10cm

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym
gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego — tyszczyk marmurowy piyty

Konstrukcja obiektu:

- 2x Dzwigar z drewna klejonego 40x20cm Diugos¢: 721cm
- 6x Belka wzmacniajace rozporowa 20x20cm Dtugo$é: 110cm
-taty drewniane  8x6cm Dtugo$¢: zmienna ( zgodnie z zatgcznikami graficznymi )
- Posadzka dwuwarstwowa — deskowanie petne
- Warstwa dolna — deski sosnowe gr. 19mm impregnowane
- Warstwa hydroizolacji — 2x papa na lepiku
- Warstwa gorna — deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane

Remont istniejacego przepustu - remont

W miejscu odptywu wody z istniejacego kanatu zlokalizowany jest betonowy przepust z
prefabrykowanych perforowanych blokéw Zelbetonowych. Projektuje si¢ montaz kratek
filtracyjnych w celu okresowego oczyszczania kanatu z materiatu ro$linnego i
zanieczyszczen. Kratki filtracyjne montowane sg bezpo$rednio do istniejacej konstrukcii.
Montaz kratek nie ma wptywu na wtasciwo$ci nosne elementu konstrukcji.

Montaz utwardzenia przy istniejacym doplywie - remont

W pdtnocno-wschodniej czesci istniejacego kanatu projektuje sie wykonanie miejscowego
utwardzenia gruntu w formie prefabrykowanych rur zelbetowych fi30 utozonych
bezposrednio w gruncie, jako zakonczenie istniejagcego doptywu wody. Projektuje sie 3
sztuki rur prefabrykowanych fi30 dt. 100cm. Prace budowlane nie naruszajq istniejacej
gospodarki wodne;.
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19. Remont brzequ istniejaceqgo kanatu - remont

Brzeg istniejacego kanatu zostanie oczyszczony z samosiejek — przede wszystkim
krzewdw samosiewnych i wzmocniony kotkami drewnianymi wzdtuz catej linii brzegowe;.

Konstrukeja:

- kotki drewniane impregnowane, prefabrykowane h=40cm fi80mm

20. Budowa murowanej obudowy toalety tymczasowej — nowy obiekt

Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w
Pietrzykowicach. Murowany w formie owalu. Obiekt spetnia funkcje catoroczng obudowe
do okazjonalnego montazu toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertow
itp. ) Lokalizacje wskazano na zataczniku graficznym P01 i PO2.

Konstrukeja:

- Fundament liniowy pod cato$cig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych — nalezy
wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;

Wykonczenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknigcie gérnych ptaszczyzn ( okap ok.4cm)
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla rowerdw

Gabaryty obiektu:

- Wysokos$¢ stupdw: 2.4m
- wysoko$¢ muru miedzy stupami: 1.1m

Wszystkie projektowane prace budowlane majg charakter naprawczy i odtworzeniowy. Nowe
obiekty zostang wykonane w formie korespondujacej z historycznym zagospodarowaniem
Parku.
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11. Zdjecia istniejacego zagospodarowania

P \ri.'“ o
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o

Zdjecie nr 2 — Gléwna aleja — istniejaca w miejscu projektowanej

WWW.AARZ.PL
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Zdjecie nr 3 — Cze$¢ poinocna istniejacego Parku

Zdjecie nr 4 — Miejsce projektowanego utwardzenia przy wjezdzie do parku
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Zdjecie nr 6 - Istniejacy kanat
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Zdjecie nr 8 - Istniejace centralne miejsce w Parku
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Zdjecie nr 9 - Istniejacy przepust zelbetonowy na kanale

Zdjecie nr 10 - Istniejacy przepust zelbetonowy na kanale
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|| Projekt instalacji elektrycznej

Temat opracowania: Elektryczna Wewnetrzna Linia Zasilajgca

Rewitalizacja Parku Gminnego w Pietrzykowicach —
remont istniejgcych obiektow i budowa mate;j
architektury

Adres inwestyciji: Dziatka nr ew. 126/14, obreb Pietrzykowice, Gmina Katy
Wroctawskie, woj. Dolnoslgskie

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
Ul. Rynek 1
Katy Wroctawskie
Autor opracowania: Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

Ul. Sw Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.aarz.pl info@aarz.pl
Sierpien 2014

Data opracowania:

Projektanci:
Instalacje elektryczne: inz. Henryk Horodyski
Projektant uprawniony: nr upr. 418/76/Wwm

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i
Oswiadczenie: elektroenergetycznych
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ltekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.
1409 z pézn. zm./ — o$wiadczamy, ze
dokumentacja  projektowa zostata ——
sporzadzona zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Uwaga ogoélna

Wszystkie nazwy wilasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwiazan technicznych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typow urzadzen innych ( réwnowaznych ) niz podanych w
przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale nie gorszych od
referencyjnych.
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1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

- Zlecenie inwestora.

- uzgodnienia z inwestorem,

- projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej,

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:Miejsca pracy we
wnetrzach.

- Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow ,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 2004r.)

Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

- Zgodnie z warunkami przytaczenia: WP/059925/2014/005R05

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie Parku
Gminnego w Pietrzykowicach.
3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji i urzadzen elektrycznych zgodnie z wyszczegoinieniem:
- wewnetrzna linia zasilajaca
- o$wietlenie Parkowe — 15 latarni
- zewnetrzny punkt poboru mocy — przy punkcie widokowym w centralnej cze$ci parku

Zakres opracowania budowy nie obejmuje przytacza elektroenergetycznego — wg. odrebnego
opracowania

Teren parku bedzie zasilany z szafki zlaczowo-pomiarowej usytuowanej w granicy dziatki 126/16 zgodnie z
warunkami wydanymi przez zaktad energetyczny.
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4. Zasilanie instalaciji:

Z szafki ztigczowo-pomiarowej typu ZK 1e + 1P nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng instalacje zasilajacg kablem
typu YKY 4x35 mm2 , ktorg zakonczy¢ w rozdzielnicy bezpiecznikowej we szafce we wnece bramy wjazdowej
RB.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm , na podsypce piaskowej grubosci
10cm i takiej samej grubosci warstwa piasku kabel przykry¢ , po czym na 15cm warstwie gruntu rodzimego
utozyé¢ folie koloru niebieskiego.

Kabel uktada¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugo$ci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzagdzeniami infrastruktury podziemnej oraz w posadce
przed bramg wjazdowg do RB projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75 AROTA przy
przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 75.

5. Rozdzielnica bezpiecznikowa

Rozprowadzenie obwoddéw projektuje sie z rozdzielnicy bezpiecznikowej RB parku usytuowanej we wnece w
bramie wjazdowej. Proponuje sie wykorzystac typowa tablice podtynkowa. Proponuje sie umie$¢ przedmiotowq
tablice na wysokosci 1,6 m od poziomu terenu we wnece murowanej zabezpieczonej obudowg typowg z
zabezpieczeniem antywlamaniowym.

Jako zabezpieczenia obwodéw instalacji wykorzystano wytgczniki nadpradowe 1- faz, 3-faz serii MBN typ B i
wytaczniki réznicowopradowe serii CDC zgodnie ze schematem rozdzielnicy. Wszystkie elementy wyposazenia
sg przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 mm.

6. Instalacje odbiorcze.

Instalacje o$wietleniowa parku i gniazda zewnetrzne.
Wyszczegolnienie projektowanych elementow:

- 15 latarni Rodzaj materiatu: korpus - ci$nieniowy odlew aluminiowy, klosz - poliweglan (PC), akrylik (PMMA),
géma pokrywa (odbty$nik): blacha aluminiowa. Zrédio $wiatta: trzonek E27 lub E40. W wersji z kloszem z
przezroczystego poliweglanu (PC), zrédio Swiatta ostoniete jest rastrem ograniczajacym ol$nienie. Napiecie
zasilania: 230V Moc maksymalna 160W Klosze wykonane z opalizowanego poliamidu (PA), opalizowanego lub
ryflowanego poliweglanu (PC) o wysokiej odpornosci mechanicznej (tzw. antivandal). Osprzet elektryczny
umieszczony w korpusie. Wysokos¢: 3,5m Stopien szczelno$ci: IP 54 Mocowanie na wysiegniku rurowym o
$rednicy 48mm mocowanym do pref. odlewu betonowego

- utozenie 1 obwodu niskiego napiecia typu YAKXS 4x25mm2

- zabudowanie fundamentéw prefabrykowanych typu F100

- utozenie rur ostonowych typu DVK 75,

- utozenie bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm do uziemienia stupdw

Szczegotowg, lokalizacje stupdw oswietleniowych wskazano na rysunku PO1. Stupy montowaé na fundamentach
prefabrykowanych typu F100 . W stupach zabudowaé tabliczki bezpiecznikowe TB-1 , TB2 typu ROSA z
gniazdami DI, 6 A. Potaczenie oprawy o$wietleniowej z tabliczka bezpiecznikowg wykonaé przewodem

tabelkowym typu YDYZo 3x2,5mm2, 750 V. Linie kablowe na catej dlugosci uktada¢ w rurach ochronnych typu
DVK 75 mm.
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7. Zabezpieczenie tablicy:

1 x zabezpieczenie 16 A , typu S-191 B — OSwietlenie
1 x zabezpieczenie 16 A , typu S-191 B — Zewnetrzne gniazdo zasilajace
2 x zabezpieczenie 16 A, typu S-191 B - Rezerwa

Wszystkie projektowane kable niskiego napiecia o$wietlenia parku nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m pod
powierzchnig ziemi, row kopa¢ na gt. 0,8 m w rurach ochronnych typu 75, zachowujac postanowienia ww.
NORMY SEP. Na catej dtugo$ci kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki umieszczane na kablach w
odstepach nie wigkszych niz 10 m. Opaski zaktada¢ na rurach ostonowych, a na podejéciu kabli do stupdw i
szafki oswietleniowej na kablu. Oznaczniki nalezy réwniez umieszcza¢ przy mufach, skrzyzowaniach i wejciach
kabli do rur. Na wszystkich oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace symbol i numer ewidencyjny
linii , oznaczenie kabla wg normy , rok utozenia, wykonawce robo6t i relacje linii kablowej oraz znak wiasciciela.
Trasa linii kablowej powinna by¢ na catej dtugo$ci oznaczona folig kablowa z tworzywa sztucznego w trwatym
kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach projektowanych linii nn z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego zachowaé nalezy
wymagania z NORMY SEP. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ np. przez szczelne owinigcie folig kablowa. Przed
zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym. Nie wykonuje sie
przekroczenia drég lub przejazddw.

8. Obowiazki wykonawcy

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie linii kablowej ( pod katem zgodnosci z PBUE),

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

- pomiar opornosci izolacji kabli i przewodow

- pomiar uziemien i ciggtosci uziemien oraz wytgczenia szybkiego

Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiardw.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczenie szybkie.
We wspdlnym rowie kablowym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang 25x4 mm, do ktorej nalezy
podigczyé ustawione stupy o$wietleniowe oraz szyne PEN w szafce o$wietleniowej. Rezystancja uziemienia
stupéw nie powinna przekracza¢é 30 W. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci
wytaczenia szybkiego linii kablowych nn oraz pomiary rezystanciji uziemienia roboczego dodatkowego.
Spadki napie¢ nie przekraczajq wartosci dopuszczalnych. Spetniony jest warunek wytaczenia szybkiego.
Przytaczenie zasalania latarni jest zaprojektowane do tablicy rozdzielczej w szafce prefabrykowanej w bramie

wjazdowej przy szafce przytacza. Tablica posiada mozliwo$¢ rozbudowy spetniajacy warunek przytaczenia
instalacji.

P
inz. Henryk Horodyski
nr upr. 418/76/Wwm
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY

ZDROWIA

Temat opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Autor opracowania:

Data opracowania:
Projektanci:

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ltekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.
1409 z p6ézn. zm./ — oSwiadczamy, ze

dokumentacja projektowa zostata
sporzgdzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami  oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia -celu,
ktéremu ma stuzyc.
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Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Rewitalizacja Parku Gminnego w Pietrzykowicach —
remont istniejgcych obiektéw i budowa matej
architektury

Dziatka nr ew. 126/14, obreb Pietrzykowice, Gmina Katy
Wroctawskie, woj. Dolnoslgskie

Gmina Katy Wroctawskie
Ul. Rynek 1
Katy Wroctawskie

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

Ul. Sw Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.aarz.pl info@aarz.pl

Sierpien 2014

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
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1. Charakterystyka obiektu
1.1 Opis ogodlny.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenu istniejgcego Parku Gminnego w Pietrzykowicach na
dziatce nr ew. 126/14 polegajaca na remoncie istniejacych obiektéw i budowie nowych obiektéw mate;
architektury oraz uzupetnieniu nasadzen.

Celem inwestycji jest stworzenie jednolitej pod wzgledem krajobrazowym i architektonicznym przestrzeni
rekreacyjno-spacerowe;.

Inwestycja polega na wyznaczeniu i budowie $ciezek parkowych ( w miejscu istniejgcych), budowie 3
wiat — miejsc informacii i spotkan, budowie mostkéw nad istniejacym kanatem z woda, montazu tapaczy
zanieczyszczen, montazu fawek, urzadzen sitowni zewnetrznej i urzadzen zabawowych dla dzieci, a
takze budowie wewnetrznej linii zasilajacej i latarni, montazu koszy na $mieci, oraz wykonaniu
fragmentarycznych nasadzen uzupetniajacych drzew i krzewow.

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz ochronnych z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skiadowania
materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta
produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie wykopow, oczyszczenie terenu inwestycji, koszenie trawy,
budowa mostkow, montaz elementéw matej architektury, wykonanie korytowania pod Sciezki i instalacje
elektryczng, wykonanie Sciezek, montaz latarni, budowa wiat, wykonczenie detalu ogrodowego,
oczyszczenie placu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana jest budynkiem uzyteczno$ci publiczne;.
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Instalacja elektryczna — mozliwos¢ porazenia pradem

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

e roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach i w wykopach),
zabezpieczenia droég komunikacyjnych,

o roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa, jezeli wystepuje
roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze $rodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych),

o roboty instalatorskie — porazenie pradem.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow oraz zapobiegania niebezpieczenstwom.

kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ",

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgcej uprawnienia,

przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,

przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazdw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny byé sprawne i posiadac
aktualne atesty,

w czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numerdw telefonow i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
$rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych,

na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze),

nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

bez ograniczen
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Uprawnienia projektantow:

Architekt: Radostaw Zubrycki
Projektant sieci elektronenergetycznych: Henryk Horodyski

Spis zalacznikow graficznych:

P01 - Projekt zagospodarowania dziatki na mapie dc projektowych
P02 — Projekt zagospodarowania - kolorystyka

101 — Schemat instalacji elektrycznej

102 — Schemat Rozdzielnicy bezpiecznikowej RB

Uzgodnienia:

Peinomocnictwo dla firmy

Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Warunki przytaczenia — Zasilanie elektryczne

Uzgodnienie projektu z zakladem energetycznym w Srodzie Slaskiej
Opinia dot. projektu wydana przez WKZ we Wroctawiu

Wypis CEDIG

Opracowanie catosci projektu:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801
www.aarz.pl info@aarz.pl
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IV STUDIUM HISTORYCZNE

W ramach Studium historycznego dokonano analizy materiatéw historycznych dotyczacych Parku w
Pietrzykowicach. Znaleziono opracowanie projektowe wykonane przez jednostke projektowa ,Biprozet” z
Warszawy oddziat we Wroctawiu z 1984r. Odnaleziona dokumentacja w wyczerpujacy sposob
przedstawia historyczny rys Parku w kontekscie wsi Pietrzykowice.

Opracowanie projektowe jest zatgcznikiem do niniejszego projektu.

Na planie zagospodarowania z 1984r. wida¢ odmienny od istniejacego uklad Parku. Mozna
przypuszczaé, ze obecne zagospodarowanie jest wynikiem naturalnych zmian i braku odpowiednie;
pielegnacii roslinnosci. Jednoczes$nie nalezy stwierdzic, ze nie ma mozliwosci zmiany zagospodarowania
zgodnie z projektem przygotowanym w 1984r.

Na zataczonym planie historycznym z 1885r. wida¢ historyczne zagospodarowanie Parku. Jest ono
zblizone do obecnej propozycji projektowej. Mozna uznaé, ze przygotowany projekt odtwarza, w
najwiekszym mozliwym zakresie historyczng tkanke przestrzeni Parkowej. Z przeprowadzonej analizy
wynika ponadto, ze obecne granice dziatki pokrywajg sie z granicami z 1885r. co dodatkowo podwyzsza
warto$¢ przedmiotowej przestrzeni.
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Mapa wsi Pietrzykowice z 1885r. ze wskazaniem terenu Parku

Zataczniki:
- Projekt rewaloryzacji wykonany przez ,Biprozet” 1984r. sktadajacy sie z:
- rys historyczny
- materiaty historyczne
- projekt rewaloryzacji
- inwentaryzacja
- zdjecia otoczenia z 1984r.

Zalgczono, jako materiat informacyjny i poréwnawczy.

WWW.AARZ.PL 31



