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Zadaszenie:
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Istniejace: edukacyjna
150m2

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty

Acer pseudoplatanus - Klon jawor 2
Carpinus betulus - Grab pospolity -
Quercus robur - Dgb szyputkowy ~
Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa NS
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biaty
Crataegus monogyna - Gtég jednoszyjkowy
Salix alba - Wierzba biata
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Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski ~ (]
Syringa vulgaris - Lilak pospolity -
Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Sambucus nigra - Bez czarny
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Hedera helix - Bluszcz pospolity .}
Aegopodium podagraria - Podagrycznik pospolity
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Platanus x hispanica - Platan klonolistny

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur - Dgb szyputkowy o
Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa o)
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biaty U
Crataegus monogyna - Gtég jednoszyjkowy =
Ulmus minor - Wigz polny ] ~
Populus alba - Topola biata )
Populus nigra - Topola czarna

Fagus sylvatica - Buk pospolity

Carya cordiformis - Orzesznik gorzki

Gleditsia triacanthos - Glediczja tréjcierniowa )

Chamaecyparis pisifera - Cyprysik groszkowy ~
Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata fgj
Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity o

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna (e
Coryllus avellana - Leszczyna pospolita
Sambucus nigra - Bez czarny
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Cornus - Deren
Rosliny zadarniajace: 72#/74 (@
Hedera helix - Bluszcz pospolity
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2 Utwardzenie ) O @
3 Zadaszenie: - $ciezka edukacyjna 150m2 ~ ) {}
A . o W D J
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© ) @) -
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6 Sciezka brukowana N -
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7 Alejki parkowe ~
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8 Punkt widokowy (C’)(AX _ L
() = D) (C)
9 Sitlownia zewnetrzna ( 3 urzadzenia ) U e .
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10 Plac Zabaw ( 3 urzadzenia )
1 tawki parkowe S
—~. — —~.
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12 Latarnie parkowe ~
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13 Wiata duza 62m2 — ~ -~
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14 Wiata mata 30m2 ) )
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Mostek kamienny - ~
15 Mostek kamienn “ <
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16 Mostek drewniany ~
(GO ~
17 Przepust - remont ) ) ) R
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18 Regulacja doptywu 0y ) ~ e
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20 Murowana obudowa na toalety tymczasowe e
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1 Prunus cerasifera 'Pissardii’ Sliwa wisniowa 5 )
.l
2 Berberis Thunbergii ‘Green Carpet' Berberys Thunberga 14
3 Juniperus sabina ' Tamariscifolia' Jatowiec sabinski 12 2-3 szt./m2 @y@ (=
4 Juniperus horizontalis ' Blu Chip' Jatowiec ptozacy 2 )
5 Rhododendron ' P.J.Mezitt' Rézanecznik 2 © O
6 Spiraea x cinerea ' Grefsheim' Tawuta szara 5 «)
7 Prunus laurocerasus ' Otto Luyken' Laurowisnia wschodnia 12 )
8 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' Pieciornik krzewiasty 3 ~ &)
v
9 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 5 =
. N r
10 Juniperus procumber 'Nana' Jatowiec rozestany 7 %)
A
11 Cotoneaster dammeri ' Mooncreeper' Irga Dammera 480 )
12 Prunus cerasifera "Woodii' Sliwa wisniowa 10 )
7 . (-
13 Rhododendron ' Belkanto' Roézanecznik 12 ”
B .. e N R NECZNIKI
14 Chamaecyparis pisifera ' Filifera' Cyprysik groszkowy 4 (2 \KATAWBIISKIE
/
15 Cornus alba ' Sibirica’' Deren biaty 38
16 Fagus sylvatica ' Pendula’ Buk pospolity 1 %
17 Rhododendron ' Caractacus' Roézanecznik 3 N
: T o)
o 18 Corylus maxima ' Purpurea' Leszczyna potudniowa 7 U
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Carpinus betulus - Grab pospolity
Quercus robur - Dab szyputkowy
Pinus nigra - Sosna czarna

Salix x sepulcralis - Wierzba ptaczaca

Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata
Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski
Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna
Coryllus avellana - Leszczyna pospolita
Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Deren

Rosliny zadarniajace:

Hedera helix - Bluszcz pospolity
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WYKAZ DRZEW | KRZEWOW
Istniejace:
Tilia cordata - Lipa drobnolistna
Acer platanoides - Klon pospolity
Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty
Acer pseudoplatanus - Klon jawor LEGENDA:

Oswietlenie

Zielen lisciasta istniejgca

X
é}:} Zielen zimoziglona istniejgca

Zielen lisciasta projektowana

~

\ ’\:—7\' Zielen zimozielona projektowana
~

Sciezki parkowe projektowane
z obrzezem granitowym

@ Sciezki parkowe projektowane

@ Sciezki parkowe projektowane brukowane

E Staw istniejacy ( regulacja brzegu )

tawki projektowane
|:| Zasilanie o$wigtlenia

Utwardzenia z ptyt kamiennych

Wiaty drewniane

Sciezki z kamieni nieregularnych

E Przewdd ssacy fontanny

—

E Ogrodzenie istniejgce

Granica dziatki

|:| Linia zasilajgca YAKXS 4x25
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Latarnia parkowa
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ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
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Zgodnie z warunkami przylgczenia:

WP/059925/2014/005R05

Zasilanie ze stacji SN/nN R-3494
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Istniejgce:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur - Dgb szyputkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biaty
Crataegus monogyna - Gtég jednoszyjkowy
Salix alba - Wierzba biata
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124/3
B-Psll

——~Platanus x-hispanica—~

Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata
Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski
Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna
Sambucus nigra - Bez czarny

Rosliny zadarniajace:
Hedera helix - Bluszcz pospolity

Aegopodium podagraria - Podagrycznik pospolity
Asarum europaeum - Kopytnik pospolity
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arkowe

W sieoviia zEwnETRZNA

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur - Dab szyputkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa
Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biaty
Crataegus monogyna - Gtég jednoszyjkowy
Ulmus minor - Wigz polny

Populus alba - Topola biata

Populus nigra - Topola czarna

Fagus sylvatica - Buk pospolity

Carya cordiformis - Orzesznik gorzki
Gleditsia triacanthos - Glediczja tréjcierniowa
Chamaecyparis pisifera - Cyprysik groszkowy

Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata
Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski
Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna
Coryllus avellana - Leszczyna pospolita
Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Deren

Rosliny zadarniajace:

Hedera helix - Bluszcz pospolity
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ZAKRES REWITALIZACJI:

1 Brama wejsciowa

2 Utwardzenie

3 Zadaszenie: - Sciezka edukacyjna 150m2

4 Gtéwna aleja parku

5 Teren trawiasty utwardzony

6 Sciezka brukowana

7 Alejki parkowe

8 Punkt widokowy

9 Sitownia zewnetrzna ( 3 urzadzenia )
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STREFA C

WYKAZ DRZEW | KRZEWOW

Istniejgce:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity
Fraxinus excelsior - Jesion wyniosty
Acer pseudoplatanus - Klon jawor
Carpinus betulus - Grab pospolity
Quercus robur - Dab szyputkowy
Pinus nigra - Sosna czarna

Salix x sepulcralis - Wierzba ptaczaca

Symphoricarpos albus - Snieguliczka biata
Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski
Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna
Coryllus avellana - Leszczyna pospolita
Sambucus nigra - Bez czarny
Cornus-Derefr———

LEGENDA:

-1

Oswietlenie

Zielen lisciasta istniejgca

Zielen zimozielona istniejgca

10 Plac Zabaw ( 3 urzadzenia’)

1 Lawki parkowe

12 Latarnie parkowe

13 Wiata duza 62m2

14 Wiata mata 30m2

15 Mostek kamienny

16 Mostek drewniany

17 Przepust - remont

18 Regulacja doptywu

19 Remont brzegu

20 Murowana obudowa na toalety tymczasowe
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Prunus cerasifera 'Pissardii'

Sliwa wisniowa 5

Berberis Thunbergii 'Green Carpet'

Berberys Thunberga 14

Juniperus sabina ' Tamariscifolia'

Jatowiec sabinski 12

2-3 szt./m2

Juniperus horizontalis ' Blu Chip'

Jatowiec ptozacy 2

Rhododendron ' P.J.Mezitt'

Roézanecznik 2

Spiraea x cinerea ' Grefsheim'

Tawula szara 5

Prunus laurocerasus ' Otto Luyken'

Laurowis$nia wschodnia 12

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Pieciornik krzewiasty 3
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Cotoneaster horizontalis

Irga pozioma 5
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Juniperus procumber 'Nana'

Jatowiec rozestany 7
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Cotoneaster dammeri ' Mooncreeper'

Irga Dammera 480
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Prunus cerasifera "Woodii'

Sliwa wisniowa 10
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Rhododendron ' Belkanto'

Roézanecznik 12
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Chamaecyparis pisifera ' Filifera'

Cyprysik groszkowy 4

[EnY
(&)]

Cornus alba ' Sibirica’'

Deren biaty 38

[Eny
)]

Fagus sylvatica ' Pendula’

Buk pospolity 1
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Rhododendron ' Caractacus'

Roézanecznik
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Corylus maxima ' Purpurea’

Leszczyna potudniowa 7
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Rhododendron catawbiense

Roézanecznik katawbijski 27
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Larix decidua

Modrzew europejski 1
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Utwardzenia z ptyt kamiennych

Wiaty drewniane
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Sciezki z kamieni nieregularnych

tawki projektowane

Zasilanie g$wietlenia

Istniejacy odp

do

row

7

Przewdd ssacy fontanny
Granica dziatki

Ogrodzenie istniejgce

Linia zasilajgca YAKXS 4x25

Latarnia parkowa

il i

HITEKTURY

Reudollo Lo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - LOKALIZACJA
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Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
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mgr inz. arch. Joanna Niecko
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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1 126 : Materialy elewacyjne: 196
1. Pltyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm
2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016
3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm
I 4. Kula kamienna - Piaskowiec
5. Pret stalowy fi 18mm ( zebrowany, szczelina
uzupetniona klejem do pow. kamiennych )
6. Plyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm
Szafka licznikowa
«
S prefabrykowana
( Rozdzielnica )
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DETAL 1 - BRAMA WEJSCIOWA

WIDOK Z GORY
SKALA 1:50

Budowa bramy wejsciowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Obiekt murowany, z dwoma stupami o formie korespondujgcej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- osypka zwirowa obustronna

- $cigg stalowy w przejsciu miedzy gtéwnymi stupami fi 32
- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykonhczenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla roweréw

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 1 - BRAMA WEJSCIOWA

RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:50

Budowa bramy wejsciowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.
Obiekt murowany, z dwoma stupami o formie korespondujgcej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstgpie min. 6h
- osypka zwirowa obustronna

- $cigg stalowy w przejsciu migdzy gtéwnymi stupami fi 32

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

WykohAczenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gérnych ptaszczyzn
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla roweréw

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
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DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE
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InZ. Robert Drabko
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Konstrukcja bramy: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
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+ 3.20 - Fundament |iniowy pod Ca{oécia muru ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
) - gtebokos$¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu Tytut projektu
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- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
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DETAL 1 - BRAMA WEJSCIOWA uprawnini budowlne
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SKALA 1:50 InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM bez ograniczeri
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uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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Ptyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016
Szczelina wys. 4cm gt. 2cm

. Kula kamienna - Piaskowiec

Pret stalowy fi 18mm ( zebrowany, szczelina
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DETAL 1 - BRAMA WEJSCIOWA

PRZEKROJ A-A OBIEKTU
SKALA 1:25

Ptyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

ATELIER ARCHIT

]QM/D,/WZMQ;ZC[:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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DETAL 2 - UTWARDZENIE DOJAZDU

PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:25

Warstwy konstrukcji:

12

16

1. Mieszanka zwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1)
2. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego o
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty ) N

4. Kraweznik drogowy 15x22cm —_ . : : gy
5. Podbudowa betonowa - beton B15 T e : L

ITEKTURY
Libegoke

Rodalo Bl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
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SKALA 1:10
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. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wej$ciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pdtnocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych.
Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapienne;

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tlucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

na teren nieutwardzony wokot obiektu.
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Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwdjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementoéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatacznikach graficznych, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- pyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwéjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokét obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wej$ciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pdtnocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych.
Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapienne;

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowaé mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tlucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

na teren nieutwardzony wokoét obiektu.
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Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwdjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementoéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;:

- ustréj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatgcznikach graficznych, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- pyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwéjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokét obiektu.
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. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejéciowej strefie parku - przy wiezdzie od strony pdinocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych.
Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapienne;

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowaé mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tlucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

na teren nieutwardzony wokot obiektu.
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DOPUSZCZA SIE WYKONANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH Z ODCINKOW PROSTYCH BELEK

Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwaojne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementoéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatgcznikach graficznych, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- pyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwéjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokét obiektu.
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. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wej$ciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pétnocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych.
Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapienne;

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

na teren nieutwardzony wokoét obiektu.

Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwojne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustroj jetkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatacznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

Zestawienie wiezby dachowej

wiaty

Symbol Nazwa Przekroj Dt. Pow./obj.  Szt./Dt. Objetosc
S1 | stup 12x12 2.90m | 0.042m3 | 14x4 |2.352m3
S2 StUP 12x12 2.60m | 0.038m3 7x2 |0.532m3

28.05m | 0.539m3 1
P1 | PtATEW 12x16 | 28.55m | 0.548m3 1 |2.626m3
39.83m | 0.765m3 1
40.33m | 0.774m3 1
M1 | MECz 8x16 1.39m | 0.018m3 | 14x6 |1.512m3
K1 | KROKIEW 12x14 3.13m | 0.053m3 92 |4.876m3
BELKA
K2 STROPOWA | 12X16 6.25m | 0.120m3 32 [3.840m3
J1 JETKA 4x16 2.10m | 0.014m3 92 |1.288m3
L1 KLESZCZ 4x16 6.20m | 0.040m3 28 |1.120m3
RAZEM 18.146m3
POWIERZCHNIA 291.92m2

DOPUSZCZA SIE WYKONANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH Z ODCINKOW PROSTYCH BELEK

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- pyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokét obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

D ETAL 3 - WIATA P REZ E N TACYJ NA Wiata zlokalizowana jest w wejsciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pétnocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, Konstrukcja nosna scian:
RZ U T P OL AC I D AC H OWEJ wykonany w konstrukcji drewnianej bez cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. belki drewniane 20x20crm. klasa d o7
: : : - belki drewniane 20x20cm, klasa drewna

Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.
SKALA 1:50 - drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.
' - druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwdjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementoéw drewnianych

Opis konstrukcii obiektu:

Ocm 100cm 200cm 500cm Fundamenty: o '
Konstrukcja wiezby dachowe;:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia
- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- ustroj jetkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatgcznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

ATELIER ARCHITEKTURY

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej - druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni K J A Z
. . . . "o r . 0 Ja . . e . . @ 07 = s
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h W dach RO EKTOWANIE ARCHITEKTORA DESIG; ~
i} e arstwy dachu:
osypka Zwirowa CZterStronna ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Posadzka wewnetrzna wiaty: - gont bitumiczny z papy e

- i i REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

2X pap_a, n_a Ieplku Ukjfadana na mljanke . DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 0 3 wo 5

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowaé mechanicznie zwirem gruboziarnistym - piyty pilsniowefwodoodporne gr.12mm - deskowanie peine _ :

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm D2ALK 12416, BREB PETRZVKOWICE e OWLANO.

- warstwa podbudowy z tlucznia o gr. 15¢cm

GM. KATY WROCLAWSKIE WYKONAWCZY

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm
- geowtdknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

Tytut rysunku [Branza:

DETAL 3 - WIATA PREZENTACYINA | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
RZUT POLACI DACHOWE] .

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokot obiektu. Skl ysunku Strona dokumentac] S raone
na teren nieutwardzony wokét obiektu. SIERPIEN 2014 WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0$/12
w .

bez ograniczen

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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D ETAL 3 WIATA P REZE NTACYJ NA 1. Budowa zadaszenia - Scieiki edukacyijnej o pow. 150m2 - nowy obiekt
E L EW A C J A 2 2 Wiata zlokalizowana jest w wejsciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pétnocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, Konstrukcja nosna Scian:
- wykonany w konstrukcji drewnianej bez $cian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. ' _
SKALA 1:50 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego. - belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
:5 - drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.
Opis konstrukcji obiektu: - druga impregnacj’e} $rodkami (.)chrony.do dre\(vna na budowie, kglorystyka: Ffinia ( szi.zony do RAL 2010) - ATELIER ARCHITEKTURY
malowanie podwojne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych K“ dosllons r R
Ocm 100cm 200cm 500cm . st el
Fundamenty: L . PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
KonStrUKcla WIQZby daChOWGJ . ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi N . o o R O Topney eyl Gy
- gteboko$¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu - ustroj jetkowo-wieszakowy . _ REWITALIZACIA PARKU GMINNEGO 0 3 WO 6
- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego - drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz. Fofezene Fap rojeviony
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej - druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni KAV WROCLANGKE. PROJEXT BUDOWLANO-
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h L e
- S\ WarStW! dachu: DETAL 3 - WIATA PREZENTACYINA | 0o\ 1TEKTURA T KONSTRUKCIA
osypka zwirowa czterstronna ELEWACIA 1-1 ;
ELEWACJA 2-2
Posadzka wewnetrzna wiaty: - gont bitumiczny z papy e * N
- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke Data produay Bata propavia I
- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym - piyty pilsniowefwodoodporne gr.12mm - deskowanie peine N e
- warstwa podbudowy z tiucznia o gr. 15cm - folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm RSS2 R A SR R
- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm - nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm ingrnE. arch. Joanna Nitho
- geowtoknina separacyjna - impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwojne wszystkich powierzchni _
BRANZA: ARCHITEKTURA
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm mgr inz. arch. Radoslaw Zubrycki
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke Odprowadzenie wody rynnami i10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokot obiektu. i b
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
na teren nieutwardzony wokoét obiektu. BRANZA: KONSTRUKCJA
Inz. Robert Drabko
Nrupr.195/p_os'l12 —
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM bez ograniczen ' )




DETAL 3 - WIATA PREZENTACYJNA
PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )
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Beton B10 gr. 15cm i 2 ' Bloczki BloczkiJ | \Beton B10 gr. 15cm
fundamentowe fundamentowe

Grunt zageszczony
gr. 30cm

1. Budowa zadaszenia - Sciezki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejsciowej strefie parku - przy wjezdzie od strony pdinocnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukciji drewnianej bez scian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych.
Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcii obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gteboko$¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- osypka zwirowa czterstronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tlucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5¢cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

na teren nieutwardzony wokét obiektu.

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Grunt zageszczony
gr. 30cm

Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwojne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na zatacznikach graficznych, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane $rodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwéjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- piyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczétek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - malowanie podwdjne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokét obiektu.
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DETAL SIEDZISKA

Wspornik stalowy
Wspornik stalowy

PRZEKROJ | WIDOK

SKALA 1:10
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Teren nieutwardzony

Parku Parku

5 200 5

220

DETAL 4 - GLOWNA ALEJA PARKU
PRZEKROJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:25 S T }
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Warstwy konstrukcji: T . . .l | |

. A N 77, ZIll
1. Mieszanka zwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1) e /{//////////
2. Podbudowa zasadnicza z ttucznia gruboziarnistego N SEZZ IR
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty ) LIS P PR f///jf/*/f i
4. Kraweznik drogowy 15x22cm : ST T ]
5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowtdknina

DETAL KRAWEZNIKA

PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:10
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OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH:

1. KRATKA DROGOWO-TRAWNIKOWA WYPEXNIONA TRAWA 10CM

2. POSPOLKA 5CM

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAM. STAB. MECHAN. 15CM
4. GRUNT RODZIMY

DETAL 5 - TEREN TRAWIASTY UTWARDZONY
PRZEKROJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:20

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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Teren nieutwardzony
Parku\ \ \

Teren nieutwardzony

Spadek profilowa¢ do
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| Parku
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DETAL 6 - ELIPTYCZNE UTWARDZENIE BRUKOWANE
PRZEKROJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:25

Warstwy konstrukcji:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

2. Podbudowa zasadnicza z ttucznia gruboziarnistego
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Kraweznik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowidknina

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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bez ograniczen
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Obrzeze separacyjne
z tworzyw sztucznych

DETAL 7 - POZOSTALE ALEJE PARKU

PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:20

Warstwy konstrukciji:

1. Mieszanka zwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1)

2. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego
3. Obrzeze chodnikowe, betonowe 8x20cm

4. Geowtdknina

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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— DETAL 5 - NAWIERZCHNIA _|
TRAWIASTA UTWARDZONA
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Zestawienie elementéw drewnianych:
P - Porecz
S1 - Stup 10x10cm
S2 - Tralka pionowa 4x6cm \}
S3 - Tralka pozioma 6x6cm
Warstwy konstrukcji:

. Mieszanka zwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1)

. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego
. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

. Kraweznik drogowy 15x22cm

. Podbudowa betonowa - beton B15

. Geowloknina

. Obrzeze chodnikowe, betonowe 8x20cm

. Nawierzchnia - plyty kamienne

. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

O©CONOALAWN-=-

i
197% e D wan

Budowa Punktu widokowego - nowy obiekt

ATELIER ARCHITEKTT

D ET AL 8 - P U N KT WI D O KOWY W czes$ci centralnej parku, przy istniejgcym kanale zaprojektowano punkt widokowy w formie tarasu o ksztatcie pdtokregu zgodnie z zatgcznikiem graficznym. ZQ.D/C,/WZ“@;Z;Z

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

Tytut projektu

ry
RZUT CALOSCI Konstrukcja obieku: Werstoy bt ., AR T T st s

[] o y, REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
SKALA 1:40 - Sciana oporowa od strony kanatu wykonana z bloczkoéw betonowych f nod t dzkd nalazy stabil . mechanicznie swi boziarmist e O8WO1
) - - grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym __ __
fundament zelebtowy, wylewany - warstwa filtracyjna o gr. 20cm sk s oo e o
- gteboko$¢ posadowienia: -0.90 ponizej poziomu terenu : el 21 101 wyKoNawczY
' . . . - - Tytut rysunku |Branza:
0Ocm 100cm 200cm 500cm - Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej wgrstwakpodpuiowy z_as'admczelz! z tucza gr1 0-15cm DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY | amcntreruma  kowsraukess
- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszanka zwiru gruboziarnistego i thucznia - m'eszﬁ‘ﬂ a piaskowo-zwirowo-glinowa o gr. 10cm e
- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego - geowto rlzma.seEarachna owa 135 * e
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykonac trzy warstwy izolacji w odstepie min. 6h - Mieszanka piaskowo-cementowa 1.5 ocm SteRpeN 2014 S .
- obustronne obtozenie kamieniami tzw. otoczakami - posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy , R S e e
_ ulozenie rur drenarskich wzdiuz $ciany - balustrada ochronna z drewna gr. 10x10cm w uktadzie pionowym z porecza gorng e AJOBRAZL:
- 0sypka zwirowa od strony kanatu oI
mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
BRANZA: KONSTRUKCJA
Inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0$/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:40

Ocm 100cm 200cm 500cm

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Budowa Punktu widokowego - nowy obiekt

W cze$ci centralnej parku, przy istniejagcym kanale zaprojektowano punkt widokowy w formie tarasu o ksztatcie potokregu zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Konstrukcja obiektu:

- Sciana oporowa od strony kanatu wykonana z bloczkow betonowych

- fundament zelebtowy, wylewany

- gteboko$¢ posadowienia: -0.90 ponizej poziomu terenu

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $Scian fundamentowych - nalezy wykonac trzy warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- obustronne obtozenie kamieniami tzw. otoczakami

- utozenie rur drenarskich wzdtuz Sciany

- 0sypka zwirowa od strony kanatu

s

Warstwy posadzki:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym
- warstwa filtracyjna o gr. 20cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z tlucza gr 10-15cm

- mieszanka piaskowo-zwirowo-glinowa o gr. 10cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- balustrada ochronna z drewna gr. 10x10cm w uktadzie pionowym z poreczg gérng

ATELIER ARCHITEKTT

Rl Zué,;‘zgz}

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

www.aarz.pl tel: 514492382

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
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DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE
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PROJEKT BUDOWLANO-
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Tytut rysunku
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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\ Zestawienie elementow drewnianych balustrady
Symbol Nazwa Przekroj Dt. Pow./obj. Szt./Dt.  Objetos¢
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OKLADZINA Z PLYT i [ =T
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DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY . L
ELEWACJA 1-1 .
SKALA 1 .40 DETAL BALUSTRADY
PRZEIE:%OJ
Ocm 100cm 200cm 500cm
_ e
Zestawienie elementéw drewnianych: R / / \
P - Porecz
S1 - Stup 10x10cm \
S2 - Tralka pionowa 4x6cm
S3 - Tralka pozioma 6x6cm . \
J -
4 4/ \\4 ) /I/ o ,
Warstwy konstrukcji: S
DETAL 5 - NAWIERZCHNIA ) \ SIII N
1. Mieszanka zwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1) TRAWIASTA UTWARDZONA 4 9 DETAL 6 - SCIEZKA BRUKOWANA 4 DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY — =N —
. - - // / 4
2. Podbudowa zasadnicza z ttucznia gruboziarnistego 4 \ / . . > //////// 7 N ~T) \
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty ) 3 R P A =2 d \
4. Kraweznik drogowy 15x22cm #0.00 ELUN \ . & 70 s N7 7 =
5. Podbudowa betonowa - beton B15 77 B O ) \H } } } | TTTTIE ////////// {.
6. Geowtoknina 1 &= o SN ///////// @\
7. Obrzeze chodnikowe, betonowe 8x20cm ‘ é%ggz N \ SO En . ///////i/ R
8. Nawierzchnia - ptyty kamienne %é/ | OKEADZINA Z PEYT \ ERIFSREARICN OO 7575277\
KAMIENNYCH GR. 2CM - 4CM T
9. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm 6 / S| £YSZGZYK MARMUROWY : . Je
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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DETAL BALUSTRADY

PRZEKROJ
SKALA 1:10

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL BALUSTRADY

WIDOK
SKALA 1:10

4

76

|

120

-

Zestawienie elementow drewnianych balustrady

Symbol Nazwa Przekrdj Dt. Pow./obj. Szt./Dt.  Objetose
P |PORECZ 10x4 15.16m|  0.061m3 1| 0.061m3
S1 |stup 10x10 1.16m|  0.012m3 9| 0.108m3
S2 | TRALKA PION. 4x6 0.76m|  0.002m3| 8x18| 0.288m3
S3 | TRALKA POZIOM 6x6 1.90m 0.007m3 8x2| 0.112m3
RAZEM 0.569m3

KTURY

ATELIER A IITEKTURY
Reulorlocs Zuér;ch:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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08Wo04
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GM. KATY WROCLAWSKIE
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PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:

DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DETAL BALUSTRADY .
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Projektuje sie montaz 3 urzadzen rekreacyjnych sitowni zewnetrzne; .
Urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na 4 punktowych fundamentach

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW | SIt OWNIA betonowych l30x30x30cm, kaZd.e. Urzadzenia zostgnq posadowione
SKALA 1:100 na gruncie piaskowym wzmocnionym kratkg trawnikowa.

Lokalizacje wskazano na zatacznikach graficznych P01 i P02.

SILOWNIA ZEWNETRZNA

ZADARNIENIE POWIERZCHNI
IRGA DAMMERA [11] 80 szt.

-

LEGENDA:

PARKING
ROWEROWY

PIASEK

L@ LAMPA

sO) SMIETNIK

aa
ISTNIEJACE KRZEW

L0010 pARKING NA ROWERY

\ — DREWNIANY PLOTEK SZTACHETOWY WYS. 80 CM
DETAL 9 - MONTAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Ti TABLICA INFORMACYJNA
LOKALIZACJA OBIEKTU !
SKALA 1:200
[ ?
o o
§ . 2 ;
| o r
i '™ T T o
X ’ u ATELIER ARCHITEKTURY
N A / ] 7 E
.( Q,w/o,/aw p»«ér;aé
| \\‘z PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
'ﬂ“ ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
. ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
\ { "\ Tytut projektu
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- » 1 DETAL 9 - SILOWNIA ZEWNETRZNA | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
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1:50 24 27/2014
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RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
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Inz. Robert Drabko
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SKALA 1:100

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW | SILOWNIA

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

SILOWNIA ZEWNETRZNA

ZADARNIENIE POWIERZCHNI
IRGA DAMMERA [11] 80 szt.

PARKING
ROWEROWY

ISTNIEJACE KRZE)
MALINY POZNEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU
SKALA 1:200

LEGENDA:

PIASEK

L@ LAMPA

sO SMIETNIK

Ti

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL 9 - MONTAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Projektuje sie montaz 3 urzadzen rekreacyjnych placu zabaw .
Urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na 4 punktowych
fundamentach betonowych 30x30x30cm, kazde.

Urzadzenia zostang posadowione na gruncie piaskowym wzmocnionym
kratkg trawnikowg. Wzdtuz urzadzen zaprojektowano utwardzenie z
kostki betonowej prefabrykowanej w celu utatwienia dostepu,

zgodnie z opisem detalu $ciezek z kostki betonowe;.

00 1 pARKING NA ROWERY

— DREWNIANY PLOTEK SZTACHETOWY WYS. 80 CM

TABLICA INFORMACYJNA

DETAL 10 - PLAC ZABAW

RZUT OBIEKTU
SKALA 1:50

Powierzchnia: 120m2
S Powierzchnia chodnika: 26m2

029

2. KARUZELA

3. HUSTAWKA

ATELIER ARCHITEKTURY

Ryl Zué,;zczz

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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DETAL 10 - PLAC ZABAW

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
RZUT OBIEKTU .

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
N
/s

>

DETAL NR 11. MONATZ t AWEK PARKOWYCH

SKALA 1:20
LOKALIZACJE tAWEK WSKAZANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

// 7 \

, 39 , N
N—
8 ,"/ //
8 / /
/'/ / |
/ /
b
. . 4 // W _
WIDOK OD FRONTU WIDOK Z BOKU
T MATERIALY
SIEDZISKA LAWEK: LISTWY Z DREWNA IGLASTEGO POKRYTE
) LAKIEROBEJCA
i B WZMOCNIENIA SIEDZISK | OPARCIE: STAL LAKIEROWANA
8 PODSTAWY Y AWEK: BETON PIASKOWANY
OBUDOWY KOSZY NA SMIECI: BETON PIASKOWANY
N KOSZ NA SMIEC]
POJEMNOSC 40 L 70 L
WAGA 110 KG 158 KG

RzZUT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

205

MONTAZ: WOLNOSTOJACE Z

MOZLIWOSCIA ZAKOTWIENIA
ATELIER ARCHITEKTURY

Kac/;:}/;w Z uér;c,é
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

DETAL NR 12 MONATZ LATARNI PARKOWYCH

SKALA 1:20

LOKALIZACJE, LATARNI WSKAZANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

51,5

51,5

300

248,5

MATERIALY
StUP: ALUMINIUM
OBUDOWA KLOSZA: WZMACNIANY
TERMOPLASTIK
KLOSZ: POLIMETALAKRYL
N E27
1x100W
H/L/P: 300/51.5/51.5 CM
IP 65

26

ATELIER ARCHITEKTURY
]QM/U,/G.WZMG;ZCA
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA
IS > RZUT FUNDAMENTOW A ~ IS > RZUT FUNKCJONALNY - ~
- SKALA 1:50 ™ - SKALA 1:50 ™

Ocm 100cm 200cm 500cm Ocm 100cm 200cm 500cm
Budowa wiaty duzej o pow. 62 m2 - nowy obiekt Konstrukcja nos$na $cian:
Wiata zlokalizowany jest w srodkowej czesci parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewniane;j - belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
bez Scian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego. - drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.
- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -

Opis konstrukcji obiektu: malowanie podwdjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych
Fundamenty: Konstrukcja wiezby dachowe;j:
- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi - ustréj jetkowo-wieszakowy ATELIER ARCHITEKTURY
- glebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu - belki drewniane klasa drewna C27 ]Qw/o,/w Fol bt
- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia - drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz. SROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIG; N
- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i Zwiru gruboziarnistego - druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapienne;j malowanie podwaojne wszystkich powierzchni : o fW- Jana 92 59-900 zgorzelec  wwiw-aarz.pl_tel: 514492382
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykona¢ dwie CEWETALIZACIA PARKU GMINNEGO

warstwy izolacji w odstepie min. 6h Warstwy dachu: Dz. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 1 3W0 1

- obsypka zwirowa czterostronna

Pofozenie Etap projekto

- gont bitumiczny z papy it o ezrONeE prosET BuoOwLANO-
Posadzka wewnetrzna wiaty: - 2x papa na lepiku uktadana na mijanke — -

- ptyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne DETAL L3~ WIATA REKREACYINADUZA | \RCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym - folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm s S
- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm - nadbitka wewnetrzna z deszczétek gr.12mm, szeroko$é deski: 95mm 150 2 2772014
- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm - impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) - Data produay ey
- geowtoknina separacyjna malowanie podwdjne wszystkich powierzchni SIERPIEN 2014 WROCLAWSKIE
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm RYSOWAL: __mgr inz arch. Joanna Nieéko
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke fogrin: arc Joamma Niscko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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RZUT KONSTRUKCJI
SKALA 1:50

Ocm 100cm 200cm 500cm

Budowa wiaty duzej o pow. 62 m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w srodkowej czesci parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej
bez Scian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi
- gtebokos¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia
- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych - nalezy wykonac¢ dwie
warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- obsypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtoknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

| DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA | |

Konstrukcja no$na scian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwdjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowej:

- ustréj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.

- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwadjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

- impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwadjne wszystkich powierzchni
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DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA
RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1:50

Ocm

100cm 200cm

500cm

Zestawienie wiezby dachowej wiaty

Symbol Nazwa Przekroj Dt. Pow./obj. Szt./Dt.  Objetosé
S1 | stup 20x20 2.45m|  0.098m3 12 | 1.176m3
S2 | stup 20x20 3.52m|  0.141m3 6| 0.846m3
S3 | stup 20x16 1.45m |  0.047m3 1| 0.047m3
P1 | PLATEW 16x16 3.85m|  0.099m3 6| 0.594m3
P2 | PLATEW 16x16 2.23m|  0.057m3 6| 0.342m3
M1 | miECZ 8x16 1.00m|  0.013m3 12 | 0.156m3
M2 | MmiECZ 8x16 1.13m|  0.015m3 12 | 0.180m3
K1 | KROKIEW 8x16 5.40m |  0.069m3 24 | 1.656m3
K2 | KROKIEW 8x16 5.90m |  0.076m3 6| 0.456m3
KL1 | KLEszcze 4x16 3.95m|  0.026m3 6x2 | 0.312m3
KL2 | KLEszCczE 4x16 6.55m| 0.042m3| 3x2 | 0.252m3
RAZEM 6.017m3

POWIERZCHNIA DACHU 114.41m2

ATELIER ARCHITEKTURY

Rl z;g,;zgz,

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 1 3 WO 2

Pofozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku

RZUT KONSTRUKCII
RZUT WIEZBY DACHOWEJ

DETAL 13 - WIATA REKREACYINA DUZA

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

1:50 29

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

27/2014

SIERPIEN 2014

Data produkcji Data propawki Klient

GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

+4.83
Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )
§ +2.38
10.00
DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA
ELEWACJA 11
SKALA 1:50
+4.83
+2.38
¢ £0.00

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA

ELEWACJA 2-2
SKALA 1:50

Budowa wiaty duzej o pow. 62 m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w srodkowej czesci parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej
bez scian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi
- glebokos$¢ posadowienia podbudowy - 0.90m ponizej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia
- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i zwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym scian fundamentowych - nalezy wykonac¢ dwie
warstwy izolacji w odstepie min. 6h
- obsypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie Zwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtdknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 uktadana na mijanke

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

220

+4.83

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA

ELEWACJA 3-3
SKALA 1:50
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DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA

ELEWACJA 44
SKALA 1:50

Konstrukcja nosna $cian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.
- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -
malowanie podwadjne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;j:

- ustroj jetkowo-wieszakowy
- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i p.poz.
- druga impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -

malowanie podwadjne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm
- impregnacja srodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) -

malowanie podwaojne wszystkich powierzchni

ATELIER ARCHITEKTURY

Kap/o}/aw Z»«ér;céf

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 3 WO 3
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
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Wszystkie elementy drewniane

dwukrotnie malowane
srodkiem ochrony drewna
Kolor: palisander

Teren nieutwardzony
Parku

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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Teren nieutwardzony
Parku
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Warstwy konstrukcji posadzki:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm
2. Podbudowa zasadnicza z ttucznia gruboziarnistego
3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )
4. Kraweznik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowloknina

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUZA
PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20
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I+

@)

$M

zwirowo-piaskowa 1:1

N

Mieszanka
*

Beton B10 gr. 15cm

Grunt zageszczony
gr. 30cm
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DETAL FUNDAMENTU
SKALA 1:10

Hydroizolacja w ptynie

2 warstwy
.0 e
-
DET. A
Bloczki
fundamentowe

I+

Zestawienie wiezby dachowej wiaty

Symbol Nazwa Przekroj Dt. Pow./obj. Szt./Dt.  Objetosc
S1 | stup 20x20 2.45m|  0.098m3 12| 1.176m3
S2 | stup 20x20 3.52m|  0.141m3 6| 0.846m3
S3 | stup 20x16 1.45m|  0.047m3 1| 0.047m3
P1 | PLATEW 16x16 3.85m|  0.099m3 6| 0.594m3
P2 | PLATEW 16x16 2.23m|  0.057m3 6| 0.342m3
M1 | MECZ 8x16 1.00m|  0.013m3 12| 0.156m3
M2 | MIECZ 8x16 1.13m| 0.015m3 12 | 0.180m3
K1 | KROKIEW 8x16 5.40m |  0.069m3 24 | 1.656m3
K2 | KROKIEW 8x16 5.90m| 0.076m3 6| 0.456m3

KL1]1 | KLESzCZE 4x16 3.95m| 0.026m3 6x2 | 0.312m3

KL2 | KLESzCZE 4x16 6.55m| 0.042m3| 3x2| 0.252m3

RAZEM 6.017m3
POWIERZCHNIA DACHU 114.41m2

ATELIER ARCHITEKTT
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
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DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA
RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
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LKA 21 OEHER PETZ NS PROJEKT BUDOWLANO-
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Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

1:50 32 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA
RZUT FUNKCJONALNY

SKALA 1:50
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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SKALA 1:50 w specjalnosci architektonicznej
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InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM iczef
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DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA

SKALA 1:50

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Zestawienie wiezby dachowej wiaty

%
Symbol Nazwa Przekroj Dt. Pow./obj. Szt./Dt.  Objetosc |
S1 | stwe 20x20 2.60m|  0.104m3 6| osoams| ll
S2 | stup 20x20 145m|  0.058m3 1| 0.058m3 |
P1 | PLATEW 16x16 2.23m|  0.057m3 6| 0.342m3 A@J
M1 | miEcz 8x16 1.14m|  0.015m3 12| 0.180m3
K1 | KROKIEW 8x16 355m|  0.046m3 6| 0.276m3
RZUT W|EZBY DACHOWEJ K2 | KROKIEW 8x16 3.15m|  0.040m3 24| 0.960m3
KL1 | KLEszczE 4x16 6.55m| 0.042m3| 6x2 | 0.504m3
RAZEM 2.944m3

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

POWIERZCHNIA DACHU 38.484m2

EWTT
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 ARCHITEKTURY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
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Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

220

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA
ELEWACJA 1-1
SKALA 1:50

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

H3.76

276

+2.38

10.00

220

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA
ELEWACJA 2-2
SKALA 1:50

H3.76

276

H2.38

30.00
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKURY RADOSEAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
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Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
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Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

43.76

+2.38

276

220

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA

ELEWACJA 3-3
SKALA 1:50

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )

+773.76

+2.38

220

.

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA

ELEWACJA 4-4
SKALA 1:50

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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ATELIER ARCHITEKURY RADOSEAW ZUBRYCKI
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RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Warstwy dachu:
- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )
- Deskowanie petne ( ptyta OSB )
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Beton B10 gr. 15cm

Grunt zageszczony
gr. 30cm

Warstwy konstrukcji posadzki:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm
2. Podbudowa zasadnicza z tlucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Kraweznik drogowy 15x22cm
5. Podbudowa betonowa - beton B15
6. Geowloknina

Hydroizolacja w ptyni
2 warstwy S

Bloczki
fundamentowe

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MALA

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:40
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ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKURY RADOSEAW ZUBRYCKI
www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu
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Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
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SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




Obrzeze betonowe
2x6x20

Kamien konstrukcyjny

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Oktadzina - kamienh dekoracyjny

2 00

Legenda:

A - Mieszanka piaskowo-cementowa

A1 - Nawierzchnia z kamienia tamanego
B - Zwir $rednioziarnisty
C - Geowtdknina separacyjna
D - Rura betonowa @150
E - Mieszanka Zwir 8/16- ttuczen 1:1
F - Murek kamienny

(kamien konstrukcyjny rustykalny
rudo-brgzowy )

H - Poziom posadowienia rury
| - Poziom posadowienia muru

J - Sciag - pret zbrojeniowy,
zebrowy @32 B500SP

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi Scianami murowanymi
z kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego -
dotyczy oktadziny scian i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym P01 i PO2.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy Sciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm
uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - ttuczen gruby

- wypetnienie - mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej - zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- podwojne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegolnych warstw.
llosci poszczegdlnych materiatow wskazano w przedmiarze robaot.

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty

rustykalny rudo-brgzowy rustykalny rudo-brazowy J
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

15W01
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RYSOWAL:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




Obrzeze betonowe
2x6x20

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

616

Kamien naturalny tamany

2 S

SCIEZKA Z NAWIERZCHNIA e
PIASKOWO-CEMENTOWA

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi Scianami murowanymi
z kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.
Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego -

168

Kamien naturalny tamany

[6®)

67

219

dotyczy oktadziny scian i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym P01 i PO2.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokosc¢ posadowienia podstawy Sciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm
- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm

uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - ttuczen gruby

- wypetnienie - mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej - zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- podwojne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegolnych warstw.
llosci poszczegodlnych materiatdw wskazano w przedmiarze robot.

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 5 W o 2
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku
DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
WIDOK Z GORY

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentaciji Numer projektu

1:25 40 27/2014

Data produkgji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi scianami murowanymi
z kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.
Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego -

dotyczy oktadziny scian i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym P01 i PO2.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy $ciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm

uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke
- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tluczen gruby

- wypetnienie - mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej - zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- podwaojne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegolnych warstw.
llosci poszczegolnych materiatdw wskazano w przedmiarze robot.

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty

ATELIER ARCHITEKTUR

Recdolo Fologel:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 1 5 W 0 3

Potozenie Etap projektowy
gﬂ“&::Jxgg&gz&vg?(EIETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:
DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
WIDOK Z GORY
- SCIANY FUNDAMENTOWE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:25 a1 27/2014

Data produkgji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 - GMINA KATY

WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Legenda:

A - Mieszanka piaskowo-cementowa
A1 - Nawierzchnia z kamienia famanego
B - Zwir $rednioziarnisty
C - Geowtdknina separacyjna
w | D - Rura betonowa @150
Al VY E - Mieszanka Zwir 8/16- ttuczen 1:1
M F - Murek kamienny
(kamien konstrukcyjny rustykalny

G - Ziemia utwardzona mechanicznie

H - Poziom posadowienia rury

| - Poziom posadowienia muru

J - Sciag - pret zbrojeniowy,
zebrowy @32 B500SP
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

PRZEKROJ PODLUZNY 2-2
SKALA 1:25

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi Scianami murowanymi

z kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego -

dotyczy oktadziny scian i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym P01 i PO2.

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy Sciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm
uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Konstrukcja obiektu:

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

ATELIER ARCHITEKTURY

&/wdvﬁ/raw Z/:uér;zcél

- podbudowa - ttuczen gruby
- wypetnienie - mieszanka zwir-ttuczen

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

- warstwa podbudowy gornej - zwir Srednioziarnisty
- podbudowa pod nawierzchnie - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

15W04

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy
- podwajne obrzeze betonowe prefabrykowane

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku
DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
PRZEKROJ PODLUZNY 2-2

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegolnych warstw.
llosci poszczegdlinych materiatow wskazano w przedmiarze robaot.

Skala rysunku
1:25 42

Strona dokumentacji

Numer projektu
27/2014

Data produkcji

Data propawki
SIERPIEN 2014 e

Klient
GMINA KATY
WROCLAWSKIE

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

RYSOWAL:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
SKALA 1:25

Legenda:

A - Mieszanka piaskowo-cementowa

A1 - Nawierzchnia z kamienia famanego
B - Zwir $rednioziarnisty

C - Geowtdknina separacyjna

D - Rura betonowa @150

E - Mieszanka Zwir 8/16- tluczen 1:1

F - Murek kamienny

(kamien konstrukcyjny rustykalny
rudo-brgzowy )

G - Ziemia utwardzona mechanicznie
H - Poziom posadowienia rury
| - Poziom posadowienia muru

J - Sciag - pret zbrojeniowy,
zebrowy @32 B500SP

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

PRZEKROJ POPRZECZNY 3-3
SKALA 1:25
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ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

15W05

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

DETAL OBRZEZA
SKALA 1:10

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku
DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
PRZEKROJ POPRZECZNY 3-3

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentaciji Numer projektu

1:25 43 27/2014

Data produkgji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Oktadzina - kamien dekoracyjny .

Kamien konstrukcyjn
yiny rustykalny rudo-brgzowy —

rustykalny rudo-brgzowy

*10,00

227

Legenda:

A - Mieszanka piaskowo-cementowa
A1 - Nawierzchnia z kamienia famanego
S B - Zwir $rednioziarnisty
A - C - Geowloknina separacyjna
1 “ D - Rura betonowa @150
o E - Mieszanka Zwir 8/16- ttuczen 1:1
, o F - Murek kamienny
LS (kamien konstrukcyjny rustykalny
" rudo-brgzowy )

ya

S G - Ziemia utwardzona mechanicznie
| H - Poziom posadowienia rury
| - Poziom posadowienia muru
J - Sciag - pret zbrojeniowy,
zebrowy @32 B500SP

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

SKALA 1:25

| |

| |

‘ 1.51 Gtebokos$¢ posadowienia |

o~ L Sciany fundamentowej | |

L 515 |
Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi Scianami murowanymi Konstrukcja obiektu: ATELIER ARCHITEKTURY
z kamienia naturalnego tamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych. ZQWA”/O.W/Z“&,;Z‘A

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

Wykonczenie obiektu ptytami z kamienia naturalnego tamanego -

dotyczy oktadziny scian i posadzek. Lokalizacje obiektu wskazano na zatgczniku graficznym P01 i PO2.
Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podstawy $ciany fundamentowej -1.50m ponizej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszankg ttucznia i zwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Sciany murowane z kamienia naturalnego tamanego o szer. 40cm z kamieniami klinujgcymi o dt. 80cm
uktadanymi do wnetrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwe w pionie na mijanke

- 2 Sciggi stalowe fi32 zgodnie z zatgcznikami graficznymi

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

- wypetnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubosci zgodnie ze profilem obiektu
- podktad betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - ttuczen gruby

- wypetnienie - mieszanka zwir-ttuczen

- warstwa podbudowy gornej - zwir Srednioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnie - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy

- podwojne obrzeze betonowe prefabrykowane

W zwigzku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje sie grubosci poszczegolnych warstw.
llosci poszczegdlnych materiatdw wskazano w przedmiarze robot.

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

15W06

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY
WIDOK Z BOKU

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku
1:25 44

Strona dokumentacji

Numer projektu
27/2014

Data produkcji

Data propawki
SIERPIEN 2014 e

Klient
GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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7 | ] Legenda:
A - Deski drewniane wg specyfikacii

— A@ﬁ — B - Rama barierki
- B1 - Deska poreczowa
C - Stup barierki wg specyfikaciji

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY D - Rama posrednia barierk
WlDOK Z GORY E - Obejma 20x25cm

SKALA 1:25 M12 - Sruba M12 dt. 20cm
G - Kamien naturalny tamany

wg specyfikacii
H - Fundament betonowy 60x80cm

ATELIER ARCHITEKTURY

Budowa Mostku drewnianego - nowy obiekt | - Zwir 8/16 ZQW/O,/Q.WZ;L g
J - Dzwigar drewniany 40x20cm PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwéch przeset z drewna klejonego Posadzka zewnetrzna wokét obiektu: A T R O 0262
wzmochniony belkami poprzecznymi 20x20cm, posadowiony na fundamentach murowanych z bloczkow
betonowych prefabrykowanych. - grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm Dz. 124/ 16, OBREB PIETRZYKOWICE 16WO01
- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm A — Fp projery
Rozpigtos¢ obiektu: 6.00m - posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy piyty I wonawcz
Nosnose: 1000kg s i,
Konstrukcja obiektu: s
Opis konstrukcji obiektu: * e
- 2x Dzwigar z drewna klejonego 40x20cm Dtugo$é: 721cm steapiei 201s - T
Fundamenty: - 6x Belka wzmacniajgce rozporowa 20x20cm Dtugosc¢: 110cm RYSOWAL _mgr ing.arch. Joanna Niséko
. 7. . . . . . . ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
- Laty drewniane  8x6cm Dtugosc¢: zmienna ( zgodnie z zatgcznikami graficznymi ) gy n. arch.Joanna Niecko
- gtebokos¢ posadowienia podbudowy pod fundament - 0.90m - Posadzka dwuwarstwowa - deskowanie petne SRANER: ARGHTERTURA
- fundament murowany z bloczkéw betonowych prefabrykowanych 3012x24 - wymiary - Warstwa dolna - deski sosnowe gr. 19mm impregnowane e
60x70x230 cm - Warstwa hydroizolacji - 2x papa na lepiku s
- poduszka wienczgca fundament z betonu B30 - grubos¢ 10cm - Warstwa gorna - deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane BRANZA: KONSTRUKCIA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM bez ograniczeri




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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\ %% betonowych z poduszka goérna )
gr. 10cm z betonu B30
ATELIER ARCHITEKTURY
645 &,. 9437 /{,\w Z:uér;zcél
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
Tytut projektu
REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 1 6 W o 2
Potozenie Etap projektowy
R < O KATY WROCLAWSKE PROJEKT BUDOWLANO-
s S R — Tytut rysunku [Branza:
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1:25 46 27/2014
ps 720 L, Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 e GMINA KATY
WROCLAWSKIE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY e
- mgr inz. arch. Joanna Niecko
z BRANZA: ARCHITEKTURA
WIDOK Z GORY - FUNDAMENT R
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

16W03

[ Podbudowa
- chudy beton

600

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

PRZEKROJ PODLUZNY 2-2
SKALA 1:25

- 92 * Potozenie Etap projektowy
J DZALKA 12416 REB PETRZYKONICE PROJEKT BUDOWLANO-
, KATY WROCLAWSKIE
Podbudowa WYKONAWCZY
- ChUdy beton Tytut rysunku [Branza:

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY
PRZEKROJ PODLUZNY 2-2

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku

Strona dokumentacji

Numer projetu

1:25 47 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 GMINA KATY
WROCLAWSKIE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

WIDOK Z BOKU
SKALA 1:25
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Legenda:

A - Deski drewniane wg specyfikacii
B - Rama barierki
B1 - Deska poreczowa
C - Stup barierki wg specyfikaciji
D - Rama posrednia barierki
E - Obejma 20x25cm
M12 - Sruba M12 dt. 20cm
G - Kamien naturalny tamany
wg specyfikacji
H - Fundament betonowy 60x80cm
| - Zwir 8/16
J - Dzwigar drewniany 40x20cm

—
M12
600
560

Lustro wody

Budowa Mostku drewnianego - nowy obiekt

Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwéch przeset z drewna klejonego

wzmochiony belkami poprzecznymi 20x20cm, posadowiony na fundamentach murowanych z bloczkow

betonowych prefabrykowanych.

Rozpietos¢ obiektu: 6.00m
Nosnos¢: 1000kg

Opis konstrukciji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokosc¢ posadowienia podbudowy pod fundament - 0.90m

- fundament murowany z bloczkéw betonowych prefabrykowanych 3012x24 - wymiary
60x70x230 cm

- poduszka wienczgca fundament z betonu B30 - grubos¢ 10cm

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Posadzka zewnetrzna wokét obiektu:

IER ARCHITEKTURY
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 6 W o 4
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem gruboziarnistym gr. 10cm e projercany

- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego tamanego - tyszczyk marmurowy ptyty

Konstrukcja obiektu:

- 2x Dzwigar z drewna klejonego 40x20cm Dtugosc¢: 721cm
- 6x Belka wzmacniajgce rozporowa 20x20cm Dtugosc¢: 110cm
- Laty drewniane  8x6cm Ditugosc: zmienna ( zgodnie z zatgcznikami graficznymi )
- Posadzka dwuwarstwowa - deskowanie petne
- Warstwa dolna - deski sosnowe gr. 19mm impregnowane
- Warstwa hydroizolacji - 2x papa na lepiku
- Warstwa gorna - deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane

DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-

GM. KATY WROCLAWSKIE

WYKONAWCZY

Tytut rysunku

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY
WIDOK Z BOKU

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

1:25 48

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

27/2014

Data produkcji Data propawki
SIERPIEN 2014 ===

Klient
GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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RZUT

J - Dzwigar drewniany 40x20cm

Profil belki konstrukcyjnej
z drewna klejonego

SKALA 1:20

Legenda:

B - Rama barierki

B1 - Deska poreczowa

C - Stup barierki wg specyfikaciji

D - Rama posrednia barierki

E - Obejma 20x25cm

M12 - Sruba M12 dt. 20cm

G - Kamien naturalny tamany
wg specyfikaciji

H - Fundament betonowy 60x80cm

| - Zwir 8/16

J - Dzwigar drewniany 40x20cm

A - Deski drewniane wg specyfikaciji

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

DETAL PRZEKROJU

SKALA 1:20
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 6 W o 5
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie Etap projektowy
gﬂ“&::Jxgg&gz&vg?(EETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DETAL PRZEKROJU .

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:20 49 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 GMINA KATY
WROCLAWSKIE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen
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Nawierzchnia naturalna

POZIOM PARKU

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Palowanie
poziom 1

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

PRZEKROJ
SKALA 1:25
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DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU
WIDOK Z GORY - FUNDAMENT

SKALA 1:25

Projektowana zastawka stalowa
zamontowana w murze betonowym
- BEZ NAPEDU ELEKTRYCZNEGO

\I IITEKTURY
&Apd)}/ﬂw Zb\ér;zcél

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

17W01

Potozenie Etap
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-

mgr inz. arch. Joanna Niecko

WYKONAWCZY
Tytut rysunku [Branza:

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
PRZEKROJ .
WIDOK Z GORY - FUNDAMENT
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:25 50 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 e GMINA KATY

WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Projektowana zastawka stalowa
zamontowana w istniejgcym
murze betonowym - BEZ NAPEDU ELEKTRYCZNEGO

+ 1.61
Balustrada stalowa Hi.10
u N - porecz fi60Omm A
- stupki fi40mm
Nawierzchnia naturalna B Nawierzchnia naturalna
POZIOM PARKU POZIOM PARKU -.0.00
DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU
WIDOK Z BOKU
SKALA 1:25
Seae— ] e
-1.60 -1.60
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- - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOStAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
Q O Tytut projektu
N N
rewmazacs v emeco. 17WO0 2
T Q 3 - O KATY WROGLAWGKE | PROJEKT BUDOWLANO-
o o . -
NS O ytut rysunku Branza:
L 4 L . e\li.ll;(A)ll-( ;L;ISJEMONT PRZEPUSTU ARCHITEKTUFA I KONSTRUKCIA
WIDOK Z GORY )
‘ EO 60 60 ‘ EO ik;l; rysunku it;ona ‘dokumentacji zl;r;;r‘);;rzj
210 210 Data produkci Data propawki Kiient
SIERPIEN 2014 - wGRI:,Ig:-AA \':(vAszE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko
DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU Projektowana zastawka stalowa SRANEA ARCHITERTORA
- - . mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
WIDOK Z GORY Zamontowana W Isltnlejqcym ? Nrupr.'Gﬁ‘/LuOKKIZOMIGV;y
murze betonowym - BEZ NAPEDU ELEKTRYCZNEGO W apetanolelrchiiionczne
SKALA 1:25 bez ograniczer
BRANZA: KONSTRUKCJA
Inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM bez ograniczefi




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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1 — rama zastawki

2 — zawieradto

3 — Sruba trapezowa

4 - przektadnia slimakowa

-5—silnik-elektryezny-napedu—

X - szerokosc¢ kanatu

6 — rolka dociskowa

7 - klin najazdowy

8 — uszczelnienie profilowe
9 - uszczelka ptytowa

Schemat techniczny urzadzenia - bez skali

Nr ELEMENT WYKONANIE MATERIALOWE

1 Rama stal kwasoodporna 1.4301*

2 Zawieradto stal kwasoodporna 1.4301*

3 Trzpien stal kwasoodporna 1.4301*

4 Kostka trapezowa mosigdz MO58

b Uszczelnienie zawieradta elastomerowe, olejo- lub chemoodporne
6 Sruby A2

7 Rolki mosigdz MO58

8 Belka gorna stal kwasoodporna 1.4301*

9 Docisk uszczelnienia stal kwasoodporna 1.4301*

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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Schemat techniczny urzadzenia - bez skali

ATELIER ARCHITEKTURY

Kap/o;l{,w Zuér;cé’

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 1 7 W 0 3

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU
SCHEMATY TECHNICZNE URZADZEN

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Data produkcji Data propawki
SIERPIEN 2014 ===

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
- 52 27/2014
Klient

GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

W pétnocno-wschodniej czesci istniejgcego kanatu doptywowego projektuje sie wykonanie miejscowego 9 '/
utwardzenia gruntu w formie prefabrykowanych rur Zzelbetowych fi1200 utozonych w gruncie na
gtebokosci ok. 1 m. Kregi od gory nalezy przykry¢ warstwg humusu i obsadzi¢ trawa.
Nalezy pozostawi¢ 20-30cm swobodnego przeptywu. W dalszej czesci nalezy utozy¢ korytka
prefabrykowane profilowane szer. 35cm i dt. 100cm. Utozy¢ 10 mb. Grunt przed montazem nalezy l'
KREGI BETONOWE

utwardzi¢ mechanicznie. Zbocza doptywu nalezy wyréwnac i utwardzi¢ mechanicznie zwirem
FREFABRYKOWANE
3 X 120CM X 60CM
ZAGLEBIONE 1.00M PONIZEJ
POZIOMU TERENU

gruboziarnistym. Teren bezposrednio przy korytkach nalezy obtozy¢ ptytami chodnikowymi
na gruncie stabilizowanym mechanicznie.

Projektowane prace nie naruszajq istniejgcej gospodarki wodnej.

UTWARDZENIE BRZEGOW
ZWIREM GRUBOZIARNISTYM i
KORYTKA SCIEKOWE
PREFABRYKOWANE

2 X 35CM X 100CM

ULOZONE NA POZIOMIE TERENU

UTWARDZENIE BRZEGOW
ZWIREM GRUBOZIARNISTYM

KORYTKA SCIEKOWE
PREFABRYKOWANE ATELIER

ATELIER ARCHITEKTURY
2 X 35CM X 100CM Loy Lk
ULOZONE NA POZIOMIE TERENU Rectos Py £ rye

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 8W o 1
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie Etap projektowy
gﬂ“&::Jxgg&gz&vg?(EETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:
DETAL 18 - Utwardzenie doptywu ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
. 1:40 53 27/2014

DETAL 18 - MONTAZ UTWARDZENIA PRZY

Data produkcji Data propawki Klient
ISTNIEJACYM DOPLYWIE STERPIEN 2014 cva kary
RZUT TYPO RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
SKALA 1:40

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

POZIOM PARKU

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 1 9 W o 1
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie Etap projektowy
gﬂ%xx:gg&g:&g?«?ETRZYKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:
DETAL 19 -REMONT BRZEGU WYZSZEGO

< ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
PRZEKROJ TYPOWY .

RZUT TYPOWY
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:25 54 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 GMINA KATY
WROCLAWSKIE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
H ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
Utwardzenle mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRZEG WYZSZY ptyta kamienna gr. 4cm T

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki

Utwardzenie Nr upr. 66/LUOKKI20141GW

DETAL 19 - REMONT BRZEGU iyt kamienna gr. 4om

bez ograniczen

RZ U T TY P OWY BRANZA: KONSTRUKCJA

SKALA 1:25 Inz. Robert Drabko
Nrupr. 195/DO$/12

w specjalnosci kor
bez ograniczen

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM




* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

L POZIOM PARKU

: Nawierzchnia naturalna

199

Palowanie

T poziom 1

BRZEG NIZSZY

Pochylenie max. 30 st. [ T

POZIOM PARKU

0.00

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

RZUT TYPOWY
SKALA 1:25
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Palowanie
poziom 2

Yy Yrry
s s

SIS S S S S S SSSSSSSS
SIS S S S S S SSSSSSSS
SIS S S S S SSSSSSSSSSS

LSS S S S S S
0 7 SSSS IS
- SIS

;s s LSS S

7/ / s
7/ / LSS S S S S S S SSS
. LSS
B e
'POZIOM WODY
. s 7
LSS S S S S S S SSSSSSSSSS
LSS S S S S S S SSSSSSSSSS

Utwardzenie
ptyta kamienna gr. 4cm

Utwardzenie
ptyta kamienna gr. 4cm

BRZEG NIZSZY

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

PRZEKROJ TYPOWY
SKALA 1:25

TURY

Ul

Reclolis oyl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

19WO02

Potozenie Etap projektowy
gﬂ“&::Jxgg’cg:svg?“?ETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:
DETAL 19 -REMONT BRZEGU NIZSZEGO
PRZEKROJ TYPOWY
RZUT TYPOWY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

1:25 55 27/2014

Data produkgji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci kor
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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Materialy elewacyjne:

1. Plyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016
3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm
4. Ptyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

RZUT FUNKCJONALNY
] I SKALA 1:40
| 50 50 ©
1 l | l 1
‘‘‘‘‘‘‘ i 60 | 260 | 60 B

= 580 :

L ]
Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.
Murowany w formie owalu. Obiekt spetnia funkcje catoroczng obudowe do okazjonalnego montazu R R
toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertow itp. ) ATELI ‘

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod sciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych -
nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j
Wykonczenie:
- tynk cementowo-wapienny
- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn ( okap ok.4cm )
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerow

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ER ARCHITEKTURY
]imé,/;wkérézc[:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSEAW ZUBRYCKI

ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

20W01

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
RZUT FUNKCJONALNY

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku
1:40 56

Strona dokumentacji

Numer projektu
27/2014

Data produkcji

Data propawki
SIERPIEN 2014 -

Klient
GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.
Murowany w formie owalu. Obiekt spetnia funkcje catoroczng obudowe do okazjonalnego montazu
toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertow itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych -
nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;
Wykonczenie:
- tynk cementowo-wapienny
- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn ( okap ok.4cm)
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla roweréw

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Materialy elewacyjne:

1. Plyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm
2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm

4. Plyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:40

ATELIER

ER ARCHITEKTURY
&ujﬁé\w :Luéricéf

ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSEAW ZUBRYCKI

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE 2 0 W 0 2

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytut rysunku
DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
RZUT FUNDAMENTOW

[Branza:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

1:40 57 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Materialy elewacyjne:

=\ 1. Plyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016
3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm

4. Ptyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

7]
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DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

ELEWACJA 2-2 OBIEKTU
SKALA 1:40

Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.
Murowany w formie owalu. Obiekt spetnia funkcje catoroczng obudowe do okazjonalnego montazu
toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertéw itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod sciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych -
nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;

Wykonczenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn ( okap ok.4cm)
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla roweréw

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
ELEWACJA 1-1 OBIEKTU
SKALA 1:40
\TELIER TE
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

20W03

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:
DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
ELEWACJA 1-1

ELEWACIA 2-2

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Numer projektu
27/2014

Skala rysunku Strona dokumentacji
1:40 58

Data produkcji

Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 -

GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

Materialy elewacyjne:

1. Ptyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- glebokos¢ posadowienia: -1.10m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i Zwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian fundamentowych -
nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;

Wykonczenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn ( okap ok.4cm )
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla roweréw

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
ELEWACJA 4-4 OBIEKTU ELEWACJA 3-3 OBIEKTU
SKALA 1:40 SKALA 1:40
Obiekt zlokalizowany przy wjezdzie na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.
Murowany w formie owalu. Obiekt spetnia funkcje catoroczng obudowe do okazjonalnego montazu \TELIER ARCHITEKTURY
toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertow itp. ) Rm/w/;w;“é, A

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSEAW ZUBRYCKI

ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec WWW.

aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

20W04

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projeki

towy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:
DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
ELEWACJA 3-3

ELEWACIA 4-4

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku Strona dokumentacji
1:40 59

Numer projektu
27/2014

Data produkcji

Data propawki
SIERPIEN 2014 -

Klient
GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25

Materiaty elewacyjne:

1. Plyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016
3. Szczelina wys. 4cm gt. 2cm

4. Plyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

ARCHITEKTURY
]im/o,/wkéfézc[:

ATELIER

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

20W05

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

; ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
PRZEKROJ A-A .

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

1:25 60 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

DETAL STREFY A - PARKING

SKALA 1:100

5 o 2 © © - DETAL B
(A w DETAL A T
: 4
\__J DETAL B L ’
DETAL A ‘ 4«1

7. S
° %:

MUREK KAMIENNY

3 .

MUREK KAMIENNY
HOSTY

KORA DRZEWNA

MUREK KAMIENNY

9 [ — MUREK KAMIENNY
HOSTY

KORA DRZEWNA

1277

Brama

1207

9428

ZADARNIENIE POWIERZCHNI
IRGA DAMMERA [11] 38 szt.

427

KORA L ZADARNIENIE POWIERZCHNI
DRZEWNA IRGA DAMMERA [11] 23 szt.

7N

(o)
_J

DETAL B

12
o ISy
(o) =
e

ZADARNIENIE POWIERZCHNI
IRGA DAMMERA [11] 23 szt.

WYKAZ ROSLIN

DETAL A

1. Prunus cerasifera 'Pissardii’

Sliwa wigniowa 1 szt.

2. Berberis Thunbergii ' Green Carpet'
Berberys Thunberga 3 szt.

3. Juniperus sabina ' Tamariscifolia'
Jatowiec sabinski (2-3 szt./m2)

4. Juniperus horizontalis 'Blu Chip'
Jatowiec ptozgcy 1szt.

5. Rhododendron 'P. J. Mezitt'
Rézanecznik 1 szt.

DETAL B

1. Prunus cerasifera 'Pissardii’
Sliwa wigniowa 1 szt.

6. Spiraea x cinerea ' Grefsheim'
Tawuta szara 1 szt.
7. Prunus laurocerasus ' Otto Luyken'
Laurowisnia wschodnia 2 szt.
8. Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
Pieciornik krzewiasty 1szt.

9. Cotoneaster horizontalis
Irga pozioma 1 szt.

10. Juniperus procumber ' Nana'
Jatowiec rozestany 1 szt.

11. Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper’
Irga Dammera 66 szt.

12. Prunus cerasifera '"Woodii'
Sliwa wisniowa 6 szt.

13. Rhododendron 'Belkanto'
Rézanecznik 3 szt.

LEGENDA:

< ZWIREK

ATELIER ARCHITEKTT

Rl Zué,;zgz}

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 2 1 WO 1
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie Etap projektowy

DZIALKA 124116, OBREB PIETRZYKOWICE

GM. KATVWROCI.AWEKIE PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:
DETAL STREFY A - PARKING ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:100 61 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 - GMINA KATY

WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

REWITALIZACJA PARKU GMINNE

WIOSNA

JESIEN

ZIMA

WYKAZ ROSLIN:

1. SLIWA WISNIOWA 'PISSARDII" 1 SZT.

2. BERBERYS THUNBERGA ‘GREEN CARPET’
3 8ZT.

3. JALOWIEC SABINSKI ‘TAMARISCIFOLIA
2 8ZT.

4. JALOWIEC PLOZACY ‘ BLU CHIP' 1 SZT.

5. ROZANECZNIK ‘P.J. MEZITT' 1 SZT.

KOMPOZYCJA ROSLIN - DETAL A

GO W PIETRZYKOWICACH

WIOSNA ZIMA

1. SLIWA WISNIOWA 'PISSARDII' 1 SZT.
2. TAWULA SZARA 'GREFSHEIM' 18ZT.
3. LAUROWISNIAWSCHODNIA* OTTO

LUYKEN 28ZT.

4. PIECIORNIK KRZEWIASTY * GOLDFINGER’
18ZT.

. IRGAPOZIOMA 1 SZT.

. JALOWIEC ROZESEANY ‘NANA' 2 SZT.

o O

GtAZ DO DEKORACJIO

/

ATELIER

HITEKTURY

U I
’

JESIEN z%w/;;/w“ ué,;zc 4

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

21WO02

Potozenie Etap projektowy
T AT PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY

Tytut rysunku [Branza:

KOMPOZYCJA ROSLIN - DETAL A

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
KOMPOZYCJA ROSLIN - DETAL B )

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

- 62 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 => GMINA KATY
WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko

KOMPOZYCJA ROSLIN - DETAL B

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA
Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
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DETAL - SKALA 1:20

MUREK Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
DLADETALUAIB

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

NN

ZQM/U,LW /“éfézc/

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

21WO03

Potozenie
DZIALKA 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

Etap projektowy

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Tytuf rysunku [Branza:

DETAL 21 - DETAL MURKU ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

KAMIENNEGO

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:25 63 27/2014

Data produkcji Data propawki Klient

SIERPIEN 2014 - GMINA KATY

WROCLAWSKIE

RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW | SILOWNIA

SKALA 1:100

ra

WYKAZ ROSLIN

2. Berberis Thunbergii ' Green Carpet'

Berberys Thunberga 8 szt.
3. Juniperus sabina ' Tamariscifolia'

Jatowiec sabinski (2-3 szt./m2) 5 szt.

9. Cotoneaster horizontalis

Irga pozioma 2 szt.

‘Mooncreeper’

11. Cotoneaster dammeri

Irga Dammera 80 szt.

12. Prunus cerasifera "Woodii'

Sliwa winiowa 4 szt.
13. Rhododendron 'Belkanto’

Roézanecznik 3 szt.

14. Chamaecypatris pisifera 'Filifera’
Cyprysik groszkowy 2 szt.

. ZJEZDZALNIA

4

SILOWNIA ZEWNETRZNA

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 80 szt.

LEGENDA:

PIASEK

LAMPA

[

$

”

<
<
O
=
X
72
<
o

SMIETNIK
ROWERY

DREWNIANY PLOTEK
SZTACHETOWY WYS. 80 CM

5. KARUZELA

TABLICA INFORMACYJNA

Ti

U

TEK

z@p/;,r/aw r A

LIER ARCHH
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

AT

www.aarz.pl tel: 514492382

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI

ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

22WO01

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

[Branza:

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE
DZIALKA 12416, OBREB PIETRZYKOWICE
GM. KATY WROCLAWSKIE

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW

I SILOWNIA

Tytut projektu
Tytut rysunku

Pofozenie
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mgr inz. arch. Joanna Niecko

. 66/LUOKK/2014/GW
iczen

ARCHITEKT KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. Joanna Niecko
BRANZA: ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
ienia budowlane
jalnosci architektonicznej
BRANZA: KONSTRUKCJA
Nr upr. 195/D0$/12

InZ. Robert Drabko

RYSOWAL:

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

AT TTTTTTTN

AATTITTITIT L

N

1. TWISTER

PARKING

ROWEROWY

)

2. PRASA RECZNA

y

6. HUSTAWKA

3. ORBITEK

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM




i REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH
PRZYKLADOWE KOMPOZYCJE ROSLIN

DETAL STREFY C - KAMIENNY MOSTEK

SKALA 1:100

WYKAZ ROSLIN - DRZEWA | KRZEWY

11. Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper'
Irga Dammera 80 szt.

13. Rhododendron 'Belkanto'
Roézanecznik 3 szt.

14. Chamaecypatris pisifera 'Filifera’
Cyprysik groszkowy 2 szt.
Egg‘;,%ﬁ?,’: LESZCZYNA , 15. Cornus alba 'Sibirica’
Deren biaty 22 szt.
16. Fagus sylvatica 'Pendula’
Buk pospolity 1 szt.

Cornus alba

17. Rhododendron 'Caractacus'
Rézanecznik 3 szt.

18. Corylus maxima 'Purpurea’
Leszczyna potudniowa 1 szt.

ROSLINY NA TERENY PODMOKLE

Aruncus dioicus Rhododendron 21. Iris pseudoacorus
22.Iris siberica

23.Alchemilla mollis

24. Hosta plantaginea
25.Darmera peltata

26.Astilbe xarendsii 'Amethyst'
27.Aruncus dioicus
28.Lythrum salicaria
29.Thalictrum aquilegifolium

KOLORYSTYCZNY AKCENT Z BUKA

HITEKTURY

F&ac&:}[é\w Zuér;mé’

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
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Tytut projektu

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO 2 3 wo 1
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

242
Potozenie Etap projektowy
DETAL i SKALA 120 (Djk\k::;aﬂgb&?‘l}vg?(lzlETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
MUREK Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ WYKONAWCZY
- Tytut rysunku [Branza:

DETAL STREFY C - KAMIENNY MOSTEK | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:100 65 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 e vf'glc'n ‘l'(vt;zi
ZADARNIENIE POWIERZCHNI
| RGA DA M ERA [11] RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Niecko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Inz. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0$/12
w ji Sci kor
* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

bez ograniczen




45

40

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO W PIETRZYKOWICACH

-

WIDOK OD FRONTU, SKALA 1:10

205

RZUT SKALA 1:10

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

WYSOKOSC 45 CM
SZEROKOSC 39 CM

DLUGOSC 205 CM
WAGA 115 KG

ILOSC MIEJSC 5
MONTAZ: PRZEZ ZABETONOWANIE
ELEMENTOW KOTWIACYCH

39 ,

WIDOK Z BOKU

7/

ATELIER ARCHITE

HITEKTURY
Realepllo Zuérézc[:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEK TURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

REWITALIZACIA PARKU GMINNEGO 2 4w0 1
DZ. 124/16, OBREB PIETRZYKOWICE

Potozenie Etap projektowy
gﬂAtK:v‘zwlggég:‘zg?(rEIETRZVKOWICE PROJEKT BUDOWLANO-
) WYKONAWCZY
Tytuf rysunku [Branza:
WYPOSAZENIE DODATKOWE ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
STOJAK NA ROWERY :
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:10 66 27/2014
Data produkcji Data propawki Klient
SIERPIEN 2014 - GMINA KATY
WROCLAWSKIE
RYSOWAL: mgr inz. arch. Joanna Nie¢ko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inz. arch. Joanna Niecko

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

InZ. Robert Drabko

Nr upr. 195/D0S$/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen




