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Teren trawiasty

utwardzony
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Obudowa

murowana
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Szafka złączowo-pomiarowa

ZK 1e1P

Zasilanie ze stacji SN/nN R-3494

Pietrzykowice

Zgodnie z warunkami przyłączenia:

WP/059925/2014/O05R05

WJAZD

8

Istniejący odpływ do

rowu

Wiata

duża

62m2

13

Wiata

mała

30m2

14

Plac Zabaw

( 3 urządzenia )
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DETAL C

DETAL B

DETAL A

STREFA C

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Pinus nigra - Sosna czarna

Salix x sepulcralis - Wierzba płacząca

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Coryllus avellana - Leszczyna pospolita

Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Dereń

Rośliny zadarniające:

Hedera helix  - Bluszcz pospolity

STREFA A

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa

Aesculus hippocastanum  - Kasztanowiec biały

Crataegus monogyna - Głóg jednoszyjkowy

Salix alba - Wierzba biała

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Sambucus nigra - Bez czarny

Rośliny zadarniające:

Hedera helix - Bluszcz pospolity

Aegopodium podagraria - Podagrycznik pospolity

Asarum europaeum - Kopytnik pospolity

STREFA B

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Platanus x hispanica - Platan klonolistny

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa

Aesculus hippocastanum  - Kasztanowiec biały

Crataegus monogyna - Głóg jednoszyjkowy

Ulmus minor  - Wiąz polny

Populus alba - Topola biała

Populus nigra - Topola czarna

Fagus sylvatica - Buk pospolity

Carya cordiformis - Orzesznik gorzki

Gleditsia triacanthos - Glediczja trójcierniowa

Chamaecyparis pisifera - Cyprysik groszkowy

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Coryllus avellana - Leszczyna pospolita

Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Dereń

Rośliny zadarniające:

Hedera helix - Bluszcz pospolity
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DETAL B
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ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 38 szt.
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ZADARNIENIE POWIERZCHNI
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ISTNIEJĄCE KRZEWY

MALINY PÓŹNEJ

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 80 szt.
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ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11]
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MUREK Z KAMIENIA NA WYSOKOŚĆ 40 CM
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14.

WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

L. P.
NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA ILOŚĆ [SZT.] UWAGI

1 Prunus cerasifera 'Pissardii'

Śliwa wiśniowa

2 Berberis Thunbergii 'Green Carpet' Berberys Thunberga

3 Juniperus sabina ' Tamariscifolia' Jałowiec sabiński 2-3 szt./m2

4 Juniperus horizontalis ' Blu Chip' Jałowiec płożący

5 Rhododendron ' P.J.Mezitt' Różanecznik

6 Spiraea x cinerea ' Grefsheim' Tawuła szara

7 Prunus laurocerasus ' Otto Luyken' Laurowiśnia wschodnia

8 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' Pięciornik krzewiasty

9 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma

10 Juniperus procumber  'Nana' Jałowiec rozesłany

11 Cotoneaster dammeri ' Mooncreeper' Irga Dammera

12 Prunus cerasifera 'Woodii'

Śliwa wiśniowa

13 Rhododendron ' Belkanto' Różanecznik

14 Chamaecyparis pisifera ' Filifera' Cyprysik groszkowy

15 Cornus alba ' Sibirica' Dereń biały

16 Fagus sylvatica ' Pendula' Buk pospolity

17 Rhododendron ' Caractacus' Różanecznik

18 Corylus maxima ' Purpurea' Leszczyna południowa

19 Rhododendron catawbiense Różanecznik katawbijski 27
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12
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Larix decidua

Modrzew europejski 1

LEGENDA:

Zieleń liściasta istniejąca

Oświetlenie
L

Zieleń zimozielona istniejąca

Zieleń liściasta projektowana

Zieleń zimozielona projektowana

Ścieżki parkowe projektowane

Zasilanie oświetlenia

Przewód ssący fontanny

Staw istniejący ( regulacja brzegu )

Granica działki

Ogrodzenie istniej ące

Ławki projektowane

Ścieżki z kamieni nieregularnych

Linia zasilająca YAKXS 4x25

Latarnia parkowa

Utwardzenia z płyt kamiennych

Ścieżki parkowe projektowane

z obrzeżem granitowym

Ścieżki parkowe projektowane brukowane

Wiaty drewniane

1 Brama wejściowa

2
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6

7

8
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12

13

14

15

16

17

18

19

Utwardzenie

Zadaszenie: - ścieżka edukacyjna 150m2

Główna aleja parku

Teren trawiasty utwardzony

Ścieżka brukowana

Alejki parkowe

Punkt  widokowy

Siłownia zewnętrzna ( 3 urządzenia )

Plac Zabaw ( 3 urządzenia )

Ławki parkowe

Latarnie parkowe

Wiata duża 62m2

Wiata mała 30m2

Mostek kamienny

Mostek drewniany

Przepust - remont

Regulacja dopływu

Remont brzegu

ZAKRES REWITALIZACJI:

20 Murowana obudowa na toalety tymczasowe

10m0m 20m 50m

SKALA 1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA NA MAPIE DO

CELÓW PROJEKTOWYCH

Utwardzenie

2

Ławki

parkowe

11

Remont

brzegu

19

Mostek

kamienny

15

Przepust

- remont

17

Istniejący

staw

Mostek

drewniany

Istniejący

staw

16

Punkt

widokowy

Latarnie

parkowe

12

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:500

Strona dokumentacji

01

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

NA MAPIE DO CELÓW

PROJEKTOWYCH

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

Z01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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Szafka złączowo-pomiarowa

ZK 1e1P

Zasilanie ze stacji SN/nN R-3494

Pietrzykowice

Zgodnie z warunkami przyłączenia:

WP/059925/2014/O05R05

WJAZD

Punkt

widokowy

8

Istniejący odpływ do

rowu

Wiata

duża

62m2

13

Wiata

mała

30m2

14

Plac Zabaw

( 3 urządzenia )
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DETAL C

DETAL B

DETAL A

STREFA A

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa

Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały

Crataegus monogyna - Głóg jednoszyjkowy

Salix alba - Wierzba biała

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Sambucus nigra - Bez czarny

Rośliny zadarniające:

Hedera helix - Bluszcz pospolity

Aegopodium podagraria - Podagrycznik pospolity

Asarum europaeum - Kopytnik pospolity

STREFA B

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Platanus x hispanica - Platan klonolistny

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Robinia pseudoacacia - Robinia akacjowa

Aesculus hippocastanum - Kasztanowiec biały

Crataegus monogyna - Głóg jednoszyjkowy

Ulmus minor  - Wiąz polny

Populus alba - Topola biała

Populus nigra - Topola czarna

Fagus sylvatica - Buk pospolity

Carya cordiformis - Orzesznik gorzki

Gleditsia triacanthos - Glediczja trójcierniowa

Chamaecyparis pisifera - Cyprysik groszkowy

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Coryllus avellana - Leszczyna pospolita

Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Dereń

Rośliny zadarniające:

Hedera helix - Bluszcz pospolity
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ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 38 szt.
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ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 80 szt.
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MUREK Z KAMIENIA NA WYSOKOŚĆ 40 CM

18.

14.

WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

L. P.
NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA ILOŚĆ [SZT.] UWAGI

1 Prunus cerasifera 'Pissardii'

Śliwa wiśniowa

2 Berberis Thunbergii 'Green Carpet' Berberys Thunberga

3 Juniperus sabina ' Tamariscifolia' Jałowiec sabiński 2-3 szt./m2

4 Juniperus horizontalis ' Blu Chip' Jałowiec płożący

5 Rhododendron ' P.J.Mezitt' Różanecznik

6 Spiraea x cinerea ' Grefsheim' Tawuła szara

7 Prunus laurocerasus ' Otto Luyken' Laurowiśnia wschodnia

8 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' Pięciornik krzewiasty

9 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma

10 Juniperus procumber  'Nana' Jałowiec rozesłany

11 Cotoneaster dammeri ' Mooncreeper' Irga Dammera

12 Prunus cerasifera 'Woodii'

Śliwa wiśniowa

13 Rhododendron ' Belkanto' Różanecznik

14 Chamaecyparis pisifera ' Filifera' Cyprysik groszkowy

15 Cornus alba ' Sibirica' Dereń biały

16 Fagus sylvatica ' Pendula' Buk pospolity

17 Rhododendron ' Caractacus' Różanecznik

18 Corylus maxima ' Purpurea' Leszczyna południowa

19 Rhododendron catawbiense Różanecznik katawbijski 27

20

5
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38

12

10
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7

5

Larix decidua

Modrzew europejski 1

LEGENDA:

Zieleń liściasta istniejąca

OświetlenieL

Zieleń zimozielona istniejąca

Zieleń liściasta projektowana

Zieleń zimozielona projektowana

Ścieżki parkowe projektowane

Zasilanie oświetlenia

Przewód ssący fontanny

Staw istniejący ( regulacja brzegu )

Granica działki

Ogrodzenie istniejące

Ławki projektowane

Ścieżki z kamieni nieregularnych

Linia zasilająca YAKXS 4x25

Latarnia parkowa

Utwardzenia z płyt kamiennych

Ścieżki parkowe projektowane

z obrzeżem granitowym

Ścieżki parkowe projektowane brukowane

Wiaty drewniane

1 Brama wejściowa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Utwardzenie

Zadaszenie: - ścieżka edukacyjna 150m2

Główna aleja parku

Teren trawiasty utwardzony

Ścieżka brukowana

Alejki parkowe

Punkt  widokowy

Siłownia zewnętrzna ( 3 urządzenia )

Plac Zabaw ( 3 urządzenia )

Ławki parkowe

Latarnie parkowe

Wiata duża 62m2

Wiata mała 30m2

Mostek kamienny

Mostek drewniany

Przepust - remont

Regulacja dopływu

Remont brzegu

ZAKRES REWITALIZACJI:

20 Murowana obudowa na toalety tymczasowe

10m0m 20m 50m

SKALA 1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - LOKALIZACJA

URZĄDZEŃ NA SIATCE GEODEZYJNEJ

STREFA C

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

Istniejące:

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Acer platanoides - Klon pospolity

Fraxinus excelsior  - Jesion wyniosły

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

Carpinus betulus - Grab pospolity

Quercus robur  - Dąb szypułkowy

Pinus nigra - Sosna czarna

Salix x sepulcralis - Wierzba płacząca

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Lonicera tatarica - Suchodrzew tatarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity

Prunus padus - Czeremcha zwyczajna

Coryllus avellana - Leszczyna pospolita

Sambucus nigra - Bez czarny

Cornus - Dereń

Rośliny zadarniające:

Hedera helix  - Bluszcz pospolity
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DETAL 1 - BRAMA WEJŚCIOWA
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Szafka licznikowa

prefabrykowana

( Rozdzielnica )

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Kula kamienna - Piaskowiec

5. Pręt stalowy fi 18mm ( żebrowany, szczelina

    uzupełniona klejem do pow. kamiennych )

6. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm
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Budowa bramy wejściowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Obiekt murowany, z dwoma słupami o formie korespondującej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- osypka żwirowa obustronna

- ściąg stalowy w przejściu między głównymi słupami fi 32

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów
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RZUT FUNDAMENTÓW
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DETAL 1 - BRAMA WEJŚCIOWA
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Budowa bramy wejściowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Obiekt murowany, z dwoma słupami o formie korespondującej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- osypka żwirowa obustronna

- ściąg stalowy w przejściu między głównymi słupami fi 32

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów
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Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Kula kamienna - Piaskowiec

5. Pręt stalowy fi 18mm ( żebrowany, szczelina

    uzupełniona klejem do pow. kamiennych )

6. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm
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ELEWACJA 2-2 OBIEKTU

SKALA 1:50

DETAL 1 - BRAMA WEJŚCIOWA
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Budowa bramy wejściowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Obiekt murowany, z dwoma słupami o formie korespondującej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- osypka żwirowa obustronna

- ściąg stalowy w przejściu między głównymi słupami fi 32

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów

ELEWACJA 1-1 OBIEKTU
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DETAL 1 - BRAMA WEJŚCIOWA
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Budowa bramy wejściowej - obiekt nowy

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Obiekt murowany, z dwoma słupami o formie korespondującej z historycznym zagospodarowaniem.

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- osypka żwirowa obustronna

- ściąg stalowy w przejściu między głównymi słupami fi 32

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów
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DETAL 1 - BRAMA WEJŚCIOWA

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Kula kamienna - Piaskowiec

5. Pręt stalowy fi 18mm ( żebrowany, szczelina

    uzupełniona klejem do pow. kamiennych )

6. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm
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Profilowanie spadków wykonać na

zewnątrz w kierunku terenu

nieutwardzonego

OŚ UTWARDZENIA

Profil utwardzenia jest

obustronnie symetryczny

Warstwy konstrukcji:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1 )

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina

DETAL KONSTRUKCJI

KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:10
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DETAL 3 - WIATA PREZENTACYJNA

A
A

1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE ELEMENTÓW

KONSTRUKCYJNYCH Z ODCINKÓW PROSTYCH BELEK
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S1

SŁUP 12x12 0.042m3 14x4 2.352m3

Zestawienie wieźby dachowej

wiaty

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

2.90m

S2

SŁUP 12x12 0.038m3 7x2 0.532m32.60m

P1

PŁATEW 12x16 2.626m3

28.05m

28.55m

39.83m

40.33m

0.539m3

0.548m3

0.765m3

0.774m3

1

1

1

1

M1

MIECZ 8x16 0.018m3 14x6 1.512m3

K1

K2

J1

KROKIEW 12x14 0.053m3 92 4.876m33.13m

BELKA

STROPOWA

12x16 0.120m3 32 3.840m36.25m

JĘTKA 4x16 0.014m3 92 1.288m32.10m

L1

KLESZCZ 4x16

1.39m

0.040m3 28 1.120m36.20m

RAZEM 18.146m3

A
A

291.92m2POWIERZCHNIA

DACHU

1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE ELEMENTÓW

KONSTRUKCYJNYCH Z ODCINKÓW PROSTYCH BELEK
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1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.
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1. Budowa zadaszenia - Ścieżki edukacyjnej o pow. 150m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowana jest w wejściowej strefie parku - przy wjeździe od strony północnej. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony,
wykonany w konstrukcji drewnianej bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych.
 Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi
- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod słupy fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- osypka żwirowa czterstronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm
- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

na teren nieutwardzony wokół obiektu.

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -
  malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy
- belki drewniane zgodnie z wymiarami wskazanymi na załącznikach graficznych, klasa drewna C27
- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.
- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy
- 2x papa na lepiku układana na mijankę
- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne
- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm
- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) - malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Odprowadzenie wody rynnami fi10 do rur spustowych fi8 wykonanych z PCV na teren nieutwardzony wokół obiektu.
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Warstwy konstrukcji:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1 )

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina
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Warstwy konstrukcji:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:10
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Warstwy konstrukcji:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1 )

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x20cm

4. Geowłóknina

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:20

DETAL 7 - POZOSTAŁE ALEJE PARKU
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SKALA 1:10
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Warstwy konstrukcji:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1 )

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina

7. Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x20cm

8. Nawierzchnia - płyty kamienne

9. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

DETAL 5 - NAWIERZCHNIA

TRAWIASTA UTWARDZONA

OTWÓR MONTAŻOWY -

ZEWNĘTRZNY POBÓR ENERGII

AA

1
1

RZUT CAŁOŚCI

SKALA 1:40

100cm
500cm

200cm0cm

DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

Zestawienie elementów drewnianych:

P - Poręcz

S1 - Słup 10x10cm

S2 - Tralka pionowa 4x6cm

S3 - Tralka pozioma 6x6cm

± 0.00± 0.00 - 0.32 - 0.32- 0.02



Budowa Punktu widokowego - nowy obiekt

       W części centralnej parku, przy istniejącym kanale zaprojektowano punkt widokowy w formie tarasu o kształcie półokręgu zgodnie z załącznikiem graficznym.

Konstrukcja obiektu:

- ściana oporowa od strony kanału wykonana z bloczków betonowych
- fundament żelebtowy, wylewany
- głębokość posadowienia: -0.90 poniżej poziomu terenu
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać trzy warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- obustronne obłożenie kamieniami tzw. otoczakami
- ułożenie rur drenarskich wzdłuż ściany
- osypka żwirowa od strony kanału

Warstwy posadzki:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa filtracyjna o gr. 20cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z tłucza gr 10-15cm
- mieszanka piaskowo-żwirowo-glinowa o gr. 10cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy
- balustrada ochronna z drewna gr. 10x10cm w układzie pionowym z poręczą górną

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

AA

1
1

Budowa Punktu widokowego - nowy obiekt

       W części centralnej parku, przy istniejącym kanale zaprojektowano punkt widokowy w formie tarasu o kształcie półokręgu zgodnie z załącznikiem graficznym.

Konstrukcja obiektu:

- ściana oporowa od strony kanału wykonana z bloczków betonowych
- fundament żelebtowy, wylewany
- głębokość posadowienia: -0.90 poniżej poziomu terenu
- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia
- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego
- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać trzy warstwy izolacji w odstępie min. 6h
- obustronne obłożenie kamieniami tzw. otoczakami
- ułożenie rur drenarskich wzdłuż ściany
- osypka żwirowa od strony kanału

Warstwy posadzki:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym
- warstwa filtracyjna o gr. 20cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z tłucza gr 10-15cm
- mieszanka piaskowo-żwirowo-glinowa o gr. 10cm
- geowłóknina separacyjna
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm
- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy
- balustrada ochronna z drewna gr. 10x10cm w układzie pionowym z poręczą górną
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DETAL 5 - NAWIERZCHNIA

TRAWIASTA UTWARDZONA



8











ODPŁYW DRENAŻU



S1

2xS2

P

9


- 0.32

± 0.00

- 0.02

Warstwy konstrukcji:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowo-glinowa ( 1:1:1 )

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina

7. Obrzeże chodnikowe, betonowe 8x20cm

8. Nawierzchnia - płyty kamienne

9. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm
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DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

Zestawienie elementów drewnianych:

P - Poręcz

S1 - Słup 10x10cm

S2 - Tralka pionowa 4x6cm

S3 - Tralka pozioma 6x6cm

P

PORĘCZ 10x4 0.061m3 1 0.061m3

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

15.16m

S1

SŁUP 10x10 0.012m3 9 0.108m31.16m

S2

TRALKA PION. 4x6 0.002m3 8x18 0.288m30.76m

S3

TRALKA POZIOM 6x6 0.007m3 8x2 0.112m31.90m

RAZEM 0.569m3

± 0.00

+ 1.20











1.0%


7



S1

2xS2

P

S3








PRZEKRÓJ

SKALA 1:10

DETAL BALUSTRADY

WIDOK

SKALA 1:10

DETAL BALUSTRADY



RURA

DRENARSKA FI 110

1.0%

OKŁADZINA Z PŁYT

KAMIENNYCH GR. 2CM


7

 



3

6

8

ODPŁYW

DRENAŻU



S1

2xS2

P




- 1.32

- 2.00




S3









 




























* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

22

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 8 - PUNKT WIDOKOWY

ELEWACJA 1-1

PRZEKRÓJ A-A

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

08W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko













1.0%


7



S1

2xS2

P

S3








PRZEKRÓJ

SKALA 1:10

DETAL BALUSTRADY

WIDOK
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DETAL BALUSTRADY

Zestawienie elementów drewnianych balustrady

P

PORĘCZ 10x4 0.061m3 1 0.061m3

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

15.16m

S1

SŁUP 10x10 0.012m3 9 0.108m31.16m

S2

TRALKA PION. 4x6 0.002m3 8x18 0.288m30.76m

S3

TRALKA POZIOM 6x6 0.007m3 8x2 0.112m31.90m

RAZEM 0.569m3
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RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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2. PRASA RĘCZNA 3. ORBITEK

RZUT OBIEKTU

SKALA 1:50

DETAL 9 - MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

SKALA 1:200

DETAL 9 - MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. TWISTER

Projektuje się montaż 3 urządzeń rekreacyjnych siłowni zewnętrznej .
Urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na 4 punktowych fundamentach
betonowych 30x30x30cm, każde. Urządzenia zostaną posadowione
na gruncie piaskowym wzmocnionym kratką trawnikową.

Lokalizację wskazano na załącznikach graficznych P01 i P02.

PIASEK

L

LAMPA

Ś
ŚMIETNIK

PARKING NA ROWERY

LEGENDA:

DREWNIANY PŁOTEK SZTACHETOWY WYS. 80 CM

Ti

TABLICA INFORMACYJNA

Powierzchnia: 80m2
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Ś
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ISTNIEJĄCE KRZEWY

MALINY PÓŹNEJ

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 80 szt.
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ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

24

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 9 - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

RZUT OBIEKTU

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

09W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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1. ZJEŻDŻALNIA

2. KARUZELA

3. HUŚTAWKA

RZUT OBIEKTU

SKALA 1:50

DETAL 10 - PLAC ZABAW

Powierzchnia: 120m2

LOKALIZACJA OBIEKTU

SKALA 1:200

DETAL 9 - MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
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L
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Ś
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PARKING NA ROWERY

LEGENDA:

DREWNIANY PŁOTEK SZTACHETOWY WYS. 80 CM

Ti

TABLICA INFORMACYJNA

Projektuje się montaż 3 urządzeń rekreacyjnych placu zabaw .
Urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na 4 punktowych
fundamentach betonowych 30x30x30cm, każde.
Urządzenia zostaną posadowione na gruncie piaskowym wzmocnionym
kratką trawnikową. Wzdłuż urządzeń zaprojektowano utwardzenie z
kostki betonowej prefabrykowanej w celu ułatwienia dostępu,
zgodnie z opisem detalu ścieżek z kostki betonowej.

Powierzchnia chodnika: 26m2
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ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

25

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 10 - PLAC ZABAW

RZUT OBIEKTU

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

10W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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DETAL NR 11. MONATŻ ŁAWEK PARKOWYCH

SKALA 1:20

MATERIAŁY

SIEDZISKA ŁAWEK: LISTWY Z DREWNA IGLASTEGO POKRYTE

LAKIEROBEJCĄ

WZMOCNIENIA SIEDZISK I OPARCIE: STAL LAKIEROWANA

PODSTAWY ŁAWEK: BETON PIASKOWANY

OBUDOWY KOSZY NA ŚMIECI: BETON PIASKOWANY

39

6
5

3
9

39

KOSZ NA ŚMIECI

POJEMNOŚĆ 40 L 70 L

WAGA 110 KG 158 KG

MONTAŻ: WOLNOSTOJĄCE Z

MOŻLIWOŚCIĄ ZAKOTWIENIA

RZUT

WIDOK OD FRONTU WIDOK Z BOKU

LOKALIZACJĘ ŁAWEK WSKAZANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:20

Strona dokumentacji

26

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 11 - ŁAWKA PARKOWA

DETAL

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

11W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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MATERIAŁY

SŁUP: ALUMINIUM

OBUDOWA KLOSZA: WZMACNIANY

TERMOPLASTIK

KLOSZ: POLIMETALAKRYL

E27

1x100W

H/L/P: 300/51.5/51.5 CM

IP 65
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DETAL NR 12  MONATŻ LATARNI PARKOWYCH

SKALA 1:20

LOKALIZACJĘ LATARNI WSKAZANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:10

Strona dokumentacji

27

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 12 - LATARNIA PARKOWA

DETAL

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

12W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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RZUT FUNKCJONALNY

SKALA 1:50

100cm
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DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

4

1

Warstwy konstrukcji posadzki:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina
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RZUT FUNDAMENTÓW
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Budowa wiaty dużej o pow. 62 m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w środkowej części parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej

bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi

- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie

  warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa czterostronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm

- geowłóknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

   malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku układana na mijankę

- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm

- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

28

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

RZUT FUNDAMENTÓW

RZUT FUNKCJONALNY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

13W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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Budowa wiaty dużej o pow. 62 m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w środkowej części parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej

bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi

- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie

  warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa czterostronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm

- geowłóknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

   malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku układana na mijankę

- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm

- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni

S1

SŁUP 20x20 0.098m3 12 1.176m3

Zestawienie wieźby dachowej wiaty

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

2.45m

S2

M1

K1

K2

KL1

RAZEM 6.017m3

114.41m2POWIERZCHNIA DACHU

SŁUP 20x20

P1

PŁATEW 16x16

MIECZ 8x16

KLESZCZE 4x16

KROKIEW 8x16

KROKIEW 8x16

P2

PŁATEW 16x16

KL2

KLESZCZE 4x16

S3

SŁUP 20x16

0.141m3 6 0.846m33.52m

0.047m3 1 0.047m31.45m

0.099m3 6 0.594m33.85m

0.057m3 6 0.342m32.23m

0.013m3 12 0.156m31.00m

0.069m3 24 1.656m35.40m

0.076m3 6 0.456m35.90m

0.026m3 6x2 0.312m33.95m

0.042m3 3x2 0.252m36.55m

M2

MIECZ 8x16 0.015m3 12 0.180m31.13m

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

29

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

RZUT KONSTRUKCJI

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

13W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 4.83

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )










± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 4.83










ELEWACJA 1-1

SKALA 1:50

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

ELEWACJA 2-2

SKALA 1:50

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )









ELEWACJA 3-3

SKALA 1:50

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

ELEWACJA 4-4

SKALA 1:50

DETAL 13 - WIATA REKREACYJNA DUŻA

± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 4.83

± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 4.83













Budowa wiaty dużej o pow. 62 m2 - nowy obiekt

Wiata zlokalizowany jest w środkowej części parku. Wiata zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji drewnianej

bez ścian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji wewnętrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania całorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod słupami konstrukcyjnymi

- głębokość posadowienia podbudowy - 0.90m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B10 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych - należy wykonać dwie

  warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa czterostronna

Posadzka wewnętrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z tłucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-żwirowa o gr. 4cm

- geowłóknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- posadzka z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej 210/140x140x80 układana na mijankę

Konstrukcja nośna ścian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

   malowanie podwójne wszystkich powierzchni - dotyczy wszystkich elementów drewnianych

Konstrukcja więźby dachowej:

- ustrój jętkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane środkami ochrony p. grzybicznej i p.poż.

- druga impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku układana na mijankę

- płyty pilśniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie pełne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnętrzna z deszczółek gr.12mm, szerokość deski: 95mm

- impregnacja środkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka: Pinia ( zbliżony do RAL 2010 ) -

  malowanie podwójne wszystkich powierzchni
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Warstwy konstrukcji posadzki:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina
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S1

SŁUP 20x20 0.098m3 12 1.176m3

Zestawienie wieźby dachowej wiaty

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

2.45m
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RAZEM 6.017m3

114.41m2POWIERZCHNIA DACHU
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KROKIEW 8x16
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S3

SŁUP 20x16

0.141m3 6 0.846m33.52m

0.047m3 1 0.047m31.45m

0.099m3 6 0.594m33.85m

0.057m3 6 0.342m32.23m

0.013m3 12 0.156m31.00m

0.069m3 24 1.656m35.40m

0.076m3 6 0.456m35.90m

0.026m3 6x2 0.312m33.95m

0.042m3 3x2 0.252m36.55m

M2

MIECZ 8x16 0.015m3 12 0.180m31.13m
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RZUT FUNKCJONALNY

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

33

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

RZUT FUNKCJONALNY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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RZUT KONSTRUKCJI

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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ATELIER ARCHITEKURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

34

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

RZUT KONSTRUKCJI

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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SŁUP 20x20 0.104m3 6 0.624m3

Zestawienie więźby dachowej wiaty

Symbol Przekrój Pow./obj. Szt./Dł. ObjętośćNazwa Dł.

2.60m

S2

M1

K1

K2

KL1

RAZEM 2.944m3

38.484m2POWIERZCHNIA DACHU

SŁUP 20x20 0.058m3 1 0.058m31.45m

P1

PŁATEW 16x16 0.057m3 6 0.342m32.23m

MIECZ 8x16 0.015m3 12 0.180m31.14m

KLESZCZE 4x16 0.042m3 6x2 0.504m36.55m

KROKIEW 8x16 0.046m3 6 0.276m33.55m

KROKIEW 8x16 0.040m3 24 0.960m33.15m

ATELIER ARCHITEKURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

35

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W04

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko



± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 3.76

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )

ELEWACJA 1-1

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 3.76

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )

ELEWACJA 2-2

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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ATELIER ARCHITEKURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

36

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

ELEWACJA 1-1

ELEWACJA 2-2

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W05

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko



± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 3.76

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )

ELEWACJA 3-3

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

± 0.00± 0.00

+ 2.38

+ 3.76

Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )

ELEWACJA 4-4

SKALA 1:50

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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ATELIER ARCHITEKURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:50

Strona dokumentacji

37

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

ELEWACJA 3-3

ELEWACJA 4-4

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W06

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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Mieszanka

żwirowo-piaskowa 1:1

Beton B10 gr. 15cm

Grunt zagęszczony

gr. 30cm

Bloczki

fundamentowe

Hydroizolacja w płynie

2 warstwy

± 0.00± 0.00

± 0.02

± 1.15± 1.15

+ 2.38

P1

KL1

Wszystkie elementy drewniane

dwukrotnie malowane

środkiem ochrony drewna

Kolor: palisander
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Warstwy dachu:

- Gont bitumiczny ( kolor: czarny )

- Deskowanie pełne ( płyta OSB )
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DET. A

+ 3.76

Warstwy konstrukcji posadzki:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm

2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego

3. Warstwa filtracyjna ( piasek drobnoziarnisty )

4. Krawężnik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowłóknina

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:40

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA
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  ATELIER ARCHITEKURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

38

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 14 - WIATA REKREACYJNA MAŁA

PRZEKRÓJ A-A

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

14W07

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko



A - Mieszanka piaskowo-cementowa

B - Żwir średnioziarnisty

C - Geowłóknina separacyjna

D - Rura betonowa Ø150

Legenda:

E - Mieszanka Żwir 8/16- tłuczeń 1:1

G - Ziemia utwardzona mechanicznie

F - Murek kamienny

(kamień konstrukcyjny rustykalny

rudo-brązowy )

H - Poziom posadowienia rury

I - Poziom posadowienia muru

J - Ściąg - pręt zbrojeniowy,

     żebrowy Ø32  B500SP

A1 - Nawierzchnia z kamienia łamanego
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Okładzina - kamień dekoracyjny

rustykalny rudo-brązowy

Kamień konstrukcyjny

rustykalny rudo-brązowy
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Okładzina - kamień dekoracyjny
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Obrzeże betonowe

2x6x20

D

A

A

ŚCIEŻKA PIASKOWO-

CEMENTOWA

1

2

3

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi ścianami murowanymi

z kamienia naturalnego łamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

 Wykończenie obiektu płytami z kamienia naturalnego łamanego -

dotyczy okładziny ścian i posadzek. Lokalizację obiektu wskazano na załączniku graficznym P01 i P02.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podstawy ściany fundamentowej -1.50m poniżej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszanką tłucznia i żwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Ściany murowane z kamienia naturalnego łamanego o szer. 40cm z kamieniami klinującymi o dł. 80cm

  układanymi do wnętrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwę w pionie na mijankę

- 2 ściągi stalowe fi32 zgodnie z załącznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypełnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubości zgodnie ze profilem obiektu

- podkład betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tłuczeń gruby

- wypełnienie - mieszanka żwir-tłuczeń

- warstwa podbudowy górnej - żwir średnioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnię - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy

- podwójne obrzeże betonowe prefabrykowane

W związku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje się grubości poszczególnych warstw.

Ilości poszczególnych materiałów wskazano w przedmiarze robót.

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:25

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

39

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

WIDOK Z GÓRY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

15W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi ścianami murowanymi

z kamienia naturalnego łamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

 Wykończenie obiektu płytami z kamienia naturalnego łamanego -

dotyczy okładziny ścian i posadzek. Lokalizację obiektu wskazano na załączniku graficznym P01 i P02.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podstawy ściany fundamentowej -1.50m poniżej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszanką tłucznia i żwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Ściany murowane z kamienia naturalnego łamanego o szer. 40cm z kamieniami klinującymi o dł. 80cm

  układanymi do wnętrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwę w pionie na mijankę

- 2 ściągi stalowe fi32 zgodnie z załącznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypełnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubości zgodnie ze profilem obiektu

- podkład betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tłuczeń gruby

- wypełnienie - mieszanka żwir-tłuczeń

- warstwa podbudowy górnej - żwir średnioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnię - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy

- podwójne obrzeże betonowe prefabrykowane

W związku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje się grubości poszczególnych warstw.

Ilości poszczególnych materiałów wskazano w przedmiarze robót.

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi ścianami murowanymi

z kamienia naturalnego łamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

 Wykończenie obiektu płytami z kamienia naturalnego łamanego -

dotyczy okładziny ścian i posadzek. Lokalizację obiektu wskazano na załączniku graficznym P01 i P02.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podstawy ściany fundamentowej -1.50m poniżej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszanką tłucznia i żwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Ściany murowane z kamienia naturalnego łamanego o szer. 40cm z kamieniami klinującymi o dł. 80cm

  układanymi do wnętrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwę w pionie na mijankę

- 2 ściągi stalowe fi32 zgodnie z załącznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypełnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubości zgodnie ze profilem obiektu

- podkład betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tłuczeń gruby

- wypełnienie - mieszanka żwir-tłuczeń

- warstwa podbudowy górnej - żwir średnioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnię - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy

- podwójne obrzeże betonowe prefabrykowane

W związku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje się grubości poszczególnych warstw.

Ilości poszczególnych materiałów wskazano w przedmiarze robót.

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty
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Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi ścianami murowanymi

z kamienia naturalnego łamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

 Wykończenie obiektu płytami z kamienia naturalnego łamanego -

dotyczy okładziny ścian i posadzek. Lokalizację obiektu wskazano na załączniku graficznym P01 i P02.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podstawy ściany fundamentowej -1.50m poniżej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszanką tłucznia i żwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Ściany murowane z kamienia naturalnego łamanego o szer. 40cm z kamieniami klinującymi o dł. 80cm

  układanymi do wnętrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwę w pionie na mijankę

- 2 ściągi stalowe fi32 zgodnie z załącznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypełnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubości zgodnie ze profilem obiektu

- podkład betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tłuczeń gruby

- wypełnienie - mieszanka żwir-tłuczeń

- warstwa podbudowy górnej - żwir średnioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnię - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy

- podwójne obrzeże betonowe prefabrykowane

W związku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje się grubości poszczególnych warstw.

Ilości poszczególnych materiałów wskazano w przedmiarze robót.

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-2

SKALA 1:25

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

A - Mieszanka piaskowo-cementowa

B - Żwir średnioziarnisty

C - Geowłóknina separacyjna

D - Rura betonowa Ø150

Legenda:

E - Mieszanka Żwir 8/16- tłuczeń 1:1

G - Ziemia utwardzona mechanicznie

F - Murek kamienny

(kamień konstrukcyjny rustykalny

rudo-brązowy )

H - Poziom posadowienia rury

I - Poziom posadowienia muru

J - Ściąg - pręt zbrojeniowy,

     żebrowy Ø32  B500SP

A1 - Nawierzchnia z kamienia łamanego
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A - Mieszanka piaskowo-cementowa

B - Żwir średnioziarnisty

C - Geowłóknina separacyjna

D - Rura betonowa Ø150

Legenda:

E - Mieszanka Żwir 8/16- tłuczeń 1:1

G - Ziemia utwardzona mechanicznie

F - Murek kamienny

(kamień konstrukcyjny rustykalny

rudo-brązowy )

H - Poziom posadowienia rury

I - Poziom posadowienia muru

J - Ściąg - pręt zbrojeniowy,

     żebrowy Ø32  B500SP

A1 - Nawierzchnia z kamienia łamanego
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DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

Mostek kamienny wykonany, jako obiekt ziemny z obustronnymi ścianami murowanymi

z kamienia naturalnego łamanego z przepustem z rur betonowych prefabrykowanych.

 Wykończenie obiektu płytami z kamienia naturalnego łamanego -

dotyczy okładziny ścian i posadzek. Lokalizację obiektu wskazano na załączniku graficznym P01 i P02.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podstawy ściany fundamentowej -1.50m poniżej poziomu terenu

- posadowienie na gruncie stabilizowanym mechanicznie mieszanką tłucznia i żwiru gruboziarnistego gr.20cm

- Ściany murowane z kamienia naturalnego łamanego o szer. 40cm z kamieniami klinującymi o dł. 80cm

  układanymi do wnętrza konstrukcji, co 1m w poziomie i co 4 warstwę w pionie na mijankę

- 2 ściągi stalowe fi32 zgodnie z załącznikami graficznymi

Konstrukcja obiektu:

- wypełnienie warstwami kruszywa o zmiennej grubości zgodnie ze profilem obiektu

- podkład betonowy pod przepust rurowy

- podbudowa - tłuczeń gruby

- wypełnienie - mieszanka żwir-tłuczeń

- warstwa podbudowy górnej - żwir średnioziarnisty

- podbudowa pod nawierzchnię - mieszanka piaskowo-cementowa 1:1

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy

- podwójne obrzeże betonowe prefabrykowane

W związku ze zmiennym profilem obiektu nie podaje się grubości poszczególnych warstw.

Ilości poszczególnych materiałów wskazano w przedmiarze robót.

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty

A - Mieszanka piaskowo-cementowa

B - Żwir średnioziarnisty

C - Geowłóknina separacyjna

D - Rura betonowa Ø150

Legenda:

E - Mieszanka Żwir 8/16- tłuczeń 1:1

G - Ziemia utwardzona mechanicznie

F - Murek kamienny

(kamień konstrukcyjny rustykalny

rudo-brązowy )

H - Poziom posadowienia rury

I - Poziom posadowienia muru

J - Ściąg - pręt zbrojeniowy,

     żebrowy Ø32  B500SP

A1 - Nawierzchnia z kamienia łamanego
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Strona dokumentacji

44

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 15 - MOSTEK KAMIENNY

WIDOK Z BOKU

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

15W06

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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Budowa Mostku drewnianego - nowy obiekt

Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwóch przęseł z drewna klejonego

wzmocniony belkami poprzecznymi 20x20cm, posadowiony na fundamentach murowanych z bloczków

betonowych prefabrykowanych.

Rozpiętość obiektu: 6.00m

Nośność: 1000kg

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podbudowy pod fundament - 0.90m

- fundament murowany z bloczków betonowych prefabrykowanych 3012x24 - wymiary

  60x70x230 cm

- poduszka wieńcząca fundament z betonu B30 - grubość 10cm

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty

Konstrukcja obiektu:

- 2x Dźwigar z drewna klejonego 40x20cm Długość: 721cm

- 6x Belka wzmacniające rozporowa 20x20cm Długość: 110cm

- Łaty drewniane 8x6cm Długość: zmienna ( zgodnie z załącznikami graficznymi )

- Posadzka dwuwarstwowa - deskowanie pełne

- Warstwa dolna - deski sosnowe gr. 19mm impregnowane

- Warstwa hydroizolacji - 2x papa na lepiku

- Warstwa górna - deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:25

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

A - Deski drewniane wg specyfikacji

B - Rama barierki

C - Słup barierki wg specyfikacji

D - Rama pośrednia barierki

Legenda:

E - Obejma 20x25cm

G - Kamień naturalny łamany

      wg specyfikacji

M12 - Śruba M12 dł. 20cm

H - Fundament betonowy 60x80cm

I - Żwir 8/16

J - Dźwigar drewniany 40x20cm

B1 - Deska poręczowa

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

45

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

WIDOK Z GÓRY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

16W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



WIDOK Z GÓRY - FUNDAMENT

SKALA 1:25












Fundament murowany z bloczków

betonowych z poduszką górną

gr. 10cm z betonu B30



PRZEKRÓJ - FUNDAMENT

SKALA 1:25






Podbudowa

- chudy beton



2.00

-




Izolacja - lepik 2 warstwy

Poduszka betonowa

beton B30

0,00

+

-






Podbudowa

- chudy beton



2.00

-




Izolacja - lepik 2 warstwy

Poduszka betonowa

beton B30

0,00

+

-




















1,00

-

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

46

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

PRZEKRÓJ - FUNDAMENT

WIDOK Z GÓRY - FUNDAMENT

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

16W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

A - Deski drewniane wg specyfikacji

B - Rama barierki

C - Słup barierki wg specyfikacji

D - Rama pośrednia barierki

Legenda:

E - Obejma 20x25cm

G - Kamień naturalny łamany

      wg specyfikacji

M12 - Śruba M12 dł. 20cm

H - Fundament betonowy 60x80cm

I - Żwir 8/16

J - Dźwigar drewniany 40x20cm

B1 - Deska poręczowa

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

47

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-2

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

16W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

Budowa Mostku drewnianego - nowy obiekt

Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwóch przęseł z drewna klejonego

wzmocniony belkami poprzecznymi 20x20cm, posadowiony na fundamentach murowanych z bloczków

betonowych prefabrykowanych.

Rozpiętość obiektu: 6.00m

Nośność: 1000kg

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- głębokość posadowienia podbudowy pod fundament - 0.90m

- fundament murowany z bloczków betonowych prefabrykowanych 3012x24 - wymiary

  60x70x230 cm

- poduszka wieńcząca fundament z betonu B30 - grubość 10cm

Posadzka zewnętrzna wokół obiektu:

- grunt pod warstwy posadzki należy stabilizować mechanicznie żwirem gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-żwirowa o gr. 5cm

- posadzka z kamienia naturalnego łamanego - łyszczyk marmurowy płyty

Konstrukcja obiektu:

- 2x Dźwigar z drewna klejonego 40x20cm Długość: 721cm

- 6x Belka wzmacniające rozporowa 20x20cm Długość: 110cm

- Łaty drewniane 8x6cm Długość: zmienna ( zgodnie z załącznikami graficznymi )

- Posadzka dwuwarstwowa - deskowanie pełne

- Warstwa dolna - deski sosnowe gr. 19mm impregnowane

- Warstwa hydroizolacji - 2x papa na lepiku

- Warstwa górna - deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane

A - Deski drewniane wg specyfikacji

B - Rama barierki

C - Słup barierki wg specyfikacji

D - Rama pośrednia barierki

Legenda:

E - Obejma 20x25cm

G - Kamień naturalny łamany

      wg specyfikacji

M12 - Śruba M12 dł. 20cm

H - Fundament betonowy 60x80cm

I - Żwir 8/16

J - Dźwigar drewniany 40x20cm

B1 - Deska poręczowa

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

48

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

WIDOK Z BOKU

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

16W04

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

A - Deski drewniane wg specyfikacji

B - Rama barierki

C - Słup barierki wg specyfikacji

D - Rama pośrednia barierki

Legenda:

E - Obejma 20x25cm

G - Kamień naturalny łamany

      wg specyfikacji

M12 - Śruba M12 dł. 20cm

H - Fundament betonowy 60x80cm

I - Żwir 8/16

J - Dźwigar drewniany 40x20cm

B1 - Deska poręczowa

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:20

Strona dokumentacji

49

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 16 - MOSTEK DREWNIANY

DETAL PRZEKROJU

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

16W05

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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WIDOK Z GÓRY - FUNDAMENT

SKALA 1:25
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SKALA 1:25

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

50

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

PRZEKRÓJ

WIDOK Z GÓRY - FUNDAMENT

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

17W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



0.00

POZIOM PARKU

Nawierzchnia naturalna

POZIOM PARKU

Nawierzchnia naturalna

Projektowana zastawka stalowa

zamontowana w istniejącym

murze betonowym - BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO












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 



 






Projektowana zastawka stalowa

zamontowana w istniejącym

murze betonowym - BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:25

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

   

Balustrada stalowa

- poręcz fi60mm

- słupki fi40mm

Balustrada stalowa

- poręcz fi60mm

- słupki fi40mm



- 1 .60 - 1 .60

WIDOK Z BOKU

SKALA 1:25

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

+

-

+ 1 .10

+ 1 .61

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

51

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

17W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



Schemat techniczny urządzenia - bez skali Schemat techniczny urządzenia - bez skali

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

-

Strona dokumentacji

52

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 17 - REMONT PRZEPUSTU

SCHEMATY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

17W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



RZUT TYPOWY

SKALA 1:40

DETAL 18 - MONTAŻ UTWARDZENIA PRZY

ISTNIEJĄCYM DOPŁYWIE












KRĘGI BETONOWE

FREFABRYKOWANE

3 X 120CM X 60CM

ZAGŁĘBIONE 1.00M PONIŻEJ

POZIOMU TERENU

KORYTKA ŚCIEKOWE

PREFABRYKOWANE

2 X 35CM X 100CM

UŁOŻONE NA POZIOMIE TERENU






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

KORYTKA ŚCIEKOWE

PREFABRYKOWANE

2 X 35CM X 100CM

UŁOŻONE NA POZIOMIE TERENU

UTWARDZENIE BRZEGÓW

ŻWIREM GRUBOZIARNISTYM

UTWARDZENIE BRZEGÓW

ŻWIREM GRUBOZIARNISTYM









W północno-wschodniej części istniejącego kanału dopływowego projektuje się wykonanie miejscowego

utwardzenia gruntu w formie prefabrykowanych rur żelbetowych fi1200 ułożonych w gruncie na

głębokości ok. 1 m. Kręgi od góry należy przykryć warstwą humusu i obsadzić trawą.

Należy pozostawić 20-30cm swobodnego przepływu. W dalszej części należy ułożyć korytka

prefabrykowane profilowane szer. 35cm i dł. 100cm. Ułożyć 10 mb. Grunt przed montażem należy

utwardzić mechanicznie. Zbocza dopływu należy wyrównać i utwardzić mechanicznie żwirem

gruboziarnistym. Teren bezpośrednio przy korytkach należy obłożyć płytami chodnikowymi

na gruncie stabilizowanym mechanicznie.

Projektowane prace nie naruszają istniejącej gospodarki wodnej.

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

53

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 18 - Utwardzenie dopływu

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

18W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



0.00

- 2.00

POZIOM WODY












POZIOM PARKU

Nawierzchnia naturalna

Palowanie

poziom 1

Palowanie

poziom 2

Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

- 0.69







Pochylenie max. 30 st.

Pochylenie max. 60 st.

PRZEKRÓJ TYPOWY

SKALA 1:25

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

POZIOM PARKU

POZIOM WODY

0.00

- 2.00



Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

Palowanie

poziom 1

Palowanie

poziom 2

RZUT TYPOWY

SKALA 1:25

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

BRZEG WYŻSZY

BRZEG WYŻSZY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

54

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 19 -REMONT BRZEGU WYŻSZEGO

PRZEKRÓJ TYPOWY

RZUT TYPOWY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

19W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



0.00

- 0.79

POZIOM WODY








POZIOM PARKU

Nawierzchnia naturalna

Palowanie

poziom 1

- 0.69




Pochylenie max. 30 st.

PRZEKRÓJ TYPOWY

SKALA 1:25

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

POZIOM PARKU

POZIOM WODY

0.00

- 0.79



Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

Utwardzenie

płyta kamienna gr. 4cm

Palowanie

poziom 1

Palowanie

poziom 2

RZUT TYPOWY

SKALA 1:25

DETAL 19 - REMONT BRZEGU

BRZEG NIŻSZY

BRZEG NIŻSZY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

55

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 19 -REMONT BRZEGU NIŻSZEGO

PRZEKRÓJ TYPOWY

RZUT TYPOWY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

19W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko
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Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Murowany w formie owalu. Obiekt spełnia funkcje całoroczną obudowę do okazjonalnego montażu

toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertów itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru

  gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa obustronna

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

RZUT FUNKCJONALNY

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

Wykończenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn ( okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

56

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

RZUT FUNKCJONALNY

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

20W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Murowany w formie owalu. Obiekt spełnia funkcje całoroczną obudowę do okazjonalnego montażu

toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertów itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru

  gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa obustronna

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn ( okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

57

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

RZUT FUNDAMENTÓW

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

20W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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ELEWACJA 1-1 OBIEKTU

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

ELEWACJA 2-2 OBIEKTU

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY
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


 



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± 0.00± 0.00

+ 0.80

+ 2.60

± 0.00± 0.00

+ 0.80

+ 2.60

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Murowany w formie owalu. Obiekt spełnia funkcje całoroczną obudowę do okazjonalnego montażu

toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertów itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru

  gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa obustronna

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn ( okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

58

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

ELEWACJA 1-1

ELEWACJA 2-2

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

20W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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
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ELEWACJA 3-3 OBIEKTU

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

ELEWACJA 4-4 OBIEKTU

SKALA 1:40

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm
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

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± 0.00± 0.00

+ 0.80

+ 2.60

± 0.00± 0.00

+ 0.80

+ 2.60

Obiekt zlokalizowany przy wjeździe na teren Parku od strony ul. Parkowej w Pietrzykowicach.

Murowany w formie owalu. Obiekt spełnia funkcje całoroczną obudowę do okazjonalnego montażu

toalet tymczasowych ( podczas imprez terenowych, koncertów itp. )

Konstrukcja:

- Fundament liniowy pod całością muru

- głębokość posadowienia: -1.10m poniżej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru

  gruboziarnistego i tłucznia

- Podbudowa pod ściany fundamentowe gr 10cm z betonu B15 i żwiru gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym ścian fundamentowych -

  należy wykonać dwie warstwy izolacji w odstępie min. 6h

- obsypka żwirowa obustronna

- Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykończenie:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnętrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamknięcie górnych płaszczyzn ( okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej - parking dla rowerów

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:40

Strona dokumentacji

59

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

ELEWACJA 3-3

ELEWACJA 4-4

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

20W04

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

Materiały elewacyjne:

1. Płyta kamienna - Piaskowiec gr. 10cm

2. Tynk cem-wap. ( baranek ) kolor RAL1016

3. Szczelina wys. 4cm gł. 2cm

4. Płyta chodnikowa szer. 50cm gr.10cm

± 0.00± 0.00

+ 0.80

+ 2.60

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

60

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 20 - OBUDOWA TOALETY

PRZEKRÓJ A-A

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

20W05

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko
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MUREK KAMIENNY

MUREK KAMIENNY
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1.

6.9.
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DETAL B

15

16

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 38 szt.

11.

17

18

19

6.

7.

7.

7.

10.

10.

KORA DRZEWNA

20

6.

7.

7.

7.

10.

10.

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 23 szt.

1. Prunus cerasifera 'Pissardii'

    Śliwa wiśniowa   1 szt.

2. Berberis Thunbergii ' Green Carpet'

    Berberys Thunberga  3 szt.

3. Juniperus sabina ' Tamariscifolia'

   Jałowiec sabiński (2-3 szt./m2)

4. Juniperus horizontalis 'Blu Chip'

   Jałowiec płożący  1szt.

5. Rhododendron 'P. J. Mezitt'

    Różanecznik  1 szt.

WYKAZ ROŚLIN

KAMIENIE/ GŁAZY

L

LAMPA

ŻWIREK

DETAL A

12.

12.

12.

12.

12.

1. Prunus cerasifera 'Pissardii'

    Śliwa wiśniowa   1 szt.

6. Spiraea x cinerea ' Grefsheim'

    Tawuła szara  1 szt.

7. Prunus laurocerasus ' Otto Luyken'

   Laurowiśnia wschodnia 2 szt.

8. Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

   Pięciornik krzewiasty  1szt.

9. Cotoneaster horizontalis

    Irga pozioma 1 szt.

10. Juniperus procumber  ' Nana'

    Jałowiec rozesłany 1 szt.

DETAL B

11. Cotoneaster dammeri  'Mooncreeper'

    Irga Dammera   66 szt.

12. Prunus cerasifera 'Woodii'

    Śliwa wiśniowa   6 szt.

DETAL STREFY A - PARKING

13.

13.

13.

LEGENDA:

13. Rhododendron  'Belkanto'

    Różanecznik   3 szt.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

KORA

DRZEWNA

KORA

DRZEWNA

L

Brama

wejściowa

1

13.

13.

13.

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 23 szt.

SKALA 1:100
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:100

Strona dokumentacji

61

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL STREFY A - PARKING

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

21W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Inż. Robert Drabko



KOMPOZYCJA ROŚLIN - DETAL A

KOMPOZYCJA ROŚLIN - DETAL B

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

-

Strona dokumentacji

62

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

KOMPOZYCJA ROŚLIN - DETAL A

KOMPOZYCJA ROŚLIN - DETAL B

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

21W02

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko



MUREK Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

DLA DETALU A I B



DETAL - SKALA 1:20



ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:25

Strona dokumentacji

63

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL 21 - DETAL MURKU

KAMIENNEGO

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

21W03

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

BRANŻA: ARCHITEKTURA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Inż. Robert Drabko



14. Chamaecyparis pisifera 'Filifera'

      Cyprysik groszkowy  2 szt.

WYKAZ ROŚLIN

14.

12.

PIASEK

12.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

L

LAMPA

Ś

Ś
ŚMIETNIK

Ś

PARKING NA

ROWERY

PARKING

ROWEROWY

L

4

6

5

1. TWISTER

2. PRASA RĘCZNA

3. ORBITEK

ISTNIEJĄCE KRZEWY

MALINY PÓŹNEJ

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11] 80 szt.

9. Cotoneaster horizontalis

    Irga pozioma 2 szt.

13.

13.

13.

2. Berberis Thunbergii ' Green Carpet'

    Berberys Thunberga  8 szt.

3. Juniperus sabina ' Tamariscifolia'

   Jałowiec sabiński (2-3 szt./m2) 5 szt.

2.

2.

2.

14.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

9.

9.

2.

2.

KORA

DRZEWNA

12. Prunus cerasifera 'Woodii'

    Śliwa wiśniowa   4 szt.

12.

12.

LEGENDA:

13. Rhododendron  'Belkanto'

    Różanecznik   3 szt.

11. Cotoneaster dammeri  'Mooncreeper'

    Irga Dammera   80 szt.

DREWNIANY PŁOTEK

SZTACHETOWY WYS. 80 CM

Ti

Ti

TABLICA INFORMACYJNA

Ti

Ti

Ti

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW I SIŁOWNIA

4. ZJEŻDŻALNIA

5. KARUZELA

6. HUŚTAWKA

1

3

2

SKALA 1:100
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEK TURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

1:100

Strona dokumentacji

64

Numer projektu

27/2014

Data produkcji

SIERPIEŃ 2014

Data propawki

----

Klient

GMINA KĄTY

WROCŁAWSKIE

DETAL STREFY B - PLAC ZABAW

I SIŁOWNIA

Etap projektowy

Branża:

PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

22W01

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

RYSOWAŁ:

mgr inż. arch. Joanna Niećko

REWITALIZACJA PARKU GMINNEGO

DZ. 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE

Położenie

DZIAŁKA 124/16, OBRĘB PIETRZYKOWICE
GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. Joanna Niećko
ARCHITEKT KRAJOBRAZU:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
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DETAL STREFY C - KAMIENNY MOSTEK

Iris siberica

Iris pseudoacorus

Alchemilla mollis

Hosta plantaginea

Darmera peltata

Astilbe xarendsii 'Amethyst'

16. Fagus sylvatica 'Pendula'

     Buk pospolity  1 szt.

ROŚLINY NA TERENY PODMOKŁE

WYKAZ ROŚLIN - DRZEWA I KRZEWY

21.

22.

23.

24.

25.

26.

25.

26.

25.

Aruncus dioicus27.

26.

21.

Lythrum  salicaria
28.

28.

Thalictrum aquilegifolium29.

29.

29.

22.

26.

24.

24.

27.

27.

L

27.

24.

25.

26.

23.

13.

27.

24.

21.

26.

26.

25.

27.

23.

26.

17.

17.

26.

25.

25.

23.

23.

23.

16.

15. Cornus alba 'Sibirica'

      Dereń biały  22 szt.

ISTNIEJĄCA LESZCZYNA

POSPOLITA

ZADARNIENIE POWIERZCHNI

IRGA DAMMERA [11]

14.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

27.

17. Rhododendron 'Caractacus'

     Różanecznik  3 szt.

18. Corylus maxima 'Purpurea'

     Leszczyna południowa  1 szt.

13. Rhododendron  'Belkanto'

     Różanecznik   3 szt.

14. Chamaecyparis pisifera 'Filifera'

      Cyprysik groszkowy  2 szt.

27.

17.

MUREK Z KAMIENIA NA WYSOKOŚĆ 40 CM

18.

14.

11. Cotoneaster dammeri  'Mooncreeper'

    Irga Dammera   80 szt.

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE ROŚLIN

Aruncus dioicus

Przykład nasadzeń nad zbiornikiem wodnym

Rhododendron catawbiense Cornus alba

KOLORYSTYCZNY AKCENT  Z BUKA

Rhododendron

SKALA 1:100

MUREK Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

DLA DETALU A I B



DETAL - SKALA 1:20



* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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4
5

205

39

WIDOK Z BOKU

WIDOK OD FRONTU, SKALA 1:10

RZUT SKALA 1:10

4
0

WYSOKOŚĆ 45 CM

SZEROKOŚĆ 39 CM

DŁUGOŚĆ 205 CM

WAGA 115 KG

ILOŚĆ MIEJSC 5

MONTAŻ: PRZEZ ZABETONOWANIE

ELEMENTÓW KOTWIĄCYCH
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