INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Instalacja wewnetrzna gazowa do kotta

Nazwa obiektu budowlanego gazowego w budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Katach Wroctawskich

55-080 Katy Wroctawskie ul. Brzozowa 6
dziatki o nr geod. 9/32 1 10/1

jednostka ewid. 022304_4 , Katy
Wroctawskie - miasto

obreb ewid. 0001 Katy Wroctawskie

Adres inwestycji

Gmina Katy Wroctawskie

Inwestor:
ul. Rynek — Ratusz 1
— '
ISHERS eSS 55-080 Katy Wroctawskie
: PROJERTANT

I . . tech. Jan Jurdziak instoladl 1 siect wododiggowych, kanalfzacyinych, gezowych
Imig i nazwisko, pieczatka ; cieplnychuzbrojenia teren i khimatyzocvino-wentylcyinych

oraz adres projektanta ul. Stowackiego 8 Upr. w spec. Instalacylno-Inzyriaryjhe)

 <Mr UARLB386-122 1123/90-. |

sporzadzajgcego informacje 62 - 800 Kalisz — Jom Jurdziak [
62-800 Kalisz. ul.Stowackieqo 8. tel.flax 7536732

Data . grudzien 2015.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)



Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot :
- Zakres robot obejmuje budowe instalacji gazowej do kotta gazowego w

budynku Szkoly Podstawowej nr w miejscowosci Katy Wroctawskie , przy ul.
Brzozowej 6 ( dziatki nr 9/321 10/1 ) .

Wskazanie istniejacych obiektoéw budowlanych:
- Budynek Szkoly Podstawowej nr 2

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Nie wystepujq w trakcie budowy instalacji gazowej: nie bedq prowadzone
zadne prace ziemne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

- Nie wystepujq w trakcie budowy instalacji gazowej. Instalacia gazowa nie
bedzie ukiadana terenie dziatki — brak ingerencji w plan zagospodarowania
dziatki

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robdt szczegodlnie niebezpiecznych:
- Nie wystepujq w trakcie budowy instalacji gazowej

Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom ,wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Nie wystepujq w trakcie budowy instalacji gazowej

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajge specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych

Projektant

tech. Jan Jurdziak
PROJEKTANT
Instolacii | slecl wodociggowych. konalkzacinych, gozowych
deplnychuzbroienin fareny i klimatyzacvine-wentylocyinych
Upr. w spec. Instalacyjno-inzynleryjne
M UAN AIEE22 4323/
- Jan Jurdziak -
62-800 Kalisz. ul.Stowacklego 8. tel./fax 7536732
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ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
ROBERT RATAJSKI Kalisz dnia 19.01.2016
MISTRZ KOMINIARSKI
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 24/4
tel. 7647091, kom, 0 507 047 021
NIP 618-134-23-62 REGON 250798211

OPINIA NR. 07/16

7 wyniku przeprowadzonych ogledzin—ekspertyzy urzadzen ogrzewczo-kominowych

w miejscowosci: Katy Wr oclawskie ............... VI LT S Nr 6
dotyczy kottowni w budynku szkoty — Szkela Podstawowa Nr2 ............. ... R
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

. Roberta Ratajskiego ............ dla celow projektowych:

a) Ustalenia mozliwosci zainstalowania odprowadzenia spalin z kotla gazowego kondensacyjnego.
b) Potwierdzenia zainstalowania wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wWywiewnej w pomieszcze-
niu kotlowni.

Po przeprowadzeniu ogledzin stwierdza si¢. co nastepuje:

a) Odprowadzenie spalin z kotla gazowego kondensacyjnego nalezy zainstalowaé w przewodzie
kominowym (1)(patrz szkic na odwrome). Do istniejacego przewodu kwasoodpornego o $redni-
cv @250mm nalezy wprowadzi¢ kwasoodporny system spalinowy szczelny (z uszczelkami)o
srednicy zgodnej z instrukcja kotla gazowego kondensacyjnego.

b) Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kotfowni zainstalowana jest w przewodzie komino-
wym (2)(patrz szkic na odwrocie) o wymiarach wewngtrznych 140x270mm. Wymagana mini-
malna powierzchnia wlotu kratki wentylacyjnej przy mocy kotla powyzej 120kW to 300cm?.
Usytuowanie otworu wentylacyjnego wywiewnego okolo 10-15¢m od sufitu pomieszezenia ko-
tlowni. Zainstalowano nawiew powietrza zewnetrznego o wymiarach 50x50cm.

ZA ZGODNOSE
Z ORYG!NALEM

Na odwrocie przedstawiono orientacviny szkic przewodow kominowvch.

Opmig sporzadzono w oparciu o ustawe z dnia 07.07.94 v Prawo Budowlane (Dz. U Nr 207 2 2003 r. poz. 2016). ustawe z dimia 24.08.91 r. o ochronie
preeciwpozarowe] (Dz. UL 2 2002 1. Nr 147 poz. 1229) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonaweze, w tym Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiun
2 dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 73, poz. 690) i Rozporza-
dzenie Ministra Spraw Wewnetrznyveh | Administracit 2 dnta 16 ezerwea 2003 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budvnkow. innych obicktow budow-
lanveh i terenow (Dz. UL Nr 121 poz. 1138 7 dmia 11 lipea 2003 1) oraz obowiazujace Polskie Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na
paliwa gazowe i olejowe. PRKTSGGIK Warszawa 2000 r.

Opinie wykonano w 2gz. dla: WDI Biuro Projektow Budowlanych w Kaliszu ul. Obozowa 60B, Opiniodawca
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pricczatka 1 podpis mistrza kominiarskicgo



Szlkic orientacyiny przewodow kowanowych:

HAWIEWFOWIETRZA ZEWNETRZNEGO
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Legends:

- przewdd kominowy spalinowy
O - przewod kominowy wentylacyjny,

K6—=>> -miejsce zainstalowania odprowadzenia spalin z kotla gazowego kondensacyjnego

We="> - miejsce zainstalowania wentylacy grawitacyjne)
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INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Poznaﬁ,2.9.1.§'.9?.'.1.q ......
'ZASWIADCZENIE
) Jan Jurdziak -
PaN/PARD . .oomnomvsnsmsonmnrsssasnsmssnsnsnsss snnssssosss s s i i s v i b s iy
i . . ul. Stowackiego 8
Coal 1o o pacil ][ e ) - (R ————————

62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej lIzby InZynierow
: y ’ WKP/1S/7021/02
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150301
. 2016-02-29
s T 0 | 1 - N SRSy e R
EA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM ,
7 Gelicapah ZACY

Klegowej [zby
cownictwa

PROIEKTOW | NADZOROW Inzyme y
BUD 5p.2.0. 0. w KALISZU ‘
/ ﬁgx’n ikt inz. Wiodzimierz Draber

KTOR NADZORU
. talacyjno-inzynieryjnej
uprBud. jar fej. UAN-7342-190/94
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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INZYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YFI-MWH-U3W *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c¢, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
7Z ORYGINALEM

WDI-B/IURQ PROIEKTOW | NADZOROW
p.z 0. 0. wKALISZU
PROJEKTANT] EKTOR NADZORU
w specjalmosgilinStalacy|no-inzynieryjnej
upi d.

eusz Kukula
rrej. UAN-7342-130/94

* wWeryfikacje poprawnosc danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ z2a pomoecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzxelnych funkcji techmcznych w budown:ctwle

Ce 2

" Na podstawic § ....5.uste2, ....§.7. g 5 13 ust 1 pkt ..... Lt b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska ‘z dnia® 20" lufego 1975 r.
zm. 1988r Dz.U.Nr 42,poz.334

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jan Mieczystaw JURDZIAK.

(umc l n: |7u1 km

Ohywatel (ka)

- v - technik. budowlany -

i naukowy = zauodowy) A e e e G

urodzony (a) dnia 120291‘“‘03__‘19’46 r.ow . KoZminie s

posiada przygotowanie zawodowe up.owaéniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ... ...

projektanta, kierownika budowy i rTobdt ... .

(rodza} funkcli)

instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodza] specmlnosm techniczno- hudo“lanej)

« zakresie instalacji wodociggowych, ‘,,kan.a.l.i_;_a_...cz.mn}tgn, .Eazowych,

CJ.eplnych 3. klimatyzacygno - wentylacyjnych,
(specjalizacja zawodowa)
MA-DUA/SL
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Kalisz. dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 140/ 88
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U Nr &
z 1995r poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r.. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego osob
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzgdzeniem

Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pozniejszymi zmianami).
nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

YW zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia - Politechniki Czestochowskiej. w zakresie Inzynieri
Srodowiska. specjalnosé: inzynieria sanitarna. przygotowania zawodowego
upowazniajacego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w wiw specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotfania do
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w termi
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem VWojewody Kaliskiego.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spéotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Dziat Rozwoju i Obstugi klienta Gmina Katy Wroctawskie
tel. 71 364 93 07 ul. Rynek 1

55-080 Katy Wroctawskie

Wroctaw, 22-01-2016 r.

Nasz znak: PSG/5/0KP/426/AA-WP-300218/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-01-2016r. w aparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): Szkola Podstawowa nr 2,
adres: Katy Wroctawskie, ul. Brzozowa 8, dz. nr 9/32, 10/1 .
3. Celwykorzystania paliwa gazowego.
ogrzewania pomieszczen
wytwarzania cieplej wody uzytkowej
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych ktore beda podlgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzgdzen [szt] | Moc urzadzen [kW]
kociot gazowy 285 1 285
tgczna moc [kW] 285
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
: : Maks. : i
Min. godzinowy 5 Min. dobowy Maks dobowy Min. roczny Maks. roczny
W roku {m*h] 9°§§§';g]wy {m%doba} [m*/doba] {tys. m’frok] [tys. m*/rok]
2016r. 53 26 204 315 7.4 12,2
2017r. 53 26 20,4 315 245 40,8
Docelowo
2018 1 53 26 204 315 245 40,8
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
% poboru rocznego Raz
m
| kwartal il kwartat Il kwartal IV kwartal 5
45 15 10 30 100 %
6. Moc przylaczeniowa: 26 [m’/h];
7. Cisnienie paliwa gazowego: ZA 7GO DNOS C

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1,6 [kPa], maksymaine; 2.5 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa],maksymalne:2,5 [kPa].

Z ORYGINALER |

Palska Spoka Gazownictea sp 2 00wt M Kasprzaka 25, 51 924 Warezaug
Udldzzal we Wrockswiv o Zigbicka 7 Wioclaw er inz Tl L i
RS 000374001, Gud Reenowy tia M. St Waiszewy w Warszawie XIi al Gospodarezy hi?&”ROJEKTANJ:‘f EKTéuku}a
RIP 526 24 45 411, RE GON 142749519, Kaputat Zabtadowy 10 454 2116 550 2 W sPecialnoe fistatacying iy . DZORU
i e it upr. bud. nr sgj, UAN-7342. 1y s;,c;?s;? ™



8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag niskiego cisnienia.
8.2. Material: stal , érednica: Dn 150 mm.
8.3. Lokalizacja: Katy Wroctawskie, ul. Brzozowa
9. Zakres i paramelry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sfeci gazowej w zwigzku z przytaczeniem.
nie dotyczy.
10. Zakres i paramelry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przylgczy: 1 szi.

Citnienie Moc przylaczeniowa Material - rodzaj, Srednica Diugosé
fm/h} typ, typoszereg {mm] [m]
niskie 26 PE 100 SDR 176 a0 64

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dofyczgce budowy przylacza gazowego: szkic w zatgczeniu
11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Mieisce dostawy i odbioru: Katy Wroctawskie, ul. Brzozowa 6, dz. nr 9/32, 10/1 |
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w punkcie gazowym (pomiarowymj,

11.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. typ gazomierza: miechowy G-25 - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym (pomiarowym} na
zewnefrznej Scianie budynku , status urzadzenia: projekiowane {zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 |
2)
11.3.2. rejestratora szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja: w ww
punkcie, status urzgdzenia: projektowane {(zgodnie z Zatacznikiem nr 1 2)
11.3.3. uklad pomiarowy sluzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z ¢.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
odcinajgey zlokalizowany za punktem gazowym ( pomiarowym) usytuowanym na zewnetrznej Scianie
ww. budynku.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw fub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak

14. Przylacze powinno by¢ zaprojektowane i wykonane, w irybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacjg
techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okredlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z p6zn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta,

17. Wewnetrzng instalacje gazows nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

18. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale w zakresie rozwigzan technicznych budowy przytacza
oraz pomiaru palwa gazowego.

19. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryly obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujace] stawki plus podatek VAT.

20. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

21. Szacunkowa wysckos¢ oplaly za przylgczenie wynosi 9778,27 zi netto plus podatek VAT,
to jesi lgcznie 12 027,28 zt.

22. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

23. Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przylgczonych urzgdzen,

23.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

24. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial we Wroctawiu zgod wiascicieli dzialek, przez kiore
przebiegac bedzie przylacze, bedacych we wiadaniu oséb tr. : i i
to 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.
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25,

26.
27.
28.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wyslapic z wnioskiem

o okredlenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzuie:

28.1.W realizagji przylaczenia (w tym w Opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej,

28.2. Projekt wewngtrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 c.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4 Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do
PSG sp. zo.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmioty Zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

28.7. Wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronje internetowej PSG sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

28.8. !n?e istogne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje : Zatgcznik nr 1 2 oraz szkic w
zalaczeniu.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Koemdvna;g: Zepohy ds, ?ajﬁacwﬁa

Opracowal: Agnieszka Anders
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 74 364 93 07
Adres e-mail: agnieszka.anders@wroclaw.psgaz.pf

Data odbioru lub wyslania do Klienta: ... .

Otrzymuja:

1.
2.

Klient,
ala
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ZALACZNIK NR 1
do warunkéw przytgczenia

WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA UKLADU
POMIAROWEGO U 1 Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

dia Q = 26,0 m*/ h - docelowo;

1. Uktad pomiarowy U1 wg schematu stanowiacego zalgcznik nr 2 do warunkow.
2. Gazomierz miechowy wyposazony w wyjscie impulsowe G 25 /np. firmy METRIX,

INTERGAZ, ACTARIS /.

3. Armatura odcinajgca zestaw pomiarowy (zawor przed | za zestawem pomiarowymy).

4. Elektroniczny rejestrator  impulsow wspdlpracujgcy z programem MacSQL do
sczytywania danych transmisja GSM, np typu MacR 4 z modutem GSM  firmy
L PLUM” — Biatystok .

5 Catkowita przepustowosé kazdego uktadu pomiarowego — 26,0 m '/ h.

6. Uktad pomiarowy bedzie pracowat na ciénieniu = 2,5 kPa.

7. Odbiorca zobowigzany jest do takiego poboru gazu, aby nie wychodzi¢ poza
zakres ukiadu pomiarowego czyli pobér gazu musi by¢ w granicach od 0,25 mh do
40,0 mh.

8. W przypadku zmian w urzadzeniach odbiorczych gazu powodujacych zmiang
zakresu pomiarowego dobranego ukiadu pomiarowego nalezy niezwiocznie
ponownie uzgodni¢ nowy ukiad pomiarowy z Dzialem Pomiardw i Telemetrii we
Wroctawiu.

S Schemat ukiadu pomiarowego nie zawiera kurka gtéwnego (kurek gtowny moze
spetniaé funkcje zaworu odcinajgcego przed zestawem pomiarowym, w przypadku
usytuowania tego zestawu bezposérednio za przytgczem gazu).

10. Projekt ukladu pomiarowego nalezy uzgodnic w Dziale Pomiarow i
Telemetrii, Wrociaw ul. Gazowa 3 bud. ,, J”, tel. 71 36 48 120; tel. kom. 0 601

181 376
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ZALACZNIK NR2

Schemat ukiadu pomiarowego z gazomierzem miechowym i rejestratorem
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