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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszag wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdbw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé
urzadzenia i materiaty rbwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykazag, ze
oferowane przez niego urzadzenia spelniajg wymagania okreslone w dokumentacji
technicznej . Zastosowane urzadzenia i materialy réwnowazne wymagaja akceptacji

projektanta i inspektora nadzoru .
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1. WYMAGANIA OGOLNE .

Specyfikacja - wymagania ogodlne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla zestawu poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach budowy
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania , instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego oraz
technologii kottowni gazowej c.o.

1.1 Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowal¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania.
¢ |Instalacja wewnetrzna gazowa do kotta gazowego.
e Technologia kottowni gazowej c.o.
1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkdéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktéw gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét , wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
ofertows.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robé6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwto-
cznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzo-
nych , zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia ubezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11 Materiaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Robdt, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli .
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Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej , ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertg.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

2.1 WSTEP.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania .

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA .

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetniac
ponizsze wymagania:
Materiaty :
Rurociagi
Przewody z rur miedzianych w stanie twardym F-37 , tgczone poprzez lutowanie kapilarne ztgczy , miekkie
/zakres $rednic 10-28 mm/ wzglednie twarde /zakres $rednic 35-76 mm/ , z zastosowaniem fgcznikéw
miedzianych posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Odbiorniki ciepta:
Grzejniki ptytowe zaworowe typu CosmoNova V prod np. VNH z wbudowanymi wkfadkami zaworowymi RA-N
dn 15 mm z nastawg wstepng , z podejsciem bocznym lub dolnym , zintegrowane z zespotem zaworowym

- typ 11KV600

- typ 21KV600

- typ 22KV600

- typ 33KV600
Odpowietrzniki:
Zawory odpowietrzajgce automatyczne typu Hy-Vent dn 15
Zawory grzejnikowe:
Zestaw przytgczeniowy do grzejnika, katowy , boczny lub dolny z mozliwo$cig odciecia i spuszczenia wody -
podwajny kurek kulowy CosmoBLOCK , wielko$¢ : 2*GW 34" , katowy ( Nr artykutu : HONVCBEN ) , do
ogrzewan pompowych , dwururowych ;
Gtowica termostatyczna CosmoHEAD 4 V biata , do grzejnikoéw zaworowych ,KV” (Nr artykutu : HONTCH4V);
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Zawory:

Zawory kulowe

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewoddw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych w posadzce oraz w
Scianach dziatowych, nalezy wykonac¢ po probach hydraulicznych i rozruchu probnym instalaciji.

Izolacja cieplna rurociagéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. Thermaflex), posiadajgcych odpowiednie
atesty dot. ochrony p. pozarowe;. ]

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody poziome i pionowe , w obrebie pomieszczenia projektowanej kottowni gazowej , nalezy prowadzi¢ na
zewnatrz $cian na wspornikach i wieszakach , pod stropem i na $cianach pomieszczenia. Rury izolowac¢ termi-
cznie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex PUR firmy THERMAFLEX .

Przewody poziome, w obrebie pozostatych pomieszczen termomodernizowanego budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 , nalezy prowadzi¢ na zewnatrz $cian , pod stropem parteru. Przewody pionowe w obrebie parteru budyn-
ku nalezy prowadzi¢ na zewnatrz scian. Rury izolowac¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex PUR
firmy THERMAFLEX .

Przewody pionowe do grzejnikéw na pietrze budynku oraz podejscia poziome i pionowe do grzejnikdw prowa-
dzi¢ wewnatrz scian , w bruzdach sciennych. Rury izolowac¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex
FRZ firmy THERMAFLEX .

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej 0 1 cm
diuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Odlegtosé
przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewodow wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkdw prowadzenia poziomow i pionéw
wynikajgcych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji). Zastosowano indywidualny
system odpowietrzania instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane na przewodach
poziomych przy rozdzielaczach w kottowni gazowej oraz odpowietrzniki reczne zamontowane fabrycznie przez
producenta zastosowanych grzejnikéw

Odwodnienie instalacji wykonaé przy uzyciu zaworéw spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur miedzianych w stanie twardym F-37 , poprzez lutowa-

nie kapilarne ztgczy , miekkie /zakres srednic 10-28 mm/ wzglednie twarde /zakres $rednic 35-76 mm/ , z zasto-

sowaniem tgcznikéw miedzianych posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania . Przewody nalezy :

e przy przejSciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych

e przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg elastyczng do rur miedzianych /
rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Przy fgczeniu rur miedzianych nalezy uzywaé tylko lutéw , np. L-CuP6 lub L-Ag2P , bez stosowania topnikow .

Nie dopuszcza sie potgczeh czotowych i pachwinowych .

Grzejniki  montowaé na wysokosci min. 10 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki posiadajg uchwyty do

mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielko$ci grzejnika.

Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowaé otulina np. Thermaflex.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac na uchwytach dystansowych,

gwintowanych z obejmg, w odstepach: dla srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m, dla

srednicy 150 mm co 0,8 m. Na gatgzkach grzejnikowych uchwyty mocowac w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m

od grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. W miejscach

prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz

grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W

miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢é wykonane pofgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od

Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z poszczegdlnych materiatdw zostang podane przez

producentéw lub dostawcéw materiatow.

Odbioér materiatow, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow

powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
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przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnie-
niu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe, nastepnie instalacje podlegajgca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od+5°C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowie-
trzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowac¢ szczel-
nos¢ potgczen przewodoéw, dtawic zawordw , przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01
MPa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°C
powoduje zmiane cisnienia o 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napehieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.".
Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zzroédfa ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoéci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna
uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
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Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne

budynku spetniajg wymagania ochrony cieplinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac

usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji wewnetrznej

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng

regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczel-
nosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy

dokonywac pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadno$é pomiaru + 0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +
0,5°C,

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podigczonego do kréécdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadno$¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczacé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5
m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary
te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zzrodet
ciepta, intensywnos$ci wentylaciji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

¢ skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku cisnienia,

¢ skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdélnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez
piony i grzejniki,

e okresli¢ inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usunaé te przyczyny.
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2.6. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i
elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
2.7. Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozyé¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie wtasciwych materiatow i elementow instalaciji,

e prawidlowos$é wykonania potgczen,

o jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

o wielkos¢ spadkoéw przewodow,

o odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

e prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidlowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegto$ci miedzy podporami,

o prawidiowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

e prawidlowosc¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

¢ prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

e jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

3. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA DO KOTLA GAZOWEGO.

3.1. WSTEP .
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego c.o.
3.2. MATERIALY .
Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego c.o. i
c.w.u powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego
Rury miedziane dla instalacji gazowych powinny odpowiada¢ normie europejskiej . Rury winny posiada¢ atest
dopuszczajgcy do montazu w instalacjach gazowych . Rury miedziane tgczone sg poprzez lutowanie kapilarne,
z zastosowaniem tgcznikéw z miedzi i stopédw miedzi odpowiadajgcym normie europejskiej EN 1254. Do
taczenia miedzi stosowac rowniez taczniki z mosigdzu wg PN-92/H-87025 i z brgzu wg normy PN-91/H- 87026:
B-663.
Pionowy kolektor gazowy .
Pionowy kolektor gazowy przy kotle gazowym wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu wg. PN-EN/H-74219.
Zawory odcinajace.

e  kurki kulowe gazowe instalacyjne tgczone na gwint .Korpus kurka wykonany z mosigdzu lub stali,

zawieradio kulowe z mosigdzu pokryte teflonem .
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e samozamykajacy kulowy zawér odcinajgcy dn 80 mm , pn 0,5 MPa z glowicg MAG-3
/ gaz ziemny GZ-50 / .
3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Przewody instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego , poziome i pionowe , nalezy prowadzi¢ na zew-
natrz Scian pomieszczenia proj. kottowni gazowej . Przewody wykonaé¢ z rur miedzianych w stanie twardym
F-37 , poprzez lutowanie kapilarne ztgczy , migkkie / zakres $rednic 10-28 mm / wzglednie twarde / zakres
srednic 35-64 mm / , z zastosowaniem tgcznikdw miedzianych posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania . Przewody nalezy :

e przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych

e przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg elastyczng do rur miedzianych

/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Przy taczeniu rur miedzianych nalezy uzywac tylko lutéw , np. L-CuP6 lub L-Ag2P , bez stosowania topnikéw .
Nie dopuszcza sie potgczen czotowych i pachwinowych . Konce rur nalezy rozkalibrowac a dtugos¢ zaktadki
powinna wynosi¢ minimum 5 mm a optymalnie 7 mm . Wielko$¢ szczeliny nie moze by¢ wigksza od 0,3 mm .
3.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji gazowej do kotta c.o. , ktére zanikajg w wyniku
postepu robét . Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy .

Odbiorowi cze$ciowemu winny podlegac :

przebieg trasy instalacji gazowej do kotta c.o. ;

zgodnos¢ zastosowania wiasciwych materiatdw i ich potgczenia ;

sposob prowadzenia przewodow ;

stan powierzchni i czystosci przewodow ;

lokalizacja podejscia pod urzgdzenie odbiorcze ( palnik gazowy ) ;

e préba szczelnosci instalacji - poddanie instalacji cisnieniu 0,05 MPa , w czasie 30 min. ;

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku stwierdzenia
choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg , zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych . Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” . Ci$nienie probne — 0,05 MPa .
Prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Z.G. w Kaliszu

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatno$¢ robét i
elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
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Catos¢ instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego c.o. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz

prze

pisami BHP i p.poz.

Po zakonczeniu robét nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

kom

isji wechodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koAcowego nalezy sprawdzi¢:

czy uzyto wiasciwych materiatow i elementow,
prawidiowos¢ wykonania potgczen,
prawidlowos¢ ustawienia armatury,

wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzenh instalacji nalezy przedtozy¢:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

4. WBUDOWANA KOTEOWNIA GRZEWCZA GAZOWA C.O.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Projektowana kottownia pokrywata bedzie potrzeby grzewcze , w zakresie centralnego ogrzewania dla
potrzeb termomodernizowanych budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 oraz przylegtego budynku Gimna-
zjum im. M. Kopernika . Przewiduje si¢ zlokalizowanie projektowanej wbudowanej kottowni grzewczej
gazowej c.0. w wydzielonym pomieszczeniu budynku , na parterze ( w pomieszczeniu bytej kottowni
olejowej — po wczesniejszym demontazu urzadzen tejze kottowni ) . Dla warunkéw wynikajgcych obliczeh
oraz okreslonego, w projekcie instalacji wewnetrznej c.o. , zapotrzebowania ciepta projektuje sie kottownie
wodno- pompowg systemu zamknietego wg. PN-EN /B-02414 | pracujgcg na parametrach :

al. temperatura zasilania t,= 343 K/70°C/

b/. temperatura powrotu t, = 328 K/ 55°C/
Sterowanie pracg kotta , 2-ch obiegdéw grzewczych c.o0. z mieszaczami automatyczne przy pomocy zamon-
towanego na kotle regulatora np. VIESSMANN Vitotronic 300 typ GW2 . W niniejszym opracowaniu zasto-
sowano schemat instalacyjny gazowej kottowni grzewczej c.o. z rozdzielaczami umieszczonymi w pomie-
szczeniu kottowni .
Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej c.o. projektuje sie systemu zamknietego z naczyniem wzbior-
czym przeponowym , wg. PN-EN /B-02414 . W sktad urzgdzen zabezpieczajgcych wchodzg :
zawor bezpieczenstwa na kotle gazowym ;
naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX ;
rura wzbiorcza RW dn 25 mm ;
osprzet naczynia i rury wzbiorczej RW ;
uktady regulacji automatycznej przy kotle / regulator temperatury wody kottowej RT , urzadzenie STB/;
elektryczny czujnik poziomu wody przy kotle typ SYR 933.1.
W kottowni zastosowano 2-a zespoty pomp obiegowych c.o. , strefowych , oddzielnych dla wydzielonych
obiegéw grzewczych nr ,A”i ,B”.
Zaprojektowano pompy obiegowe np. GRUNDFOS serii 2000 typ UPE , umozliwiajgce dostosowanie
parametréw pracy pompy do charakterystyki hydraulicznej obwodu instalacji wewnetrznej c.o.
W kottowni projektuje sie zastosowanie kotta opalanego gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy E

( GZ-50) wg. PN-C- 04750 . Dla tgcznego zapotrzebowania ciepta Q = ca 170 kW projektuje sie
kondensacyjny kociot grzewczy gazowy produkcji firmy VIESSMANN Vitocrossal 200 typ CM2 , pracujacy
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4.6.

4.7.

w uktadzie zamknietym , 0 mocy nominalnej 225 kW ; z palnikiem promiennikowym MatriX typ VMA I1I-5 ,
wielkos¢ 1 V4 cala , o zakresie wydajnosci : 77-235 kW .
Spaliny z kotta odprowadzone bedg przewodem spalinowym ze stali szlachetnej dn 200 mm do projekto-
wanego wktadu kominowego jednos$ciennego , izolowanego termicznie ze stali szlachetnej dn 200 mm ,
zamontowanego wewnatrz istniejgcego przewodu kominowego murowanego , 0 przekroju : 27*27 cm .
Catkowita wysoko$¢ komina h = ca 10,0 m p.p.posadowienia
Wysokos¢ czynna projektowanego przewodu kominowego ca 9,0 mb. .
Zaprojektowano system odprowadzania spalin firmy JEREMIAS typ al-ew ; system kominowy jednoscienny
ze stali szlachetnej wysokiej jakosci , hermetyczny , szczelny i odporny na zawilgocenie, dla odprowadza-
nia spalin z urzadzen kondensacyjnych i turbo , do pracy w nadcisnieniu. W dolnej czesci komina zaproje-
ktowano wyczystke oraz odptyw skroplin .Odprowadzenie skroplin kondensatu z przewodu spalinowego
oraz z kotta kondensacyjnego do kanalizacji poprzez projektowane urzadzenie neutralizacyjne .
Przewody dla czynnika grzewczego oraz przewody instalacji wewnetrznej c.o. ( w obrebie pomieszczenia
kottowni ) wykonac z rur miedzianych w stanie twardym F-37 , poprzez lutowanie kapilarne ztgczy ,
migkkie /zakres Srednic 10-28 mm/ wzglednie twarde /zakres $Srednic 35-76 mm/ , z zastosowaniem
tacznikdow miedzianych posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania . Przewody nalezy :
B przy przejSciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych
B przy ukfadaniu na Scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg elastyczng do rur miedzianych
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Przy taczeniu rur miedzianych nalezy uzywac tylko lutéw , np. L-CuP6 lub L-Ag2P , bez stosowania
topnikéw . Nie dopuszcza sie potgczen czotowych i pachwinowych .
Przewody : zimnej wody , wody uzdatnionej w obrebie pomieszczenia kottowni , wykonac¢ z rur wielowar-
stwowych systemu Uponor MLC fgczonych , poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
B zaprasowywanych zlgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
B zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
B zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potgczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres $rednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejSciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy ukfadaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa dla rur Uponor
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

4.8. Zastosowano nastepujgcg armature :

4.9,

B zawory odcinajgce i zwrotne kulowe do c.o. , pn 0,6 MPa , ty. = 100°C , krajowe lub z importu ;
B zawory odcinajgce i zwrotne kulowe do c.w.u. i wody zimnej , pn 1,0 MPa , ;. = 100°C, krajowe lub z

importu

B zawory bezpieczenstwa membranowe np. SASSERATH dla c.w.u. typ 2115, ci$nienie otwarcia p,=
10,0 bar ;

B zawory bezpieczenstwa membranowe np. SASSERATH dla c.o. typ 1915, cisnienie otwarcia p,= 3,0
bar ;

B manometry tarczowe typ M 100-R/0-0,6/1,6 z rurkami syfonowymi ;

B manometry tarczowe typ M 100-R/0-1,0/1,6 z rurkami syfonowymi /obwody c.w.u./ ;

B kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym , nr katalog. 523 ;

m filtry siatkowe FS-1 , filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych FS ;

B termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie 0-120°C ;

B automatyczne odpowietrzniki np. TACO ARMATUREN AG typ Taco Hy-Vent dn 15 mm .

Zastosowano nastepujgce urzadzenia :

B kociot firmy VIESSMANN typ Vitocrossal 200 typ CM2 , pracujgcy w uktadzie zamknietym , o mocy
nominalnej 225 kW ; z palnikiem promiennikowym MatriX na gaz ziemny GZ-50 typ VMA IlI-5,
wielkos¢ 1 V4 cala , o zakresie wydajnosci : 77-235 kW , z regulatorem na kottowym Vitotronic 300
typ GW2 z petnym wyposazeniem ;



PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH Sp. 2. 0.0. | \yrocr AWSKIE , POW. WROCLAWSKI , WOJ. DOLNOSLASKIE

ul. Obozowa 60 B DZ. O NR GEOD. 9/32 1 10/1
62-800 Kalisz INWESTOR: GMINA KATY WROCEAWSKIE
tel: (62) 501 23 93 ADRES INWESTORA: 55-080 KATY WROCLAWSKIE , UL. RYNEK-RATUSZ 1

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] NR 2 W KATACH WROCLAWSKICH
ADRES OBIEKTU : UL. BRZOZOWA 6, 55-080 KATY WROCLAWSKIE , GM. KATY

WDI - BIURO

CPV 45214100-1 sanitarnych - wewnetrzna instalacja centralnego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

ogrzewania + wbudowana kottownia gazowa

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

naczynia wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX Winkelmann - Pannhoff GmbH typ N wraz z
osprzetem ;
pompy obiegowe firmy GRUNDFOS typ Magna UPE;
ukftady odprowadzania spalin typ al -ew prod. firmy JEREMIAS w Gnieznie ;
filtroodmulnik magnetyczny typu FOM prod. firmy THERMO w Poznaniu ;
kompaktowa stacja uzdatniania wody AQUASET 500 ze sterowaniem objetosciowym firmy
Viessmann .
Po wykonaniu montazu nalezy instalacje kottowni poddac proébie szczelnosci na zimno oraz na gorgco.
Wykonanie , proby i odbidr instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ wg. " Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe".
Po wykonaniu zabezpieczen nalezy wykonac izolacje termiczng poprzez zatozenie izolacji z otulin z mat
lamelowych , prod. firmy GULFIBER , o grub. 40/30 mm / przewody grzewcze i c.0, pokrytych
ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego .
Praca projektowanego kondensacyjnego kotta gazowego Vitocrossal 200 typ CM2 regulowana jest
przez sterowany pogodowo mikrokomputerowy system regulacyjny firmy VIESSMANN Vitotronic 300 typ
GW?2 z ptynnie obnizang temperaturg wody kottowej i moca kotta zalezng od obcigzenia — sterowany jest
palnik gazowy promiennikowy MatriX typ VMA IlI-5,wielko$¢ 1%4 cala ,0 zakresie wydajnosci 77-235 kW
Ponadto rézne zespoty regulacyjne przytaczone do regulatora Vitotonic , bez dodatkowych naktadéw
instalacyjnych , sterowane sg rowniez w uktadzie rozruchowym , dzieki czemu dokonuje sie regulacja
strumienia przeptywu . Zamontowane w kottowni automatyczne urzgdzenia sterujg : praca kotta oraz
praca pomp obiegéw grzewczych c.o., w zaleznosci od takich parametréw jak : temperatura powietrza
zewnetrznego ,temperatura wody w instalacji wewnetrznej c.o. , pora dnia , dzien tygodnia .Ponadto
kociot fabrycznie wyposazony jest takze w automatyke zabezpieczajgcg przed nadmiernym wzrostem
temp. i ciSnienia oraz zagasnigciem lub nie zapaleniem si¢ ptomienia gazu .
Woda , ktérg bedzie napetniana instalacja kottowni gazowej , musi odpowiada¢ Polskiej Normie PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania” . Zawartos¢ rozpuszczonego tlenu w wodzie nie
moze przekracza¢ 0,1 g/m3 .
Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno , zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych . Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” .
Cisnienie probne — 0,4 MPa . po pozytywnym wyniku proby nalezy instalacje 3-krotnie przeptukac .
Catos¢ instalacji kottowni wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych — tom |l . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kottowni gazowej , ktére zanikajg w
wyniku postepu robot . Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy .
Odbiorowi czesciowemu winny podlegac :

przebieg tras przewodéw instalacji kottowni gazowej;

zgodnos¢ zastosowania wiasciwych materiatow i ich potgczenia ;

sposbb prowadzenia przewodow i ich izolacja termiczna ;

stan powierzchni i czystosci przewodow ;

lokalizacja urzadzen grzejnych ( kociot ) ;

lokalizacja i szczelnos¢ systemu odprowadzania spalin

préba szczelnosci instalaciji zgodnie z PN-81/B-1070000 , poddanie instalacji cisnieniu wodnemu 0,4

MPa , w czasie 45 min. — préba na zimno instalacji wewnetrznej c.o. ;

préba na gorgco instalacji kottowni wraz z regulacjg i dokonaniem nastaw urzadzen automatycznej

regulacji .

Odbiér koncowy rob6t wbudowanej kottowni gazowej c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST
,Czes¢ ogolna”.



