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Lp. Nazwa produktu: Materiat rownowazny:

1. | styropian XPS polistyren ekstrudowany o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej, w formie ptyt, gestos¢ od 28 do
45kg/m3 o wspotczynniku przewodzenia A=0,035
W/m-K

2. | folia polietylenowa folia polietylenowa paroizolacyjna uzywana do
wszelkiego rodzaju zastosowan na budowie, gr.
0,20 mm

blacha powlekana blacha stalowa powlekana o gr. 0,6mm.

naktadka np. typu naktadka renowacyjna parapetow wewnetrznych

,Pietrucha” na istniejgcych parapetach, wykonana z PCV
mocowana na kleju poliuretanowym

5. | kompleksowy system rownowazny kompleksowy system ocieplenia

np. STO, Atlas

budynku zgodny z rysunkiem elewac;ji - z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki elewaciji Scian,
cokotu i elementow architektonicznych (ptyty
styropianowe o grub.14cm o wspoétczynniku
przewodzenia A=0,035 W/m-K, listwy cokotowe,
listwy naroznikowe wzmacniajgce — narozniki,
cokoty, krawedzie) z wykonaniem ukrytych w
ociepleniu nowych zwodow pionowych instalaciji
odgromowej oraz wykonaniem dylatacji
konstrukcyjnej systemowej ocieplenia, ptyty
styropianowe montowane metodg lekkg-mokrag
klejem i kotkami z tworzywa sztucznego, ptyty
styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych; dopuszcza
sie wystepowanie wgniotéw dla ptyt o

grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5mm;
tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczac

50cm2, a powierzchnia najwiekszej wady 10cm2;




wymiary: dtugosc¢ 1500, 1000, 500mm —
dopuszczalne odchytki £0,5%; szerokos¢ 1200,
1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki £1,5
mm; grubos¢ 120mm — dopuszczalne odchyiki
10,5%.

wetna mineralna o

grubosci 10cm

ptyty z wetny mineralnej, o grubosci 10cm
0 maks. wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,040W/mK

emulsjg UNI-Grunt
firmy ATLAS

szybkoschngca emulsja gruntujgca; wzmacnia
powierzchniowo wszystkie nasigkliwe podtoza;
zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podtozy; do
zastosowania w temperaturze do 30 °C ; zwieksza
przyczepnosc¢ do podtoza; w przypadku podtoza
stabego, pylacego badz tez podtoza o duzej
chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie

emulsjg, przyblizone zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1lm

oprawa ,A”
MONZA Il LED IP20
4000K 36W MPRM

oprawa nasufitowa; ksztalt dowolny; obudowa z
blachy stalowe] malowanej elektrostatycznie na
kolor biaty, boczki ze wzmacnianego poliweglanu,
klosze mleczne MPRM; zrédto Swiatta w technologii
LED; emitujgca swiatto o barwie 4000K; klasa
szczelnosci: IP20; wersja takze z modutem
awaryjnym AW 3H; produkt winien posiadac¢
deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

oprawa ,B”
ASYMMETRIC LED
IP20 4000K 33W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny, wykonana z
profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie
(kolor biaty), klosz przezroczysty matowiony przy
brzegach; zrodto swiatta w technologii LED;
emitujgca Swiatto o barwie 4000K; klasa

szczelnosci: IP20; produkt winien posiadac




deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

10.

oprawa ,C”
FIBRA LED IP66
4000K 36W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; zrodto Swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w stopniu szczelnosci
IP66, wykonanie: podstawa z poliweglanu
odpornego na uderzenia, klosz mleczny, optyczny
odporny na dziatanie promieniowania UV,
wykonany z poliweglanu, klipsy wzmocnione
widknem szklanym, kolor: szary; produkt winien
posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

11.

oprawa ,D”
MODENA MINI LED
IP54 4000K 10W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; zrodto swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP54, wykonanie: podstawa szara, klosz
z tworzywa sztucznego opalizowanego ze
stabilizacjg UV chronigca przed zétknieciem;
produkt winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci; ilos¢

Im zgodnie z projektowang;

12.

oprawa ,E”
MODENA MINI LED
18W 4000K AW 3H

oprawa zewnetrzna nascienna (awaryjna) z
cztonem grzejnym, ksztatt dowolny; zrodto swiatta w
technologii LED; emitujgca swiatto o barwie 4000K;
oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP66, wykonanie: podstawa i klosz z
biatego tworzywa sztucznego ze stabilizacjg UV
chronigca przed zoétknieciem; wersja z modutem
awaryjnym 3h, produkt winien posiadac deklaracje

zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z projektowang;




13.

oprawa ,F”
MODENA LED IP66
24W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; Zzrodto swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP66, wykonanie: podstawa i klosz z
biatego tworzywa sztucznego ze stabilizacjg UV
chronigca przed zoétknieciem; produkt winien

posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowang;

14. | oprawa ,G” oprawa nascienna; ksztatt dowolny; zrodto Swiatta w
VIP KINKIET IP44 LED | technologii LED; emitujgca swiatto o barwie 4000K;
4000K 19W oprawa wykonana w stopniu szczelnosci |IP44,

obudowa: profil aluminiowy malowany
elektrostatycznie (kolor szary), klosz opalizowany z
poliweglanu; produkt winien posiadac deklaracje
zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z projektowang;

15. | oprawa oswietlenia oprawa oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego;
ewakuacyjnego wersja NT nascienna; kolor obudowy: szary materiat
awaryjnego obudowy: stal; oprawa wykonana w stopniu
CENTRALED PC 132 | szczelnosci IP20; wersja awaryjna; produkt winien
NM 2,1 3W posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

16. | oprawa oswietlenia oprawa ewakuacyjna wersja NM nascienna;

ewakuacyjnego
VIP MASTER 18W LED
NM 3,0h

obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z szkta
akrylowego; oprawa wykonana w stopniu
szczelnosci IP20; wersja awaryjna; produkt winien
posiadac¢ deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;




17. | rura winidurowa rura elektroinstalacyjna z polimerycznego tworzywa
sztucznego — element ostonowy o0 okrggtym
przekroju poprzecznym, stuzgcy do umieszczenia w
nim przewodow izolowanych lub kabli instalacyjnych
elektrycznych poprzez ich wciggniecie;
18. | rury miedziane w stanie | rurociggi miedziane na $cianach w budynkach
twardym F-37 niemieszkalnych poprzez lutowanie kapilarne
ztgczy, miekkie /zakres Srednic 10-28 mm/
wzglednie twarde /zakres $rednic 35-76 mm/,
z zastosowaniem fgcznikow miedzianych
posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania;
19. | otulina Thermaflex FRZ | otulina izolacyjna z wysokiej jakosci potsztywne;j
lub PUR pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem;
20. | grzejniki ptytowe grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem
stalowe CosmoNova V | termostatycznym, typ 11K , 21KV , 22KV oraz 33KV
z wbudowanym ; 0 wysokosci : h = 600 mm, o dlugosci od 520 mm
zaworem do 1200 mm ; ilosci ptyt uwarunkowane wielkoscig
termostatycznym RA-N | potrzeb cieplnych pomieszczen;
firmy VNH Vogel &
Noot DANFOSS
21. | wktadki zaworowe typu | wktadki zaworowe z nastawg wstepng
RA-N dn 15 przeznaczone do zabudowania w grzejnikach;
dostarczane z grzejnikami przez producenta
grzejnikow;
22. | podwadjny kurek kulowy | podwojny kurek kulowy , wielkosc : 2*GW %",
CosmoBLOCK katowy , do ogrzewan pompowych , dwururowych ,
przytgczenie boczne lub dolne;
23. | gtowica termostatyczna | gtowica termostatyczna biata , do grzejnikow

CosmoHEAD 4V

zaworowych KV; o zakresie nastaw 6-28 st. C




24. | aktywny system aktywny robwnowazny system bezpieczenstwa instalacji
bezpieczenstwa instalacji | gazowej musi sktadac sie z:
gazowej typu GX z - dwuprogowego detektora gazu o konstrukcji
modutem MD-2 firmy przeciwwybuchowej
Gazex - modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu
e stacjonarny , - samozamykajgcego zaworu odcinajgcego klapowego
dwuprogowy detektor petno przelotowego dn 80 mm , pn 0,5 MPa
DEX-12 - syreny alarmowej 110 dB , wilgocioszczelnej
e modut alarmowy MD- - lampy ostrzegawczej 12V , z6itej , pulsujgcej
2.7ZA - zasilacza 12V, 3A z miejscem na akumulator
e samozamykajgcy zawér | - akumulatora bezobstugowego 12V ; 7,0 Ah
odcinajacy MAG-3 caty system musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
esyrena alarmowa S-3 deklaracje zgodnosci;
elampa ostrzegawcza
LD-2
e zasilacz systemowy PS-
3
e akumulator
bezobstugowy AKU-7
25. | kolektor gazowy pionowy | kolektor gazowy pionowy, z rury stalowej czarnej bez
dz 500 mm , wysokos¢ h | szwu
=2,0m
26. | rury ochronne z PCV-U rury kanalizacji zewnetrznej z PVC-U ze $cianka litg
klasy S produkowane w wyzszej klasie sztywnosci obwodowej;
27. | kondensacyjny kociot kondensacyjny kociot grzewczy gazowy , pracujgcy w

grzewczy gazowy
produkc;ji firmy
VIESSMANN
Vitocrossal 200 typ CM2
z palnikiem MatriX typ
VMA III-5 oraz ze
sterownikiem -

regulatorem nakottowym

uktadzie zamknietym , 0 mocy nominalnej 225 kW ; z
palnikiem promiennikowym , wielkos¢ 1 % cala , o
zakresie wydajnosci : 77-235 kW ; kociot ma by¢
przystosowany do spalania gazu ziemnego wysoko
metanowego podgrupy GZ-50 wg. PN-87/C — 96001,
z mozliwoscig wyposazenia dodatkowego regulacji do
2-ch obiegbéw grzewczych z mieszaczem

kociot powinien posiadac:




Vitotronic 300 typ GW2B

- wytgczniki awaryjne , ktére wytgczajg catkowicie
doptyw gazu w przypadkach przekroczenia
maksymalnej

temp. w kotle lub braku ciggu kominowego

- czujnik temp. zanurzeniowy do ustalania temp. max.
Na zasilaniu kotta, z okablowanym wtykiem i obudowg
R1/2" o0 d.100 mm;

- czujnik temp. zanurzeniowy do ustalania temp. min. na
zasilaniu kotta, z okablowanym wtykiem i obudowg
R1/2" o0 dt.100 mm;

- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora kotta wraz
z okablowaniem i ostong;

- regulator ; automatyczne sterowanie pracg kottowni
przy pomocy systemu regulacji obejmujgcego
sterownik nakottowy (dostarczany wraz z kottem

jako komplet);

28. | podktadki pod kociot np. | zestaw podktadek dzwiekochtonnych pod kociot;
firmy Viessmann
29. | system odprowadzania system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej
spalin np. firmy wysokiej jakosci , hermetyczny , szczelny i odporny na
JEREMIAS typ DW-al — zawilgocenie ; dla odprowadzania spalin z
ew z kottow kondensacyjnych kottéw gazowych ; typ al.-ew ,
kondensacyjnych jednoscienny o $rednicy ¢ 200 mm, do montazu w
gazowych pomieszczeniu kottowni , przy proj. kotle gazowym oraz
w istniejgcym kominie murowanym o przekroju 27*27
cm i wysokosci h = 10 m p.p.posadowienia
30. | izolacja termiczne z otulin | izolacja termiczne z otulin z mat lamelowych , o grub.
z mat lamelowych firmy 40/30 mm / przewody grzewcze i c.0./ , pokrytych
GULFIBER ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego
31. | korytka odptywowe typ odwodnienie liniowe - korytko z ramka, ruszt zeliwny;

AS-100




32.

rury wielowarstwowe

systemu Uponor MLC

przewody dla instalacji wodociggowe;j i kanalizacji z rur
wielowarstwowych systemowych z tworzyw sztucznych
PE, fgczonych poprzez zaciskanie; o srednicy @ 16*2

mm i o $rednicy & 202,25 mm

33.

pompa Grundfoss
0 wysokiej wydajnosci typ
Magna UPE

pompa do odprowadzania wody brudnej z urzgdzeniem
ptywakowym o wysokiej wydajnosci U=1*230V-
240V,50Hz

34.

stacja uzdatniania wody
Aquaset 500 firmy

Viessmann

kompaktowa stacja uzdatniania wody do ztadu c.o. o
mocy do 80 kW i pojemnosci do 0,5 m3 , ze

sterowaniem objetosciowym

35.

zawor kulowy Reflex typ
MK 1i1/4"

zawor kulowy z zabezpieczeniem i opréznianiem dla

naczyn wzbiorczych 1i1/4";

36.

naczynie wzbiorcze
REFLEX typ N 50 wraz z

osprzetem

naczynie wzbiorcze przeponowe systemu zamknietego

wraz z osprzetem,;

37.

odpowietrznik
automatyczny dla
instalacji c.o. TACO
ARMATUREN AG firmy
Taco Hy-Vent

odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15

mm;

38. | zawor bezpieczenstwa zawor bezpieczehstwa membranowy , wielkos¢ 1 V4
membranowy cala , cisnienie otwarcia po = 3,0 bar , przytgcze G 1%,
SASSERATH lub odejscie G1 2, montowany na kotle;

Viessmann

39. | urzadzenie systemowe urzgdzenie neutralizacyjne
neutralizacyjne + granulat | + granulat neutralizacyjny 8 kg;
neutralizacyjny 8 kg firmy
Viessmann

40. | filtroodmulnik filtroodmulnik magnetyczny przeznaczony do

typ FOM-bis firmy
THERMO

zatrzymywania zanieczyszczen w postaci statej; z
kroccem spustowym o Srednicy dn-65 stuzgcym do
okresowego oczyszczania zbiornika filtroodmulnika,

natomiast kréciec 1/2 w dennicy gornej stuzy do




odpowietrzania; ocynkowanyj ogniowo (atest PZH)

malowany antykorozyjnie, nierdzewny (atest PZH)

41. | ogranicznik poziomu ogranicznik poziomu wody do pionowego montazu , na
wody firmy Viessmann zasilaniu instalacji grzewczej , poza kottem wraz z
okablowaniem;
42. | opornik przytgczeniowy systemowy opornik przytgczeniowy;
firmy Viessmann
43. | przepustnica z przepustnica z sitownikiem dn 65 mm do montazu na
sitownikiem firmy powrocie do kotta
Viessmann
44. | przewdd tgczacy LON przewod fgczacy , do wymiany danych miedzy
firmy Viessmann regulatorami , o dlugosci 7,0 mb. , ze ztgczami
wtykowymi RJ45;
45. | modut komunikacyjny systemowy modut komunikacyjny — elektroniczna ptytka
LON firmy Viessmann komunikacyjna;
46. | rozdzielacz obiegu systemowy rozdzielacz obiegu grzewczego , do

grzewczego Divicon firmy
Viessmann do instalacji
jednokottowych do 285
kW dla 2-ch obiegéw
grzewczych , z izolacjg
cieplng z pompa
obiegowg Grundfoss typ
Magna UPE

instalacji jednokottowych do 285 kW dla 2-ch obiegéw

grzewczych z izolacjg cieplng na ktory sktada sie:

- rozdzielacz zasilania i kolektor wody powrotnej

DN65mm, z odpowietrznikiem, ze spustem i $lepymi

kotnierzami, bez przytaczy podgrzewacza

pojemnosciowego

- stopy regulacyjne do rozdzielacza zasilania i kolektora

wody powrotnej

- przytgcze obiegu grzewczego dn 32 , z mieszaczem 3-

drogowym i pompg obiegu grzewczego, obieg grzewczy

»A” , w sktad ktorego wchodzg :

e rury tgczgce z kotnierzami

e pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci
(U=1*230V-240V,50Hz)

e mieszacz o potgczeniach gwintowanych 3-drogowy,
wielkos¢ @ 1 cal , pn 0,6 MPa

e zawory kulowe




e zawor zwrotny klapowy

e termometry , manometry

- przytacze obiegu grzewczego dn 50 , z mieszaczem 3-

drogowym i pompg obiegu grzewczego, obieg grzewczy

,B”", w skiad ktérego wchodzg :

e rury tgczace z kotnierzami

e pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci
(U=1*230V-240V,50Hz)

e mieszacz o potgczeniach gwintowanych 3-drogowy,
wielkosé dn 40, pn 0,6 MPa

e zawory kulowe

e zawor zwrotny klapowy

e termometry , manometry

- stycznik pomocniczy do podtgczenia pomp

obiegowych;

47.

zestaw uzupetniajgcy do
obiegu grzewczego firmy

Viessmann

zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzewczego z
mieszaczem z okablowanymi wtykami, ztozony z:silnika
mieszacza; czujnika temperatury wody na zasilaniu ,
kontaktowego z przewodem przytgczeniowym oraz

wtyku przytgczeniowego pompy obiegu grzewczego




