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8) rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegOlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: wodociagowych 1 kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkoéci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zatozone
para- metry klimatu wewngtrznego z powolaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor 1 zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Opis przyjetych rozwigzan.

Od projektowanej standardowej , nasciennej szafki gazowej z blachy aluminiowej , o wymiarach:
806040 cm , umiejscowionej na zewnetrzne] $cianie budynku do kolektora gazowego ,
pionowego , dn 450 mm , L = 2,0 m, zlokalizowanego przy kotle gazowym , w pomieszczeniu
kottowni gazowej nalezy poprowadzi¢ instalacje gazowa z rur miedzianych w stanie twardym F-
37 o Srednicy dz 88,9*2,0 mm ( przebieg instalacji pokazano na rys. nr S-2 ) . Odcinek instalacji
gazowej od kolektora gazowego do zaworu odcinajacego , zlokalizowanego bezposrednio przed
palnikiem gazowym , projektuje sie o Srednicy dz 88,9*2,0 mm wraz kurkiem gazowy kulowym o
potgczeniach gwintowanych pn 0,6 MPa , dn 65 mm . Odcinek instalacji gazowej , od zaworu do
palnika gazowego , projektuje sie o $rednicy réwnej Srednicy projektowanej $Sciezki gazowej : ©
1% cala . W proj. szafce gazowej nalezy zlokalizowac : kurek gazowy kulowy o potgczeniach
gwintowanych pn 0,6 MPa dn 80 mm. Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu , na parterze budynku Szkoty Podstawowej .

Wysoko$¢ pomieszczenia h = 3,15m
Powierzchnia pomieszczenia : F = 18,20 m?
Kubatura kottowni ; i = 57,33 m*

W kottowni jest zamontowany kondensacyjny kociot grzewczy gazowy produkcji firmy
VIESSMANN Vitocrossal 200 typ CM2 , pracujgce w uktadzie zamknietym , o mocy nominalnej
225 kW ; z palnikiem promiennikowym MatriX typ VMA 111-5 | wielkosé 1 ¥4 cala , o zakresie
wydajnosci : 77-232 kW , z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni .
Projektowany kociot jest przystosowany do spalania gazu ziemnego wysoko metanowego
podgrupy GZ-50 wg. PN-87/C - 96001. Kottownia pracowac¢ bedzie :
e w okresie sezonu grzewczego .
dla potrzeb c.0. — moc zapotrzebowana ca 225 kW
Planowane zuzycie gazu na cele grzewcze :
B maksymalne godzinowe zuzycie gazu - 20,72 Nm*/h
B roczne zapotrzebowanie gazu - min. 21.840 m*/rok
max. 35.280 m*/rok
Przy kotle gazowym zamontowac kolektor gazowy pionowy z rury stalowej bez szwu 0
Srednicy dn 450 mm i wysokosci h =2,0 mb.
Na odcinku kolektor gazowy — palnik gazowy , przed palnikiem projektuje sie gazowy odcinek
zabezpieczenia i regulacji . Sterowanie pracg kottowni , automatyczne przy pomocy systemu
regulacji firmy Viessmann , obejmujgcego :
- sterownik do instalacji jednokottowe] Vitotronic 300 typ GW2
- elementy wykonawcze firmy Viessmann .
Ponadto projektowany kociot gazowy wyposazony sg w :
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B wytgcznik awaryjny , ktoére wytaczajq catkowicie doptyw gazu w przypadkach przekroczenia
maksymalnej temp. w kotle lub braku ciggu kominowego ,
W celu zabezpieczenia przed wyplywem gazu do pomieszczenia kottowni zaprojektowano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX-2 , sktadajacy sie :

B z detektora gazu typ DEX-12 /metan/ , zlokalizowanych pod stropem pomieszczenia , nad
kottem ;

B z modulu alarmowego MD-2.ZA , zainstalowanego w pomieszczeniu kotlowni z
urzadzeniami sygnalizacji akustycznej i $wietlnej / umieszczonymi na zewnatrz budynku
na $cianie zewnetrznej nad wej$ciem zewnetrznym do pomieszczenia kottowni gazowej / ;

B oraz kulowego zaworu odcinajgcego dn 80 mm, PN 0,5 z gtowicg samozamykajgcg MAG-
3 zainstalowanego w proj. standardowej , nasciennej szafce gazowej o wymiarach
80%60"40 cm , zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie pomieszczenia kotlowni gazowej ( od
strony pétnocno-zachodnigj ) .

Spaliny z kotta odprowadzone beda przewodami spalinowymi ze stali szlachetnej dn 200/ dn 250
mm do istniejacego przewodu spalinowego dn 250 mm , dotychczas odprowadzajgcego spaliny
od istniejacego kotta olejowego Buderus Lugano GE 515 o mocy znamionowej 350 kW .

( kociot do demontazu ) .

Zaprojektowano system odprowadzania spalin firmy JEREMIAS typ al.-ew (jednoscienny) o
srednicy ® 200 / 250 mm ze stali szlachetnej wysokiej jakosci , hermetyczny , szczelny i odporny
na zawilgocenie ; dla odprowadzania spalin z urzadzen kondensacyjnych i turbo , do pracy w
nadci$nieniu .

Odprowadzenie skroplin kondensatu z przewodu spalinowego oraz z kotta kondensacyjnego do
kanalizacji poprzez projektowane urzadzenie neutralizacyjne

Rozwigzania materiatowe .

® rurociagi :

Przewody gazowe wykonaé z rur miedzianych w stanie twardym F-37 | poprzez lutowanie
kapilarne ztgczy , miekkie / zakres $rednic 10-28 mm / wzglednie twarde / zakres $rednic 35-64
mm / , z zastosowaniem facznikéw miedzianych posiadajgcych $éwiadectwo dopuszczenia do

stosowania . Przewody nalezy :
* przy przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur
miedzianych
* przy ukfadaniu na $cianach utozyé w uchwytach stalowych z wktadka elastyczng do rur
miedzianych / rozstaw uchwytéw : co 1,0-1,5mb. /.
Przy taczeniu rur miedzianych nalezy uzywac tylko lutéw , np. L-CuP& lub L-Ag2P |, bez
stosowania topnikéw . Nie dopuszcza sie potaczen czotowych i pachwinowych . Wskazane
bytoby stosowanie rur miedzianych z koszulkg polietylenows .

® armatura:
B kurki kulowe gazowe instalacyjne tgczone na gwint .Korpus kurka wykonany z
mosigdzu lub stali , zawieradto kulowe z mosigdzu pokryte teflonem .
B samozamykajgcy kulowy zawoér odcinajgcy dn 80 mm , pn 0,5 MPa z gtowicg MAG-3 /
gaz ziemny GZ-50/
Préby szczelnosci .
Probe  szczelno$ci , przewodow instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego
przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,05 MPa / 0,5 bar / w czasie 30 min. Prébe przeprowadzié w
obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego we Wroctawiu .
Przed przeprowadzeniem préby szczelnosci oczysci¢ wnetrze gazociggdéw poprzez
przedmuchanie powietrzem Prébe wykonaé wg. "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe ".
Zabezpieczenie antykorozyjne.
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Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci , przewody gazowe miedziane nalezy zewnetrznie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa oraz pomalowaé 2-krotnie farbg olejng w kolorze
Zottym .

Odbior techniczny .

Wybudowana wewnetrzna instalacja gazowa kotta gazowych moze zosta¢ przyjeta do

eksploatacji po spetnieniu nastepujgcych warunkow :

e wykonaniu préb wytrzymatosciowych i szczelnosci z pozytywnymi wynikami ;
e oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie ;
e sprawdzeniu zastosowanych materiatow ;

e sprawdzeniu sprawnos$ci dziatania zamontowanej armatury .

Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie "Warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki mieszkalne i ich usytuowanie , Rozdziat 7 - Instalacje

gazowe "/ DZ.U. Nr 15 z dnia 25.02.1999 r. poz.140 z pdzniejszymi zmianami / oraz "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll -Instalacje sanitarne i

przemystowe"

Szczegdélng uwage nalezy zwrdécié na normatywne odlegtosci instalacji gazu od innych instalacji

znajdujgcych sie w budynku . Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci oraz

dokonac koricowego odbioru przy udziale przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego we Wroctawiu

Wytyczne branzowe .

Wytyczne budowlane.

B sSciany kottowni winny byé gazoszczelne / tynk z wypetniaczem / ;

B strop kottowni winien posiadac Il klase odpornosci ogniowej ;

B Sciany i posadzka kottowni powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na $cieranie i
tatwych do utrzymania w czystosci np. terrakota , ptytki ceramiczne ;

B drzwi wejsciowe do kottowni - zamontowaé drzwi aluminiowe z o$cieznicg aluminiowg ,
otwierane na zewnatrz kottowni o wymiarach 100*205 cm , wyposazone w zamek rolkowy i w
uchwyty pod zamkniecie na ktédke . Drzwi 0 0,5 godzinnej odpornosci ogniowej

B okna w kottowni zabezpieczy¢ od zewnatrz siatkg ;

Wytyczne dla branzy elektrycznej .

B instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni wykonaé w wersji gazoszczelnej /oprawy
oswietleniowe, puszki itp./ ;

B wylgcznik oswietlenia umieszczony na zewnatrz kottowni ;

B przewody elekiryczne nalezy prowadzié¢ ponizej poziomu montazu detektora gazu typ DEX-
12 /' metan/;

B sygnalizacje swietlng systemu GX-2 zainstalowac na zewnatrz budynku Szkoty Podstawowe;j

Uwagi konncowe .

Montaz kotta gazowego c.o. w pomieszczeniu kottowni jest mozliwy :

B wytgcznie po uzyskaniu warunkdéw technicznych z Zaktadu Gazowniczego we Wroctawiu ;
B po spetnieniu warunkow prawidtowe] wentylacji pomieszczenia i odprowadzenia spalin ;
B po speinieniu wymogow technicznych dla kottowni opalanych paliwem gazowym ;
B wewnetrzng instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu minimalnych odlegtosci

od innych instalacji wewnetrznych :

B poziome przewody wod.-kan. - 15cm

B poziome przewody c.0. - 15¢cm

B réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. - 10 cm

B roéwnolegte i pionowe przewody telekom. - 20cm

B nie uszczelnione puszki inst. elektrycznej - 10 cm

B urzadzenia elektryczne iskrzace - 60 cm

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.- kan. i ponizej centralnego ogrzewania .
Prawidtowos¢ dziatania urzadzen zabezpieczajgcych oraz automatycznej regulacji powinna by¢
okresowo kontrolowana przez uprawnionego pracownika. Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na budowe instalacji gazowej z wiasciwego Rejonowego Nadzoru

Budowlanego .
OBLICZENIA TECHNICZNE
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu.
Vg =225,0 *3600 * 1,08-1* 36.200-1 = 20,72 m3/h
Roczne zapotrzebowanie gazu.
B roczne zapotrzebowanie gazu :
V, ™ = 21.840 m3/rok
V, ™= 35,280 m3/rok
Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni .
* kubatura:
Vk=3,15*18,20 = 57,33 m°
* obcigzenie cieplne:
Q= 225.000 * 57,337 = 3.924,65 W/m® < 4.650 W/m®
Wentylacja kotlowni .
Wentylacja nawiewna.
e powierzchnia otworu nawiewnego :
Fn=5%*225 *1,2"=937,5 cm?
przyjeto istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej nawiewnej typu ,Z" z blachy stalowej ,
ocynkowanej , izolowany termicznie , o przekroju 500*250 mm , w écianie zewnetrznej pétnocno-
zachodniej ) . Kanat obustronnie zabezpieczony siatkg ochronng .
Wentylacja wywiewna.
e powierzchnia otworu wywiewnego :
Fw=25%225*12" = 468,75 cm®
przyjeto istniejacg kratke wentylacyjng wywiewna o wymiarach : 140*270 mm , zamontowang
pod stropem kottowni na istniejagcym murowanym kanale wentylacji grawitacyjnej wywiewnej , o
przekroju : 14*27 cm .
Po wykonaniu podigczenia kotta przewody: dymowy i wentylacyjne nalezy zgtosié¢ , do
uprawnionej Spotdzielni Kominiarskiej, w celu dokonania ich odbioru .
Otwoér dekompresyijny .
W projektowanej kottowni gazowej zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej typ GX-2. System ten stuzy do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
gazowniczych w instalacjach zasilanych gazem miejskim itp. Reaguje automatycznie i
natychmiast w przypadkach awarii dowolnego z urzgdzen instalacji. Pozwala w sytuacii
awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji.
Jednoczeénie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
jednostek nadzorujgco-kontrolujgcych prace instalacji . Poprzez sygnalizacije optyczno-
akustyczng informuje osoby znajdujace sie w strefie dozorowanej o stanie zagrozenia i umozliwia
szybkg lokalizacje¢ miejsca awarii . W konsekwencji zastosowanie systemu GX zabezpiecza
zycie /zdrowie/ pracownikéw oraz chroni przed zniszczeniem budynek i urzadzenia o znacznej
wartosci . Zastosowanie systeméw GX chroni takze $rodowisko naturaine przed wyptywem
znacznych ilosci gazu do atmosfery w razie awarii instalacji .

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
do realizacji instalacji wewnetrznej gazowej do kotta gazowego w termomodernizowanym
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Katy Wroctawskie , przy ul. Brzozowej 6 , 55-
080 Katy Wroctawskie ( dziatka nr 9/32 i 10/1 ).

1. Standardowa nascienna szafka gazowa , z blachy aluminiowej o wymiar. 80*60*40 cm - kpl. 1
2. Kurek kulowy do gazu , o potgczeniach gwintowanych pn 0,6 MPa , wielko$¢ :

3% cala (dn 80) -szt. 1
3. Kurek kulowy do gazu , o potgczeniach gwintowanych pn 0,6 MPa , wielko$é :

2% cala (dn 65) -szt. 1
4. Modut alarmowy typ MD-2.Z A. firmy GAZEX , sterujgcy zaworem odcinajacym - kpl. 1
5. Samozamykajgcy zawor odcinajgcy MAG-3 dn 80 mm , PN 0,5 MPa -szt. 1
6. Stacjonarny , dwuprogowy detektor DEX-12 ( metan ) -szt. 1
7. Zasilacz systemowy PS-3 [ 12V, 3A , miejsce na akumulator 6,5 Ah ] -szt. 1
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8. AKU 7 — akumulator bezobstugowy 12V ; 7,0 Ah -szt. 1

9. Syrena piezoceramiczna S-3, 110 dB , wilgocioszczelna - szt. 1
10. Lampa ostrzegawcza LD-2 , 12V, z6#ta , pulsujaca - szt. 1
11. Kolektor gazowy pionowy dz 450 , z rury stalowej czarnej bez szwu

wg. PN-EN/H-74219 , o dtugosci H = 2,0 mb. -szt. 1

12. Rury miedziane w stanie twardym F-37 , ukladane wewnatrz pomieszczenia proj. kottowni
gazowej c.0. , ha zewnatrz scian , na wspornikach i wieszakach dla rur miedzianych , o

$rednicy :
e dz88,9*2,0 mm Cu mb. 13
e dz42*1,5mm Cu mb. 0,5

13. Rura ochronna RO-1 z PCV-U klasy S (SDR34,SN8) dz 110*3,2 mm , L = 0,80 mb. - szt. 1
14. Rura ochronna RO-2 z PCV-U klasy S (SDR34,SN8) dz 110*3,2 mm , L = 0,30 mb. - szt. 1

15. Kabel zasilajacy , na drodze rozdzielnia kottowni RE — modut MD-2Z. A - mb.1
16. Kable sterujace , na drodze : modut MD-2Z A — gtowica MAG-3 , detektor
DEX-12 oraz sygnalizacja $wietlno- akustyczna -mb.20

9) rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych 1 ich zespolow tworzacych calo$é techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

10) charakterystykge energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng calo$é techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii.stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen shuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegréd przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawnosci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepi-
sach techniczno-budowlanych;

Nie dotyczy

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sieg,

¢) rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosdcei akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
Jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
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wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;
Nie dotyczy

12) w stosunku do budynku - analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostgpne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo. do ktorych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracjeg, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepla, okreslajgca:

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostgpne nosniki energii.

c¢) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e€) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

f) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy

Opracowat :
tech. Jan Jurdziak
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