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Projektowana naclenna standardowa szafka gazowa Zgodnodé pma gazr;i acr?n? w{@

© wymiar. : 800*600°400 mm , wyposazonaw ochrony przeciwpozarowej
- zawor gazowy dn 80 mm STWIERDZAM
- elamenty wykonawcze aktywnego bez uwag: PRV

systemu bezpieczenstwa instalacj

 gazowejtyp GX2 LEGENDA

\ 1 | - Kondensacyjny kociot gazowy Viessmann Vitocrossal 200 typ CM2
o mocy nominalnej 225 kW | z palnikiem gazowym Matrix typ VMA
\ I1I-5 na gaz GZ-50 , wielko§¢ 1 1/4 cala |, z regulatorem nakottowym
\ ‘\ dla regulacji jednokottowe] Vitotronic 300typ GW2- kpl. 1
¢ 1. Standardowa szafka gazowa , nascienna , aluminiowa o wymiarach :
\ N 50*25 800*600"400 mm , osadzona na zewnetrznej Scianie budynku - szt
( 9 | 2. Kurek gazowy kulowy , o potgczeniach gwintowanych , pn 0,6 MPa
- ; ) g  wielkosé 3 1/2 cala(dn80) -szt1
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Przytgcze gazu n/c dz 90 mm PE ) \
(wg.odrebnego opracowania) ./(\ \

¢ 3. Kurek gazowy kulowy , o polaczeniach gwintowanych , pn 0,6 MPa |
S X ol 1 § - b / 4 wielkoéc¢ 2 1/2 cala (dn65)- szt.1
\ R TR TEETRRTE : R Rk /' & Modut alarmowy MD-2.2.A aktywnego syslemu bezpieczeristwa

\ y instalacji gazowej typ GX-2 , sterujacy zaworem odcinajacym - kpl.1

#

2/
_ - RE ' [ l { 5. Samozamykajgcy zawér odcinajgcy MAG-3 dn 80 mm , pn
] - Istn. , | 0,5 MPa - kpl. 1

H
. Stacjonarny dwuprogowy detektor gazu typ DEX-12 (metan) - szt. 1

) O Pz
-

. Zasilacz systemowy PS-3 [12V 2A, miejsce na akumulator 7,0 Ah] -

szt. 1
. Bezobstugowy akumulator AKU 7 [ 12V, 70Ah]- szt 1

. Syrena piezoceramiczna S-3 , 110dB , wilgocioszczelna - szt. 1
10. Lampa ostrzegawcza LD-2 , 12V, 2déHa , pulsujgca - szt. 1

11. Kolektor gazowy pionowy dz 500 mm , wysoko$¢ h=20m- szt 1
O\ 12, Rura ochronna RO-1 z PVC-U Kasy S (SDR34,5N8)
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N50*25

3 SEAMELECN MD2-ZA el dz 110*3,2 mm, L= 0,80 mb. - szt. 1

| 43, Rura ochronna RO-2 z PVC-U klasy S (SDR34,5N8)

2 4/7/8 ‘7 dz 110*32 mm , L = 0,30 mb. - szt. 1
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ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ - SKALA 1:50
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Rzeczoznawea do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych
inz. Feliks Grzelka Nr upr. 131/93

woyor LI
Zgodgosc projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

STWIERDZAM
ZAlwagami

bez uwag:

LEGENDA

| - Kondensacyjny kociol gazowy Viessmann Vitocrossal 200 typ CM2

6. Stacjonarny dwuprogowy detektor gazu typ DEX-12 (metan) -

0 mocy nominalnej 225 kW |, z palnikiem gazowym Matrix typ VMA
II-5 na gaz GZ-50 , wielkoéé 1 1/4 cala , z regulatorem nakottowym
dia regulacji jednokottowej Vitotronic 300 typ GW2- kpl. 1

. Standardowa szafka gazowa , nascienna , aluminiowa o wymiarach :

800*600400 mm , osadzona na zewnetrznej écianie budynku - szt.1

. Kurek gazowy kulowy , o polgczeniach gwintowanych , pn 0,6 MPa

, wielkos¢ 3 1/2 cala(dn80) -szt1

. Kurek gazowy kulowy , o potgczeniach gwintowanych , pn 06 MPa ,

wielkos¢ 2 1/2 cala (dn65)- szt

. Modut alarmowy MD-2.Z A aktywnego systemu bezpieczerstwa

instalacji gazowej typ GX-2 , sterujgcy zaworem odcinajacym -  kpl.1
. Samozamykajacy zawér odcinajacy MAG-3 dn 80 mm , pn
0,5 MPa - kpl. 1
szt. 1

7. Zasilacz systemowy PS-3 [12V,2A, miejsce na akumulator 7.0 Ah] -

13.

szt. 1

. Bezobsiugowy akumulator AKU 7 [ 12V, 7,0 Ah]- szt. 1
. Syrena piezoceramiczna S-3, 110dB , wilgocioszczelna -
10.
11,
12.

szt. 1
Lampa ostrzegawcza LD-2 , 12V, zdita , pulsujgca - szt. 1
Kolektor gazowy pionowy dz 450 mm , wysoko$é h =2.0m -
Rura ochronna RO-1 z PVC-U klasy S (SDR34,SN8)

dz 110*3,2mm, L =080 mb.- szt. 1

Rura ochronna RO-1 z PVC-U klasy S (SDR34,SN8)

dz 110°3,2 mm, L =030 mb. - szt. 1

szt. 1
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