WDI - BIURO PROJEKTOW | NADZOROW ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262520-2 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika
ADRES INWESTYCJI : 55-080 Katy Wroctawskie, ul. Brzozowa 6

INWESTOR : Gmina Katy Wroctawskie

ADRES INWESTORA  :  55-080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1
WYKONAWCA ROBOT : zostanie wytoniony w drodze przetargu

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tadeusz Kukuta
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uzyte w pozycjach nazwy wtasne materiatow i urzgdzen stuzg tylko ustaleniu standardéw i w uzgodnieniu z Inwestorem moga zostac za
stgpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.02.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Gimnazju

m - Roboty Bud. - Przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0.00
2| Docieplenie poddasza 0.00
3|Rusztowania 0.00
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0.00
5|Roboty murarskie 0.00
6| Oktadziny osciezy z KG 0.00
7|Gladzie gipsowe 0.00
8|/Roboty malarskie 0.00
9 Docieplenie elewacji 0.00
9.1|Sciany 0.00
9.2|Cokot 0.00
9.2.1|lzolacja cokotu 0.00
9.2.2| Okladziny cokotu ptytkami 0.00
10| Swietlik 0.00
11/ Montaz obrébek blacharskich, i parape- 0.00
tow zewn.
12|Instalacja odgromowa 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Demontaz element6éw z elewacji i ponowny montaz po zakonczeniu prac ele- | kpl
d.1|kalk. wlasna |wacyjnych
- tablice, uchwyty na flage, oprawy oswietleniowe itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych - zewnetrznych m
d.1/0354-11
1.80"90+1.20*1+1.20*7+2.40*12+1.80"4+1.20"3+2.40"1+1.20"4+2.60*1 m 221.000
RAZEM 221.000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |[m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10.88*0.90*2 m?2 19.584
RAZEM 19.584
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - cokét m2
d.1/0821-08
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m2 109.435
0.20+2.50+34.25)*0.50
-(2.08+2.15+2.40+2.40)*0.50 m2 -4.515
RAZEM 104.920
5 Wywiezienie gruzu z optatami za sktadowanie odpadéw m3
d.1|kalk. wtasna
poz.4*0.02 m3 2.098
RAZEM 2.098
6 Wywo6z zdemontowanych materiatéw stalowych (obrébek blacharskich, instala- |kpl
d.1|kalk. wtasna |cji odgromowej) tgcznie z optatami za sktadowanie odpaddéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45321000-3 |Docieplenie poddasza
7|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m2
d.2/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
21.12*13.99 m2 295.469
10.92*15.40 m2 168.168
25.59%19.94-6.25"6.85 m2 467.452
20.89%18.71 m2 390.852
13.28*13.91 m?2 184.725
RAZEM 1506.666
8/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie $r. do 10 mm - wyciecie otworéw  |szt.
d.2/0807-01 pod kratki wentylacyjne o ér. 60 mm
analogia Krotnos¢ = 6
3+11+2+2+5+6+9 szt. 38.000
RAZEM 38.000
9|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w podbitce - kratka fi 60 mm szt.
d.2|0324-02
analogia
poz.8 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3/45262100-2 |Rusztowania
10/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3/1610-01
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m2 1608.695
0.20+2.50+34.25)*7.35
RAZEM 1608.695
11/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.3|1613-01 koscido 10 m
poz.10 m?2 1608.695
RAZEM 1608.695
12/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3/1505-01
poz.10 m?2 1608.695
RAZEM 1608.695
13/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
14|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O1 wg proj. - |m2
d.4|0702-01 Szkio niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.72*2.02*90 m?2 312.696
RAZEM 312.696
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O2 wg proj. - |m2
d.4|/0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.20*2.10"1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
16/ KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O3 wg proj. - |m2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.12*2.02*7 m?2 15.837
RAZEM 15.837
17/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O4 wg proj. - |m2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
2.32*2.02*12 m?2 56.237
RAZEM 56.237
18/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O5 wg proj. - |m2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.72*0.77*4 m?2 5.298
RAZEM 5.298
19/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O6 wg proj. - |m2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.2070.90*3 m?2 3.240
RAZEM 3.240
20|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O7 wg proj. - |m?2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
2.40*2.10*1 m?2 5.040
RAZEM 5.040
21|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O8 wg proj. - |m?2
d.4|/0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
1.202.10*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
22|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno O9 wg proj. - |m?2
d.4|0702-01 Szkto niskoemisyjne, szyby bezpieczne typ 02, Umax=0,9W/m2K, profil koloru
biatego
2.62*5.62*1 m?2 14.724
RAZEM 14.724
23|KNNR-W 3  |Wykucie z muru okien zespolonych - dodatek za roznice wielkosci okien istnie- |m2
d.4/0702-01 jacych do okien nowych wsp.R=0,5
460.532-425.672 m?2 34.860
RAZEM 34.860
24/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe |m?2
d.4/0702-06 D1 wg proj. - dwuskrzydtowe przeszklone, profil "ciepty" wyposazone w zamki i
samozamykacz
2.18"3.01*1 m?2 6.562
RAZEM 6.562
25|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe |m?2
d.4/0702-06 D2 wg proj. - dwuskrzydtowe poipetne, profil "ciepty" wyposazone w zamki i sa-
mozamykacz
2.50"3.15"1 m?2 7.875
RAZEM 7.875
26|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe |m?2
d.4/0702-06 D3 wg proj. - dwuskrzydtowe przeszklone, profil "ciepty" wyposazone w zamki i
samozamykacz
2.50"3.05*1 m?2 7.625
RAZEM 7.625
27|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe |m?2
d.4/0702-06 D4 wg proj. - dwuskrzydtowe poipetne, profil "ciepty" wyposazone w zamki i sa-
mozamykacz
2.85"2.35"1 m?2 6.698
RAZEM 6.698
28|KNR-W 2-17 |Nawiewnik higrosterowany okienny - biaty szt.
d.4/0156-02
analogia
90+1+7+12+4+3+1+4+1 szt. 123.000
RAZEM 123.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-02 Wyrdéwnanie powierzchni pod parapety wewnetrzne renowacyjne m2
d.4/0923-04
analogia
parapety wewnetrzne
<01>(1.72+0.10)*0.28*90 m2 45.864
<02>(1.20+0.10)*0.28*1 m2 0.364
<03>(1.12+0.10)*0.28*7 m2 2.391
<04>(2.32+0.10)*0.28*12 m2 8.131
<05>(1.72+0.10)*0.28*4 m2 2.038
<06>(1.20+0.10)*0.28*3 m2 1.092
<07>(2.40+0.10)*0.281 m2 0.700
<08>(1.20+0.10)*0.28*4 m2 1.456
<09>(2.62+0.10)*0.28"1 m?2 0.762
RAZEM 62.798
30 Montaz parapetéw wewnetrznych renowacyjnych z PVC o szer. 48cm, biaty m
d.4|kalk. wtasna
parapety wewnetrzne
<01>(1.72+0.10)*90 m 163.800
<02>(1.20+0.10)*1 m 1.300
<03>(1.12+0.10)*7 m 8.540
<04>(2.32+0.10)*12 m 29.040
<05>(1.72+0.10)*4 m 7.280
<06>(1.20+0.10)*3 m 3.900
<07>(2.40+0.10)*1 m 2.500
<08>(1.20+0.10)*4 m 5.200
<09>(2.62+0.10)*1 m 2.720
RAZEM 224.280
31 Whyniesienie z budynku i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inwestora zde- |szt
d.4|kalk. wlasna |montowanych drzwi i okien
okna
90+1+7+12+4+3+1+4+1 szt 123.000
drzwi
1+1+1+1 szt 4.000
RAZEM 127.000
5/45262520-2 | Roboty murarskie
32 Dostosowanie otworéw okiennych do wielko$ci nowych okien - pomniejszenie |szt
d.5|kalk. wtasna
90+1+7+12+4+3+1+4+1 szt 123.000
RAZEM 123.000
6/45324000-4 |Okladziny osciezy z KG
33|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6/2008-05 stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie
oscieza okien
<0O1>((1.80+2.10*2)*(0.45+0.10))*90 m2 297.000
<02>((1.20+2.10*2)*(0.45+0.10))*1 m2 2.970
<083>((1.20+2.10*2)*(0.45+0.10))*7 m2 20.790
<04>((2.30+2.20*2)*(0.45+0.10))*12 m2 44.220
<05>((1.80+0.85*2)*(0.45+0.10))*4 m2 7.700
<06>((1.20+0.90%2)*(0.45+0.10))*3 m2 4.950
<07>((2.40+2.10*2)*(0.45+0.10))*1 m2 3.630
<08>((1.20+2.10*2)*(0.45+0.10))*4 m2 11.880
<09>((2.65+5.65*2)*(0.45+0.10))*1 m2 7.673
oscieza drzwi
<D1>((2.08+2.96*2)*(0.45+0.10))*1 m2 4.400
<D2>((2.15+2.302)*(0.45+0.10))*1 m2 3.713
<D3>((2.40+3.00*2)*(0.45+0.10))*1 m2 4.620
<D3>((2.40+3.10"2)*(0.45+0.10))*1 m?2 4.730
RAZEM 418.275
7/45324000-4 |Gtadzie gipsowe
34 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 |m?2
d.7/202 2021-04 |cm na podtozu z ptyt gipsowych
o$cieza okien i drzwi
poz.33 m?2 418.275
RAZEM 418.275
8/45442100-8 |Roboty malarskie
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o$ciezy okien i drzwi - kolor do m2
d.8|1204-02 ustalenia z Inwestorem
o$cieza okien i drzwi
poz.33 m?2 418.275
RAZEM 418.275
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.8|202 1134-02 |- kominy
kominy ponad krawedzig dachu
((0.62+0.38)*2*1.50)*1 m2 3.000
((3.20+0.51)*2*1.50)*4 m2 44.520
((1.16+0.55)*2*1.50)*1 m2 5.130
((3.48+0.38)*2*1.50)*1 m2 11.580
((1.65+0.51)*2%1.50)*2 m2 12.960
((3.82+0.38)*2*1.50)*1 m2 12.600
((2.96+0.51)*2*1.50)*1 m2 10.410
((4.02+0.55)*2*1.50)*1 m2 13.710
((3.24+0.55)*2*1.50)*3 m?2 34.110
RAZEM 148.020
37/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - kominy m2
d.8/1204-03 ponad krawedzig dachu
kominy ponad krawedzig dachu
poz.36 m?2 148.020
RAZEM 148.020
9/45321000-3 |Docieplenie elewaciji
9.1 Sciany
38|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
d.9./0925-01
1
okna
<01>(1.72*2.02)*90 m2 312.696
<02>(1.20*2.10)*1 m2 2.520
<03>(1.12*2.02)*7 m2 15.837
<04>(2.32*2.02)*12 m2 56.237
<05>(1.72*0.77)*4 m2 5.298
<06>(1.20%0.90)*3 m2 3.240
<07>(2.40*2.10)*1 m2 5.040
<08>(1.20*2.10)*4 m2 10.080
<09>(2.62*5.62)*1 m2 14.724
drzwi
<D1>(2.18*3.01)*1 m2 6.562
<D2>(2.50*3.15)*1 m2 7.875
<D3>(2.50*3.05)*1 m2 7.625
<D4>(2.85"2.35)*1 m?2 6.698
RAZEM 454.431
39|/KNR 4-01 Zeskrobanie starej farby istniejacej elewacji - przyjeto 65% powierzchni (wsp. |m2
d.9./1202-09 R=1,5)
1|analogia
(p0z.43+p0z.44)*65% m?2 804.021
RAZEM 804.021
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.9./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
powierzchnia $cian
(34.25+3.00)*6.85 m2 255.163
(24.52+3.97+0.20+2.50)*6.85 m2 213.652
21.1276.85 m2 144.672
13.996.85 m2 95.832
10.20%6.85 m2 69.870
15.4176.85 m2 105.559
10.20%6.85 m2 69.870
19.94*6.85+(19.94*(11.17-7.20))*0.50 m2 176.170
44.49%6.85 m2 304.757
4.80"6.85 m2 32.880
13.28"8.74 m2 116.067
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1584.490
powierzchnia $cian swietlika
(3.83+0.25)*(6.25+6.25+6.85+6.85) m2 106.896
B (sumaczesciowa) | s
m2 106.896
powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej
-poz.38 m2 -454.431
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -454.431
RAZEM 1236.955
41/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m?2
d.9./2611-02 wanie podtoza
1
poz.40 m?2 1236.955
RAZEM 1236.955
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.9./2612-09 kotowe;j
1
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m 218.870
0.20+2.50+34.25)
RAZEM 218.870
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.14 cm - przyklejenie ptyt|m2
d.9./2612-01 styropianowych "=0,040W/mK do $cian
1
poz.40A+poz.40C m2 1130.059
RAZEM 1130.059
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ($wietlik) ptytami styropianowymi gr.16 cm - przy- |m2
d.9./2612-01 klejenie ptyt styropianowych "=0,040W/mK do $cian
1
poz.40B m2 106.896
RAZEM 106.896
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.9./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
(p0z.43+p0z.44)*6 szt 7421.730
RAZEM 7421.730
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9.|2612-06 ki na $cianach
1
poz.43+poz.44 m2 1236.955
RAZEM 1236.955
47/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9./2612-06 ki na $cianach - druga warstwa do wys. 2,0 m
1
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m2 437.740
0.20+2.50+34.25)*2.00
RAZEM 437.740
48 Wykonanie dylatacji systemowej na $cianach budynku m
d.9.|kalk. wtasna
1
7.35*2 m 14.700
RAZEM 14.700
49|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9./2612-07 ki na o$ciezach
1
o$cieza okien
<O1>((1.72+2.02*2)*0.14)*90 m2 72.576
<02>((1.20+2.10*2)*0.14)*1 m2 0.756
<03>((1.12+2.02*2)*0.14)*7 m2 5.057
<04>((2.32+2.02*2)*0.14)*12 m2 10.685
<05>((1.72+0.77*2)*0.14)*4 m2 1.826
<06>((1.20+0.90*2)*0.14)*3 m2 1.260
<07>((2.40+2.10%2)*0.14)*1 m2 0.924
<08>((1.20+2.10*2)*0.14)*4 m2 3.024
<09>((2.62+5.62*2)*0.14)*1 m2 1.940
oscieza drzwi
<D1>((2.18+3.01*2)*0.14)*1 m2 1.148
<D2>((2.50+3.15*2)*0.14)*1 m2 1.232
<D3>((2.50+3.05"2)*0.14)*1 m2 1.204
<D4>((2.85+2.35*2)*0.14)*1 m?2 1.057
RAZEM 102.689
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.9./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1
narozniki budynku
8*7.35 m 58.800
1*9.24 m 9.240
oscieza okien
<01>(1.72+2.02*2)*90 m 518.400
<02>(1.20+2.1072)*1 m 5.400
<03>(1.12+2.02*2)*7 m 36.120
<04>(2.32+2.0272)*12 m 76.320
<05>(1.72+0.77*2)*4 m 13.040
<06>(1.20+0.90*2)*3 m 9.000
<07>(2.40+2.10*2)*1 m 6.600
<08>(1.20+2.10"2)*4 m 21.600
<09>(2.62+5.62*2)*1 m 13.860
oscieza drzwi
<D1>(2.18+3.01*2)*1 m 8.200
<D2>(2.50+3.15*2)"1 m 8.800
<D3>(2.50+3.05*2)*1 m 8.600
<D4>(2.85+2.35*2)"1 m 7.550
RAZEM 801.530
51/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowa wykonana recznie na m2
d.9./0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1|analogia
p0z.43+p0z.44+p0z.49 m2 1339.644
RAZEM 1339.644
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.9./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1|analogia - kolor do ustalenia z Inwestorem
poz.43+poz.44 m2 1236.955
RAZEM 1236.955
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.9./0931-03 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm - kolor do
1|analogia ustalenia z Inwestorem
poz.49 m?2 102.689
RAZEM 102.689
9.2 Cokot
9.2./45321000-3 |lzolacja cokotu
1
54 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.9./12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2.1
powierzchnia $cian wys. 0,50 m nad gruntem
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m2 109.435
0.20+2.50+34.25)*0.50
-(2.18+2.50+2.50+2.85)*0.50 m?2 -5.015
RAZEM 104.420
55|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m2
d.9./2611-02 wanie podtoza
2.1
poz.54 m2 104.420
RAZEM 104.420
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS o m2
d.9./2612-01 gr.10cm - przyklejenie ptyt styropianowych *=0,035W/mK do $cian
2.1
poz.54 m2 104.420
RAZEM 104.420
57|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9./2612-06 ki na $cianach
2.1
poz.54 m2 104.420
RAZEM 104.420
58|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.9./0931-01
2.1
poz.54 m2 104.420
RAZEM 104.420
9.2./45431000-7 |Okladziny cokotu ptytkami
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.9.|202 1134-02
2.2
powierzchnia $cian wys. 0,50 m nad gruntem
(13.28+4.80+44.49+19.94+10.20+15.41+13.99+10.20+21.12+24.52+3.97+ m2 109.435
0.20+2.50+34.25)*0.50
-(2.18+2.50+2.50+2.85)*0.50 m?2 -5.015
RAZEM 104.420
60|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.9./0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
2.2
poz.59 m2 104.420
RAZEM 104.420
10/45261000-4 |Swietlik
61|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.10|1606-01
6.25%6.85 m?2 42.813
RAZEM 42.813
62| KNR-W 4-01 |Rozebranie czesci pokrycia z blachodachoéwki i obrobek wokot swietlika w celu |m?2
d.10/0522-05 wykonania termomodernizacji Swietlika i ponowne utozenie pokrycia po zakon-
analogia czeniu prac termomodernizacyjnych - 50% materiatu z odzysku, wsp. R=2,0
6.85*2*1.50 m2 20.550
6.25"2*1.50 m2 18.750
RAZEM 39.300
63 Wymiana istniejgcych ptyt poliwgglanowych gr. 16 mm przeszklenia $wietlika |m2
d.10|kalk. wiasna |na plyty poliweglanowe gr. 32/5 mm wraz ze zniesieniem zdemontowanego
materiatu w miejsce wskazane przez Inwestora
6.85"2.30"0.50*2"4 m2 63.020
RAZEM 63.020
11/45261000-4 |Montaz obrobek blacharskich, i parapetow zewn.
64|KNNR-W 3 |Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z tworzyw sztucznych - odcinki  |m
d.11/0510-01 pionowe $r. 75 mm - (materiat: rury i ksztattki z odzysku, obejmy rur nowe)
7.64*17 m 129.880
9.64*1 m 9.640
RAZEM 139.520
65/KNNR-W 3 |Odsadzki $r. 75 szt.
d.11/0510-03
17+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
66| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
10.880.90*2 m?2 19.584
RAZEM 19.584
67|KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.110923-04
parapety zewnetrzne
<01>(1.72+0.10)*0.25*90 m2 40.950
<02>(1.20+0.10)*0.25*1 m2 0.325
<03>(1.12+0.10)*0.25*7 m2 2.135
<04>(2.32+0.10)*0.25*12 m2 7.260
<05>(1.72+0.10)*0.25*4 m2 1.820
<06>(1.20+0.10)*0.25*3 m2 0.975
<07>(2.40+0.10)*0.25"1 m2 0.625
<08>(1.20+0.10)*0.25*4 m2 1.300
<09>(2.62+0.10)*0.25"1 m?2 0.680
RAZEM 56.070
68|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dtugosci ponad 1 m - parapety |m
d.11/0135-02 z blachy powlekanej szer. 25 cm - kolor do ustalenia z Inwestorem
analogia
(90+4)*1.72+7*1.12+172.40+(1+3+4)*1.20+12*2.32+1*2.62 m 211.980
RAZEM 211.980
12/45312310-3 |Instalacja odgromowa
69/KNNR 9 Wymiana zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - drut m
d.12/0601-02 FeZn fi 8mm
912 m 108.000
RAZEM 108.000
70/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.12/0103-05 ra sztywna odgromowa GROM 20/14
1276.85 m 82.200
RAZEM 82.200
71/KNR 5-08 Montaz skrzynek kontrolnych do elewacji 140x140x100mm szt.
d.12/0403-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.12|/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej (pierwszy pomiar) szt.
d.12/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.12/1304-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

-10 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10683.6274 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12653

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.1I m3 0.2904 0.2904 0.00 0.00
2.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.4826 0.4826 0.00 0.00
3.|blacha powlekana ptaska m2 45.7033 45.7033 0.00 0.00
4.|cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1968.0000 1968.0000 0.00 0.00
5.|cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.5141 0.5141 0.00 0.00
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.6273 0.6273 0.00 0.00
7.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa mrozoodpor- |kg 635.9178 635.9178 0.00 0.00
na
8.|deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.II m3 0.2160 0.2160 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.6326 0.6326 0.00 0.00
10.|drut FeZn fi 8 m 112.3200 112.3200 0.00 0.00
11.|drut stalowy okragty 3 mm kg 15.2489 15.2489 0.00 0.00
12.|drzwi aluminiowe D1 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|drzwi aluminiowe D2 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|drzwi aluminiowe D3 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|drzwi aluminiowe D4 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 7718.5992 7718.5992 0.00 0.00
17.|farba lateksowa - kolor dm3 119.6267 119.6267 0.00 0.00
18.|farby emulsyjne nawierzchniowe zewnetrzna dms3 44.8501 44.8501 0.00 0.00
19.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 174.1834 174.1834 0.00 0.00
20.|gips budowlany szpachlowy t 0.2413 0.2413 0.00 0.00
21.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 2020.2683 2020.2683 0.00 0.00
22.|grunt gtebokopenetrujacy kg 268.2750 268.2750 0.00 0.00
283.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7197 4.7197 0.00 0.00
24.|haki do muru kg 20.3747 20.3747 0.00 0.00
25.|katownik aluminiowy ochronny m 942.5993 942.5993 0.00 0.00
26.|kolana sr. 75 szt. 36.0000 36.0000 0.00 0.00
27.|kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 737.3046 737.3046 0.00 0.00
28.|kratka wentylacyjna fi 60 mm szt. 38.0000 38.0000 0.00 0.00
29.|listwa cokotowa m 229.8135 229.8135 0.00 0.00
30.|tgczniki $r. 75 szt. 36.0000 36.0000 0.00 0.00
31.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 50.0304 50.0304 0.00 0.00
32.|mydta techniczne kg 17.6885 17.6885 0.00 0.00
33.|nawiewnik higrosterowany biaty szt. 123.0000 123.0000 0.00 0.00
34.|obejmy szt. 34.8800 34.8800 0.00 0.00
35.|okno O1 wg proj. szt 90.0000 90.0000 0.00 0.00
36.|okno O2 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37.|okno O3 wg proj. szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
38.|okno O4 wg proj. szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
39.|0kno O5 wg proj. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
40.|okno O6 wg proj. szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
41.|okno O7 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
42.|okno O8 wg proj. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
43.|okno O9 wg proj. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44.|parapet wewnetrzny renowacyjny z PVC o szer. |m 228.7656 228.7656 0.00 0.00
48cm, biaty
45.|pianka poliuretanowa kg 26.5177 26.5177 0.00 0.00
46.|piasek do zapraw m3 4.7400 4.7400 0.00 0.00
47.|ptyta gips. karton.zwykta gr.9,5 mm m2 439.1888 439.1888 0.00 0.00
48. | ptytki klinkier.elew.25x6cm m2 109.6410 109.6410 0.00 0.00
49. | ptyty poliweglanowe gr. 32/5 mm m2 63.0200 63.0200 0.00 0.00
50. |ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.3217 0.3217 0.00 0.00
51.|ptyty pomostowe robocze m2 10.5476 10.5476 0.00 0.00
52.|ptyty styropianowe ekstrudowane XPS o gr. m3 10.5986 10.5986 0.00 0.00
10cm, *=0,035W/mK
53.|ptyty styropianowe gr.14 cm, *=0,040W/mK m3 159.9033 159.9033 0.00 0.00
54.|ptyty styropianowe gr.16 cm, =0,040W/mK m3 17.4775 17.4775 0.00 0.00
55.|ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1581.9993 1581.9993 0.00 0.00
56.|podktadowa masa tynkarska kg 433.2192 433.2192 0.00 0.00
57.|podokienniki prefabrykowane z blachy powleka- |m 211.9800 211.9800 0.00 0.00
nej szer. 25 cm
58.|preparat gruntujacy dms3 55.5368 55.5368 0.00 0.00
59. |profil dylatacyjny z siatkg m 14.7000 14.7000 0.00 0.00
60.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 1.4478 1.4478 0.00 0.00
61.|rura sztywna odgromowa GROM 20/14 m 85.4880 85.4880 0.00 0.00
62.|rury spustowe z tworzyw sztucznych $r. 75 m 18.0000 18.0000 0.00 0.00
63.|siatka z wtdkna szklanego m2 2188.0136 2188.0136 0.00 0.00
64.|skrzynka kontrolna do elewacji 140x140x100mm |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
65.|tasma spoinowa papierowa perforowana m 946.9746 946.9746 0.00 0.00
66.|tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 225.2173 225.2173 0.00 0.00
67.|tynk silikatowy kg 4049.7387 4049.7387 0.00 0.00
68.|uchwyty szt. 172.6200 172.6200 0.00 0.00
69.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 16296.8430 16296.8430 0.00 0.00
wych
70.|wapno suchogaszone t 0.7075 0.7075 0.00 0.00
71.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 336.8448 336.8448 0.00 0.00
-12 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
72.|woda z rurociggéw m3 1.5685 1.5685 0.00 0.00
73.|wywoz i utylizacja gruzu i styropianu m3 2.0980 2.0980 0.00 0.00
74.|wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatow |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
stalowych (obrébek blacharskich, instalacji od-
gromowej)
75.|zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- |szt. 0.6435 0.6435 0.00 0.00
dow
76.|zakonczenie do parapetow szt 246.0000 246.0000 0.00 0.00
77.|zakonczenie do parapetow zewnetrznych szt 246.0000 246.0000 0.00 0.00
78.|zaprawa cementowa m. 80 m3 3.3479 3.3479 0.00 0.00
79.|zaprawa do spoinowania kg 128.4366 128.4366 0.00 0.00
80.|ztgcza rynnowe szt. 3.2400 3.2400 0.00 0.00
81.|zlacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
82.|ztgczka do rur ostonowych odgromowych szt. 33.7020 33.7020 0.00 0.00
ZGROM 20
83.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 5.5350 0.00 0.00
2.|mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 3.4299 0.00 0.00
3.|rusztowania ramowe m-g 155.5608 0.00 0.00
4.|rusztowanie rurowe m-g 8.5198 0.00 0.00
5.|samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 77.5036 0.00 0.00
6.|wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 137.7437 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 64.9976 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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