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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie

Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:  Bliz dz. 95/2, 86, 99
55-080 Katy Wroctawskie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku 0 okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-01-27.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-01-27, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: linia kablowa nN, Zk dz. 96/9, obwod kierunek Zk1b dz. 96/9, zasilana ze
stacji transformatorowej R-2753.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

. przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo ~ pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: | przy istniejacym zestawie na gr dz. nr 96/9 zabudowaé (za zgodg
wiascicieli poses;ji) typowa, wolnostojgcy szafke pomiarowg dla zasilania o$wietlenia zamykana
na zamek odbiorcy z migjscem do zabudowy ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia
przecigzeniowego (przystosowanym do plombowania), zabezpieczajgca cafosé przed
zniszczeniem (uszkodzeniem ukiady pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na
ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzeniowym);

w przypadku braku mozliwoéci zabudowania szafki pomiarowe] bezposrednio przy zestawie
ztgczowo-pomiarowym (np. wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykona¢ kablem w rurze
ostonowej typu AROT:




. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

. Informacje dodatkowe

b) w zakresie sieci: nie dotyczy, .

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: | od projektowanej sz3
pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C, wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzg
odbiorcy linie kablowa niskiego napigcia. Dla oéwietlenia wykona¢ odpowiednig do potrze
odbiorcéw instalacje i urzadzenia elektryczne.
instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrop
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energi
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ £ 0,4
Sie¢ nN pracuje w uktadzie:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite), jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
. dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przem
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miegjst
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byC wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia,
Przylagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegolowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, Co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowe.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przyigczen. .
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7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do

€  szaiy sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
do potrzg 8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
do potrzg okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. -

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
la ochron Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
episami, przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oséwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy O przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 . poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

11 Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwérczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

‘ 12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalinosci TAURON

1 wszystkich Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe;j

www._tauron-dystrybucia.pl
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GMINA KATY WROCLAWSKIE @ L=

TEL.: (+48 71} 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL urraddkatywrodlawskia.pl )
' ' ' ~ Katy Wroclawskie, dnia 06.10.2016

DT.7012.337.2016-1 BUDMAR Mariola Adamska, Andrzej
1}damski
Sniadeckich 12 A

64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci o$wietlenia drogowego zlokalizowanych
w obrgbie paséw drogowych drég gminnych na terenie miejscowoséci Smolec, Mokronos Dolny, Bliz,
Zybiszoéw, Zachowice, Bogdaszowice oraz Miasta Katy Wroclawskie gm. Katy Wroctawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonych do uzgodnienia
projektow trasy o$wietlenia drogowego drég gminnych zlokalizowanych w miejscowosciach:

Smolec = ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1),

Mokronos Dolny — ul. Szczedliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1)

Bliz —(dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1)

Zybiszéw —ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1)
Zachowice = ul. Sfoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1)

Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1),

m. Katy Wroctawskie - ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 33 i 5/4 AM-3),

uzgadnia planowana trasg i wyraza zgode
na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, z
uwzglednieniem zapisdw niniejszego uzgodnienia:

1. Llinie kablowe oswietlenia drogowego w pasie drogowym drég gminnych - wykona¢ metoda
wykopu otwartego( pobocze gruntowe, dostosowujgc szerokoé¢ wykopu do Srednicy
uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejscia poprzeczne przez drogi gminne oraz utwardzone zjazdy - wykonad__metodg
bezwykopows bez naruszania konstrukji jezdni w rurze ostonowej odpornej mechanicznie.
Dtugosc rury ochronnej winna by¢ réwna, co najmniej facznej dtugosci jezdni. Rure nalezy
umiesci¢ na gtebokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi
rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany
wykopdw odpowiednio obudowaé i zabezpieczyé przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopow i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni:

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢;

5. W miejscu skrzyzowan i zblizen linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac
rury ochronne na linii badz wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczer w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.




10.
11.

12,

13.

14.

Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustalié z ich uzytkownikami.

Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdéw oraz niezhedne materiaty
budowlane sktadowac w miejscu niestwarzajgcym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych,

W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczysci¢ jg z gruntu.

Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyinych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowaé, oczyscié i doprowadzié do stanu pierwotnego odbudowujac warstwy

konstrukcyine i nawierzchnie w _dotychczasowej technologii na szerokosci uwzgledniajacej
szerokos$¢ wykopu oraz szerokoéc obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takze po 10 em

zaktadu po obu stronach poza klin odtamu.
Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczaé¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm.

Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwdch lat od
zakoniczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw bad? zmiany przebiegu trasy przytgcza.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyiej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i stanowi dokument, o
ktorym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wtasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcy sieci.

Zataczniki:

zat.

nr 1 - projekt zagosp. terenu - Smolec — ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1);

zat. nr 2 - projekt zagosp. terenu - Mokronos Dolny — ul. Szczedliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1);
zat. nr 3 - projekt zagosp. terenu - Bliz - ( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1);

zat. nr 4 - projekt zagosp. terenu - Zybiszéw — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1);
zat. nr 5 - projekt zagosp. terenu - Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1};

zat. nr 6 - projekt zagosp. terenu -Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1);

zat. nr 7 - projekt zagosp. terenu -m. Katy Wroctawskie — ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 33 i 5/4 AM-3).
Otrzymuija:

1. Adresat

2.a/a

Sprawg prowadzi: Tomasz Kudyba
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Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowych
oswietlenia drogowego z latarniami na dziatkach nr: 86, 95/2, 99 obrgb Bliz; 512, 228 przy ul.
Chmielnej obreb Bogdaszowice; 38, 33, 5/1 przy ul. Okrzei obreb Katy Wroctawskie; 41/10,
41/16, 99/5 przy ul. Szczesliwej obrgb Mokronos Dolny; 429/5, 429/3, 171/7 obreb Petcznica;
1/4 przy ul. Polnej obreb Smolec; 513, 469 przy ul. Slonecznej obr¢b Zachowice; 92/88,
92/23, 75 przy ul. Stonecznej obrgb Zybiszow, gm. Katy Wroclawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.09.2016 r., data wpltywu: 29.09.2016 1., w
sprawie jak wyzej informuje, Ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
Ponadto, wobec wobec planowanego zakresu robdt, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczes$nie wnosze
nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badzZ przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwaé¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy peomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opinie nalezy wilaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Grow o TR ense '.;rrzabyfkéw
W vi/muaww

mgr Barbata Newak-Obelinda

\

Otrzymuia:

L. Adresat
. 2.a/a t-ka Gmina Katy Wr.
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gP-GN.6630.5007.2016

Wroctaw, dn. 10.10.2016 .

gtarosta Powiatu Wroctawskiego
przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5007.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

przedmiot narady: Projekt o$wietlenia ulic w miejscowosci Bliz, obreb Baranowice.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Baranowice, dz.: 86, 95/2, 99

Wnioskodawca: BUDMAR S.C. MARIOLA ADAMSKA ANDRZEJ ADAMSKI ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Przewodniczacy: Bogustaw Kottuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Oplata nr: 24253/16/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 27.09.2016

Rozpoczgeie narady: 10.10.2016

Zakoficzenie narady: 14.10.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Na dziatce nr 84/1 znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 1163, ktdry nalezy chroni¢ przed zniszczeniem lub
naruszeniem podczas wykonywania wykopow. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkt nalezy odtworzy¢. -
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
’]j; Nazwa instytucji Przeds{awiciel Podpis

] Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu ' -

7 Grupa Netia R

5 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I -
KANALIZACII S.A.

4 Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu

5 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial we
Wroctawiu

6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 -

7 Zesp6t Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA -
S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat -
we Wroclawiu

? | Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna o o s
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i A RN r./——“
Infrastruktury [ . AN AR
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B | .
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Wroctaw, dnia 07 grudnia 2016r.

SP-DT.673.400.1.2016.JZ

Pan Andrzej Adamski

BUDMAR s.c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A

64-100 Leszno

dziatajgcy w imieniu Inwestora:
Gminy Katy Wroclawskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oraz stupéw o$wietlenia drogowego w pasie drogi

powiatowej nr 1970D, dz. nr 95/2dr, obreb Baranowice, gm. Katy Wroclawskie.

W odpowiedzi na Pana wniosek zarejestrowano w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu dnia 22

listopada 2016r., poz. 36364/2016, uprzejmie informujg, iz na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38,

ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,, poz.

1440), uzgadniam lokalizacje linii kablowej oraz stupéw o$wietlenia drogowego w pasie drogi

powiatowej nr 1970D, dz. nr 95/2dr, obreb Baranowice, gm. Katy Wroclawskie, na nastepujqcych

warunkach:

10.

Budowe linii kablowej oraz stupéw o$wietlenia drogowego w m. Baranowice, w gminie Katy
Wroclawskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym, bez uszkodzenia
nawierzchni jezdni.

Przejécie poprzeczne pod droga powiatowg nr 1970D nalezy wykona¢ pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowsg. Dtugo$é¢ rury ochronnej ma by¢ rowna co najmnie;j
tacznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rurg nalezy umiesci¢ na
gtebokosci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robét
przy przejéciu nie moze by¢ diuzszy niz dwa dni.

Komory przewiertowe nalezy umiesci¢ min. 1,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej.
Stupy o$wietlenia ulicznego nalezy montowaé w odlegtosci min. 1,2m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy stupa.

Nalezy odbudowaé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujace sig
w pasie drogowym zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni zatwierdzonym przez
Zarzadce drogi.

Przejécie linii kablowej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé bez
naruszenia konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

Przejécia pod zjazdami ziemnymi do dziatek prywatnych wykonywane metodq rozkopowa nalezy
zaplanowa¢ w porozumieniu z wiacicielami tych dziatek.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajgc szczegblng uwagg na stopien zageszczenia
gruntu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budoweg lub dokonac zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgloszenia budowy oswietlenia
drogowego, nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany inwestycji.
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Opracowanie projektowe oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pozn. zm.),

Koszty zwiazane z budowa linii kablowej oraz stupéw oéwietlenia drogowego w pasie drogi
powiatowej nr 1970D poniesie Inwestor.

Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji
ruchu zastepczego oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci na terenie pasa
drogowego.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego. 0 wydanie zezwolenia nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajgc dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r,
poz. 1440) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na 10 dni przed ich rozpoczeciem.

Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust4
w/w ustawy.

Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera si¢ oplaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym mowa w ust. 3, koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Uzgodnienie obowiazuje na okres dwéch lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku nie spefnienia
warunkéw okreélonych w przedmiotowym pismie.

Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwdch lat od zakonczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowa o$wietlenia drogowego.

Zatacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja linii kablowej oraz shupéw owietlenia drogowego w skali 1:500

_Pan Andrzej Adamski BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski ul. Sniadeckich 12A, 64-100 Leszno + zaltacznik

ftad e

1. Obwéd Drogowy w Mirostawicach
2. SP/DT.

-,
5 e

Spmw:ioya'éi’ Joanna Zbroinska pok. 248, tel. 71-7221739
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Wroctaw, dnia 27 stycznia 2017r.

SP-DT.673.400.2.2016.]JZ

Pan Andrzej Adamski

BUDMAR s.c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A

64-100 Leszno

dziatajqcy w imieniu Inwestora:

Gminy Katy Wroclawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego oswietlenia drogowego w pasie
drogi powiatowej nr 1970D, dz. nr 95/2dr, obreb Baranowice-Bliz, gm.
Katy Wroctawskie. w oparciu o uzgodnienie nr SP-DT.673.400.1.2016.JZ
z dnia 07.12.2016r.

W odpowiedzi na Pana wniosek z 05 stycznia 2017r. zarejestrowany w
Starostwie Powiatowy dnia 09 stycznia 2017r. poz. 00749/2017 na podstawie art. 19,
ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 34, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z pézn zm.) uzgadniam zatgczony
projekt budowlany budowlanego o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowe;j

nr 1970D, dz. nr 95/2dr, obreb Baranowice-Bliz, gm. Katy Wroctawskie

1. 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego W

/1) adresat + zatacznik

1) SP/DT.

Sprawe prowadzi:

focm; Z{ofﬁska pok. 248, tel. 071-72 21 739



wrzesien 2016 r.

OBIEKT: Oswietlenie drogowe
Budowa o$wietlenia drogowego w m. Bliz

ADRES: Bliz gm. Katy Wroctawskie
- dz. nr 86; 95/2; 99 obr. 0001 Baranowice

INWESTOR: GMINA KATY WROCELAWSKIE
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/

Ja nizej podpisany o§wiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany branzy elekirycznej pn.:
Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Bliz gm. Katy Wroclawskie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ANDRZEJ ADAMSKI
mgr inz. felekrryly
upraw. co projekd Gerowania,
nadzorowania orkz HyE wadzania
ekspertyz technicznych
Nr ewid. 1741/94/Lo

mgr inz. Andrzej Adamski
projektant
spec. sieci i inst. elektryczne

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sprawdzilem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:
Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Bliz gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Sniezynski

sprawdzajgey
spec. sieci i inst. elektryczne

:‘”‘ iﬂsjpe}(t

mgr inz. Wojcis
Jprawn, nr a

Uprawn. nr ewid.82fwig4ilo
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INZYNIEROQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-855-P48-WGZ *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagiefty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2ZG-KAF-1Y8 *

Pan Wojciech Sniezyrski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5145/01

adres zamieszkania ul. A. Gendka 22/3, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZEI

~ wlesznie ' leszno,dnies 30 grudnie 1994 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.1741/94/To0

AECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOLOWANIA 7 4WODOWECO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwice.

Na oodst wie §2 ust.l pkt.1,85 ugt.1,87
i §13 ust.l akﬁ 4 lit.d rozpor?adze ia "Ministra
Gospodarki Tereaowed i Ochrony §roao nigka z dnis
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz.46 ze
smianami Dz.U.Nr 42 poz.334 z 1988rT. i Dz.J.Hr 63
poz.299 z 1991 r./ stwierdze sig,ze Pan
ANDRZEJ A DAMSKI
magister ingynier elekiryk
ur.dnis 31.03.1964r. w Kosclanie
posiada przygotosanie za wodowe upowaznisgjace do
wykonywanis semodzielnej funkc]i

z kierown lk pudowy i robdt

a
instslacyjno-inzyn ieryjnej @ zakresie
c

alacji elektrycznych.

Pan ANDRZEJ ADAMSKT Jest upowazniony 4o

elektrycanyen,

1/ sporzgdzania pP01eitow instalacji
o/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 T0bO >t
trolowasnis wytwarzania ¥onstrukcyjnyck

kierowania i kont
oraz oceniania i hadania stanu

elementdéw instalacji

' technicznego w zakresie jimssajac]li € lektrycznyclie

Otrzymuje:

1/ Andrze] Adamski

Wi, Jagiexxy 39/2
64-100 Leszno

®]
~
w
“
y]



URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r.
w Lesznie

Wyedzial Gospodarli Pnccsuzcnnc_-‘

Nr ewid.92/w/94/Lo

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §3 i §13 ust.1 pkt.4 lit.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodziels
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.
46 7 zZmeDZ.UNT 42 p0Ze334 2 1988r. 1 Dz.U.Nr 69 poz.299
z 1991 r./ stwierdza sig,ze Pan

WOJCIECH S8SNIEZYNSKI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 31 maja 1939r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkcji

sprawdzajagcego
rozwigzania projektowe
w specjalnosci instalacyjno=ingynieryjne]
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych.

Pan WOUCIECH SNIEZYNSKI jest upowazniony do:

sprawdzania prawidXowoSci rozwigzaid projektowych w

zakresie wynikejacym z posiadanych uprawhien projektanta

Nr ewid.592/84/Lo z dnia 2 maja 1984r. /instalacje elektr./
oraz Nr ewid.1323/89/Lo z dnia 11 lipca 1989r. /sieci elektr./
wydanych przez Wojewode Leszczylskiego.

Otrzymuje:

1/ Wojciech Bniezyiski * . 7 . =
ul.Podmiejska 19 85 .
64-100 Leszno <

3/ s/




