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Firma:
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Data: 08.11.2016
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DIALuUX

pliz gm. Katy Wroctawskie

08.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis t Bliz gm. Katy Wroctawskie / Lista opraw
5 llose SCHREDER TECEOQO 1 /5118 / 24 LEDS 700mA \
NW / 372452
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5726 Im 3
Strumien $wietiny (Lampy): 6912 im
Moc opraw: 55.0 W =
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Bliz gm. Katy Wroctawskie

Bliz gm. Katy Wroctawskie
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis

5llosC
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d aws
Edytor
Telefon |
faks |
e-Mail |
Ulica 1/ Dane planoy
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.200 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14)

0 gy A

(1

A N ?

i 7 1 -0.40m ‘1—"'
0.00 36.00 m @)

Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 700mA NW / 372452

Strumien $wietiny (Oprawa): 5726 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Strumien $wietiny (Lampy): 6912 Im przy 70°: 479 cdikim

Moc opraw: 550W przy 80°: 132 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%:  0.96 cd/kim e

Odste;p s%upa: 36.000 m W‘kazdym kaerur?ku tworzgeym Podany 'kgt z dqlna linig pionowa

i g . zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

WVSOKO,SL," mOhtaZl'J (.1 ) 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°,

Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.075 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy m

Nawis (2): -0.005 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy in

Diugosc wysigegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\e plang Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
420m
—
0.00
e : :
0.00 36.00m
4 Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301
e H Lista pol oszacowania
&
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 36.000 m, Szerokosé: 4.200 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
(1) Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
\ 2 Ly, [cdim?] uo U TI[%] SR
ws | Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.66 0.71 0.81 11 0.85
) Warto$ci zadane wedtug klasy: 2050 2035 2040 <16 2050
Spetnione/nie spetnione: ud e
152
wietleniowegj
dolng linig pianowa,h
leniu.
yzej 95°.
Jania klasy m
jania klasy in

s
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyni;ﬂ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[l -
T

0.00

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (1 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m]

36.00m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul
0.66 0.71 0.81
>0.50 >0.35 20.40

~ k. -4

L, [cd/m?] o

1 Obserwator 1 (-60.000, 2.100, 1.500) 0.66 0.71

420m

0.00

Skalg 14

T [%]

11
<15 2
ul T

0.81

Siatk
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ienie wyn; Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
420m 5 / 420m
N\ \ 5/ \ 10 15
15 10 5
( ! / | i f
0.00 0.00
Pt S
0.00 36.00 m
Skalar Wartosci Lux, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 3 Punkty
¥ spetnione.) Enm (] Ein [ Emax [IX] Ermin/ Em Ermin / Emax
8.18 371 15 0.454 0.247
TI [%]
11
<15
u
0.81
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