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Gmina Katy Wroclawskie

Rynek 1
KATY WROCLAWSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie

Rynek 1
KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: QOswietlenie uliczne

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Chmielna

55-080 Bogdaszowice
numery dziatek: 512

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-02-08.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-02-08, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 2,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

L
1.

Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przylaczenia: zestaw zigczowo — pomiarowy Zk-3 dz. 223/2, obwod Zk-3 dz. 223/2,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-3570 Bogdaszowice.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zfagczowo — pomiarowym , w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym , w kierunku
instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

» przy istniejacej szafce dz. 223/2 za zgoda wiascicieli zabudowac typowg wolnostojacg
szafke pomiarowg 1P dla zasilania oswietlenia ulicznego zamykang na zamek odbiorcy z
miejscem do zabudowy ukfadu pomiarowego i zabezpieczenia przecigzeniowego
(przystosowanym do plombowania), zabezpieczajacg catosC przed zniszczeniem
(uszkodzeniem ukfadu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie
listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzeniowym),

» W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym zigczu
(wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykonac¢ kablem w rurze ostonowej typu AROT.

» istniejacy szafke (1.) dostosowaé do zabudowy ukfadu pomiarowego zgodnie

z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i zgodnie z zasadami standardow technicznych




. Zabezpieczenia gléwne:

b} w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
» od projektowanej szafki zigczowo - pomiarowej, wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzig
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonag
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne.
» Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymj
przepisami. Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztacza kablowego.

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, nie dotyczy

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pb2n. zm.)

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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5 Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢

/prowadzig we wlasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do

2 wykonag sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7 \Warunki przytaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

igzujacym 8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

9. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przyigczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem, O ktéorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

lia energi przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zZmianami).

10.Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwos¢é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

l 11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucia.pl
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GMINA KATY WROCLAWSKIE £ & £

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE fJI“-[-r
TEL.: {+48 71} 390-72-00, FAX: {+“ 71) 390-72-01, £-MAIL: urrad@katywrociawskia. pl

Katy Wroctawskie, dma 06.10.2016

DT.7012.337.2016-1 BUDMAR Mariola Adamska, Andrzej
Adamski
Sniadeckich 12 A
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci o$wietlenia drogowego zlokalizowanych
w obrebie pasow drogowych drég gminnych na terenie miejscowosci Smolec, Mokronos Dolny, Bliz,
Zybiszdw, Zachowice, Bogdaszowice oraz Miasta Kgty Wroclawskie gm. Katy Wroctawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonych do uzgodnienia
projektow trasy oswietlenia drogowego drég gminnych zlokalizowanych w miejscowosciach:

Smolec —ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1),

Mokronos Dolny — ul. Szczesliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1)

Bliz —( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1)

Zybiszéw — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1)
Zachowice - ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1)

Bogdaszowice —ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1),

m. Katy Wroctawskie - ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 33 i5/4 AM-3),
uzgadnia planowang trase i wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, z
uwzglednieniem zapiséw niniejszego uzgodnienia:

1. Linie kablowe os$wietlenia drogowego w pasie drogowym drog gminnych - wykona¢ metoda

wykopu otwartego( pobocze gruntowe, dostosowujgc szeroko$¢ wykopu do $rednicy

uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejscia poprzeczne przez drogi gminne oraz utwardzone zjazdy - wykonal_metods
bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowej odpornej mechanicznie.
Dtugos¢ rury ochronnej winna by¢ rdwna, co najmniej tacznej diugosci jezdni. Rure nalezy
umiesci¢ na gtgbokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi
rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany

wykopow odpowiednio obudowa¢ i zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopdw i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni:

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢;

5. W miejscu skrzyzowan i zblizen linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, naleiy stosowac
rury ochronne na linii badZ wystepujacym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczer w miejscach skrzyzowari wykonywac w zaleznosci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny byé prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.




6. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacjg tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopow oraz niezbgdne materiaty
budowlane skiadowaé w miejscu niestwarzajgcym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

8. W trakcie prowadzenia robdt zabrania sig nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jg z gruntu.

9. Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowad, oczyéci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc  warstwy
konstrukcyjne i nawierzchnie w_dotychczasowej technologii na szerokosci _uwzgledniajgceij
szerokoéé wykopu oraz szerokos$é obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takze po 10 cm
zaktadu po obu stronach poza klin odtamu.

10. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zapeszczaé mechanicznie warstwami, co 20 cm.

11. Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwodch lat od
zakorniczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

12. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznoé¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw bad? zmiany przebiegu trasy przytacza.

13. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i stanowi dokument, o
ktorym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

14. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcy sieci.

Zatgczniki:

zat. nr 1 - projekt zagosp. terenu - Smolec — ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1);

zat. nr 2 - projekt zagosp. terenu - Mokronos Dolny — ul. Szczgsliwa (dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1);
zat. nr 3 - projekt zagosp. terenu - Bliz — ( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1);

zat. nr 4 - projekt zagosp. terenu - Zybiszéw — ul. Stoneczna , ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1);
zat. nr 5 - projekt zagosp. terenu - Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1);

zat. nr 6 - projekt zagosp. terenu -Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1);

zat. nr 7 - projekt zagosp. terenu -m. Katy Wroctawskie — ul. S. Okrzei (dz. nr ewid. 38; 331 5/4 AM-3).

Otrzymuija:
1. Adresat

2.a/a

Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba s A [

mail. di@katywrqelawskie.pl
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BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Leszno, ul. Snladeckich 12A
tel./fax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Bogdaszowice, ul. Chmielna - dz. 512; 228

DATA

ADRES

obr. 0034 Bogdaszowice

09.2016

INWESTOR

GMINA KATY WROCLAWSKIE

55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1

SKALA

BRANZA

ELEKTRYCZNA

1:500

[ i 2 upr. proj. nr 1741/94/Lo
mgr inz. Andrzej Adamski spec. sieci | Instalacje

PROJEKTANT
elektryczne

podpis A dlﬂw‘

upr. proj. nr 92/w/94/Lo
spec. slecl | Instalacje

SPRAWDZIL | mgr inz. Wojciech Sniezyfiski
elektryczne

podpis

TYTUL Projekt zagospodarowania terenu

RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oswietleniowe;j

RYS. NR




Wroclaw, 26.10.2016 1.

+BUDMAR” s.c.
ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowych
oéwietlenia drogowego z latarniami na dziatkach nr: 86, 95/2, 99 obreb Bliz; 512, 228 przy ul.
Chmielnej obreb Bogdaszowice; 38, 33, 5/1 przy ul. Okrzei obrgb Katy Wroctawskie; 41/10,
41/16, 99/5 przy ul. Szczesliwej obrgb Mokronos Dolny; 429/5, 429/3, 171/7 obrgb Pelcznica;
1/4 przy ul. Polnej obreb Smolec; 513, 469 przy ul. Stonecznej obrgb Zachowice; 92/88,
92/23, 75 przy ul. Stonecznej obreb Zybiszow, gm. Katy Wroclawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.09.2016 r., data wptywu: 29.09.2016 r., w
sprawie jak wyzej informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
Ponadto, wobec wobec planowanego zakresu robdt, na tym etapie nie warunkuj¢ koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg
nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badZ przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze

;9% sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace moggce uszkodzi¢ ten
e przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych srodkoéw oraz niezwlocznie

powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku

zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego

archeologa, za pozwoleniem Dolnos$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
T ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Dupinodigaki

’w ViorewoyzkilKanserwator Zabytkw
we Wroclawiu

e mgr Barbafa Nowak-Obelinda

M \

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Gmina Katy Wr.
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SP-GN.6630.50 14.2016

Wroctaw, dn. 10.10.2016 .

ggarosta powiatu Wroclawskiego
Pewodniczacy narad koordynacyjnych
|, Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

el 71372 34 68, 7137234 77
‘ ' ODPIS
| PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5014.2016
odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302
Wy: Projekt o$wietlenia ulicy Chmielnej w miejscowo$ci Bogdaszowice.
Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Bogdaszowice, dz.: 228, 512
Whioskodawca: BUDMAR S.C. MARIOLA ADAMSKA ANDRZEJ ADAMSKI ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno
chy: Bogustaw Kottuniewicz, Inspektor, Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Oplata nr:_ 24264/16/0
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 27.09.2016
Rozpoczgcie narady: 10.10.2016
_Zikoﬁczenie narady: 14.10.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W poboczu ul. Chmielnej znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej nr 1036 i rep.5000, ktore nalezy chroni¢ przed
zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy

odtworzy¢é.
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Lista uczestnikow narady koo.rdynacyjnej

- | Przedstawiciel

Podpis

Nagwa instytucil
Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

Grupa Netia

VIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1

KANALIZACII S.A.

[ Operator Gazociagow Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A.
0ddziat we Wroctawiu

| Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu

* [ Telefonia DIALOG sp. z 0.0

B
§

Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIA

A,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna ) bt
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i J el —
Infrastruktury V\rj\o‘("/c’@iz) (if\) Q?

L N
“/\ V\ ~ vu-{\-' ; g
| . nanE it |
Urzad GRNY s s vapsseasas s - geuliicy |
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Zarzadca wodociagu i kanalizacji .S0UE ‘Ym‘m, I
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F"\f‘\GA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A.

' | TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu

S5ty
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apyjnych

niewicz
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Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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: : ] Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski tel./fax 0-65 529 49 20
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdaszowice, ul. Chmielna - dz. 512; 228 DATA
AHREE obr, 0034 Bogdaszowice 09.2016
GMINA KATY WROCEAWSKIE
INWESTOR 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 R 1:500
BRANZA ELEKTRYCZNA ]
1741/94/Lo | podpl )
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski ugr;eg.rgjieglrl |nsta|ac1e° poces Adjuw
elekiryczne
. 92/wi94/Lo | podp
SPRAWDZE | mgr inz. Wojciech Sniezyfiski | ‘tpet siedl | instaiacis |
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oswietleniowej 1.




.”1
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Katy Wroctawskie 02.12.2016

ZGKI DT | 5047/5067 12016

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55- 080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Uzgodnienia oSwietlenia drogowego w ul. Chmielnej (dz.512dr) w miejscowosci

Bogdaszowice

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. jako zarzadca sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;

uzgadnia przebieg linii oswietleniowej projektowanej w ulicy Chmielnej — dz.512dr na odcinku od
skrzyzowania z ul.Polng do wysokosci dz.228 z nastg¢pujacymi uwagami :

1.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
faktycznego posadowienia istniejacych sieci. Za prawidlowe rozwiazanie miejsc kolizyjnych
odpowiadajg stuzby techniczne Wykonawcy.

2. SzczegOlng uwage zwroci¢ w miejscach potencjalnych kolizji:
2.1.Na wysokosci granicy dz. 226 1 227 — latarnia [/4
2.2.Na koncu linii oswietleniowej, na wysokosci dz.228 — latarnia 1/5
W miejscach potencjalnych zblizen dokonaé odkrywek w celu potwierdzenia miejsca ulozenia
sieci kanalizacyjnej ks200 zgodnie z mapa. W przypadku stwierdzenia zblizenia
projektowanego fundamentu latarni do istniejacej sieci kanalizacyjnej ponizej 50 cm nalezy
odsung¢ si¢ na minimalng odleglos¢ 50 cm lub zabezpieczy¢ sie¢ np. poprzez odpowiednig
obudowe fundamentu latarni.

3. Przy prowadzeniu linii kablowej oswietlenia wzdluz istniejgcych sieci oraz przylaczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zachowa¢ min. 0,3m odlegtosci, w przypadku odleglosci
mniejszej niz 0,5m stosowaé rury ostonowe na kablach.

4. Na skrzyzowaniach linii kablowej oswietlenia z sieciami i z przylgczami wod-kan zachowac
odlegtosé min. 20cm w swietle rur oraz stosowac rury osfonowe na kablach.

5. W przypadku zblizenia fundamentow latarni do istniejgcych sieci wod-kan na odleglosé¢ mniejsza
niz 0,5m lub wystapienia kolizji z sieciami i przylaczami wod-kan sposéb rozwigzania kolizji
uzgodnic z ZGK Sp. z o. o.

6. Prace wykonawcze zglosi¢ pisemnie w ZGK Sp. z 0.0. w terminie min. 7 dni przed rozpoczgciem.

1. Przed przysigpieniem do Inwestycji nalezy zapewni¢ branzowy nadzor techniczny w miejscach
skrzyzowan oraz zblizen do sieci i przylgczy wod-kan. Nadzor nad wykonywanymi pracami jest
czynnoscig odptatna.

8. Trase linii kablowej o$wietleniowej nalezy oznakowa¢ folig z tworzywa sztucznego umiejscowiona
zgodnie z wymaganiami branzowymi.

9. Po zakonczeniu robét Inwestor zobowigzany jest do przekazania ZGK Sp. z 0. o. 1 egzemplarza
inwentaryzacji powykonawczej linii i urzgdzen oswietlenia drogowego.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi: Barbara Focht, tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 40 535 961,60 Zt

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001




ciach finii kablowe] o$wietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesji | inne pedziemne
ry technicznej oraz w poblizu drzew i krzewow kabel ee ukladac w rurach ostonowych
S 110§ DVK 75,
203 linig kablows o$wietlenia drogowego wykonad kablem ee nn typu YAKXS 4 x 35 mm N
24 dopuszczalna odleglosc kabla linii oswietleniowej nn od kabli réznych uzytkownikow
-ﬂgﬁwwododagowycn, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku
Bnej Podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie dopuszcza sig zmniejszenie
i pod warunkiem stosowania na kablu linii oswietleniowej rur ostonowych o $rednicy 75.
£ Uozenia linii kablowej oswietleniowe]:
i?d"i”em - min. 50 cm,
Nie otwartym - min, 70 cm,
ZejSciach przez drogi, jezdnie - min, 100 cm,
Bdky Wystapienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sig zmiang
< odlegosci.
Oprawy oswietienia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane
Zwysiegnikami - zgodnie z opisem.
@ stalowe ocy stupy o$wietleniowe z wysiggnikami o przekroju okraglym (stozek)
Na fundamentach prefabrykowanych wkopanych w ziemie.
Hi kablowej o$wietlenia drogowego przez asfaltowy droge i utwardzone wjazdy na posesje
Meloda przecisku.

konywania prac zwroci¢ szezegolng uwage na wystepujaca podziemng infrastrukture techniczng.
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i 2 Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.C. Mariola Adamska, Andrzcj Adamski 0 o5 509 4920

PROJEKT BUDOWLANY
oBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES Bmm ul, Chmielna - dz. 512: 228 DATA 09.2016
INWESTOR | 556080 Katy Wroctmwskle, Rynek - Ratusz 1 W1 s
BRANZA ELEKTRYCZNA '
X 194/L0 | podpis
PROJEKTANT | mgr ins. Andrzej Adamski | ‘Spec. o oot
o

SPRAWDZK | mpr ind. Wojciech Sniezyiiski. | ot ot siabs.

alokiryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. HR
YR IR - nrzahien tracoun kahl lini néwiatlaninwai 1 H




wrzesien 2016 r.

O$wietlenie drogowe
Budowa o$wietlenia drogowego w m. Bogdaszowice, ul. Chmielna

ADRES: Bogdaszowice, ul. Chmielna gm. Katy Wroctawskie
- dz. nr 512; 228 obr. 0034 Bogdaszowice

INWESTOR: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/ x

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Bogdaszowice, ul. Chmielna
gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgt inz. Andrzej Adamski ANDRZEJ] ADAMSKI
projekunt mgr inz. elekrryk ,
spec. sieci i inst. elektryczne upraw. de projekigwagia, kierowania,
nadzorowania o

ekspertyz't
Nr ewid. 1741/94/Lo

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sprawdzilem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Bogdaszowice, ul. Chmielna
gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. Wojciech Sniezynski

sprawdzajqcy
spec. sieci i inst. elektryczne

s inz, Wojciech Shigzyn
Cprawn. nr ewid Q2IwIS4/Lo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-855-P48-WGZ *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2ZG-KAF-1Y8 *

pan Wojciech Sniezyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5145/01

adres zamieszkania ul. A. Gendka 22/3, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Jerzy StroAski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI

w Lesznie ~ Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r,

Wydzial Gospodarki Przestzennej

Nr ewids1741/94/Lo

BECYZJ4 O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA¥ODOWEGC
do pe#nieniz samodzielnych funkcji fechnicznych
- ®w budownictwiee. |

Na podstzwie §2 ust.1 pkt.1,85 ust
§13 ust.1 pkt.4 lit.d ?OZp0r7gdzenlg ‘Minist
Gospodarki Tereaowed i Ochrony grodowigka z dni
20 lutego 1975r. w sprawie sano&21@lrvch funk
ueCQKlCVﬁyCh w budownictwie /Dz.U.NT 8 poz,46
zmiansmi Dz.U.Nr 42 paz.334 z 1988z, i Dz.U.Nr 69
p0Z.299 z 1991 r./ stwierdza sig¢,%e Pan

i
~r

ure.dnia 31.,03.1964r. w KosSciagnie

powaznisgjgce do

Drojektaﬂta oraz kierownika budowy i robdt
w specjelnodci instslacyjno-insynieryjnej w zekresie

instalecji elektrycznyche.

Pan ANDRZEJ ADAMSKI Jjest upowasniony do:

1/ sporzadzania projektdw instalscji e

2/ kierowania,nsdzorowsnis i kontrolowasnia budowy i robdi;

kierowania i kontrolowania wytwarzania koastr

elementdw instalacji oraz ocenisnia
i elektrycznych.

technicznego w zZakresie

Otrzymuje:

1/ Andrzej Adamski

Wt.Jagiexxy 35/2
64-100 Leszno

2/ a/fa

ukcyjnych
i bedanis stanu



B.

Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r.

" w Lesznie
darki Przestrzenne!

enid.92/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe*nienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §3 i §13 ust.1 pkted 1lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielsé
nych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.
46 zB zZmeDz.U.NT 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69 poz.299
z 1991 r./ stwierdza sig,ze Pan

WOJCIECGCH SNIEZYNSEKI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 31 maja 1939r. w Lesznie

posiada przygotowenie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkcji

sprawdzajagcego
rozwigzania projektowe
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
W zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

Pan WOHCIECH SNIEZYNSKI djest upowazniony do:

sprawdzania prawidZowoSci rozwigzad projektowych w

zakresie wynikajacym z posiadanych uprawhied projektantas

Nr ewid.592/84/Lo z dnia 2 maja 1984r. /instalacje elektir./
oraz Nr ewide1323/89/Lo z dnia 11 lipca 1989r. /sieci elektr./
wydanych przez Wojewodg Leszczyﬁskiego.

Otrzymuje:

1/ Wojciech Sniezyfiski * . 47 .
ul.Podmiejska 19 -
64-100 Leszno B

2/ a/a

_ﬂ;




