Sroda Slaska, dn. 2016-03-04 ey Gmina Katy Wroctawskie
sw: WP/01 i ul. Rynek-Ratusz 1
Nr warunkow: WP/0 0632/2016/005R05 55080 Katy Wroctawskie

BC: 1006054271

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Gmina Katy Wroclawskie

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: 55-080 Katy Wroctawskie, ul. Okrzei
numery dziatek: 5/1, 5/4, 33 ‘

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-02-12.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-02-12, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawg energii elektrycznej o calkowitej mocy przylgczeniowe;:

Przylgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, obwod kierunek ul_Siup nr 21, zasilana ze stacji

transformatorowej SN/nN R-3264 Katy Wroclawskie. .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym na stupie, w kierunku
instalacji odbiorcy. §

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym na
stupie, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

» Na istniejgcym stupie nr 26 zabudowac szafke zlgczowo-pomiarowg typu ZK1e-1P-S,
(lub ZK-1e-1P-Sr w przypadku zerdzi pochylej) dla zasilania oswietlenia ulicznego .
Wyposazyc ja Ww zabezpieczenie przecigzeniowe zalicznikowe oraz rozigcznik
bezpiecznikowy. Uziemic przewod PEN.

» Polgczyé przewodem AsXSn 2x25 mm2 tor pradowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafkg zlgczowo - pomiarowg. Ochrong przewodu na slupie wykona¢ do wysokosci 2,5 m
od poziomu terenu rurg o $rednicy ®=50 (z materiaiu odpornego na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne).
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b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

> od projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C,
wyprowadzié¢ w kierunku instalacji odbiorczych wewnetrzne linie zasilajgce odpowiednie do

potrzeb.

> instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowey, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie.

5. Zabezpieczenia gidwne:
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, nie dotyczy.
8. Sieé¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
ill. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia ~ wilasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca  winien wykona¢ we ‘wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegolowych — warunkow funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy 0 przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poOzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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6. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektfycznéj

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

7. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji Sroda Slgska z wnioskiem
o okresienie warunkow przebudowy tych urzadzen.

8. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy © przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

9. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjnag
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.fauron-

dystrybucja.pl.

Przygotowala: Agnieszka Sawczyk
Grupa: O05R05
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Zafaczniki:
Zat nr 1 - projekt umowy O przytaczenie

K/o:
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' RYNEK- RATUSZ 3, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywrocawskie.pl

Katy Wroctawskie, dnia 06. 10.2016

BUDMAR Mariola Adamska, Andrzej
Adamski

$niadeckich 12 A

64-100 Leszno

uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci o$wietlenia drogowego zlokalizowanych

Dotyczy:
w obrebie pasow drogowych drog gminnych na terenie miejscowosci Smolec, Mokronos Dolny, Bliz,

Zybiszow, 7achowice, Bogdaszowice oraz Miasta Katy Wroctawskie gm. Katy Wroclawskie.

Burmistrz Miasta | Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonych do uzgodnienia
projektow trasy oéwietlenia drogowego drog gminnych zlokalizowanych w miejscowosciach:

Smolec — ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1),

Mokronos Dolny — ul. Szczedliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1)

Bliz —(dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1)

Zybiszow — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88;92/23; 75 AM-1)
Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1)

Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1),

m. Katy Wroctawskie - ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 33i5/4 AM-3),

uzgadnia planowanq trasg i wyraza zgode
na lokalizacie w pasie drogowym drog gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, 2
uwzglednieniem zapisow niniejszego uzgodnienia:

1. Linie kablowe oéwietlenia drogowego W pasie drogowym drog gfhinnych - wykona¢ metoda
wykopu _otwartego( pobocze gruntowe, dostosowujac szerokoé¢ wykopu do $rednicy
uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejécia poprzeczne przez drogi gminne oraz utwardzone zjazdy - wykonaé__metoda
bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowe]j odpornej mechanicznie.
Dtugos¢ rury ochronnej winna by¢ réwna, co najmniej facznej dtugosci jezdni. Rurg nalezy
umiescié na gebokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gornej krawedzi
rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany
wykopow odpowiednio obudowat i zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zabrania sie wykonywania
podkopdw i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni;

4. Miejsce prowadzenia prac W obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢;

5. W miejscu skrzyzowan i sblizen linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac
rury ochronne na linii badz wystegpujacym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejgcego W
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny byé prowadzone W uzgodnieniu i pod nadzorem

wtagcicieli uzbrojenia.




6. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drog gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdéw oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowa¢ w miejscu niestwarzajgcym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych,

8. W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczysci¢ jg z gruntu.

9. Po _zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowaé, oczysci¢c i doprowadzié do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy
konstrukcyjne i nawierzchnie w_ dotychczasowej technologii na szerokosci uwzgledniajgcej
szerokos¢ wykopu oraz szerokosé¢ obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takie po 10 cm
zaktadu po obu stronach poza klin odtamu.

10. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm.

11. Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwoch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

12. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkow bgdz zmiany przebiegu trasy przytacza.

13. Niniejsze uzgodnienie jest rdwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i stanowi dokument, o
ktorym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

14. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robdt budowlanych we whasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcey sieci.

Zataczniki:

zat. nr 1 - projekt zagosp. terenu - Smolec — ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1);

zat. nr 2 - projekt zagosp. terenu - Mokronos Dolny — ul. Szczesliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1);
zat. nr 3 - projekt zagosp. terenu - Bliz — { dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1); ;

zat. nr 4 - projekt zagosp. terenu - Zybiszédw — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewidﬂ." 92/88; 92/23; 75 AM-1);
zat. nr 5 - projekt zagosp. terenu - Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1);

zat. nr 6 - projekt zagosp. terenu -Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1);

zat. nr 7 - projekt zagosp. terenu -m. Katy Wroctawskie — ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 331 5/4 AM-3).

Qtrzymuja:
1. Adresat

2.a/a

Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba r

: 90-51-04
mail: dit@katywrqelawskie.pl
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obr. 0001 Katy Wroctawskie 09.2016
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,,BUDMAR” $.C.
ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Dot.: opinii W zakresie ochrony zabytkéw dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowych

- péwietlenia drogowego z latarniami na dziatkach nr: 86, 95/2, 99 obreb Bliz; 512, 228 przy ul.
Chmielnej obreb Bogdaszowice; 38, 33, 5/1 przy ul. Okrzei obreb Katy Wroclawskie; 41/10,
41/16, 99/5 przy ul. Szczgsliwej obreb Mokronos Dolny; 429/5, 429/3, 171/7 obreb Peleznica;
1/4 przy ul. Polnej obreb Smolec; 513, 469 przy ul. Stonecznej obrgb Zachowice; 92/88,
92/23, 75 przy ul. Stonecznej obreb Zybiszow, gm. Katy Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.09.2016 r., data wptywu: 29.09.2016 1., w
sprawie jak wyzej informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
ponadto, wobec wobec planowanego zakresu robét, na tym etapie nie warunkuj¢ koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg
nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

_ w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych Srodkow oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w my$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opinie nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowej.

npleesigaki
anserwator Zabytkow
we Wroclawiu

Vi

mgr Barbafa Newak-Obelinda

\

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Gmina Katy Wr.
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trasowy kabl. linii oswietleniowej 1.




wrzesien 2016 1.

Oéwietlenie drogowe

Budowa o$wietlenia drogowego w m. Katy Wroclawskie, ul. Okrzei

Katy Wroctawskie, ul. Okrzei
- dz nr 38;33; 5/1 obr. 0001 Katy Wroclawskie

- GMINA KATY WROCLAWSKIE

Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany oswietlenia drogowego w m. Katy Wroclawskie, ul. Okrzei

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Adamski
projektant
spec. sieci i inst. elektryczne

ty
Mr ewid. 1741/34/Lo

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iZ sprawdzitem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany oéwietlenia drogowego w m. Katy Wroclawskie, ul. Okrzei

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Sniezynski
sprawdzajgcy St ins

spec. sieci i inst. elektryczne

mar inz. Y\

ektowych
Helektr.
gy sk

94l

do sprawdzanip -ozwiazat
w zakresie siaci 1 inst

mgr inz. Wejciech §
Uprawn. nr ewid,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-855-P48-WGZ *

an Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno
- cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wiadzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

L
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej Gpatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

czeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiad
b.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pii
Budownictwa.

e




POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2ZG-KAF-1Y8 *

pan Wojciech Sniezyfiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5145/01
adres zamieszkania ul. A. Gendka 22/3, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

7aéwiadczenie zostato wygenerowane
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wazinego

Jerzy Strofiski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

énja 2001 r. o podpisie elektronicznym (
snego kwalifikowanego certyfikatu s3

nym przy pomocy Wa
dpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowa

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym po

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zas’wiaszer-ﬂa Tma
biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZEI r B

_ GW1‘$§§; _ Leszno,dnia 30 grudnis 1994 r.
W)fd-ﬂal 05}301'—‘31 TZeszenne) ;

Nr ewid.1741/94/T0

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC
do peXnienia samodzielnych funkcji technicznych

- w budownictwie.

Nz podstawie §2 ust.l pktel,§5 ust.1,87
i §13 ust.1 pkte4d 1lit.d rozporzgdzenis Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony grodowiska z dnis
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczaych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze
gmiansmi Dz.U.NT 42 pozm.334 z 1988r, i Dz.U.Nr 69
poz.299 z 1991 r./ stwierdzz sig,ze Pan

ANDRZES A D SKI

=

bea
-

)

e

magister ingynier elekiry

Vi
[

ur.dnis 31.03.1964r. w KosScianie

posisda przygotowanie zswodowe upowaznigjgce do
wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierowniks budowy 1 robdt
@ specjelnofci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
5

a
instalscji elektrycznych.

w

Pan ANDRZEJ ADAMSKI Jjest upowaszniony dos

sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania,nsdzorowsnia i kontrolowania budowy i robot;
kierowmanis i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zZekresie jmsdalacii elektrycznyclis
A
Qtrzymuje: A
3 o './ 1

?
1/ Andrzej Adamski is

Wi.JagiezZy 35/2 \.2\°
64-100 Leszno

2/ a/sa




3.

Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 7 AWODOWEGO
do peZnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwiee.

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 pkted lit.d
yozporzqdzenia Ministra Gospodarki merenowej i Ochrony
Srodowiska Z dnia 20 lutego 1975T. W sprawie samodzielé
nych funkecji technicznych W pudownictwie /Dz.Ul.Nr 8 poZ.
46 ze zZmeDZ ULNT A2 poZ.334 2z 1988T. 1 Dz.UNr 69 poz.299
s 1991 r./ stalerdze sie,ze Pan

wWoJCIECH YNIEZYNSEKI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 31 maja 1939T. @ Lesznie

posiada przygotowanie sanodowe upowazniajace do wykony-
wania samodzielnej funkcji

sprawd?2a jagcegO
rozwigzania projektowe
w specjalnosci instalacyjno-inﬁynieryjnej
W zakresie'sieci i instalacji elektrycznyche

Pan WOHCIECH SNIEZYNSKI jest upowazniony do:

sprawdzania prawidlowoéci rozwigzan projektowych @

rakresie wynikajacym 2 posiadanych uprawbien projektanta

Ny ewid.592/84/Lo z dnia 2 maja 1984T. /instalacje elektres/
oraz Nr ewid.1323/89/Lo z dnis 11 lipca 1989r. /siecd elektr./

wydanych przez Wojewode LeszczylRskiegoe

Otrzymuje:

1/ Wojciech SniezyHski . g“,;_ =

ul.Podmiejska 19 o i
64-100_ Leszno By, o

prNydziatu
brAastrzannal

Al ala




