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Jednostka ewidency jna (nazwa,identyfikator): [ Mbaogmb\wm.. -
wykonawca, podpis.

Katy Wroctawskie 0223044

Obreb ewidency jny (nazwa,identyfikator, AM):
Katy Wroctawskie 0001 AM3

6.14r.09.2044

Dziatka 5/1,5/4,33

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1.Uktad wspokrzednych:'2000/6"
2.Poziom odniesienia: ‘Kronsztadt 1960°
3.0bszar aktualizacji oznaczono liniq  szrafurowang.
4.Informac,je o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
Zlokalizowanych w granicach projektowane; inwestycji: nie badano 72430.3766.2016
WROCtAW 03.08.2016

G4 GEODEZIA PROJEKTOWANIE

o ‘*\\. QA .:Ei_..

. . Geodeta uprawniony: )
(imie,nazwisko nr uprawnier, podpis)

EmillaGrygiel
upr. zaw.\gr 19775

Oswietlenie drogi
3; 5/1 obr. 0001 Katy Wroctawskie

UWAGI :

1. Przy przejsciach linii kablowej oswietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesiji i inne podziemne
sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewdw kabel ee uktadaé w rurach ostonowych
np. typu SRS 110 i DVK 75.

2. Projektowang linie kablowg os$wietlenia drogowego wykonac¢ kablem ee nn typu YAKXS 4 x 35 mm 2

3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabla linii oswietleniowej nn od kabli réznych uzytkownikow
oraz rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku
rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie dopuszcza sie zmniejszenie
tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii oSwietleniowej rur ostonowych o $rednicy 75.

4. Gfebokos¢ utozenia linii kablowej o$wietleniowej:

- pod chodnikiem - min. 50 cm,

- w terenie otwartym - min. 70 cm,

- przy przejsciach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm,

W przypadku wystgpienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sie zmiane
powyzszych odlegtosci.

5. Stosowac oprawy os$wietlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane

na stupach z wysiegnikami - zgodnie z opisem.

6. Projektowane stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe z wysiegnikami o przekroju okragtym (stozek)
montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych wkopanych w ziemie.

7. Podczas wykonywania prac zwréci¢ szczegdlng uwage na wystepujgca podziemng infrastrukture techniczna.

OZNACZENIA :

||||||| - proj. przebieg trasy kabla linii oswietleniowej nn 0,4 kV

r@ - proj. stup oswietlenia drogowego z wysiegnikiem
i oprawg os$wietleniowg

——— - proj. rury ostonowe typu SRS 110 lub DVK 75
o dtugosciach odpowiednio, jak na rysunku

W - proj. uziom latarni drogowej i szafki o$wietleniowej SO

Leszno, ul. Sniadeckich 12A

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski tel /fax 0-65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Katy Wroctawskie, ul. Okrzei - dz. 38; 33; 5/1 DATA
ADRES aty ; 09.2016
obr. 0001 Katy Wroctawskie
GMINA KATY WROCLAWSKIE
SKALA
INWESTOR 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 1:500
BRANZA ELEKTRYCZNA .
.. . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski muumm edi i instalacje
elektryczne
.. .. « . . , .. |upr. proj. nr 92/w/94/Lo | podpis
SPRAWDZIL mgr inz. Wojciech Sniezynski muumw. deal | instalacje
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oSwietleniowej 1




