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526/08 ztozony w EnergiaPro GRUPA TAURON

Whiosek o warunki przylaczenia znak: RDE 55/6526/7
aska, w dniu 02-07-2008 r., uzupefniony w dniu

SA Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucii Sroda S
25-07-2008r..

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielcze] EnergiaPro GRUPA TAUROCN SA
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

1, Obiekt przytaczany:
; projektowane oéwietlenie drogi,

w miejscowosci Zachowice ul. Stoneczna, dz. 469, gmina Katy Wractawskie.

u: * plac budowy: 6,5 kW, 3-f, * oswietlenie drogi: 6,5 kW, 3-f..
3. \Wnioskodawca nie zglasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-

rametréw jakosciowych energii elektrycznej.
3.1. taczny czas trwania w ciagu roku wylaczer awaryjnych, liczony dla poszezegalnych wylaczen od

momentu zgioszenia przez Whioskedawce / Odbicrcg energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrécenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin. W przypadku zasilania Wnicskodawcey / Cdbiorcy energil
elektrycznej z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sig jednoczesny brak zasilania

ze wszystkich przylgczy.

3.2 W sieci elektroenergetycznej moga powstawac niep
czaniu energii elektrycznej - zapady napigcia, wynikajace z dziatani
przelgczen ruchowych. Zakiécenia w- dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienion
przyczynami, nie sg przerwami w ciaglosci dostaw energii elektrycznej. Zapady napigcia moga byc
wywotane rowniez zalgczeniem ,duzych” odbiornikow w instalacji Wnioskodawey / Odbiorcy energit -
elekirycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 glebokosé zapadu napigcia moze siggat od 90% do ;-
1% napiecia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosié od 10 ms do 1 minuty-
Wyzej wymienione zakidcenia moga, powodowaé nieprawidlowa pracg niektorych, szczegOInie
wrazliwych na zapady napigcia, urzadzeri Whnioskodawcy { Odbiorcy energii elektrycznej. WNIC:
skodawca / Odbiorca energ!

i elektrycznej we wiasnym zakresie powinien zapewnic przeciwdZ
nie skutkom tego typu zakiécen przez np. zastosowanie urzadzen

2. Moc przytaczeniowa obiekt

rzewidziane, krotkotrwale saklécenia w dostar-

a automalyki sieciowej oraz
ymi

1 podtrzymujacych napigcie. .
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4. Napiecie zna‘rﬁionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro GRUPA TAURON SA Oddzial we Wre-
clawiu (zwany dalej EnergiaPro), do ktdrej bezposrednio bedzie przylaczony obiekt: 230/400 V.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: rezerwowe pole w rozdzielnicy nN stacji transformato-
rowej R-3057, na granicy dz. nr 201, ze stacji R-3057 Zachowice.

Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielcze] w zwigzku z przylaczeniem

obiektu: nie dotyczy. .
7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktore jest jednoczesnie granica wiasnoéci urzadzen elek-

troenergetycznych miedzy EnergiaPro | odbiorcg): rozdzielnia nN - zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia w istniejacej stacji (5.), w kierunku instalacji odbiorcow. Wybu-

dowane oéwietlenie drogowe pozostanie na majatku Wnioskodawcy.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. przy istnieiace] stacji (5.) zabudowaé typowe wolnostojacy szafke zfaczowo-pomiarowsg
Zk-1a, zamykane na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy ukladu pomiarowego (przysto-
sowane do odczytu) | zabezpieczenia przeciazeniowego (przystosowane do plombowania), za-
bezpieczajace catosé przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukiadu pomiarowego, naruszeniem
plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowe] licznika i na zabezpieczeniu przecigzenio-

wym). -
8.2. Cd projektowanej szafki (8.1.) wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig kablowg ni-
4 skiego napiecia: dla nowo-projektowanego o$wietlenia drogowege. Wykonaé odpowiednie do

potrzeb odbiorcy nowe instalacje i urzadzenia elektryczne: dla nowo-projektowanego oswietle-

nia dregowego.
8.3. W przypadku projektowanych powigzan obwodéw oswietlenia ulicznego zasilanych z

réznych stacji lub obwodéw nalezy realizowaé poprzez zabudowe zfgcza zamykanego na

zamek energetyczny. ) )
8.4. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, nalezy ja uzgodni¢ z RD 55 Sroda Sigska.

Bezposrednio przed zlazeniem wniosku o pozwolenie na budowe projektant uzyska potwier-
dzenie z RD 55 $roda Slaska o zgodnosci z warunkami przylgczenia i kompletnosci dokumen-
tow.
Powyzsze nalezy wykcnaé wiasnym ko
osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyj
Rejonu Dystrybuciji Sroda Slaska.

9. Sie¢ odbiorcza wykonaé w ukiadzie TN-S, wypcsazong w urzadzenia ochreny przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgadnie z obowigzujacymi przepisami.
10. System ochrony od porazen: przyja¢ samoczynne wyltgczanie zasilania. Stosowac wylgczniki
ochrenne réznicowo-pradowe.
. Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: projektowana szaf-
p ka ziaczowo-pomiarowa (8.1.).
12. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napigciu 230/400V, bezposredni.
12.1. Dla placu budowy i oéwietlenia drogi zainstalowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu

230/400 V, bezposredni, skladajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektrycz-
na pobrang na cele placu budowy odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 - calodobowe;, + wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
; b) dwustrefowej C12 ~ dobowe strefy czasowe: « warfant b - strefa dzienna i nocna.
. Wybér grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i oéwietlenia drogi nalezy do

Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywac co najmniej dwanascie miesigcy. Od-
powiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowa¢ licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej;

w przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowa¢ zegar sterujacy.
Liczniki | zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro GRUPA
AURON SA Oddzial we Wroctawiu. . ’

as_tdsowa(: zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymalnym pradzie
s.dla placu budowy -3 x 16 A, » dla oswietlenia drogi—-3 x 16 A.

N 9;1_231 i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wkiadki bezpiecznikowe typu Em w projektowa-
szafce ztaczowo-pomiarowej (5.) — dostosowaé do nowego poboru mocy.

sztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywac
ne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem

znamionowyrm:
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4. Zabroniona jest praca rownolegla #rodet energii elektrycznej EnergiaPro jak tez Zrédet energii elek-

trycznej EnergiaPro i dodatkowego zrédla energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérczy)
poprzez sie¢ odbiorey. W przypadku zasilania z wigeej niz jednego Zrodia energii elekirycznej nalezy
zastosowaé $rodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnolegtej; schemat ukladu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozyé do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji Sroda Sigska. ot

14.1. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-

15.

16.
16.1. stacja R-3057:

twérczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorczg,

W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakidcenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-

bezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zakiécer do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcéw i uzgadnié je z RE Sroda Slgska na etapie projektowania.

Przyjaé do obliczen: e ;
Sa= 100 kVA, iébezpieczenie obwodu; dostosowadé do obcigzenia,

17. Do odbioru technicznegoe zlozyé dokuménty (zgodnie z instrukcjg odbiaréow ENERGIAPRQ}:

18.

18

20.

21.

22,

- Odbigreca:

= warunki przylaczenia do sieci rozdzielczej ENERGIAPRO (kserokopia),

* podpisana dwustronna umaowa o przytgczenie do elektroenergetycznej sieci

ENEGIAPRO i dowad wptaty optaty za przytaczenie (kserckepia), tytut prawny do obiektu,
dla lokali uzytkowych kserokopie zaswiadczenia o dziatalnosci gospodarczej lub wypis
Krajowego Rejestru Sgdowego oraz NIP lub REGON,

wypeiniona i pcdpisana przez osobe upowazniong umowa sprzedazy energii elektrycznej -

2 egzemplarze.

- Wykonawea:

= wniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej wykonanej na podstawie warunkéw
przylaczenia, z o$wiadczeniem wykonawcy, ze instalacje elekiryczna i ochronna wykonane
zgodnie obowigzujacymi przepisami,

= schemat jednobiegunowy instalacji edbiorczych,

protokd! pomiaréw rezystancii izolacji cdwodéw elektrycznych sily, Swiafla, sterowania i

odbiornikéw elektrycznych,

= protokdt pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej lub oswiadczenie o

dostarczeniu tych pomiaréw po zalozeniu ukladu pomiarowego,

zgoda wiasciciela obiekiu na wykonanie przebudowy instalacji odbiorczej(wewnetrznej linii

zasilajgcej).
Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przytaczenia.
Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytgczniki, rozlgczniki) oraz kable niskiego napiecia po-
winny posiadaé opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkow przytgczenia uplywa po dwoch latach od daly ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

EnergiaPro GRUPA TAURON Spéfka Akcyjna Oddziat we Wroclawiu o$wiadcza - dzialajac na pod-
stawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10.04.1987 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z
2006 r., paz. 625 ze zmianami), W zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1894 r. Prawo
budowlane (tekst jednelity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypelnienie niniejszych warunkdw
przytaczenia jest réwnoznaczne z zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elekfryczne;j.

Warunki przytaczenia wydaje sig z projektem umowy o przylaczenie de sieci rozdzielczej EnergiaPro
L

GRUPA TAURON SA Oddziat we Wroclawiu.

Przylaczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie zawarte]
migdzy podmiotem wystepujacym o przylaczenie a Oddzialem we Wrockawiu i po speinieniu niniej-
szych warunkdw przytaczenia. Umowa o przylaczenie okresla szczegdlowe zasady realizacji i finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlanc-montazowych. . .

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylgczenie, ktérej projekt (2 egz.)
otrzymuje Wnioskodawca wraz z pinigjszymi warunkami przylgczenia. Umowa o przytaczenie moze
byé zawarta w okresie wazno$ci warunkdw pr;zytqczenia, przez podmiot posiadajacy tytut prawny do

-
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korzystania z .obiek‘tu, © Prgyl:qczenie ktérego wystapil. Wysoko$c opi
umowy ulegnie zmianie, 562911' po dacie wystawienia warunkow nastapi zmiana stawek optat za
rzylaczenie do sieci - okreslanych w ,Taryfie dla energi elektrycznej” — a Wnloskodawca
wystapi 0 zawarcie umowy po uptywie 14 dni od daty wystawienia warunkow. Wéwczas Ener-
giaPro GRUPA TAURON SA Oddziat we Wroctawiu wyda nowy projekt umowy 0 przylaczenie

7 oplata wyliczong zgodnie z obowiazujaca , Taryfa".

4

aty podana W projekcie

K
e il

cepluje - przysylajac poczla do EnergiaPro GRU-
(na adres jek na sir. 1 niniejszych warunkow) wy-
(wraz z wymaganymi zalgcznikami) lub sklada-

Wrloskadawca wystepuje o zawarcie umowy o przytaczenie - jeeli ja ak
A TAURON SA Cddzial we Wraclawiu Rejon Dystrybucii $roda Slaska
elnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy
4 je w siedzibie Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska. '

‘ejo‘n‘ !:)ystrybuc;i przekaze Wnioskodawcy jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

niewaznia sig warunki przytaczenia i inne postanowienia w te] sprawie wydane przed datg niniej-

szych warunkéw przylaczenia.

podpis kierownika Rejgnu
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TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, £-MAIL: urmd@katywroclawskie.pl
S o Katy Wroclawskie, dnia 06.10.2016

DT.7012.337.2016-1 BUDMAR Mariola Adamska, Andrzej
Adamski
Sniadeckich 12 A
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci oswietlenia drogowego zlokalizowanych
W obregbie paséw drogowych droég gminnych na terenie miejscowosci Smolec, Mokronos Dolny, Bliz,
Zybiszéw, Zachowice, Bogdaszowice oraz Miasta Katy Wroctawskie gm. Katy Wroclawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonych do uzgodnienia
projektéw trasy odwietlenia drogowego drdg gminnych zlokalizowanych w miejscowoéciach:

Smolec = ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1),

Mokronos Dolny —ul. Szczesliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1)

Bliz —( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1)

Zybiszow — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1)
Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1)

Bogdaszowice = ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1),

m. Katy Wroctawskie —ul. S. Okrzei (dz. nrewid. 38;33i5/4 AM-3),
uzgadnia planowang trase i wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, z
uwzglednieniem zapisdw niniejszego uzgodnienia:

1. Linie kablowe o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drég gminnych - wykonaé metoda
wykopu _otwartego( pobocze gruntowe, dostosowujgc szerokoé¢ wykopu do srednicy
uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejicia poprzeczne przez drogi gminne oraz utwardzone Zjazdy - wykonaé__metoda
bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowej odpornej mechanicznie.
Dtugo$¢ rury ochronnej winna by¢ réwna, co najmniej facznej dtugosci jezdni. Rure nalezy
umiesci¢ na gtebokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do goérnej krawedszi
rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany

wykopéw odpowiednio obudowac i zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopow i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni:

4. Miejsce prowadzenia prac w obregbie pasa drogowego odpowiednio oznakowadé i zabezpieczy¢;

5. W miejscu skrzyzowan i zblizen linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowa¢
rury ochronne na linii badz wystepujacym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczeri w miejscach skrzyzowar wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wtascicieli uzbrojenia.




10.
11,

12,

13.

14.

Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drog gminnych. Lokalizacjg tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdw oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowac w miejscu niestwarzajacym dodatkowych utrudnief komunikacyjnych.

W trakcie prowadzenia robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jg z gruntu.

Po zakoriczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowa¢, oczyéci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy
konstrukcyine i nawierzchnie w_dotychczasowej technologii na szerokosci_uwzgledniajgcej
szerokoé¢ wykopu oraz szerokoéé obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takze po 10 cm
zaktadu po obu stronach poza klin odfamu.

Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm.

Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwdch lat od
zakoriczenia prac beda usuwane na koszt inwestora.

Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw badz zmiany przebiegu trasy przylacza.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i stanowi dokument, o
ktérym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
witaéciwego zarzadcy sieci.

Zataczniki:

zat.
zat.
zat.
zat.
zat.
zat.
zat.

nr 1 - projekt zagosp. terenu - Smolec = ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1);

nr 2 - projekt zagosp. terenu - Mokronos Dolny — ul. Szczgsliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1);
nr 3 - projekt zagosp. terenu - Bliz — ( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1);

nr 4 - projekt zagosp. terenu - Zybiszéw — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1);
nr 5 - projekt zagosp. terenu - Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1);

nr 6 - projekt zagosp. terenu -Bogdaszowice — ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1};

nr 7 - projekt zagosp. terenu -m. Katy Wroctawskie — ul. S. Okrzei { dz. nr ewid. 38; 33 5/4 AM-3).

Otrzymuja:
1. Adresat

2.a/a

Sprawg prowadzi: Tomasz Kudyba

/Iaefavfﬁﬁs%%

all: diwkatywrqclawskie.pl

—Emal dggragrgawsiiep
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2 . . Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski tel./fax 0-65 520 49 20
PROJEKT BUDOWLANY
kv
OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Zachowice, ul. Stoneczna - dz. 513; 469 DATA
AL obr. 0033 Zachowice 09.2016
GMINA KATY WROCELAWSKIE
IHWESTOR 55-080 Katy Wroclawskie, Rynek - Ratusz 1 Snla 1-500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
_prol. nr 1741/94/Lo | podpi ;
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski ué’;eg.rg e | Instalac]eo = pmﬂ
elektryczne ?
. proj. nr 92/w/94/Ls dpl
SPRAWDZIL mgr inz. Wojciech Sniezynski usp;eg.rggegiri Inslalacjeo pocps r
| elektryczne
‘ TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oswietleniowej 1.
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Wroclaw, dnia 19.12.2016 .

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Andrzej Adamski

(petnomocnik)

BUDMAR s.c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Sniadeckich 12A

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu oswietlenia

drogowego w miejscowoséci Zachowice, gm. Katy Wroctawskie, informujg, Ze wyrazam zgode na utozenie
projektowanego odcinka linii kablowej (zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym opatrzonym pieczecia
Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego we Wroctawiu) wzdtuz rowu
melioracyjnego - jak najblizej granicy z drogg - zlokalizowanego w granicach nieruchomosci stanowiacej
wiasnoé¢ Skarbu Pafstwa, polozonej w gminie Katy Wroctawskie, oznaczonej w ewidencji gruntow
obrebu Zachowice jako dziatka nr 513, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

projektowany przewdd nalezy utozy¢ na glebokosci 1,2 m ponizej stabilnego dna rowu w rurze
ochronnej,
wykonawca robét poinformuje Wydziai Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu o rozpoczeciu robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia nieprzerwanego funkcjonowania cieku na
odcinku, na ktérym wykonane zostanie ww. kablowa linia o$wietleniowa przy czym za jakiekolwiek
szkody wynikle z niedopelnienia tego obowigzku odpowiada wykonawca robét (np. zalanie czy
podtopienie nieruchomosci przyleglych do rowu wskutek spigtrzenia wody w rowie),
wykonawca robét zobowiazany jest do przywrdcenia koryta rowu w miejscu wykonanego wykopu do
stanu sprzed rozpoczgcia robot,
inwestor przekaze Staroécie Powiatu Wroctawskiego kopie mapy obrazujacej przebieg sieci w dziatce
nr 513 naniesiony na nig na podstawie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoécig na

cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2016 1., poz. 290 ze zm.) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Sprawe prowadzi:
Justyna Skrzynecka-Nowak

tel. 71 72-21-753
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] . . Leszno, ul. Sniadeckich 12A
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski el s 085, 655,40 30
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Zachowice, ul. Stoneczna - dz. 513; 469 DATA
ADRES obr. 0033 Zachowice 09.2016
GMINA KATY WROCEAWSKIE
INWESTOR 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 PIRLA 1500
BRANZA ELEKTRYCZNA )
. . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpls |
PROJEKTANT | mer inz. Andrzej Adamski i i 1 Instal A—
gr 1nz. An ] spece;.; I?tcr:y cz?\se alacje d}uh’
, . 92/w/94/L i
SPRAWDZIE mgr inz. Wojciech Sniezyfiski Uf;;eg s{eglr i insia!ac]eo Padpls
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oswietleniowej 1.
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+BUDMAR?” s.c.
ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowych
o$wietlenia drogowego z latarniami na dziatkach nr: 86, 95/2, 99 obreb Bliz; 512, 228 przy ul.
Chmielnej obreb Bogdaszowice; 38, 33, 5/1 przy ul. Okrzei obreb Katy Wroctawskie; 41/10,
41/16, 99/5 przy ul. Szczesliwej obreb Mokronos Dolny; 429/5, 429/3, 171/7 obreb Pelcznica;
1/4 przy ul. Polnej obreb Smolec; 513, 469 przy ul. Stonecznej obrgb Zachowice; 92/88,
92/23, 75 przy ul. Stonecznej obrgb Zybiszow, gm. Katy Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.09.2016 r., data wptywu: 29.09.2016 r., w
sprawie jak wyzej informuje, ze opiniujg pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
Ponadto, wobec wobec planowanego zakresu robdt, na tym etapie nie warunkuj¢ koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg
nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych Srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejszg opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

_..‘:,.,’(— :VJ

FoLs

G-’ﬂ:a;"Vl'm'.f r Zabytkow

we Wrocltawiu

mgr Barbapa Nowak-Obelinda

\

Otrzymuja:

| 1. Adresat
| 2. a/at-ka Gmina Katy Wr.
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wrzesien 2016 r.

OBIEKT: Oswietlenie drogowe
Budowa o$wietlenia drogowego w m. Zachowice, ul. Sloneczna

ADRES: Zachowice, ul. Sloneczna gm. Katy Wroctawskie
-dz. nr 513; 469 obr. 0033 Zachowice

INWESTOR: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzitlem projekt budowlany branzy elekirycznej pn.:

Projekt budowlany os$wietlenia drogowego w m. Zachowice, ul. Stoneczna
gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
mgr inz. Andrzej Adamski

projektant
spec. sieci i inst. elekiryczne

spertyz techniczaych
Wrewid. 1741/94/Lo

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sprawdzitem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Zachowice, ul. Sloneczna
gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uprawniony )
do sprawdzania ppzwigzan projektowych
w zakresie siegi i instalagji elektr.

mgr inz. Wojciech Sniezynski mar inz, fiGiciech Sniezyiski
sprawdzajgcy Uprawh,/nf ewid.g2iwiS4/Lo
spec. sieci i inst. elektryczne
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BLUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-855-P48-WGZ *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wieltkopolskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierdw

Budownictwa.

b
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2ZG-KAF-1Y8 *

pan Woijciech Sniezyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5145/01

adres zamieszkania ul. A. Gendka 22/3, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

cznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektroni
11-23 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-
6w Budownictwa.

Jerzy Stronski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier

nicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektro
ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowan
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

omocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za p
7 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

* Weryfikacje poprawnosci danych
downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig

stronie Polskiej Izby inzynierow Bu
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZK]
w Lesznie T 3 ; 1Ang o
skt Conponr s 3 Leszno,dnia 30 grudnis 1994 =,

Nr ewid.1741/94/To

dzielnych funkecji technicznych
o

wnictnie.

i Ne podstawie §2 ust.l pkt.1,§5 ust.1,§7
1 913 ustel pki.4d 1it.d rozporzgdzenia Minisiras
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowigka z dnis
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz.U.NT 8 poz.,46 ze
gmisnami Dz.U.Nr 42 poz,334 z 1988r. i Dz.U.Nr
poz.299 z 1991 r./ stwierdze sieg,%e Pan

on
0

w specjslnofei i glacyjno~inzynieryjnej w zakresie
instalacii elektrvcznvch,

Pan ANDRZEJ ADAMSKI Jjest upowazniony do:

o

sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

ik
-

2/ kierowania,nedzorowaniz i kontrolowenia budowy i robdt;
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych

elementdw instalacji oraz ocenisnia i badania stanu

Otrzymuje:

1/ Andrzej Adamski

Wx,JagiexXy 39/2
64-100 Leszno

2/ a/s

srzy Bolano
a| Dyrektora Wydzialu




1.
URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r.

w Lesznie

W}’dliaj Cmpodzrki Pﬂcsl:rzennq:'

Nr ewide92/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §3 i §13 uste1 pkted lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowigka z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodziels
nych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 pPOZe
46 ze zm,Dz.,U.Nr 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69 POZe299
z 1991 r./ stwierdza sig,ze Pan

WOJCIECH SNIEZYNSKTI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 31 maja 1939r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkcji

sprawdzajagcego
rozwigzania projektowe
w specjelnodci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

Pan WOHCIECH SNIEZYNSKI jest upowszniony do:

sprawdzania prawidZowoSci rozwigzani projektowych w

zakresie wynikajgcym z posiadanych uprawhied projektanta

Nr ewid.592/84/Lo z dnia 2 maja 1984r. /instalacje elektr./
oraz Nr ewid.1323/89/Lo z dnia 11 lipca 1989r. /sieci elektr./
wydanych przez Wojewode Leszczyllskiego.

Otrzymuje:

1/ Wojciech énieZyﬁski b ;‘g”.h- =

ul.Podmiejska 19 A
64-100 Leszno %,

2/ a/a




