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Edytor
Telefon
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e-Mail
is tref ul Stoneczna - Zybiszéw / Lista opraw

5 llosc SCHREDER TECEO 1/ 5118 /24 LEDS 700mA
NW / 372452
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5726 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6912 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane Planoys,,
Profil ulicy |
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
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- ., -080m -
0.00 37.00m @)

Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118/24 LEDS 700mA NW / 372452

Strumien $wietiny (Oprawa): 5726 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

Strumien swietiny (Lampy): 6912 Im przy 70° 479 cd/kim

Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 132 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole a"'kzydgo L %{98 cd/ le N———

5 azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pio

OaSiep s'f!Jpa. o (A 27'000 & zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysoko§§ montaZL’J (. ) ) 200 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.

Wysoko$¢ punktu swietinego:  8.075 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy modf

Nawis (2): -0.405 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indef

Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
s ~ 4.00m
—
0.00
— f——A
0.00 37.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$éé: 37.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.63 0.72 12 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: " 4 " 4 " v v
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Edytor
Telefon ;
faks
e-Mail l

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynijkg

4.00 m
—>
0.00
lD.UD 37.00m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1.3

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cdim?] uo u TI%] §
0.60 0.63 0.72 12 0.
2050 2035 2040 <15 2

£ +F &£ F'il

Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo Ul TIf
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.60 0.63 0.72 |
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.65 066  0.82 |
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
e wynika Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
0Om B 5 [ - 400 m
S 10\ / 5 110 <
15 10 5 LY o Y
0 0.00
: IO.OD |37.00 rln
Skala 1;# Wartosci Lux, Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 6 Punkty
nione.) Em [1x] Emin (1] Emax [Ix] Emin / Em Emin ! Emax
7.94 3.47 15 0.437 0.228
o §
12 0
215 20
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / lzolinieﬂ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-_q_______‘_____‘____g’_
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—* | 060 _—— 080

0.70 0.60
————— i

0.50 0.50
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L

DIALy

D&hi

4.00 m

0.00

]

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:

Warto$ci zadane wedlug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

37

Wartosci Candela/m?, Skala 1 iy

L, [cd/m?] uo
0.60 0.63

2 0.50 >0.35

v v

00m

ul i}

0.72
2 0.40
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Edytor
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ Izolinie (L)

: .  ——050
=y = 60__,_9;§9———0.60 0.60 0.60 '
— e — 0,80————0_30‘_““‘—'6
— 070 o . 0.70
—
0.00

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

L., [cd/m?]
0.65

2 0.50

v

400m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

ul TI [%]
0.82 1%
2040 <15
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