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Sroda Slgska, dn. 2016-02-19 Gmina Katy Wroclawskie

Nr warunkow: WP/011915/2016/005R05
BC: 1006069215

ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Katy Wroclawskie

ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Obiekt: oswietlenie drogowe
Adres przylaczanego obiektu:  55-080 Mokornos Goérny (Zybiszow), ul. Stoneczna

numery dzialek: 92/23

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-01-27.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-01-27, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniowe;:

Przylgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.

B
1.

Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwoéd kierunek ul. Wie$, zasilana ze stacji

transformatorowej SN/nN R-2744.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym na slupie, w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym na
stupie, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

» Na istniejgcym stupie nr 10 zabudowat szafke zlaczowo-pomiarowg typu ZK1le-1P-S,
(lub ZK-1e-1P-Sr w przypadku zerdzi pochylej) dla zasilania oswietlenia ulicznego .
Wyposazy¢é ja w zabezpieczenie przecigzeniowe zalicznikowe oraz rozigeznik
bezpiecznikowy. Uziemi¢ przewod PEN.

» Polaczy¢ przewodem AsXSn 2x25 mm2 tor pragdowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafka zlaczowo - pomiarowa. Ochrone przewodu na stupie wykonac do wysokosci 2,5 m




v.
. Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzgdzen

I

od poziomu terenu rurg o $rednicy ®=50 (z materialu odpornego na promieniowanie UV.
warunki atmosferyczne).

b} w zakresie sieci: nie dotyczy,
C) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

~ od projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wykonanego w ukladzie TN C,
wyprowadzi¢ w kierunku instalacji odbiorczych wewnetrzne linie zasilajgce odpowiednie dq

potrzeb.

- mstalac;e wewnetrzng wykonac w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcym
przepisami.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, nie dotyczy.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢é we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
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wilasne, niezalezne Zrodio energii, podlqc‘zone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

6. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

7. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji Sroda Slaska z wnioskiem
o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

8. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
pudowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozZniejszymi zmianami).

9. Whnioskodawca zobowiazany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na siec dystrybucyjng.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-

dystrybucja.pl.

Przygotowata: Agnieszka Sawczyk
Grupa: O06R05
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Zataczniki:

Zat nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
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TEL.: (+48 71} 390-72-00, FAX: {+48 71) 390-72-01, £-MAIL: urzad@katywroclawskie. pl _
' S ~ Katy Wroctawskie, dnia 06.10.2016

DT.7012.337.2016-1 BUDMAR Mariola Adamska, Andrzej
Adamski
Sniadeckich 12 A

64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci oswietlenia drogowego zlokalizowanych
w obrebie paséw drogowych drég gminnych na terenie miejscowosci Smolec, Mokronos Dolny, Bliz,
Zybiszéw, Zachowice, Bogdaszowice oraz Miasta Katy Wroctawskie gm. Katy Wroctawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonych do uzgodnienia
projektow trasy o$wietlenia drogowego drog gminnych zlokalizowanych w miejscowoséciach:

Smolec —ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1),

Mokronos Dolny - ul. Szczesliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1)

Bliz —( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1)

Zybiszow —ul. Stoneczna , ul. Polna (dz. nr ewid. 92/88; 92/23; 75 AM-1)
Zachowice — ul. Stoneczna (dz. nr ewid. 513; 469 AM-1)

Bogdaszowice —ul. Chmielna ( dz. nr ewid. 512; 228 AM-1),

m. Katy Wroctawskie - ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 33 i 5/4 AM-3),
uzgadnia planowang trase i wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, z
uwzglednieniem zapisdw niniejszego uzgodnienia:

1. Linie kablowe oswietlenia drogowego w pasie drogowym drdg gminnych - wykona¢ metoda

wykopu otwartego( pobocze gruntowe, dostosowujgc szeroko$¢ wykopu do $rednicy

uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejscia poprzeczne przez drogi gminne oraz utwardzone zjazdy - wykonaé_metoda
bezwykopowq bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowe] odpornej mechanicznie.
Dtugos$¢ rury ochronnej winna by¢ réwna, co najmniej tacznej dtugosci jezdni. Rure nalezy
umiescic na gtgbokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi
rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 1, O od krawedzi jezdni. Sciany

wykopow odpowiednio obudowac i zabezpieczyé przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopow i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni;

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢;
5. W miejscu skrzyzowan i zblizen linii do istniejacego uzbrojenia podziemnego, naleiy stosowac

rury ochronne na linii badZ wystepujgcym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
MontaZ zabezpieczen w miejscach skrzyzowar wykonywac w zaleznosci od stanu istniejgcego w

gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem

wiascicieli uzbrojenia.




6. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzeri ustalié z ich uzytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdw oraz niezbedne materialy
budowlane sktadowa¢ w miejscu niestwarzajagcym dodatkowych utrudnier komunikacyjnych.

8. W trakcie prowadzenia robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jg z gruntu.

9. Po_zakoriczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowa¢, oczysci¢ i doprowadzié do stanu pierwotnego odbudowujgc  warstwy
konstrukcyjne i nawierzchnie w_dotychczasowej technologii na szerokosci uwzgledniajgcej
szerokos$¢ wykopu oraz szerokos¢ obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takie po 10 cm
zaktadu po obu stronach poza klin odtamu.

10. Zasypujgc wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczaé mechanicznie warstwami, co 20 cm.

11. Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwéch lat od
zakoriczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

12. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkdéw badz zmiany przebiegu trasy przytgcza.

13. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i stanowi dokument, o
ktérym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

14. Przed rozpoczgciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wtasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wtasciwego zarzadcy sieci.

Zatgczniki:

zat. nr 1 - projekt zagosp. terenu - Smolec — ul. Polna (dz. nr ewid.1/4dr AM-1);

zat. nr 2 - projekt zagosp. terenu - Mokronos Dolny — ul. Szczedliwa ( dz. nr ewid. 41/10; 41/16, 99/5 AM-1);

zat. nr 3 - projekt zagosp. terenu - Bliz — ( dz. nr ewid. 86, 95/2; 99 AM-1);

zat. nr 4 - projekt zagosp. terenu - Zybiszéw — ul. Stoneczna, ul. Polna (dz. nr ewid, 92/88; 92/23; 75 AM-1);

zat. nr 5 - projekt zagosp. terenu - Zachowice — ul. Stoneczna {dz. nr ewid. 513; 469 AM-1);

zat, nr 6 - projekt zagosp. terenu -Bogdaszowice — ul. Chmielna { dz. nr ewid. 512; 228 AM-1);

zat. nr 7 - projekt zagosp. terenu -m. Katy Wroctawskie — ul. S. Okrzei ( dz. nr ewid. 38; 331 5/4 AM-3).

Otrzymuja:

1. Adresat

2.a/a

BUBMIETRZ
Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba ¥ WM/{/{/U(/ y\
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ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowych
o$wietlenia drogowego z latarniami na dziatkach nr: 86, 95/2, 99 obreb Bliz; 512, 228 przy ul.
] Chmielnej obrgb Bogdaszowice; 38, 33, 5/1 przy ul. Okrzei obreb Katy Wroctawskie; 41/10,
41/16, 99/5 przy ul. Szcze¢sliwej obrgb Mokronos Dolny; 429/5, 429/3, 171/7 obrgb Pelcznica,
1/4 przy ul. Polnej obrgb Smolec; 513, 469 przy ul. Stonecznej obrgb Zachowice; 92/88,

92/23, 75 przy ul. Stonecznej obrgb Zybiszow, gm. Katy Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27.09.2016 r., data wpltywu: 29.09.2016 r., w
sprawie jak wyzej informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.
Ponadto, wobec wobec planowanego zakresu robot, na tym etapie nie warunkuj¢ koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnosze
nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badz przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych S$rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejszg opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowej.

zxilkonserviator Zabytkow
we Wroclawiu

mgr Barbafa Nowak-Obelinda

\

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Gmina Katy Wr.
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Wroctaw, dn. 10.10.2016r.

Gfarosta Powiatu Wroclawskiego
przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul, Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw
tel. 71 372 3468,713723477

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5011.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

przedmiot narady: Projekt o$wietlenia ul. Stonecznej w miejscowosci Zybiszow, obr. Mokronos Gérny i
ul. Pogodnej w miejscowosci Cesarzowice.
Lokalizacja: Gmina: Katy Wroclawskie-obszar wiejski

Obreb: Cesarzowice, dz.: 75
Obreb: Mokronos Gorny, dz.: 92/23, 92/88

Wnioskodawca: BUDMAR S.C. MARIOLA ADAMSKA ANDRZEJ ADAMSKI ul. Sniadeckich 12A
64-100 Leszno

Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opfata nr: 24259/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 27.09.2016

Rozpoczecie narady: 10.10.2016
Zakoficzenie narady: | 08.11.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Wystepuje niezgodno$¢ przebiegu istniejacej sieci telekomunikacyjnej na mapie wykorzystanej w projekcie z jej
przebiegiem na mapie pozostajace] w zasobie PZK.

Wystepuje kolizja projektowanego kabla oswietleniowego z wyzej wymieniona istniejaca siecia telekomunikacyjna w ul.
- Pogodnej w miejscowosci Cesarzowice, w rejonie dziatki nr 76/5.

W obrebie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 1132, rep.5018, 1253 i 1254, ktore nalezy chronié
przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy
odtworzy¢.
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

Przedstawiciel

Podpis

Dolnoslaska Shizba Drég i Kolei we Wroctawiu

Grupa Netia

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I
KANALIZACIJI S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.

7| Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we

Wroctawiu

Telefonia DIALOG sp. z 0.0

Zesp6t Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA
S.A.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroclawiu

Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna Ty
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i JGWCSLQ“ -/(:_\,d
Infrastruktury V\'FQLCZ@‘% /1"\ @

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu

Urzad GMINY coessscssiimiss sy v

Urzad GININY oosmesisismisemues ismsaes e

v {
Zarzadca wodociagu i kanalizacji SM\\M&;\&QJ

Oy Loo. v Ugheds U

Z up. Stargsty
PNIZZACY
gyngcyjnych

niewicz

HWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
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n. 100 cm,

13 infrastrukturg techniczng dopuszcza sie zmiane

»u LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane
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wietleniowe z wysiegnikami o przekroju okragtym (stozek)

ych wkopanych w ziemie.

jo przez utwardzong droge wykona¢ metodg przecisku.
59@ uwage na wystepujgca podziemng infrastrukture techniczna.
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BUDMAR s.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

eszno, I Snladeckich 12A
el./fax

65 529 49 20

PROJEKT BUDOWLANY /

|

/// OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO |
/// Zybisz6w, ul. Stoneczna, ul. Pogodna - dz. 92/88; iifZ&' 75 | DATA
,7 /2/ i obr. 0015 Mokronos Gorny, 0002 Cesarzowi 09.2016
e V.7 GMINA KATY WROCLAWSKIE f
% _ // INWESTOR 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 l SRALA 1500
Rila76/15 %] BRANZA ELEKTRYCZNA ‘
. proj. nr 1741/94/Lg | pod {
\ w mgr inz. Andrzej Adamski us?preg.m 92{!:55”'5“197 e Adhu"/
L. elektryczne
m upr. proj. nr 92/w/94/Lo | podpls
SPRAWDZIL mgr inz. Wojciech ST ec. sleci {instalagj
ne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU 1 .

- przebieg trasowy kabl. linii o$wietleniowej

I




eB ‘yoAufl

Al

1BIMSO 11Uy
W oBamo
wrzesien 2016 1.
I Mazip n
obamobc
OBIEKT: Oswietlenie drogowe
Budowa oswietlenia drogowego w m. Zybiszéw, ul. Sloneczna
i ul. Pogodna
ADRES: Zybiszoéw, ul. Stoneczna i ul. Pogodna gm. Katy Wroctawskie
- dz. nr 92/88; 92/23 obr. 0015 Mokronos Gorny
75 obr. 0002 Cesarzowice
INWESTOR: GMINA KATY WROCLAWSKIE

Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane/

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sporzadzilem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany o$wietlenia drogowego w m. Zybiszéw, ul. Stoneczna
i ul. Pogodna gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ANDRZEJ ADAMSKI

mgr inz. elekeryk

Upraw. do projektovfanig kierawania,
nadzorowania ora ' dzania
ekspertyz techRicznych

Nr ewid. 1741/94/Lo

mgr inz. Andrzej Adamski
projektant
spec. sieci i inst. elektryczne

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sprawdzilem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

Projekt budowlany os$wietlenia drogowego w m. Zybiszow, ul. Sloneczna
i ul. Pogodna gm. Katy Wroclawskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. Wojciech Sniezynski

sprawdzajgcy
spec. sieci I inst. elektryczne

do sprawczareg rozwigza
w zakresie sieci i ins{a|dcii
mgr inz. Wojciech £
Uprawn. nr ewid



1.

—® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-855-P48-WGZ *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budowrictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem efektroniczhym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaregcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
1€ Y JSzy

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-2ZG-KAF-1Y8 *

Pan Wojciech Sniezyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5145/01

adres zamieszkania ul. A. Gendka 22/3, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

| Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

|
[

\ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
I elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZEKI
w Lesznie
Wydziat Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.1741/94/To

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIZ
do peznienis

®w budownictwie,.

Leszno ,dnia 30 grudnis 1994 =,
AWODOWEGO

samodzielnych funkecji technicznych

Ne podstawie §2 ust.? pkt.1,85 ust.1,87
i §13 ustel pkted lit.d rozpor7$dzenla Mind
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
sprawie sa.0621plrvch funkecji

20 lutego 1975r. w
tecanlc¢ﬂ ;ch w budownictwie /Dz.U.Nr 8
zmiansmi DZ U.Nr 42 poz.334 z 1988», i
poz«299 z 1991 r,/ stwierdza sieg,ze "Pan

zawodowe
loe] funkoii

7 kierownika budowy

w Kodcignie

upownazni

a

nigtra
dnis

&

noz,46 ze
DZ -U..T..\;_l—' 69

jace do

i robdt

rYCZnych.

jest upowazniony

Jjno-inzynieryjnej w

zgkregie

do:

-1-.

1/ sporzsdzanis pr itOW instalscji ele

kierowania 1 kontrolowania wytwarzania koast

elementdw instalacji oraz oceniania i

technicznego w zZakresie i

Otrzymuje:

1/ Andrzej Adamski

Wx.Jagiexky 39/2
64-100 Leszno

2/ al/a

ktryechyeh,

kierowéﬂia,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robd
rukcyinych

badania stanu

iektrycznych.

J-I

Us



URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 30 grudnia 1994 r.

w Lesznie

Wydzial Gospodarki Przestrzenne’

Nr ewide92/w/94/Lo

P

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peZnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 pkt.4 lit.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowisks z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielsé
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.
46 ze zZm.Dz.U.Nr 42 poz.334 2z 1988r. i Dz.U.Nr 69 poz.299
z 1991 re/ stwierdza sig,Ze Pan

WOJCIECH B3NIEZYNSKI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 31 maja 1939r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielne] funkcji

sprawdzajgcego
rozwigzania projektowe
w specjelnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych.

Pan WOHCIECH SNIEZYNSKI jest upowazniony do:

sprawdzania prawidXowoSci rozwigzad projektowych w

zakresie wynikajacym z posiadanych uprawhien projektanta

Nr ewid.592/84/1Lo z dnia 2 maja 1984r. /instalacje elektr./
oraz Nr ewid.1323/89/1o z dnia 11 lipca 1989r. /sieci elektr./
wydanych przez Wojewodg Leszczyﬁskiego.

_Otrzymuje:

1/ Wojeciech Sniezyfiski * . &7 ..
ul.Podmiejska 19 i
64=100 Leszno < e

2/ afa




