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SPIS SPECYFIKACJI BRANZY SANITARNEJ
DO PROJEKTU INSTALACJI WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS 01 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - STR. 3
KOD CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

IS 02 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH -
STR. 17
KOD CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KOD CPYV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

IS 03 —INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - STR. 26
KOD CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

IS 04 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - STR. 43
KOD CPYV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

IS 05 - PRZYL.ACZA WODNO-KANALIZACYJNE - STR. 58

KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 01
DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS - Instalacje sanitarne

IS-02.01 — Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

KOD CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budowy $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastruktura techniczna w miejscowosci Kebtowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa

instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuja elementy
instalacji,

- wykonanie w sposdb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprz¢tu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6dt zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.
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1.3.3. ROBOTY WSTEPNE

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac:

- demontaze istniejacych i zb¢dnych urzadzen i instalacji hydraulicznych

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatlow.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostgpnieniu frontu robét przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury wraz z zaworkami odcinajacymi ,

- montaz armatury wg wytycznych branzy architektonicznej,

- montaz urzadzen ,

- ,bialy” montaz wg wytycznych branzy architektonicznej,
- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewngtrznych),
- wykonanie izolacji cieplnej,

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza wykonania instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i p.poz. oraz wewngtrznej
kanalizacji sanitarnej, a w szczeg6lnoSci:

1) wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej,

instalacji przeciwpozarowe;j i kanalizacji sanitarnej w w/w budynku,

2) zakupienie i dostarczenie materialdéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

3) wykonanie wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur PeX d16x2.0mm, d20x2.0mm,
d26x3.0mm, d32x3.0mm,

4) wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne w bruzdach $ciennych — wew. instalacja cieptej i zimnej wody,

5) montaz urzadzen sanitarnych na $cianach pomieszczen,

6) montaz armatury sanitarnej, zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej

7) wykonanie préby szczelno$ci rurociagow,

8) wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodéw wodociagowych,

9) montaz izolacji termiczne;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robét.

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami,
Wytycznymi projektowania instalacji ogrzewczych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji
ogrzewczych.
= ci$nienie nominalne - umownie przyjgta /do znakowania armatury, elementéw rurociagéw i urzadzen/
warto$¢ ci$nienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ciSnieniowego w temperaturze
odniesienia,

= ci$nienie prébne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy rurociagéw i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci,

= dokumentacja eksploatacyjna - dokumenty zawierajace niezbgdne dane techniczne i informacje o
czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie prowadzenia
prac konserwacyjnych urzadzenia,

= pompa obiegowa - urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji,

= S$rednica nominalna (DN) - §rednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rownej $rednicy
rzeczywistej (dla rur $rednicy zewngtrznej, dla kielichdw, ksztaltek §rednicy zewngtrznej) wyrazonej w
milimetrach.
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= temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekraczana w zadnym
punkcie,

= woda uzdatniona - woda, ktérej wtasnosci zostaty w wyniku proceséw technologicznych dostosowana do
postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia kottowego,

= zrddlo ciepta - kotlownia, uktad z pompa ciepla, uktad dziatajacy w zaprogramowanej wspoélpracy.

= Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja wody cieptej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

= Instalacja cyrkulacyjna - instalacja w ktérej krazy woda ciepta,

2. MATERIALY.

2.1. Rury, z ktérych bedzie wykonana instalacja wodociagowa

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 - - rury wielowarstwowe z | -

tworzyw sztucznych typu PeX

2 - - rury stalowe podwdjnie | -

ocynkowane Z€ SZwem

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej — firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub réwnowazne:
1) material: rury wielowarstwowe PeX,

2) potaczenia: ksztaltki zaprasowywane, ksztattki zaciskane, ksztattki skrgcane,
3) maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

4) maksymalna temperatura pracy: 95°C

5) czas pracy: 50 lat

6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C

7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.

8) chropowato$¢ bezwzgledna: 0,0004 mm

9) przewodno$¢ cieplna: 0,40 W/mK

10) rozszerzalnosci termiczna: 130 mm/100m

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wody z rur innego producenta, pod warunkiem zastosowania $rednic
zastepczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z innego materiatu nalezy je montowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

- Izolacja termiczna rurociagdw wody cieplej i cyrkulacyjnej uktadanych podtynkowo — firmy Thermaflex lub
rownowazne:

1) material: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewngtrzna folia chroniaca przed wilgocia
i uszkodzeniami mechanicznymi,

2) grubo$¢ min. 6 mm,

3) gestos¢ 30-40 kg/m3,

4) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,

5) wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 3500,

6) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

7) zakres temperatur -80°C + +95°C.

- Izolacja termiczna rurociagdw wody cieptej i cyrkulacyjnej uktadanych natynkowo — firmy Thermaflex lub
rOwnowazne:

1) material: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,

2) grubo$¢ min. 20 mm,

3) gestos¢ 20 kg/m3 1} 15%,

4) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
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5) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

6) maksymalna temperatura pracy +135°C.

- Wodomierz gtéwny zimnej wody np. GMDX (wielostrumieniowy, sucho biezny) o §rednicy 2” o przeplywie
nominalnym Q,=10,0m’/h np. firmy Bmeters,

- Wodomierz cieplej wody uzytkowej GMDX (wielostrumieniowy, sucho biezny) o §rednicy 1 1/2” o przeptywie
nominalnym Q,=10,0m’/h np. firmy Bmeters,

- filtr siatkowy, sko$ny o $rednicy 27,

- zawor antyskazeniowy EA DN40 np. EA251 firmy Socla,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do przygotowania oraz taczenia rur PeX nalezy stosowaé narzedzia:

1) cigcie rur: nozyce dla rur d14-20mm, obcinak krazkowy dla rur d25-63mm,

2) gigcie rur: sprezyna wewngetrzna, sprezyna zewnetrzna, gigtarka,

3) kalibrowanie i fazowanie: urzadzenia do fazowania, wiertarka,

4) polaczenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) r¢czne, elektryczne, akumulatorowe,
5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkos$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewoddéw i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu

z sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Dopuszcza si¢ uktadanie odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli oprézniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych.

- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewod6éw po $cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodéw lub stosowanie
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elektrycznego kabla grzejnego)
- Rozdzielcze przewody wodociagowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy przy spelnieniu warunkéw:
- temperatura wewngtrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0°C
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury.

- Przewody podejs$¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalgzienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w warstwie izolacyjnej podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w rurze ptaszczowej w taki sposdb aby przy wydtuzeniach
Cieplnych powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy

- w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe napre¢zenia lub sity
rozrywajace potaczenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.

- Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢, gdy dzialanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C.

- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy
izolowac¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.

- Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 3 cm

- dla przewoddéw $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewoddéw $rednicy 65 +~ 80 mm — 7 cm
- dla przewoddéw $rednicy 100 mm — 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.

- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodéw wody cieplej, c.o. i gazu.

- Nie wolno prowadzi¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagdéw od elektrycznych 0,10 m.

5.2. POLACZENIE RUROCIAGOW

Polaczenia zaprasowywane — nalezy wykona¢ przez dokonanie zaci$nigcia odpowiednio kalibrowanego bosego
konca rury i tacznika. Do taczenia zaprasowywanego rur PeX stosuje sig:

- akumulatorowa zaciskarke,

- zaciskarkg sieciowg dla $rednic powyzej DN50.

Polaczenia gwintowe — moga by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintdéw w metalu
powinny by¢ zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO-228-1. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé taSmg
teflonowa lub pastg uszczelniajaca. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztalttowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z taczonych elementéw. W potaczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie moga by¢
stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody. Potaczenia gwintowe stosuje si¢ w instalacjach o
ci$nieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej do 120°C.

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢
odwadniania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewod6éw bez spadku jezeli predkosé
przeplywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprgzonym powietrzem.
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5.3 PODPORY

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikoéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegroéd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podp6r

przewodéw poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
- Przewody uktadane w warstwie izolacji termicznej posadzki powinny by¢ mocowane do podloza co 1 m.
- Maksymalny odstgp miedzy podporami przewoddéw stalowych i miedzianych w instalacji wodociagowe;j

Material Srednica nominalna rury Przewdd montowany
DN [mm] pionowo® [m] mnaczej[m]
stal weglowa zwykla 10 do 20 2,0 1.5
ocynkowana; 25 10 22
stal odporna na korozje 32 3.4 2.6
40 3.9 3.0
50 4.6 3.5
65 4,9 1.8
80 5.2 4.0
100 5.0 4.5
* Lecz nie mmie) niz jedna poedpora na kazda kondvenacye

5.4 TULEJE OCHRONNE

- Przy przejéciu rury przewodu przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposéb

trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

- Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:
- conajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa

- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na

stropie.

- Przestrzen migdzy rura a tuleja wypelni¢ materialem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen

Scinajacych.

- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowa¢ zadne polaczenie rury przewodu.

- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegélowym w

projekcie technicznym.

5.5. MONTAZ ARMATURY

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do

obstugi i konserwacji.

- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg wodociagowa do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pralki automatyczne.
- Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby w czasie rozbioru wody

naptywata ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

- Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na

Scianie powinna by¢ zgodna z tabelg ponize;j:

Strona | 8



Przvbor sanitarny Wrzoloosd ustawienia armatry | Wysokosé ustawiema [m]
czerpalne) nad podloga [m]
zlew 0,75 -095
zlewozmywak do pracy stojace; 1.I0—-125 a.lmafun crerpalnei nad zéima
zlewormywak do pracy siedzace) 1.00—-1.10 krawedrzia przednie) Scianki
preybom
nmywalka 1.00—-1.15 s e
25035
umywalka dla dziec1 085 — 095 ’
w przedszkaoln Bt Fuis
wWanna armatury czerpalne] nad goma
0,70 - 0.80 krawed=zia przednie) serankl
prevoorn 0,10 - 0,18

natrvsk:
- bateria czerpalna 1,00
- glowica natrvsku (sitko) 180220
bidat 0.40
mizka ustepowa:
- zawor sphukujacy cismenmony 090—1110
- zhiormuk misko zawneszony 0.90_1.10
- zhiork wysoke zanneszony . 3 30 ’
- zhioruk zespolony 0 '.':__ 0.80

2 -n-t-z—_‘-burem PR -

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPELYWU WODY (WODOMIERZ)

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Zestaw wodomierzowy montowa¢ na podporach betonowych w potozeniu poziomym zgodnie z oznaczonym
na wodomierzu kierunkiem przeptywu.

Odcinki przewodu wodociagowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane
wspodtosiowo.

Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewdd wodociagowy powinien by¢ pozbawiony
zanieczyszczen przez przeplukanie.

Podstawowym potaczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kotnierzowe ze
zgrzewana tuleja. Polaczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca §rub. Musza by¢ uzyte wszystkie przewidziane
w polaczeniu $ruby. Po skrgceniu dtugos$¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosié
ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu.

Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementow.
Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnegtrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3 do 5 mm
od wewngtrznej $rednicy rury.

5.9. WYKONANIE REGULACIJI INSTALACJI WODOCIAGOWE]

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o

temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieplej powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Materiaty izolacyjne, ich zakofczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb

sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
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- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
- Grubosci izolacji dobiera¢ zgodnie z tabelg ponizej.

Mimimals grubosc izolacii ceplne
{material o wepelczynnikn

Lp Fiizs) preewodu ol komponenin O
L =0035[Wim - E3]'9

1 2 3

Srednica wewneTng do 22 mm 20 oo
1 | Srednica wewneTzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnezna od 35 do 100 mm rowna irednicy wewnetrznej moy
4 | Srednica wewneirzna ponsd [0 mm 1) pom.
F | Przewody 1 armanrz wg Ip. 1 preechodzace przer sciamy lub soopy, 508 wymagan z Ip. 14

skrryZowania proewodow

6 | Przewody cpreewsn centmalnveh, preswody wody cieple] §oyrkualacii 5% wymagan z Ip. 14
msrataci cieple) wody usykowsj wg Ip. 14, ulofons
w komponentach bodowlsnych miedsry ozewmmynn pomisszozen ami

roimych nivikownikow

7 | Przewody wg lp. § uloZone w podiodze 6 mm

£ | Prewody oprzewania powlerznezo (nloZone W CZescl ogTZewane] 40 mom
buadvnb)

0 | Pewody cpreewania powleiznego (mloone W CzZescl MieogTzEwane] B0 mm
budymka}

10 | Pewody instslacy wody lodowe] prowsdzone wewna iz budynko®! 509 wymagan z Ip. 14
Przewody instalaci wody lodowe) prowadzone ns zewnsoz bodynka™' 1008 wymagan = lp. 14
Uwaga:

I Przy zastosowsaminu materiaha izolacyjnesoe o moym wepolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — palezy
skorygowac grubese warstwy izolacyine].

“! Izolacja creping wykonana jako powistrzneszozalng

5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i

izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢:
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem
i obstuga tych elementdw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:

- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi
- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i facznikow
- dtugos$¢ zwezki (redukceji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy.
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7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwiazanie instalacji wodociagowej p.poz.

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacji

- instrukcj¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobéw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYINY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII
WODOCIAGOWEJ

- Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych rodzajow

robét:

wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

wykonywanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czgsci wewngtrznej
instalacji wodociagowej lub kanatéw dla prowadzenia przewod6éw czgsci zewngtrznej tej instalacji —
wymiary wewngtrzne, wykonane dna i $cian, spadek, odwodnienie,

- Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objgtych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Odbiér techniczny — czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgéci instalacji
wodociagowej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyklad przewodoéw
utozonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie mozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koficowego (technicznego).

- Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

- W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

przeprowadzi¢ niezbg¢dne badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robo6t, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacj¢ odcinkdw instalacji, ktére byty objgte odbiorem czgsciowym. Do protokdtu nalezy zataczyé
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protokdt niezbednych badan odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACII WODOCIAGOWEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoly odbioréw technicznych — czgéciowych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
ci$nieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

- W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokély odbioréw technicznych — czgéciowych,

- sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

- Odbiér techniczny — koficowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji wodociaggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protokét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu +0,5 K. Dopuszcza sig
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrdw zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

- spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnos¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czg¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej,
a budynek w ktérym znajduje sig instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

- Po napeieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy

Strona | 12



instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelno$ci.
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ rgczna pompg do badania szczelnoéci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 8 1 9.

Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozj¢ albo miedzi)

Polaczenia przewoddw Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne

gwintowane podniesienie ciénienia w - brak przeciekdw 1 roszenia, szczegdlnie
instalacyi do wartosci na polaczeniach 1 dlawicach
cisnienia probnego
obserwacja instalacji 12 godziny | j.w. ponadto ciinienie na manometrze

nie spadnie wiecej mz 2%,
] - - —
polaczenia przewodow zaciskane dokrecamem lub zaprasowaniem

Tabela 9
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z tworzyw
sztucznych
Przebieg badania
= Czas TWarunk: nrnamia wymbkow badania za
MNazwa cZyvnnosci ~ .
= wama POy TIE

Badanie witepne

podniesienie ciimenia w instalac) do

wartoscl clsmenia probonego B

obserwacjia instalaec)t 1 pedmesienie

cistrienia w 1nstalacji do wartosct ciznienia 10 mun e T e P T

PIobnege = spowodowany jest wylzernie alastvernoicla preswoddw

obserwaci instzlac)l 1 podmesismie i oE B4 x4 =

ciZmienia w instalacii do cisnienia DO iy | OO ST

proboeso

obserwacja imstalacy: 10 man

podniesrenie crimenia w instalacy do
wartoscl clsnienia proboego

Y brzk prreciekow 1 roszema spadek cismienia mie wiekszy
godziny | niz 0.5 bar
TWAGA: w przypadku e spelniema chocias jednego warsnku usnama badania wstepnego za zakonczons
=z wynikisem pozrytyvenyim, wynik badania ocenia signegatvemie. W takmn preypadke nalefy nsunadé preyve=yns
wyniku pegatywnego 1 ponownie wykonae badanie wstepne od poczatka.
Badanie glowne

{do badania glownego mozna pr=ysiapec bezpoirednio po badanin wstepnym zakeonczonym wynikiem

PoZyiyAwmym)

obserwacja imstalac)t

podnresienie cidmenia w instalacjy do
wartesol climema probnego B brak presciekowe 1 roszemas. spadek cifmenia mis wiskszy
2z niE 0.2 bar
sodziny
TWAGA 1: w preypadku nie spelmienia chocia® jednese warinks nenania badamaz glownero =a zakoficzone
z wynikiem pozryivenym, wynik badama ocenia sig negatywne. W takom preypadkn nalezy usunac prevezyns
wyniku negaywnego 1 ponownis wykonad badanie watepne od poczgtku.
TWAGA I : badame glowne zakonczone wiymikiem pozyviywonym konczy badanie odbicrcze szczelnoscy
=z wylatkiemn instalacy) = przewodow = tweor=ywa srtucernego,. ktdryeh producent wymarsa preeprowad=emia takse
| mmnwch badan nazwanwch w WTWICK badaniane wrapelniajacvo.
Badanie nzrapelmiajace (do badama nmapelniaiacego jefell takie badanie jest wymagane przez producenta
preewodow = fworrzywa sztucznerso nalezy preystapic bezposrednio po badaniu glownym rakoniezonym
wyvnikiem posyvibyanym)
Przebieg badania {czynnosci 1 czas ich trwania ) oraz warunki u=nania wynikew badania za zakoficzons
wynikism poryvorenyvim, powmny byve zpodne = wymagzaneann producenta preewodow = tarcrTywa sTfucrne go.

obzerwracia instalac]ii
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7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM

- Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

- Warto$¢ ci$nienia badania szczelnoSci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podzialce elementarnej 0,1 bar.

- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie
lub z uzyciem roztworu pieniacego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskazah manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pdt godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelno$ci instalacji i
niewykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZEILNOSCI INSTALACJI WODY CIEPEEJ] WODA CIEPLA

Instalacj¢ wody cieplej, po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng nalezy

poddaé, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnos$ci wodg cieptq o temperaturze 60 °C.

7.4.5. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWE]
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgalgzienia
przewoddéw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura

przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.

7.4.6. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ]
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamknigcia i polaczen armatury,
- poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

7.4.7. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okre$lone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacjg techniczno — ruchowa opracowang przez
producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastapi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetlnieniu
wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okreslonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. NORMY ZWIAZANE

PN - EN ISO 6708 Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-EN 10226-1 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnosécia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN — 84/B - 01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN - 92/B — 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN - 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania og6lne i §rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN - 87/B -02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN - 87/B -02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

elementéw budowlanych . Wymagania.

PN - 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody w budynkach. Wymagania

PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 81/B - 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN - 81/B - 10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN - 81/B - 10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN -B - 10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN — B — 73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.

PN — B - 73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania.

PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN — H - 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN - 70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia og6lne.

PN - 70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw.

PN - 70/N - 01270 - 14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
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prPN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czgs¢ 1:

Wymagania ogdlne.

prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociaggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych

przed przeptywem zwrotnym.

prEN 12502 - 3 Ochrona materialéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wodg. Czg$¢ 3: Przeglad czynnikdéw wptywajacych na ogniowo

cynkowane materialty zelazne.

ZAT/99 — 02 - 013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego

ogrzewania. Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j

INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02
DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS - Instalacje sanitarne

IS-02.02 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

KOD CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych dla budowy $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastruktura techniczna w miejscowosci Keblowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bg¢da speilnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a
takze niezbgdne dla wlaSciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyj¢te w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Instalacj¢ kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem

odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewoéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie sluzace do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa

instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuja elementy
instalacji,

- wykonanie i sprawdzenie dzialania urzadzen technicznych i osprzg¢tu instalacji.

1.4.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢

uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.4.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.4.3. ROBOTY WSTEPNE.
W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac:
- demontaze istniejacych i zbgdnych urzadzen i instalacji kanalizacyjnych,

- gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatlow.

1.4.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostgpnieniu frontu robdt przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury wraz z zasyfonowaniem ,

- montaz armatury wg wytycznych branzy architektonicznej,

- montaz urzadzen ,
- ,bialy” montaz wg wytycznych branzy architektonicznej,
- wykonanie préb hydraulicznych (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewngtrznych),

1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYIJNYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r.,,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
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ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),
- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czes$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji dotycza wykonania wewngtrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w w/w budynku,

2) zakupienie i dostarczenie materialdéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

3) wykonanie przewodéw kanalizacyjnych odptywowych pod posadzka z rur PCV-U DN160,DN110 oraz PP
DN110,

4) wykonanie przewoddw spustowych (piondéw kanalizacyjnych) z rur PVC-U DN110 z zamontowaniem rewizji
oraz wywiewek kanalizacyjnych na dachu,

5) wykonanie przewoddéw kanalizacyjnych prowadzonych w posadzce z rur PVC-U DN110, PVC-U DN160

6) wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z rur PVC-U DN110, DN75, DN50,

7) montaz urzadzen sanitarnych na $cianach pomieszczen,

8) montaz armatury sanitarnej, zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody kanalizacyjne:

1) materiat: PVC-U, PP,

2) potaczenia: kielichowe

3) uszczelka z elastomeru SBR, twardos$¢ 60 +/-5
4) max. temperatura $ciekow: 75°C.

Elementy kanalizacyjne:
1) rewizje na pionach DN110,

2) rewizje na kanatach poziomych pod posadzka DN160,
3) rewizje na kanatach poziomych pod posadzka DN110,
4) zawory napowietrzajace DN110,

5) wywiewki kanalizacyjne,

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badzZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW.

2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. SPRZET.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprz¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ]J lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkdw

transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.3.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
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maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10

cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1 -2 m. Wysoko§¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1 ,5 m wysokosci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane
odre¢bnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.3.2. SKEADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okres$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur

i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegr6d budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociagéw zgodnie z
projektem nalezy dokona¢ obsypki piaskiem do poziomu posadzki piwnic.

5.3. POLACZENIA RURI KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

5.3.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzona

uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

5.4. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI
Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ oglgdzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okre§lonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. IT
instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYIJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
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Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na

catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2
m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi

- do ogoélnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i facznikow

- dlugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy. - Dlugos$¢ rurociagéw

kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilo$ci rurociagéw w
zalezno$ci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajoéw polaczen, bez odliczania ksztattek, Do dlugosci
rurociagdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sig do rurociagéw o wigkszej Srednicy.

- Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagéw w podejéciach
wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs$¢ do urzadzen
(przybordw), stanowiacych komplet urzadzen faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacji

- instrukcj¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobéw

- obmiar powykonawczy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

8.1.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYINE

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposOb prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,
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- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czgsciowego.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYINEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w
fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - czg$ciowego
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacjg
odcinkow instalacji, ktore byty objgte odbiorem czgsciowym.

8.1.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakofczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odleglosci przewod6éw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewoddéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami

(podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci 1 spelnieniu
wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okre$lonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

konficowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miare postgpu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociagéw przyboréw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESTENIA

10.1. NORMY

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1453-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg§¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl)

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt Wymagania i badania

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociaggowych i odwadniajacych. Czg$¢ 2: Elastomery

termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY

10.2.1. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 .,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 03
DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS - Instalacje sanitarne

IS-3 — Instalacja centralnego ogrzewania.
KOD CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budowy $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowosci Kebtowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuja elementy
instalacji,

- wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektryczne;j,

- wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢

uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.
W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac:
- demontaze istniejacych i zb¢dnych urzadzen i instalacji hydraulicznych
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- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostgpnieniu frontu robét przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi:

- montaz pompy ciepta typu powietrze — woda wraz z osprz¢tem (np. LAK9 IMR),

- montaz zasobnika C.W.U o poj. 3001 i powierzchni grzewczej wgzownicy min. 3,2 m2 (np. WWSP 332),

- montaz rurarzu z zaworami,

- wykonanie podejs$¢ do grzejnikéw podtogowych,

- montaz szafek rozdzielaczowych,

- montaz rozdzielaczy obiegowych,

- montaz grzejnikdw podlogowych,

- montaz osprzgtu (zawordw odpowietrzajacych, sitownikéw),
- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji,

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biurowego zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem w/w robot.

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja ogrzewcza wodna — instalacj¢ ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodéw napetnionych
woda instalacyjna, wraz z armatura, Poppami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.) , oddzielony zaworami od zrédla ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza
moze sktadac si¢ z czgsci wewngtrznej i czgsci zewngtrzne;j.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajduje si¢ w obstugiwanym budynku. Czgs¢
wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi t¢ czg$¢ od czesci
zewngtrznej instalacji lub zrédta ciepla.

Cze$¢ zewngtrzna instalacji ogrzewczej — czgS§¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystgpujaca w przypadku, gdy zrdédto ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku
tym nie ma powtarzania parametrdw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowiaca cz¢$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédto cieplna — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorem stonecznym, dziatajace samodzielnie lub zaprogramowanej wspdtpracy.

Cignienie robocze instalacji, py_(lub pyper) — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji )podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwaloSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie prébne. p,spme — CiShienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci

Cié$nienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Ciénienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym
instalacji.
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Temperatura robocza, t., (lub t,,) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d,) — Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur — Srednica zewngtrzna , dla kielichéw ksztaltek — $rednicy

wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ scianki rury (e,) — grubos¢ Scianki, ktora jest doktadnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna rzeczywistej grubosci §cianki rur wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglona liczba zwiazana z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

dn - e}’t
2e

n

S =

Gdzie:
d,- Srednica nominalna zewngtrzna;
e,- nominalna grubo$¢ $cianki;
Znormalizowany wspoiczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubo$ci $cianki.

SDR = d,
e

n

Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyzej;
Uwaga: relacja migdzy S i SDR jest nastgpujaca:
SDR=2S5+1
Temperatura awaryjna, t, (Iub ty,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperatur¢ robocza,
jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu
sterujacego i1 zabezpieczajacego instalacjg, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego. Dla przewoddw z tworzyw sztucznych
zalezno§¢ zakladanej trwatodci instalacji od cis$nienia i temperatury podano w ZAT -
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje si¢ ja przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w
okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z
tworzywa sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Dluzsze okresy awarii moga spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej
7 przewodOw z tworzywa sztucznego.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
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2.2. RODZAJE MATERIALOW

Przewody grzewcze — firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub réwnowazne:
1) material: rury wielowarstwowe PeX,

2) polaczenia: ksztaltki zaprasowywane, ksztaltki zaciskane, ksztattki skrecane,
3) maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

4) maksymalna temperatura pracy: 95°C

5) czas pracy: 50 lat

6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C

7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.

8) chropowato$¢ bezwzgledna: 0,0004 mm

9) przewodno$¢ cieplna: 0,40 W/mK

10) rozszerzalnosci termiczna: 130 mm/100m

Rury ze stali wegglowej niestopowej, zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych np. Viega Prestabo do instalacji
grzewczych. Ksztattki zaprasowywane.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji c.o. z rur innego producenta, pod warunkiem zastosowania $rednic
zastepczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z innego materiatu nalezy je montowaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

- armatura odcinajaca, regulacyjna, odpowietrzajaca

- szafki rozdzielaczowe podtynkowe malowane proszkowo, kolor uzgodni¢ z architektem

- rozdzielacze obiegdw grzewczych

- przewody instalacji ogrzewczej na trasie rozdzielacz — grzejnik, z rur wielowarstwowych np. Viega Pexfit lub
HT/PE-RT/AL firmy Herz lub PeX firmy Uponor, PN10 o rozszerzalno$ci cieplnej 0,025 mm/mK lub inne
réwnowazne

- pompa ciepta np. LAK 9IMR (dane pompy ponizej)

Rewersyjne, powietrzne pompy ciepta typu split do instalacji zewngtrznej serii LAK 3-9IMR oraz LAK 14ITR

przeznaczone sa do ogrzewania i chtodzenia. Sktadaja si¢ z kompaktowej jednostki zewngtrznej, ktora jest

rewersyjna, powietrzna pompa ciepta oraz jednostki wewngtrznej (hydrobox) wyposazonej w nowoczesna

automatyke WPM PC2. Jednostka zewngtrzna wyposazona jest w sprezark¢ o regulowanej mocy (inwerter) i

dostosowuje moc grzewcza do zapotrzebowania cieplnego budynku. Montaz jednostki zewngtrznej mozliwy jest

blisko $ciany, a polaczenie elektryczne pomigdzy jednostka wewngtrzng i zewngtrzng zapewnia 3-zylowy kabel

(wyposazenie dodatkowe). System zajmuje niewielka powierzchnie, a dzigki zastosowaniu elektronicznie

sterowanego wentylatora charakteryzuje si¢ bardzo cicha praca. Moc niezbg¢dna do celdw ogrzewania mozna

elastycznie dostosowac do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego w zakresie: 5,6-9,0 kW (LAK 9IMR).

Dostgpna jest tylko opcja chlodzenia dynamicznego przy wykorzystaniu klimakonwektoréw nadmuchowych.

System typu split hydrobox z pompami ciepta LAK IMR/ITR zapewnia elastyczna mozliwo$¢ rozbudowy do

pracy w trybie biwalentnym lub biwalentnym odnawialnym.

Izolacja termiczna rurociagdw wody grzewczej ukladanych podtynkowo i w posadzkach — firmy Thermaflex
lub réwnowazne:

1) material: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewngtrzna folia chroniaca przed wilgocia i
uszkodzeniami mechanicznymi,

2) grubo$¢ min. 6 mm,

3) gestos¢ 30-40 kg/m3,

4) wspotczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,

5) wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 3500,

6) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

7) zakres temperatur -80°C + +95°C.

Izolacja termiczna rurociggdw wody grzewcze] uktadanych natynkowo — firmy Thermaflex lub réwnowazne:
1) material: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,

2) grubo$¢ min. 20 mm,

3) gestos¢ 20 kg/m3 1} 15%,
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4) wspoélczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,

5) kategoria pozarowa — nie rozprzestrzenia ognia,

6) maksymalna temperatura pracy +135°C.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robét, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprz¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ]J lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do przygotowania oraz faczenia rur PeX nalezy stosowa¢ narzedzia:

1) cigcie rur: nozyce dla rur d14-20mm, obcinak krazkowy dla rur d25-63mm,

2) gigcie rur: sprezyna wewngetrzna, sprezyna zewnetrzna, gigtarka,

3) kalibrowanie i fazowanie: urzadzenia do fazowania, wiertarka,

4) potaczenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) r¢czne, elektryczne, akumulatorowe,
5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.

Do przygotowania oraz aczenia rur stalowych ocynkowanych nalezy stosowa¢ narzedzia:

1) ciecie rur: obcinak krazkowy dla rur d25-63mm, szlifierka katowa @125mm,

2) kalibrowanie i fazowanie: urzadzenia do fazowania, wiertarka,

3) polaczenia gwintowane: gwintownica r¢czna, gwintownica elektryczna rgczna, gwintownica elektryczna
stotowa,

4) polaczenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) r¢czne, elektryczne, akumulatorowe,

5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkos$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewoddéw i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu.
Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentoéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5. WYKONANIE ROBOT.
Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca montazu rur, ksztattek, armatury, urzadzen,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci :

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukfadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow podtogowych

- montaz zaworéw grzejnikowych (sitownikow)

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- montaz izolacji cieplnej

- wykonanie nastaw wstgpnych zaworéw grzejnikowych

- montaz wewngtrznej oraz zewngtrznej jednostki pompy ciepta.

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

1) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

3) przecinanie rur,

4) zalozenie tulei ochronnych,

5) ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

6) wykonanie potaczen.

- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury
i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejs$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugos$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. POLACZENIE RUROCIAGOW

Polaczenia zaprasowywane — nalezy wykonac przez dokonanie zaci$nigcia odpowiednio kalibrowanego bosego
konfica rury i tacznika. Do taczenia zaprasowywanego rur PeX stosuje sig:

- akumulatorowa zaciskarke,

- zaciskarkg sieciowg dla $rednic powyzej DN40.

Polaczenia gwintowe — moga by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
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zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw w metalu
powinny by¢ zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO-228-1. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac taSme
teflonowa lub pastg uszczelniajaca. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z taczonych elementéw. W potaczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie moga by¢
stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody. Potaczenia gwintowe stosuje si¢ w instalacjach o
ci$nieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej do 120°C.

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewod6é6w bez spadku jezeli predkosé
przeplywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy §cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez zgody projektanta.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyktej) i cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewod6éw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewdd zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

Obejscie piondw dwururowych gatazkami grzejnikowymi wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw wody zimnej i gazowych.

5.3. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlana nalezy stosowac tuleje ochronne o §rednicy wewngtrznej
wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- conajmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

- conajmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawaé ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronna.
Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypetni¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dzialajacym
korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywolujace naprg¢zen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementow.
Przejscie rura w tulei przez przegrodg nie moze by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.4. MONTAZ PODELOGI GRZEWCZEJ

Podlogi grzewcze nalezy wykona¢ z rur PEX/AL/PEX o $rednicy @16x2,0mm. Na rysunkach oraz w
zestawieniach podano dlugosci, rozstaw oraz Srednice rur grzejnych ogrzewania podtogowego. Przewody nalezy
prowadzi¢ w ukltadzie wezownicy (pgtlowy). Plyty nalezy tak uklada¢, aby ich faczenia wypadaty
naprzemianlegle. Styropian powinien spetnia¢é wymagania wytrzymatosdci na Sciskanie 30 kg/m?2 i klasy jakosci
,nhormalnie trudno zapalny”. Ptyt¢ podtogowa nalezy zdylatowaé od wszystkich §cian. Dookota pomieszczenia
musza by¢ ulozone paski z materiatu elastycznego umozliwiajace rozszerzalno$¢ ptyty podtogowej co najmniej 5
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mm. Przy przejsciach przez dylatacje rury powinny by¢ wzmocnione tulejami z tworzyw sztucznych. Grubo$¢
betonu nad rura powinna wynosi¢ okoto Scm. Grubo$¢ wylewki betonowej liczona od powierzchni styropianu
powinna wynosi¢ co najmniej Scm. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci trwajaca
24 godz. Przy ci$nieniu 6 bar. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem 3 bar.

Izolacja brzegowa ukladana jest pomigdzy warstwa betonu, w ktérej utozone sa rury grzewcze, a
$cianami budynku. Jej podstawowym zadaniem jest pochlanianie naprgzen, ktére powstaja w wyniku
termicznych odksztatcei podlogi. Bezposrednie oddziatywanie tych naprezen na $ciany budynku moze grozi¢
ich uszkodzeniem. Izolacje brzegowa stosujemy tylko przy wykonywaniu posadzki z betonu. W przypadku
podlogi posadowionej bezposrednio na gruncie jako pierwsza uktadana jest warstwa izolacyjna grubosci 5 cm.
Nastepnie rozwija si¢ wzdtuz §cian izolacje brzegowa i dociska do niej druga warstwg izolacji. Aby zapobiec
przedostawaniu si¢ betonu pomigdzy izolacje podiogi, a §ciang nalezy na powierzchni izolacji podtogi roztozy¢
folie zabezpieczajaca, ktéra stanowi element izolacji brzegowej. Na podtogach ponad pomieszczeniami
ogrzewanymi grubo$¢ warstwy izolacyjnej moze by¢ mniejsza niz 5 cm. W celu utatwienia montazu izolacje
brzegowa mozna mocowa¢ do $ciany przy pomocy gwozdzi lub kleju. Po wykonaniu posadzki, wystajaca ponad
nig izolacje brzegowa nalezy usuna¢. Izolacja brzegowa moze stuzy¢ do wykonania dylatacji pomigdzy dwoma
czgsciami podtogi.

Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi np. typ. RPU firmy Heatpex nalezy zamontowaé¢ w miejscu
wskazanym na planie instalacji. Rozdzielacz powinien by¢ zamontowany w szafce natynkowej. Szafki
usytuowane w miejscach ogélnodostgpnych nalezy zaméwi¢ w kolorze biatym. Gérna belka rozdzielacza zasila
obwody grzewcze, dolna odbiera wod¢ powrotna. Na zakonczeniach belek zamontowane sa zawory, do ktérych
podiacza si¢ rury =zasilajace rozdzielacz oraz zawory napelniajace i1 spustowe. Montaz rozdzielacza
rozpoczynamy od potaczenia belek z zaworami i zawieszeniem biorac pod uwage kierunek doprowadzenia rur
zasilajacych.

Potaczenia:

* Uszczelka ptaska zastosowana jest pomigdzy $rubunkiem, a zaworem lub ztaczka rury zasilajacej;

* Gwinty pomigdzy belka 1’ rozdzielacza, a zaworami i nyplami uszczelnione sa fabrycznie masami
uszczelniajacymi;

» Gwintowe polaczenia zlaczki z nyplem nie wymagaja dodatkowych uszczelnien;

* Potaczenia zaworéw dtawiacych i wskaznikéw przeptywu uszczelnione sa fabrycznie;

* Sitownik montuje si¢ w miejscu gatki do recznej regulacji przeptywu poprzez reczne dokrecenie.

W celu przedtuzenia rozdzielacza nalezy wykreci¢ z zakonczenia belek zaslepki i przenie$¢ je na kofice
belek przedituzajacych. Nastgpnie taczymy belki rozdzielacza oraz przykrecamy do nich elementy zawieszenia
tak, aby caty rozdzielacz byl rownomiernie podtrzymywany. Jezeli jest to konieczne mozemy zastosowac trzy
elementy zawieszenia.

Podczas wyginania rur nalezy przestrzega¢ minimalnych promieni gigcia. Warto$¢ ta wynosi 5 x
$rednica zewngtrzna rury. Minimalny promien gigcia mozna okres$li¢ na podstawie wymiaréw metalowego tuku
usztywniajacego. Nie nalezy wygina¢ rur w temperaturach ponizej zera, utrudnia to montaz oraz zwigksza
ryzyko zalamania rury przy gigciu z promieniem bliskim minimalnemu.

Rury PEX w uktadach ogrzewania podtogowego taczy si¢ przy pomocy ztaczek zaciskowych. Krawgdz
ciecia rury musi by¢ prostopadta do jej osi. Pier§cien zaciskowy nalezy nalozy¢ w taki sposéb, aby znajdowat si¢
okolo 2mm od zakonczenia rury. Wktadkg wewngtrzng nalezy wcisna¢ do wngtrza rury tak daleko jak to jest
mozliwe. Nakrgtke¢ ztaczki dokrgcamy rgcznie a nastgpnie przy pomocy klucza monterskiego. Uwaga:
polaczenia rur powinny znajdowa¢ si¢ w miejscach umozliwiajacych kontrole ich szczelnosci, nie wolno
umieszczaé ich w posadzce, w §cianie i w innych stale zakrytych miejscach.

Ukladanie rur przebiega sprawnie po uprzednim zaznaczeniu na powierzchni stropu trasy ich przebiegu.
Straty rur mozna ograniczy¢ planujac przed montazem uzycie rolek o odpowiedniej dlugosci do poszczegdlnych
pomieszczen. Dlugos$¢ rur wykazana w planie instalacji jest przyblizona w zakresie +/- 5 %. Ukladanie rur
rozpoczynamy od miejsca zamocowania rozdzielacza. Koncéwke rury mocujemy ztaczka zaciskowa do belki
zasilajacej rozdzielacza, nastgpnie rozwijamy rur¢ wzdluz zaznaczonej uprzednio trasy mocujac do podtoza przy
pomocy uchwytéw odpowiednich do wybranego sposobu wykonania instalacji. Po utozeniu catego obwodu rurg
ucinamy w odpowiednim miejscu i druga koncéwke mocujemy do belki powrotnej rozdzielacza.

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy gdy :

* powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40 m?,
* jedna z krawedzi ptyty jastrychu jest dtuzsza niz 8 m,
* posadzka (ptyta jastrychowa) ma ksztatt ztozony - ksztalt T, C, Z itp.,
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* stosunek bokoéw ptyty jastrychu jest wigkszy niz 2:1.

W tych miejscach rura grzewcza musi by¢ zabezpieczona rurg ochronng. Dtugo$¢ ostonigtego odcinka
powinna wynosi¢ okoto 20 cm po kazdej stronie szczeliny. Dylatacji nie wolno prowadzi¢ przez $rodek pgtli
grzewczej.

Rury grzewcze mozna mocowac takze bezposrednio do warstwy izolacyjnej bez potrzeby stosowania
siatki. Do mocowania uzywane sa:

* Plastikowe uchwyty wkrecane;

Do wkregcania uzywany jest specjalny przyrzad, rozstaw uchwytdw okreslony jest w planie instalacji.
Aby zapewni¢ prawidlowe wkrecenie uchwytu w warstwg izolacji, powinna ona mie¢ minimalna grubo$¢ 25 mm
i dopuszczalne obcigzenie nie mniejsze niz 35 kN/m2
* Spinki wstrzeliwane za pomoca tackera;

Na warstwe izolacji np. styropianu naktadamy warstwe folii izolacyjnej z rastrem typu multifoil. Na
tak przygotowanym podiozu mozna rozpoczaé montaz rur. Kotwienie rur do podtoza odbywa si¢ przy uzyciu
tackera - urzadzenia wyposazonego w magazynki z klipsami. Kazde naci$nigcie uchwytu tackera powoduje
wstrzelenie klipsa w izolacje w taki sposéb, ze obejmuje on rur¢ grzejna od gbry. Dzigki specjalnie
opracowanemu ksztaltowi nie ma mozliwosci wyrwania spinki z izolacji wskutek pracy rury.

Przed wykonaniem posadzki betonowej lub ostatecznym przykryciem rury w innych technologiach
nalezy bezwzglednie wykona¢ prébe ci$nieniowa. Rury powinny by¢ wypelnione woda pod ci$nieniem przez
caly okres wylewania posadzki i jej wysychania. Najpierw nalezy napelni¢ cala instalacje woda. Najlepiej
doprowadzi¢ wodg przez zawér napetniajacy na gdrnej belce rozdzielacza. Przed napelnianiem nalezy zamknaé
zawory przed rozdzielaczem oraz zawory na belce zasilajacej i powrotnej rozdzielacza. Nastgpnie otwieramy
zawory dla pierwszego obwodu i czekamy az woda z powietrzem zacznie wyplywac¢ przez zawdr spustowy na
belce powrotnej. Zamykamy zawory pierwszego obwodu i napelniamy kolejne obwody. Po napetnieniu
wszystkich obwoddw oraz wstgpnym odpowietrzeniu otwieramy zawory wszystkich obwoddéw i zwigkszamy
stopniowo ci$nienie do 6 bar.

Przez pierwsza godzinie trwania préby ci$nienie moze niewiele si¢ zmniejszy¢ na skutek wyptywu
powietrza z instalacji, zmiany temperatury wody, odksztalcania si¢ rur oraz przeciekéw przez niedostatecznie
dokrecone ztaczki. Po ustaleniu stalej wartosci ci$nienia nalezy ponownie zwigkszy¢ je do 6 bar pozostawié
przez dwie godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze si¢ zmieni¢. Po zakonczeniu préby nalezy dokrgcié
nakretki zlaczek zaciskowych. Aby wykonaé prébe ci$nieniowa zima nalezy wypelni¢ instalacje mieszanina
wody i ptynu niezamarzajacego. Podczas wykonywania posadzki betonowej oraz pokrywania rur nalezy
utrzymywac¢ w instalacji ci$nienie 2 bar.

5.5. MONTAZ ARMATURY
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armaturg, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dziatania, montowac¢ tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe potaczone
bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu piondw, a takze na gatgziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napelnianiu instalacji woda naptywala ,,pod grzybek”. Nie dotyczy
to zaworéw z przeptywem wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pioné6w
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu) dla umozliwienia oprdzniania
poszczegblnych piondéw z wody, po ich odcigciu.

Armature spustowg lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzy¢ w ztaczke do weza w sposéb
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych).

5.6. IZOLACJA CIEPLNA
- Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Materiaty izolacyjne, ich zakofczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
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sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
- Grubosci izolacji dobiera¢ zgodnie z tabelg ponizej.

Mimimalne prubosc izelacil cieplnej
{material o wsp-tlczynnikn

Lp Fodzs) preswodu lob komponenia TR Cienka
R =0035W.{m - E)]'7
1 2 3
Srednica wewneorna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnemzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Sreduica wewnetzna od 35 do 100 mm rowna sredmicy wewneoznej ruoy
4 Sredaica wewnetzna ponad 100 mm 100 pom

Przewody 1 armenms wg lp. 1—8 preechodrace przez sciany lub smopy:, 50% wymagan = fp. 1—4
skrryZowania proewodow

& Przewody oprzewan cenfralnych przewody wody cieplej i cyrhmlaci 50% wymagan = kp. 14
mstalacii cieplej wody uZytkowsj wg lp. 14, nloZone

w komponentach bodewlanych misdsry ogrzewanymi pomieszczenigmi
roinych nzytkownikaw

7 Przewody wg lp. § uloZone w podiodze 6 mm
g Przewody ogfzewania powlerrneso (nlofone W czescl osTzewans] 40 tom.
‘budvnku)
o Przewndy oprzewsnia powlarrness (nlofone w czescl Mieogrzewans] 80 mm
budynku}
10 Przewody instslacii wody lodowej prowsdrone wewnabtz budynka® 50% wymagen = kp. I—4
Przewody instalacii wody lodowe) prowadzone nz zewngorz bodynkn™ L00% wymagsh z lp. 1—4
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu matenishi izolacyjnego o moym wipolczynniku prrewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalesy
skorygowad smubodd warstwy izolacyinej.
! Izolacja cieplna wykonana jako powistrznoszczelng.

5.7. WYKONANIE REGULACIJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelno$ci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykona¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w
projekcie.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych ustawi¢ na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych, zgodnie z instrukcja producenta zaworéw.

5.8. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem
i obstuga tych elementdw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robodt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII
OGRZEWCZE]

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje si¢ szczegdlnie, gdy dalsze prace beda wykonywane przez innych
pracownikéw. Nalezy je prowadzi¢ np. dla wykonania przejs¢ przewodéw przez S$ciany i stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu.
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7.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przeprowadza si¢ dla tych czg$ci instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robét, bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgSciowego nalezy:

- sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w warunkach
wykonania i odbioru , w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone
do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbg¢dne badanie odbiorcze.

7.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Odbioru koncowego dokonuje si¢ wtedy, gdy:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

- zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco
w ruchu ciagtym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewniato uzyskanie
zalozonych parametréw czynnika grzejnego

- zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej i
innych wymagan zwiazanych z oszczgdnoScia energii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgéciowych, a takze protokoty zawierajace wyniki
badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw

- sporzadzi¢ protokét odbioru, ktéry nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

7.4. BADANIA ODBIORCZE

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w
umowie.

7.4.1. BADANIE ODBIORCZE SZCZEILNOSCI

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych mozliwos$cia zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym
powietrzem

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
prébnego.

Instalacja powinna by¢ odtaczona od zrddta ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone
przed uruchomieniem.

7.4.2. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacjg nalezy doktadnie wyptuka¢, przy dodatniej temperaturze, otwartych
zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknigtych zaworach obej$ciowych i
odpowietrzyc.

Po ptukaniu instalacj¢ nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, kociol z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
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przeponowym odtaczy¢ na czas proby.

Dokona¢, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystgpuja przecieki

wody lub roszenia

Do instalacji podlaczy¢ r¢czng pompg do badania szczelnosci, wyposazong z zbiornik wody, zawory odcinajace,

zawOr zwrotny i spustowy.

Uzywaé¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Cisnienie prébne przy badaniu na zimno

Rodzaj instalacji

Sposob zabezpieczenia
instalacjyi

Rodzaje urzadzen
odbierajacych cieplo

Cisnienie probne w
najnizszym punkcie
instalacyi [bar]

Instalacja ogrzewcza o
obliczeniowe] temyp.

zgodnie z wymaganiami
PIN-B-02413 lub PN-B-

dowaolne, =
niami

ogranicze-—
wiynikajacymi =

ay . P
p: '+ 2 lecz nie mmiej niz

zasilenia t;<100°C 2414 wilasciwe) polskiej 4 barw
NoOrmy lub aprobary | (wezownice grzejnika
techniczne; plaszczvznowego nalezy
grzejniki plaszczyvznowe | przed zalaniem

(= wiladciwym
Ograniczenien
temperatiury)

jastrychem. poddad
badaniu szczelnosci na
ciinienie pr.} + 2 lecz nie
mniej niz 9 bar)

*) cismiemie robocze w najmizszyvm punkcie mstalacji

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimng instalacji wykonanej z przewodéw metalowych

Przebieg badania
Polaczenia - - . - :
e , . . Warunki uznania wynikow badania
przewodow Nazwa czynnosc Czas trwania za pozytywne
. . brak przeciekow 1 roszenia,
Spawane, podniesiente cisnienia w mnstalacyi szczegélnie na polaczeniach i
. .. R - 5 3 3
lutowane, do wartosci cisnienia probnego = :
racickane” dlawnicach
=, - B N
) ' o - y : 1w, ponadto manometr nie
kolnierzowe obserwaca mnstalacyi Y godziny wykaze spadku cisnienia
*) polaczenia przewoddw zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowywanie

7.4.3. BADANIE ODBIORCZE DZIAL.ANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZE]
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno:
- ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrddta ciepta,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z
projektem.
- uruchomi¢ pompy obiegowe kottow.

7.4.4. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAE.ANIA 1 SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZE]

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco prowadzi¢:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie.

- po uruchomieniu zrédla ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowaé

zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje

przeciekéw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Po badaniu szczelno$ci na goraco poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uznaé za pozytywny

jesli w czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekraczaja 0,1% jego pojemnosSci.

7.5. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywaé pomiary:

- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokos$ci 1,50 m nad ziemia i w odleglosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku

- temperatury wody (doktadno$¢ odczytu +/-0,5°K).
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- spadkéw ci$nienia wody za pomoca manometréw réznicowych z doktadno$cig odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywa¢ 0,75 m nad podloga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby
odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ migdzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m

- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

7.6. INNE BADANIA ODBIORCZE

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)

- badanie odpowietrzenia instalacji

- badanie oznakowania instalacji

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury —

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02419.

- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jako$¢ wody)

- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwos$cia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowe]j jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)

- badanie pomp obiegowych (szczelno$¢, zgodnos¢ kierunkéw przeptywu, poprawno$¢ montazu w zakresie bhp)

- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos¢ polaczen, poprawnos$é i szczelnos¢ montazu gtowicy)

- badanie armatury regulujacej

7.7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z

zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi

- do ogdlnej dtugosci przewodu wliczy¢ dlugos$¢ armatury taczonej na gwint i facznikoéw

- dtugos$¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy

- dtugos$¢ przewoddw przy badaniach na szczelnos¢ i na goraco stanowi dlugos$¢ przewodéw zasilajacych i
powrotnych.

7.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng

- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i

uzupelnienia instalacji)

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa zgodne z projektem
technicznym i obowiazujacymi przepisami i normami

- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen

- gwarancje producentdw lub dystrybutoréw

- obmiar powykonawczy.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
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dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto§cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastapi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetlnieniu
wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okreslonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi, £.aczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £.aczniki instalacyjne Czg$¢ 2: Laczniki do rur miedzianych
z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne Czg$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncdwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne Cze$¢ 4: Laczniki z koncdwkami
innymi niz do polaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne Czg$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych
z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepla przez przenikanie.
Metoda obliczania
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PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla kotlow
wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytania
czynnikdéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 04
DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS - Instalacje sanitarne

IS-02.04 — Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji
KOD CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla budowy $wietlicy wiejskiej
wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Keblowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia

zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji chtodniczej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji chtodnicze;.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zakonczenie wszelkich rob6t montazowych przy instalacjach,

- zakonczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuja elementy
instalacji,

- wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i automatyki,

- wykonanie i sprawdzenie dzialania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz chlodnicza powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna.

Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji wewngtrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.
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W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac:
- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.

1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostgpnieniu frontu robét przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegétowymi:

- montaz kanaléw wentylacyjnych, anemostatéw, czerpni i wyrzutni dachowych,

- izolacja kanatéw wentylacyjnych,

- montaz centrali wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z przeciwpradowym wymiennikiem ciepta Vn/Vw=
645 m3/h,

- nagrzewnica elektryczna Q=2,5 kW,

- przepustnica regulacyjna

- kr6¢ce elastyczne

- montaz wentylatoréw kanatowych oraz dachowych,
- montaz filtréw powietrza,

- montaz ttumikéw akustycznych,

- montaz przepustnic z sitownikami,

- préby techniczne instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowg
instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robdét.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PN-B-01411.

1.5.1  Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czg$ci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.5.2  Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.5.3  Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

1.5.4  Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

1.5.5 Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow.

1.5.6  Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu §rodkdw technicznych majacych na celu zmiang jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

1.5.7  Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
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1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

1.5.24

1.5.25

Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

NawilZanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepla

Wykorzystanie ciepla zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na

ciepto przez instalacj¢ wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do

strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrz
urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewéd wentylacyjny

az

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowg przestrzeni, przez

ktéra przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na

zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny majacy na celu zmniejs
przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespol, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik

Element lub zespodl, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

zenia hatasu
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1.5.26 Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

1.5.27 Klapa pozarowa

Zesp6l umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.

1.5.28 Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzglgdem
czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.

2. MATERIALY.

Do wykonania projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany

wedtug wymagan i w sposéb okres§lony aktualnymi normami.
Wszelkie elementy wentylacji mechanicznej wykona¢ z materialéw niepalnych.

Ciag wentylacyjny N1/W1:

- Przewody wentylacji mechanicznej okragte w klasie szczelnosci D wg Eurovent z blach stalowych
ocynkowanych typ S (Spiro),np. typu SPR firmy Alnor lub inne réwnowazne, np. Karpol. Ksztattki z
podwdjnymi uszczelkami gumowymi EPDM.

- Przewody o przekroju prostokatnym z blachy ocynkowanej zgodnej z norma PN-EN 10346:2011. Przewody
prostokatne z ramkami stalowymi na koncach i dodatkowo wzmocnione poprzez poprzeczne falowanie blachy.
Wykonanie w wersji niskoci$nieniowej np. typu QD-N firmy Alnor lub inne réwnowazne. Na potaczeniach
uszczelka typu PES szer. 15 mm.

- Nawiewniki i wywiewniki kwadratowe, wirowe z indywidualnie regulowanymi dyszami, przeznaczone do
poziomego nawiewu chtodnego powietrza z puszkami rozpr¢znymi z zintegrowana przepustnica o $rednicy
@160 mm i wymiarach AxBxH — 380x380x250, np. nawiewnik NS19 z skrzynka typu H firmy Lindab, lub
réwnowazne, gwarantujace odpowiedni rozktad strumienia w pomieszczeniu, przez co rozumie si¢ jego zasigg
w calej strefie przebywania ludzi. Standardowe ustawienie dysz — 4 stronne.

- Thumiki akustyczne w maszynowni np. SLRS 250 firmy Lindab, lub tozsame, gwarantujace odpowiedni
poziom cis$nienia akustycznego na zakonczeniach uktadéw wentylacyjnych o dlugosci i wymiarach
przedstawionych w zestawieniu materialowym,

- Czerpnie i wyrzutnie $cienne, kolor dostosowa¢ do elewacji.

- Centrala wentylacyjna, np. Domekt CF 700 V firmy VENTIA, lub tozsama:

o wydajno$¢ nawiewu 645 m’/h,

owydajno$é¢ wywiewu 645 m’/h,

oci$nienie dyspozycyjne nawiewu 50Pa,

oci$nienie dyspozycyjne wywiewu 50Pa

ominimalny wydatek powietrza dla projektowanego uktadu 20 m3/h,

osprawno$¢ temperaturowa wymiennika odzysku ciepta/chtodu dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz
87%.,

Pozostafe:
- Wentylator tazienkowy Srednica kré¢ca 100 mm, wydajno$¢ do 125 m3/h, dowolna pozycja pracy,

2.1. PRZEWODY.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej wykonane warsztatowo. Dla instalacji
chlodniczej zaprojektowano rury miedziane w stanie migkkim R240 (krazki) w gotowej izolacji.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. KANALY

Kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztalttki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania kanatéw nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielko$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodoéw i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producentéw z zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci podczas zatadunku
i roztadunku. Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.4. IZOLACJE TERMICZNE
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu

z sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostang poprawione
przez niego na wilasny koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw, elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. MONTAZ KANAEOW WENTYLACYINYCH I URZADZEN

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowa¢ zgodnie z DTR producentéw.

Kanaty

Wykonanie

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pgknigé i tym
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podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN1506.

Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76001 (klasa
szczelnoSci A). Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary s od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone matg izolacyjng z welny mineralnej z powloka
aluminiowa. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
spos6éb nie obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrod. Izolacja cieplna matami z welny mineralnej o

grubosci min 40 mm. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwa chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni. Material podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich
wytrzymalo$ci i wytrzymatosci przewod6éw tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelno$¢,
wladciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarOw:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikow,
przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
c) osoby lub os6b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperatur¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystgpuje. Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegltosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materialéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
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obniza¢ wytrzymalodci i szczelnosci przewodédw, jak réwniez wlasnodci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodzw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ opltywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakofnczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sig¢ ostrych
krawgdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworédw rewizyjnych
i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ latwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej $rednicy
200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach:

- 100 x 300 dla $rednic d>200 mm

- 200 x 400 dla $rednic 200 mm <d <500 mm

- 400 x 500 dla $rednic d>500 mm

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu
sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone powyzej, to otwdr rewizyjny nalezy tak
wykonaé, aby jego krétsza krawedz byla réwnolegla do krétszej krawedzi $Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Otwory rewizyjne nalezy wykonywa¢ na odcinkach poziomych w ten sposéb by odlegtosé
pomigdzy otworami nie byta wigksza niS 10 m, dodatkowo pomigdzy otworami nie powinno by¢ zamontowane
wigcej niz dwa tuki lub kolana o kacie wigkszym niz 45st..

Otworéw nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.. Nalezy
zapewni¢ dostgp do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

f) filtry (z dwéch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Centrale

Konstrukcja central bezszkieletowa na bazie paneli typu ,,sandwich” odpowiednio uformowanych w ksztatt
litery ,,C” i wzmocnionych wewngtrznym systemem ramowym. Obudowa wykonana w klasie szczelno$ci L1
wg. EN 1886:2007 Centrala powinna by¢ usytuowana w miejscu posadowienia w sposéb umozliwiajacy
podiaczenie instalacji zewngtrznych nie powodujacy kolizji z ptytami inspekcyjnymi. W celu zabezpieczenia
przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku pod centrale nalezy ulozy¢ systemowe ramy wsporcze pod
centrale dostarczane przez producenta central.

Wentylatory
Sposéb zamocowania wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan, a konstrukcje

budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych. Amortyzatory pod wentylator
nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek cigzkoSci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegto$ci
pomigdzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.
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Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczednie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacj¢. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewnic¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora; rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie k6t pasowych w
ptaszczyznach prostopadlych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig

pasowa).

Wymiennik ciepta
Nagrzewnice i chtodnice

Lamele nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidlowego transportu lub skladowania. Wymienniki powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy
catkowity spust czynnika grzejnego i chtodniczego oraz odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Podiaczenie wymiennikéw powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed wystgpowaniem napr¢zen mogacych spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne lub
nieszczelnosci. Cigzar rurociggu ani napr¢zenia termiczne nie moga by¢ przenoszone na kré¢ce wymiennika. W
zalezno$ci od warunkéw lokalnych nalezy zastosowaé kompensacj¢ w ukladzie rurociaggéw na zasilaniu i
powrocie w celu zniwelowania rozszerzalnosci wzdluznej rurociagéw. W trakcie montazu instalacji zasilajacej
do wymiennikéw posiadajacych przytacze gwintowane, kréciec wymiennika nalezy kontrowa¢ dodatkowym
kluczem. Instalacj¢ zasilajaca nalezy rozplanowaé tak, aby nie utrudniata dostgpu do innych sekcji centrali
Zastosowany sposOb podiaczen wymiennikéw z instalacjq zasilajaca powinien umozliwia¢ tatwy demontaz
rurociagdw w celu bezkolizyjnego wyjgcia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych
i naprawczych.

Kroééce zasilajace i powrotne wymiennikéw powinny by¢ podlaczone w taki sposdb, aby wymiennik pracowal w
uktadzie przeciwpradowym. Praca w ukladzie wspélpradowym powoduje obnizenie §redniej réznicy temperatur
majacej wplyw na wydajno$¢ wymiennika. Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania
niskiej temperatury zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie
pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejne;j.

Uklad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

W tacach ociekowych sekcji chtodzenia i wymiennika krzyzowego zamontowano kré¢éce odptywu skroplin
wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali. Do kré¢céw sptywowych nalezy podiaczy¢ syfony majace za
zadanie odprowadzenie, przy réznych warto$ciach ci$nienia w sekcji i ci$nienia otoczenia, wykraplajacej si¢
wody na wymiennikach.

Standardowo do central dotaczane sa syfony kulowe stosowane w sekcjach centrali, w ktérych wystepuje
podcisnienie. Syfon kulowy nie moze by¢ zamontowany w czg¢sci tlocznej centrali. Nie ma potrzeby stosowania
syfonéw odptywowych w sekcjach, w ktérych wystepuje nadci$nienie. Dopuszczalne jest taczenie syfondw
réznych sekcji jednym kolektorem odpltywowym, pod warunkiem, ze kolektor bedzie posiadal potaczenie z
otoczeniem (odpowietrzenie). Przed uruchomieniem centrali syfony nalezy zala¢ woda. W chtodnym $rodowisku
nalezy odplyw wody zaizolowac i ewentualnie zastosowa¢ odpowiednig instalacj¢ grzewcza.

Urzqdzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepla, w ktérych wystgpuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacj¢ do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é

wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry moga by¢: mocowane w przegrodzie, zamontowane w
sieci przewodéw. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposob uksztaltowania instalacji powinien
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zapewnia¢ rOwnomierny naplyw powietrza na filtr. Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu
,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwos$cig ich

przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdécajacy wpltyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny. Przewdd taczacy
sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbgdnych tukéw
i ostrych zmian kierunkéw.

Spos6éb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obslugg, konserwacjg oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢
zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami
regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwartej. Zaprojektowane zawory nawiewne i
wywiewne przeznaczone sa do montazu w suficie, Scianie lub bezposrednio na kanale za pomoca specjalnej
ramki montazowej RM. Zawdr posiada ptynna regulacje nawiewanego i wywiewanego powietrza za pomoca
obrotowego $rodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomoca nakretki blokujacej. Specjalne
wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu oraz szybki i fatwy montaz. Wykonanie z blachy
stalowej malowanej proszkowo.

Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow

atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.. Czerpnie i
wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element

umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego. Szczelnos¢
przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN-EN1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PNEN1751.

Przepustnice central standardowo wyposazone w dwa oddzielne trzpienie, powinny by¢ napgdzane dwoma
sitownikami. Napedzanie w/w przepustnic pojedynczym silownikiem (niezaleznie od wartosci jego momentu
obrotowego) moze by¢ przyczyna nieprawidtowej pracy przepustnicy.

W przypadku central wyposazonych w wodne wymienniki ciepta (nagrzewnice, chtodnice) sitowniki przepustnic
central nawiewnych powinny by¢ wyposazone w spr¢zyng powrotng, gwarantujacg samoistne jej zamknigcie w
przypadku zaniku napigcia zasilajacego.

Thlumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. goéra). W
pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy ttumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodéw nalezy laczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek
przej$ciowych. Thumiki szumu zlokalizowane sg przy centrali.

5.3. POLACZENIE LUTOWANE
Polaczenia kielichowe lutowane — nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego

bosego konca rury i facznika. Do faczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sig:
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- luty migkkie (do lutowania w temperaturze ponizej 450 °C w postaci drutu i pasty (mieszaniny topnika i
sproszkowanego metalu)

- luty twarde do lutowania w temperaturze powyzej 450 °C.

- do lutowania tacznikdw z mosiadzu i brazu nie wolno stosowac lutéw z fosforem.

- do lutowania kapilarnego stosowane sg takze ksztaltki, w ktérych wewnatrz kielichdw znajduje sig lut
integralny.

5.4, PODPORY

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podp6r

przewodéw poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
- Przewody uktadane w warstwie izolacji termicznej posadzki powinny by¢ mocowane do podtoza co 1 m.
- Maksymalny odstgp migedzy podporami przewoddw stalowych 1 miedzianych w instalacji

Material Srednica nominalna rury Przewod montowany
DN [mm] pionowo* [m] mnaczej[m]
stal weglowa zwykia 10 do 20 2.0 1.5
ocynkowana; 25 2.0 2.2
stal odporna na korozje 32 3.4 2.6
40 3,9 3.0
50 4,0 35
65 4,9 3.8
20 5.2 4,0
100 5.0 4,5
* Lecz nie mmie) niz jedna podpora na kazda kondvenacye

5.5. TULEJE OCHRONNE

- Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.

- Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa
- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

- Przestrzen migdzy rura a tuleja wypelni¢ materialem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprgzen
$cinajacych.

- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

- Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegélowym w
projekcie technicznym.

5.6. MONTAZ INSTALACJI ODPELYWU SKROPLIN

Instalacje wykona¢ z rur PP PN10 o $rednicy 32 mm taczonych przez zgrzewanie. Instalacj¢ prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacj¢ podda¢ prébom
jakim podlegaja instalacje kanalizacyjne wewngtrzne.

5.6. PROBY I URUCHOMIENIE INSTALACIIL

Instalacje wentylacyjna oraz chtodnicza przed zakryciem nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelno$ci. Nalezy
rowniez zmierzy¢ wydajno$¢ urzadzen wentylacyjnych i poziom hatasu. Po wykonaniu montazu rurociaggéw
instalacji chlodniczej nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastgpnie nalezy wykonaé probg szczelnosci
ciSnieniowg na ci$nienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej prdbie nalezy wykona¢ prézni¢ w instalacji
z proba na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Nastgpnie poddaé instalacjg probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznaé, ze
instalacja nadaje si¢ do pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 KONTROLA DZIALANIA

6.1.1PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace
wstgpne:

a) Probny ruch calej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c¢) Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulator6w regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dltawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementOw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedlozenie protokotdw z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejq.

6.1.2PROCEDURA PRAC

1. Wymagania ogodlne

Kontrola dzialania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgséci sktadowych instalacji,
przez poszczegllne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

¢) Drziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Drzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Drziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla

a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
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4. Kontrola dzialania filtrow powietrza
Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodoéw
a) Dzialanie elementéw dlawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak rOwniez cyrkulacji
powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczeg6lnosci:

a) Wartoéci zadanej temperatury wewngtrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej;

¢) Dziatania wlacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Drziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.2POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1ZAKRES RZECZOWY POMIAROW KONTROLNYCH

Instalacja:
- Pobbdr pradu silnika;
- Strumien objgtosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Op6r przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2ZAKRES ILOSCIOWYCH POMIAROW KONTROLNYCH I KONTROLI DZIALANIA

1. Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiar6éw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg¢ i dos§wiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
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Tolerancja mierzonych wartoS$ci:

- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objgtosci powietrza w calej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi = 1,5 °C;
- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:

- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi
- dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacjg¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)

- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacji
- instrukcj¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobéw
- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYINY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACII

WENTYLACYJNEJ
- Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bgda wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow
robot:

- przej$cia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- poprawnos$¢ zamontowania urzadzen i ich wydajnos¢,

- szczelno$¢ kanatow,

- izolacjg kanatow,

- poziom hatasu.

- Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokodle nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objgtych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

- Odbiér techniczny — czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czegsci instalacji
wodociagowej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyklad przewodoéw
ulozonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,

przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bgdzie mozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koficowego (technicznego).

- Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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- W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbg¢dne badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacj¢ odcinkdw instalacji, ktére byty objgte odbiorem czgsciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢
protokdt niezbednych badan odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WENTYLACYJINEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacj¢ wyczyszczono z pylu,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokély odbioréw technicznych — czgsciowych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
ci$nieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

- W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie

koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokély odbioréw technicznych — czgéciowych,

- sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

- Odbiér techniczny — koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji wentylacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protokét odbioru technicznego — koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiefi warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bgdzie
przeprowadzony z czgsto§cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Rozliczenie robdt nastapi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci i spetnieniu
wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okre$lonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagéw, ttumiki drgan i ztacza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne
1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN - 87/B -02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN - 87/B -02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 05
DLA PRZYT.ACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KEBEOWICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CZYLI WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZBIORNIKIEM SZCZELNYM
NA WODY DESZCZOWE

IS - Instalacje sanitarne

1S-02.05 - PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE

KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej a takze kanalizacji deszczowej i
drenazowej dla budowy $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Kebtowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociagowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana przebudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu

przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne (z rozbidrka nawierzchni chodnikdéw betonowych oraz nawierzchni zwirowych)

- Roboty instalacyjne zwiazane z budowa i przebudowa przylaczy zew. kan. Sanitarnej, deszczowej oraz
wodociagowych

- Roboty zwigzane z demontazem istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowych

- Roboty zwigzane z montazem hydrantéw nadziemnych.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.
Instalacja zewngtrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji wodociagowej powinna by¢ wykonana
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji zewngtrznych, powinny by¢
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. ROBOTY WSTEPNE.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej nawierzchni
(ulica, chodniki ) w zakresie niezb¢dnym do wykonania obiektu.
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1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.
Po wykonaniu wstgpnych rob6t budowlanych umozliwiajacych wejScie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostgpnieniu frontu robdt przez ekipg budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegétowymi:

a) Zewngtrzng kanalizacj¢ sanitarng, deszczowa oraz wodociaggowa utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem
kanalizacji oraz wodociagowym .

b) Glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze o 0,4 m niz glebokos$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same
warunki co material do wykonania podioza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem w/w robét.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami.

1.5.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.

1.5.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.5.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji sanitarnej badz
deszczowe;j.

1.5.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

1.5.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

1.5.7. Studzienka kotowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w planie.

1.5.8. AO/H//T wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.5.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wod.

1.5.10. Wysoko$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory

roboczej, a rzedna spocznika przy $cianie komory.
1.5.11. Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a $ciana komory robocze;j.
1.5.12. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.
1.5.13. Ptyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki kanalizacyjnej.

2. MATERIALY.
Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materialem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez niego

dokumenty na udowodnienie powyzszego.
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2.1. RUROCTAGI.
Rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC-U klasy S (SN8 SDR 34) lite, w kolorze pomaranczowym. Transport
wo6d opadowych o max. temperaturze do 60 °C dla przeptywu ciaglego i 75 °C dla przeptywu chwilowego (do 2

minut. Wszystkie elementy sa gtadkie, lekkie oraz odporne na korozj¢; umozliwiaja transport Sciekéw o réznym
sktadzie chemicznym; posiadaja, atesty COBRTI ,INSTAL”_ AT/97-01-0131, AT/99-02-0616 AT/2000-02-
0961-01 spetniaja wymagania norm certyfikatu ISO 9001.

Materiatami stosowanymi do wykonania przylacza wodociagowego do budynku $wietlicy sa:

- rury polietylenowe PE, PEHD 332 SDR11,

- zasuwa odcinajaca DN25 np. produkcji Hawle typu E2 z kotnierzem i kr6¢cem PE nr kat. 4090E2
- uniwersalna opaska do nawiercania, np. produkcji Hawle nr kat. 3510 DN100 / DN25,

- Sruby, nakretki, podktadki ocynkowane do polaczen kotnierzowych,

- uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych,

- piasek dla podsypek i obsypek,

- piasek do betonéw zwyktych,

- cement portlandzki,

- woda,

Materiatami stosowanymi do wykonania sieci wodociagowej do hydrantu zewngtrznego przy budynku $wietlicy
sa:

- rury polietylenowe PE, PEHD @90 SDRI11,

- zasuwy DN8O z obudowa np. produkcji Hawle, AVK,

- kolana Zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw,

- tréjnik zeliwny DN8O,

- prostka zeliwna kolnierzowa L=1m DN80

- kotierz specjalny do rur PE fi90/DN80 np. Hawle nr kat.0400,

- §ruby, nakretki, podktadki ocynkowane do polaczen kotnierzowych,
- uszczelki gumowe do potaczen kolnierzowych,

- piasek dla podsypek i obsypek,

- ZWir sortowany,

- cement portlandzki,

- woda,

2.2. HYDRANTY P.POZ.
Nadziemny hydrant DN80 produkcji np. Hawle, AVK zabezpieczony w przypadku ztamania:

» calo$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje

+ uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozj¢ (zgodnie z
ISO 3547-T1)

* minimalny moment obrotowy uruchamiania

+ krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

+ mozliwo$¢ obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°

 prosta naprawa w przypadku ztamania

+ zapasowe $ruby nr kat. 8841(w miejscu tamania) znajduja si¢ pod pokrywa glowicy
+ blokada zabezpieczajaca wrzeciono w poblizu miejsca tamania

+ samoczynne odwodnienie z odcigciem ci$nienia wody

» mozliwo$¢ przytaczenia rury odwadniajacej (PE (32 mm)

+ bezproblemowa wymiana wszystkich czgsci wewngtrznych

» mozliwo$¢ wykonania nasady przylaczeniowej wg innych norm

2.2. ZBIORNIK BEZOODPLYWOWY NA WODY DESZCZOWE .
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Zbiornik bezodptywowy wykonany ze zbrojonego betonu B20 o pojemnosci 10m’. W zaleznosci od wymagan
dopuszcza si¢ stosowanie odpowiednich typéw wtazoéw. Zbiornik nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz powinien posiada¢ niezbgdne atesty.

2.3. STUDNIE BETONOWE DN1000

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy posadowi¢ studnie DN1000 z kregéw
betonowych taczonych na uszczelki gumowe.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, wodoszczelnosci W8 1 nasiakliwo$ci < 7%.
Goérng cze$¢ studni wykonaé jako zwezke stozkowa, na ktérej osadzi¢ nalezy wlazy zeliwne DN600 z
wypelnieniem betonowym bez otworéw wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamkni¢¢ Srubowych) o
dopuszczalnym obciazeniu 40 ton, wlazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe musza by¢
wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z pretéw stalowych grubosci min.30mm w otulinie z tworzywa
sztucznego lub wykonane z pretéow @30 ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mie¢ powierzchnig
antyposlizgowa. Odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a szeroko$¢ 30cm.

Prefabrykowane dno studni posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 gr.10 cm oraz podlozu
ttuczniowo-zwirowym gr.25 cm.

2.4. KLAPY ZWROTNE

Montaz automatycznego zaworu klapowego DNI50 wraz z okablowaniem (wg opracowania branzy
elektrycznej) np. automatyczny zawér zwrotny Staufix FKA Komfort DN150.

Automatyczny zawor zwrotny KESSEL 84150 Staufix FKA Komfort DN150 do $ciekéw zawierajacych fekalia i
bez fekaliow, z tworzywa sztucznego, do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, z pokrywa
ochronna.

Z dwoma otwartymi klapami, podczas przeptywu zwrotnego klapa FKA zamykana jest automatycznie i
blokowana, druga klapa stuzy jako rgczne zamknigcie awaryjne oraz jako proste zamknigcie klapowe podczas
fazy budowalnej(tréjpozycyjna klapa).

Szafka sterownicza z wyswietlaczem, systemem samodiagnozy (SDS) i zintegrowanym podtrzymywaniem
bateryjnym zgtaszajacym alarmy, z dziennikiem logéw (funkcja rejestracji dziennika) w celu przechowywania
wczesniejszych stanéw roboczych.

Korpus z minimalnym spadkiem wynoszacym 9mm, doptyw z potaczeniem kielichowym, odplyw z koncéwka
bosa do bezposredniego przytaczenia przewodéw rurowych z tworzywa sztucznego (przytaczenie innych rur z
uzyciem odpowiednich przejscidwek)

Zawor zwrotny: Staufix FKA Komfort

Norma: PN EN 13564 Typ 3 F

korpus: czarny

Srednica: DN 150 (DA 160 mm)

Rodzaj zabudowy: swobodny przewdd kanalizacyjny
Sterowanie/ dtugo$¢ kabla: 5 m
Napigcie/-czgstotliwosé: 230 V. AC /50 Hz

Rodzaj ochrony: IP 54 (Szafka sterownicza)

Rodzaj ochrony: IP 68 (Silnik)

2.5. STUDNIE DN425PP/PVC
Studnie wykona¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotowa kineta, karbowang rura wznoszaca, z

wlazem zeliwnym typu S$redniego 25ton (na podjazdach do posesji) lub 10ton (w terenach zielonych)
zamontowanym na urzadzeniu teleskopowym. Przy robotach montazowych nalezy uzywaé ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,,N” (SDR 34).

2.6. WPUSTY DROGOWE
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Wpusty deszczowe typowe @500 z osadnikiem 0.5m. Wpigcie wpustéw nalezy wykona¢ poprzez syfon
odwrdécony. Wszystkie wiaczenia przykanalikéw i kolektoréw do studni i wpustéw wykona¢ poprzez pierscien
uszczelniajacy z uszczelka gumowa.

2.7. INSTALACJA DRENAZOWA

W celu zabezpieczenia fundamentéw projektowanego budynku wykonaé drenaz opaskowy z rur drenarskich
PVC-u 100 mm w otulinie. Na trasie drenazu opaskowego wykona¢ studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe
DN315, np. firmy Wavin z wlazami zeliwnymi klasy min. B125 lub réwnowazne. Do taczenia rur drenarskich
uzywaé fabrycznych podwdjnych kielichéw zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur
drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku odbiornikéw — studni kanalizacji
deszczowej wg rysunkéw i profili. W celu zabezpieczenia instalacji drenazowej przed naptywem wod z
kanalizacji deszczowej, wpigcia do studni Sd 4 projektuje si¢ wyzej niz pozostate doloty.

Rury drenazowe odprowadzajace wody gruntowe opuszcza¢ do wykopu re¢cznie. Przewody z PVC montowaé
przy temperaturze otoczenia 5°C — 30°C. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdéw takich jak kawatki drewna, kamieni.

Obsypke przewodéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
drenazu. Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 20 cm powyzej
wierzchu rury drenarskiej. Obsypke wykonaé tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie obsypki wykona¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm. Cato$¢ podsypki i obsypki
odseparowa¢ od gruntu rodzimego geowltdkning.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury kanalizacyjne oraz wodociagowe - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry wysokosci w taki
sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury skladowane sa (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, w max. odleglosciach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi.

Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie ni spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uklada¢
naprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury PVC sa dostarczane z
uszczelka gumowa zabezpieczong dla celd6w magazynowych smarem silikonowym.

Ksztattki i uszczelki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w opakowaniach wlasnych na regatach lub
koszach. Otaczajace powietrze musi by¢ wolne od sktadnikéw zracych, cuchnacych, powodujacych niszczenie
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione
przez niego na wlasny koszt jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw, elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawceg do zasypywania
wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopéw powinien odbywac si¢ na strong, na ktérej nie wystgpuje uzbrojenie podziemne.
Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopéw nalezy tymczasowo wywiez¢ na

wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwos$ci odlozenia
urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odkladu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

¢) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastgpnie do zasypywania wykopdw nie moga mie¢ wigkszej
wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot
powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadaja si¢ do zasypania wykopdw grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartoSci czgsci organicznych wigkszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub migkko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew wykonaé
recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy r¢czne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

g) Ukladanie rur wykona¢ na gl¢bokosci i ze spadkiem zgodnie z czg$cia graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur.

h) Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowa systemowa.

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu

gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakoS$ci robot.

Wykonawca przystgpujac do wykonania zakresu rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:

- koparki

- sprzgtu zaggszczajacego

- maszyny do wiercen poziomych

- szalunkéw

- innego sprzgtu specjalistycznego przewidzianego przez producentdw wyrobéw uzytych do budowy
kanalizacji.

Transport
a) Wybér srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,

technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

b) Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

¢) Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, a w szczegélnoSci w odniesieniu do
gabarytdw i obcigzenia.

d) Rury z PCV podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podloza, na ktérym sa przewozone lub skladowane, zawiesi transportowych oraz od
stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
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e) Bezpieczny i prawidlowy transport to:
- podparcie tadunku na catej dlugosci - podpory umieszczone na skrzyni
- wladciwie wysunigty kielich poza konce bose rur

f) Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jezeli przewozone sa rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

h) Luzno ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne §ciany skrzyni samochodu.

1) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnosnika widlowego z ptaskimi widtami

j) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o $rednicy do 315 mm wlacznie moze byc¢
wykonywane rgcznie przez jednego lub dwdch pracownikow.

5.2 WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej nawierzchni (

ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ kanalizacji
wyznaczy¢ w sposé6b trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby

istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Wykopy
a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujacymi warunkami technicznymi i1 normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836- 02, oraz
szczegbtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu, ponad projektowana rz¢dna dna
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢cznym. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowac.

¢) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopu$ci¢ do naruszenia (rozluZnienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podioza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko,
nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo.

e) Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpdér. Wykonywanie
wykopoéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gitebokosci wykopdw o §cianach pionowych bez obudowy wynosza 1,0 m

f) Minimalna szeroko§¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie przewodéw o
$rednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m,

g) Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Podsypka
a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. wykonanej z piasku,
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b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu.

¢) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30
mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wigkszych od 20 mm.

Obsypka
a) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé piaskiem. Obsypka ma zagwarantowaé rurom dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowos$ci posadowienia
rur.

b) Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

¢) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ziacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgSciowego.

e) Material uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie
moze zawiera grud, ostrych kamieni lub innego lamanego materialu, nie powinny wystgpowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

Zasypywanie wykopéw
a) Pozostata czg$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢

duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzg¢dnej powinien by¢ wykonany
warstwami.

c) Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodéw o
przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to uzyska si¢ przy zasypce
warstwami co 20 cm i zaggszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

e) Nalezy przywr6ci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.2 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby
budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

UloZenie rurociagéw
a) Zewngtrzng kanalizacjg sanitarng oraz wodociagowa ulozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem .

b) Glgbokosé utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do rzgdnej terenu byto
wigksze o 0,4 m niz glgboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same
warunki co material do wykonania podloza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego
materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

Ciecie rur

Rury, ktére sa przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy
pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywa¢ pilty o drobnych zgbach, a dla zachowania kata
prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przycigty koniec rury
nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw, a nastgpnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu si¢
uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze ulatwi¢ sam montaz.
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Laczenie rur
a) Przed montazem nalezy upewnic sig, czy:

- ,,bosy” koniec rury jest zukosowany,
- uszczelka jest prawidlowo osadzona w kielichu,
- kielichy i ,,bose” konce sa suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

b) Nastepnie nalezy ,,bose” konce rury i ksztattki posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym (np. pasta. na bazie
silikonu).

c) Pozniej ,,bosy” koniec rury lub ksztattki nalezy calkowicie wlozy¢ w kielich i zaznaczy¢ miejsce styku
»bosego” konca z kielichem. Nastgpnie nalezy ,bosy” koniec wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sig, czy rura pozostala na swoim miejscu, a tym
samym, czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

e) Polaczenia rur PE wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego badz elektrooporowego, w tym celu nalezy
zastosowa¢ odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajace aktualne Swiadectwa rektyfikacji,

f) Potaczen zgrzewanych moze dokonywaé tylko operator zgrzewarki posiadajacy aktualne dokumenty
dopuszczajace go do wykonywania polaczen zgrzewanych,

Prowadzenie przewodow
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich tych robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato

spelnione, nalezy dang fazg¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest roéwniez ze sprawdzeniem zgodnosci robét z

zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac¢ nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

- Badanie szczelnosci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci zlaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacj¢ Powykonawcza, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- protokély z préb szczelnosci.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Jednostka obmiarowa rurociaggéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla kazdej
studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzadzen podczyszczajacych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)
- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentacjg¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdw w instalacji

- instrukcj¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobéw

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbiér czeSciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
dziennik budowy;

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktoére zanikaja w wyniku postgpu
rob6t jak np. wykonanie wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koficowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany

zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras,

- szczelno$¢ potaczen,

- spos6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementy podczyszczania wdd zanieczyszczonych ( separator z osadnikiem)
- lokalizacja studni rewizyjnych,

- lokalizacja nadziemnych hydrantéw p.poz.

7.3.3 Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym, -protokdty wszystkich odbioréw czgsciowych,

- protokdty przeprowadzonych badah szczelnosci catych przewodow,.

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow/producentéw materialow.

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji wodociagowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacji techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami mniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokdty odbiordw czgsciowych i préb

szczelnosci.

W szczeg6lnosei nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,
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- odlegtosci przewodoéw wzglgdem siebie i od budynkow.
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bgdzie
przeprowadzony z czgsto§cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynnosci 1 spelnieniu

wymagan i badan sktadajacych si¢ na ich wykonanie, okre§lonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-93/B —-74124 Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B —-10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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