WDI - BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWALNYCH

Spétka z 0.0.

UL. OBOZOWA 60B
62- 800 KALISZ

telefon: /62/ 501 23 93
mail: wdikalisz@pro.onet.pl

Nazwa opracowania:

Inwestor:

Nazwa i adres jednostki

Suplement do dokumentacji projektowej dla zadania
pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum im.
Mikotaja Kopernika w Katach Wroctawskich” w
zakresie opisu parametrow rozwigzan
rownowaznych uwzglednionych w dokumentacjach .
budowlano-wykonawczych dla wiw inwestycji

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wrrocfawskie
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Lp. Nazwa produktu: Materiat rownowazny:

1. | styropian XPS polistyren ekstrudowany o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej, w formie ptyt, gestos¢ od 28 do
45kg/m3 o wspotczynniku przewodzenia A=0,035
W/m-K

2. | folia polietylenowa folia polietylenowa paroizolacyjna uzywana do
wszelkiego rodzaju zastosowan na budowie, gr.
0,20 mm

blacha powlekana blacha stalowa powlekana o gr. 0,6mm.

naktadka np. typu naktadka renowacyjna parapetow wewnetrznych

,Pietrucha” na istniejgcych parapetach, wykonana z PCV
mocowana na kleju poliuretanowym

5. | kompleksowy system rownowazny kompleksowy system ocieplenia

np. STO, Atlas

budynku zgodny z rysunkiem elewac;ji - z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki elewaciji Scian,
cokotu i elementow architektonicznych (ptyty
styropianowe o grub.14cm o wspoétczynniku
przewodzenia A=0,035 W/m-K, listwy cokotowe,
listwy naroznikowe wzmacniajgce — narozniki,
cokoty, krawedzie) z wykonaniem ukrytych w
ociepleniu nowych zwodow pionowych instalaciji
odgromowej oraz wykonaniem dylatacji
konstrukcyjnej systemowej ocieplenia, ptyty
styropianowe montowane metodg lekkg-mokrag
klejem i kotkami z tworzywa sztucznego, ptyty
styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych; dopuszcza
sie wystepowanie wgniotéw dla ptyt o

grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5mm;
tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczac

50cm2, a powierzchnia najwiekszej wady 10cm2;




wymiary: dtugosc¢ 1500, 1000, 500mm —
dopuszczalne odchytki £0,5%; szerokos¢ 1200,
1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki £1,5
mm; grubosé 120mm — dopuszczalne odchyiki
10,5%.

wetna mineralna o

grubosci 10cm

ptyty z wetny mineralnej, o grubosci 10cm
0 maks. wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,040W/mK

emulsja UNI-Grunt
firmy ATLAS

szybkoschngca emulsja gruntujgca; wzmacnia
powierzchniowo wszystkie nasigkliwe podtoza;
zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podtozy; do
zastosowania w temperaturze do 30 °C ; zwieksza
przyczepnosc¢ do podtoza; w przypadku podtoza
stabego, pylacego badz tez podtoza o duzej
chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie

emulsjg, przyblizone zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1lm

oprawa ,A”
MONZA Il LED IP20
4000K 36W MPRM

oprawa nasufitowa; ksztalt dowolny; obudowa z
blachy stalowe] malowanej elektrostatycznie na
kolor biaty, boczki ze wzmacnianego poliweglanu,
klosze mleczne MPRM; zrédto Swiatta w technologii
LED; emitujgca swiatto o barwie 4000K; klasa
szczelnosci: IP20; wersja takze z modutem
awaryjnym AW 3H; produkt winien posiadac¢
deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

oprawa ,B”
ASYMMETRIC LED
IP20 4000K 33W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny, wykonana z
profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie
(kolor biaty), klosz przezroczysty matowiony przy
brzegach; zrodto swiatta w technologii LED;
emitujgca Swiatto o barwie 4000K; klasa

szczelnosci: IP20; produkt winien posiadac




deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

10.

oprawa ,C”
MODENA MINI LED
IP54 4000K 10W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; zrodto Swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP54, wykonanie: podstawa szara, klosz
Z tworzywa sztucznego opalizowanego ze
stabilizacjg UV chronigca przed zétknieciem;
produkt winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci; ilos¢

Im zgodnie z projektowang;

11.

oprawa ,D”
MODENA LED IP66
24W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; zrodto swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP66, wykonanie: podstawa i klosz z
biatego tworzywa sztucznego ze stabilizacjg UV
chronigca przed zoétknieciem; produkt winien
posiadac¢ deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowanag;

12.

oprawa ,E”
PIXEL IP66 4000K AS
64W

naswietlacz zewnetrzny o$wietlenia terenu LED; AS
- soczewka asymetryczna 50° ; korpus i ramka z
odlewu aluminium ze ztobieniami utatwiajgcymi
odprowadzanie ciepta; malowane lakierem
proszkowym termoutwardzalnym; szyba hartowana
4 mm; zrodto Swiatta w technologii LED; emitujgca
Swiatto o barwie 4000K; oprawa wykonana w
stopniu szczelnosci IP66, produkt winien posiadac
deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;

13.

oprawa ,F”
typ PF30 26W 3000K
100° IP40

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; Zzrodto swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie

3000K; oprawa wykonana w stopniu szczelnosci




IP40, korpus wykonany z aluminium odlewanego
cisSnieniowo, z nowoczesnym systemem
odprowadzania ciepta, malowany poliestrem na
kolor szary, odbty$nik z fasetowanego,
metalizowanego i wytrzymatego poliweglanu;
produkt winien posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢

Im zgodnie z projektowang;

14.

oprawa ,G”
FINESTRA RING LED
IP20 4000K KOD:
MPRM 520 24W

oprawa nasufitowa; ksztatt dowolny; zrodto Swiatta
w technologii LED; emitujgca swiatto o barwie
4000K; oprawa wykonana w stopniu szczelnosci
IP20, obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie (kolor szary), podstawa z blachy
stalowej, klosz z ptyty mikropryzmatycznej; produkt
winien posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im

zgodnie z projektowana;

15.

oprawa ,H”
MODENA MINI LED
18W 4000K AW 3H

oprawa zewnetrzna nascienna (awaryjna) z
cztonem grzejnym, ksztatt dowolny; zrodto swiatta w
technologii LED; emitujgca swiatto o barwie 4000K;
oprawa wykonana w podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP66, wykonanie: podstawa i klosz z
biatego tworzywa sztucznego ze stabilizacjg UV
chronigca przed zotknieciem; wersja z modutem
awaryjnym 3h, produkt winien posiadac deklaracje

zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z projektowang;

16.

oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego
awaryjnego
CENTRALED PC 132
NM 2,1 3W

oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego;
wersja NT nascienna; kolor obudowy: szary materiat
obudowy: stal; oprawa wykonana w stopniu
szczelnosci IP20; wersja awaryjna; produkt winien
posiadac¢ deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z

projektowana;




17. | oprawa oswietlenia oprawa ewakuacyjna wersja NM nascienna;
ewakuacyjnego obudowa z aluminium malowanego
VIP MASTER 18W LED | elektrostatycznie w kolorze szarym, klosz z szkta
NM 3,0h akrylowego; oprawa wykonana w stopniu
szczelnosci IP20; wersja awaryjna; produkt winien
posiadac deklaracje zgodnosci; ilos¢ Im zgodnie z
projektowanag;

18. | rura winidurowa rura elektroinstalacyjna winidurowa — element
ostonowy o okrggtym przekroju poprzecznym,
stuzgcy do umieszczenia w nim przewodow
izolowanych lub kabli instalacyjnych elektrycznych
poprzez ich wciggniecie;

19. | rury miedziane w stanie | rurociggi miedziane na scianach w budynkach

twardym F-37 niemieszkalnych poprzez lutowanie kapilarne ztgczy
, miekkie /zakres srednic 10-28 mm/ wzglednie
twarde /zakres srednic 35-76 mm/, z
zastosowaniem tgcznikdw miedzianych
posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania;

20. | otulina Thermaflex FRZ | otulina izolacyjna z wysokiej jakosci potsztywnej

lub PUR pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem;

21. | grzejniki ptytowe grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem

stalowe CosmoNova V
z wbudowanym
zaworem
termostatycznym RA-N
firmy VNH Vogel &
Noot DANFOSS

termostatycznym, typ 21KV , 22KV oraz 33KV ; o
wysokosci : h = 600 mm, o dtugosci od 520 mm do
1200 mm ; ilosci ptyt uwarunkowane wielkoscig

potrzeb cieplnych pomieszczen;




22. | wkiadki zaworowe typu | wkitadki zaworowe z nastawg wstepng
RA-N dn 15 przeznaczone do zabudowania w grzejnikach;
dostarczane z grzejnikami przez producenta
grzejnikow; .
23. | podwojny kurek kulowy | podwdjny kurek kulowy , wielko$¢ : 2*GW %",
CosmoBLOCK katowy , do ogrzewan pompowych , dwururowych ,
przytaczenie boczne lub dolne;
24. | gtowica termostatyczna | glowica termostatyczna biata , do grzejnikow

CosmoHEAD 4V

zaworowych KV; o zakresie nastaw 6-28 st. C
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