INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane i wska zniki energetyczne

Napiecie zasilania 3 x 230/400 V
Moc przytgczeniowa 2 x 4,90 kw

2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z :

1. Warunkami przytgczenia do sieci rozdzielczej TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat we Wroctawiuznak: WP/011034/2017/005R05 z dnia 23.02.2017r

2. Pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim przewidziano przy zigczu
kablowym ZK2a-1P.
Zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie zgodnie z wydanymi t.w.p.

3. Instalacja elektryczna przepompowni

Instalacje elektryczng NN pompowni zaprojektowano jako 5-cio przewodowg
w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto
ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.

Przewiduje sie zastosowanie w szafce automatyki SA obiektu wytgcznika roznicowo-
prgdowego o czutosci 30 mA, ktéry stanowi ochrone przed dotykiem posrednim, oraz
dodatkowo stanowi uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:
Projektuje sie zastosowanie ogranicznikow przepie¢ hybrydowych klasy | (B) typu DV
ZP TNC 255.

Opis instalaciji:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok ztgcza Dostawcy przewiduje sie zasili¢
linig kablowg n/n szafke automatyki SA.

Z szafki automatyki SA bedg zasilane pompy. Szafka jest wyposazona w gniazdo
wtykowe do podigczenia zasilania z przenosnego agregatu pragdotwdérczego. Szafka
posiada przetgcznik zasilania uniemozliwiajgcy réwnolegtg prace agregatu z siecig
energetyczng Dostawcy.

4. Wspolne wymagania dla szafek automatyki.

Szafka automatyki pompowni zasila standardowo dwie jednakowe pompy.
Zasilanie pomp — trojfazowe.

Rodzaj rozruchu silnikow:

do 5,0 kW — bezpo sredni

powy zej 5,0 kW — gwiazda — trojk at lub softstart

Szafka automatyki powinna zapewniac:
— naprzemienng prace pomp
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— kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych

— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie s$ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej prace pompowni w oparciu
o sygnaly z dwéch ptywakdéw

— monitorowanie i zdalne sterowanie pracg pompowni z poziomu juz istniejgcej
stacji monitorujgcej

Wyposazenie podstawowe szafki automatyki:
- wylgcznik gtowny Sie¢ — Agregat
— gniazdo agregatu 32A/5P
— wylgcznik rdznicowo prgdowy
— czujnik zaniku faz
— przetgcznik rodzaju sterowania reczny / automat
— lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
— zabezpieczenie przepieciowe kl. C
— lampa alarmowa zewnetrzna
— ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
— liczniki czasu pracy pomp,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
— zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
— sterownik
- modut GSM

Parametry monitorowania:
- awaria zasilania,
- czas pracy pomp,
- awaria pomp,
- poziom Sciekdw,
- automatyczne wylgczenie pomp poprzedzajgcych pompownie ktéra ulegta
awarii,
- zdalne zalgczanie i wylgczanie pomp,

Dostawa szafek automatyki jest uwzgl edniona w projekcie bran zy sanitarnej.

Opracowat:

Tadeusz Piotrowicz
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