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1.0 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Niniejsza informacja zostala opracowana w oparcu Rozporzdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawiotimacji dotycacej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg oraz kolejncé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje pid@igl sieci kanalizacji deszczowej

w ulicach Legionéw i Sybirakébw w Katach Wroctawdkiovraz z odprowadzeniem waod
deszczowych rowu nr dz. 572/1 ebNowa Wié Kacka
Kanalizacja dla w/w obiektu obejmuje:

» sieci kanalizacyjnej deszczowej, grawitacyjnejuz PVC-U wg szeregu SDR17 PN10 o
srednicach: 0O 200mm i dhugéci L = 492m,0 25mm i dtugdci
L =113m, 0400mm i dtugéci L =220,60m, ,[1500mm i dtugéci L =3,0m
przepompowni wéd opadowych 1 szt.
Rurochg ttoczny PEHD ,DN150, 1=9,0mb.
Separatora —szt.1

Zbiornika retencyjnego — 3 szt. ]300mmx3mx15m

YV V V V V

Studzienka rozgena z regulatorem przeptywu —szt.1

» obiektow sieciowych: studzienek kanalizacyjnyctgjrikow.
Budowe kanalizacji naley prowadzé zgodnie z rozwzaniem projektowym oraz wymogami
podanymi w dokonanych uzgodnieniach, aze&kv porozumieniu z aytkownikami sieci
kanalizacyjnej. Kolejng realizacji poszczegoélnych obiektow ustala wykonawevg
zatwierdzonego harmonogramu po zgtoszeniu i uydrgéniu termindw nadzoréw wieicieli
i uzytkownikéw istniejcego uzbrojenia, podanych w uzgodnieniach oraz eemdu okreséw

wejscia na tereny upraw rolnych z uwagi na prace aghotiezne.

1.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych
Informacje ogdline.

Projektowana kanalizacja obejmuje miejscééviiaty Wroctawskie administracyjnie nahe do
wojewddztwa dolnélgskiego

Teren obgty opracowaniem ma charakter rolniczy.

Droaqi

Drogi na terenie objym projektem g drogami gminnymi

Rowy melioracyjne.




Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej odprasadvody opadowe do istnigego rowu
melioracyjnego.
Sieci.
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane $nastpujace sieci:
= energetyczne,
= telekomunikacyjne,
= wodochgowe,
= kanalizacja deszczowa.

Tereny podlegage ochronie.

Planowana inwestycja wygtuje w zasigu oddziatywania stanowiska archeologicznego nr
5/22/81-26 AZPslad osadnictwa z XV/XViw.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenuktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Omawiane zamierzenie budowlane nie zwiera elementdgospodarowania dziatki

| terenu, stwarzggych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejgc ich
wystepowania.

Przy budowie sieci natg w trosce o ochrgnzdrowia pracownikéw oraz osoéb trzecich
przestrzegawszystkich obowgzkowych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la, ust.l i 2 awst Prawo Budowlane, jest
zobowizany przed rozpogeiem robdt spormzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Szczegotowy zakres i fognplanu bezpieczesstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwagezggh zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
naleey sporadzic w oparciu o Rozpogzlzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesste/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).

W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczegolwag nalezy zwrdock na zagreenia
bezpieczéstwa zdrowia izycia wynikapce z prowadzenia robot liniowych i etokich
wykopéw, tj. :

= wykonanie gtbokich wykopdw pod sie kanalizacyjms, przepompownie i zbiorniki
retencyjne stwarzage zagraenie przysypania ziemi upadek z wysoki,
» wykonanie zasilania elektrycznego dla przepompowni,

» roztadunek cizkich materiatow prefabrykowanych,



sktadowanie &izkich materiatow,

zagraenia przy transporcie wewtznym ckzkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca mamnia

zagraenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jedssmyan braku madiwosci
wyeliminowania obecni@i 0séb trzecich, tj. np. mieszkzdw,

zagraenia przy prowadzeniu prac spt@m mechanicznym z wyginikami w pobliu
linii napowietrznychéredniego nagkia,

zagraenia przy wykonywaniu przeciskéw i przewiertow steanych.

Powyzsze zagrienia wys¢puja przez caly czas prowadzenia inwestyciji.

Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostamnalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty rglerzerwa, miejsce odpowiednio
zabezpieczyi niezwtocznie powiadoniiwtadze administracyjne oraz policj

Nalezy zwracg uwag na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w poip
prawdopodobigstwa ich napotkania, przeraa roboty 1 powiadomi stuzby
archeologiczne.

Podczas prowadzenia prac maoych w zbiorniku przepompownisciekow,
pracownika znajdygrego s¢ wewmngtrz, bezwzgtdnie musi ubezpieczalrugi pracownik

znajdupcy sk na zewgtrz zbiornika.

1.5. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prawirpen przeszkoli wszystkich

pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obggujagcymi przepisami, m.in.:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844),
Transport ¢czny-zasady BHP (Dz. U. Nr 22/53, poz.89),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie bezpieczestwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanijzh U. Nr 47/2003, poz.401)

Szkolenie powinno hyprzeprowadzone przez uprawnionych specjalistovekvesie BHP.

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom.
Do érodkéw zapobiegafych niebezpieczstwom wynikajcym z prowadzenia robot przy

realizacji ww. inwestycji nale m. in:



w celu zabezpieczenia transportu wetmznego wyznaczenie strefy ruchu poza stref
niebezpieczypwykopu oraz przestrzeganie zasad bezpiestaea przy transporcie,
przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wypmsago w srodki pierwszej
pomocy medycznej oragrodki tagcznaci, pozwalagce w razie potrzeby na wezwanie
m.in. stray pazarnej lub karetki pogotowia,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru cgwanikow fizycznych,

wyposaenie pracownikéw wsrodki ochrony indywidualnej, zabezpiecaajch przed
zagrazeniami, tj. m.in.: kaski, kamizelki o barwach oamngch,

sktadowanie eizkich materiatdw zgodnie z instrukcjami producentoprzepisami BHP
w miejscach, do ktérychehzie ograniczony dogb oséb niezatrudnionych (wydzielone i
strzezone zaplecze budowy),

zabezpieczenigcian wykopow zgodnie z opisem w projekcie oraz gatgwanie
bezpiecznych z& do wykopdw zgodnie z przepisami ogolnymi BHP,

dla ochrony zdrowia mieszkedw konieczne jest wéaiwe przygotowanie placu budowy
m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, $glawe oznakowanie placu budowy poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych elgbkich wykopach orazsaietlonych barierek,

w trosce o ochranzdrowia i bezpieczestwa pracownikow nieziolne jest dopuszczenie

do prac tylko sprawnego spta.
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