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WYMAGANIA OGOLNE ST-01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowanavg/magania dotyege wykonania i odbioru
rob6t kanalizacji deszczowej w obszarze ulic Sidirai Legiondw w miejscowdi Katy
Wroctawskie gmina Kty Wroctawskie. Dotycz one budowy sieci w miejscodm Katy
Wroctawskie.

Zakres obejmuje: sieci , przepompogdtiekdw, separator i zbiornik retencyjny..

1.2. Cel opracowania
Specyfikacja Techniczna stanowe&zDokumentéw Przetargowych.
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-086tKWroctawskie.
Przyszly Uzytkownik :

Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-086tKWroctawskie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWOWE OKRE SLENIA
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odwadniany teren — ulice Legionow i Sybirakéw clkéeayzuje zabudowa typu willowego.
Istniegcy stan zainwestowania terenu to infrastrukturdanezna w zakresie sieci:
wodocggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnegayeej, itp. — przedstawionej na
zalgczonych planach sytuacyjnych w Dokumentacji Prajeled].
Na terenie olfym zakresem niniejszego opracowania aktualnie ¢pyst si€
kanalizacji deszczowej , kipnalezy przebudowé.

2.2. Informacje ogolne o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja deszczaavaliszarze ulic Legindw i Sybirakow w
miejscowdci Katy Wroctawskie dla wiw miejscowa w zakresie:

» sieci kanalizacyjnej deszczowej, grawitacyjnejuzPVC-U wg szeregu SDR17 PN10
o srednicach: [0 200mm i dlugéci L = 492m,[0 25mm i dtugdci

L =113m, 0400mm i dtugéci L =220,60m, ,[1500mm i dtugéci L =3,0m
przepompowni wod opadowych 1 szt.

Rurochg ttoczny PEHD ,DN150, 1=9,0mb.

Separatora —szt.1

Zbiornika retencyjnego — 3 szt. {]300mmx3mx15m

Studzienka rozgena z regulatorem przeptywu —szt.1

obiektéw sieciowych: studzienek kanalizacyjnyctgjrikow.
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Rodzaje robdt wyskpujace przy realizacji inwestycji
- Roboty ziemne,
- Roboty montaowe,
- Roboty elektryczne,

Roboty te zostaty doktadnie opisane w gps{ch rozdziatach.

Prace towarzysace
- Roboty pomiarowe,
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Roboty geologiczne.

Zakres robo6t pomiarowych obejmuije:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtownych osi
trasy i punktow wysokiiowych,
wytyczenie w terenie osi kanatdw przez uzupelniepg trasy dodatkowymi
punktami,
wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za arkotkow osiowych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperow roboczych),
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrartagrzed zniszczeniem,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie roboét
sporzdzanie operatéwdulagcych podstaw do obmiaréw robat,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakéw granicznych.

no
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Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii..

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadond o tym Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawdagpgo.

Koszt wykonania prac towarzygz/ch obciza Wykonawe.

2.3. Dokumentacja techniczna

Spis projektow w posiadaniu Zamavgieggo:
- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla ulieglonéw i Sybirakéw w
miejscowaci Katy Wroctawskie ze wszystkimi uzgodnieniami,
- Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej dla uliegiondéw i Sybirakow w
miejscowaci Katy Wroctawskie,
- Dokumentacja geologiczno —zynierska pod traskanalizacji deszczowej,
- Przedmiar robot.
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i przadioastpujgce dokumentacje oraz
uzyska akceptagjinzyniera oraz innych odsaych wiadz:
- Projekt organizacji budowy,
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,



- Program zapewnienia jakm ( PZJ ),

- Projekty zabezpieczentgian wykopow,

- Projekty zabezpieczenia lub przetmia uradze, instalacji znajdujcych se w strefie
oddziatywania robat,

- Projekt bioz,

- Dokumentagj powykonawcg — 2 kpl.

2.5. Podstawowe okrédenia

1. Kontrakt — oznacza umoyvo roboty budowlane, warunki techniczne wykonamibot,
oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada - jakakolwiek czs¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumeamtac
projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentammowy.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie enaé
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z nitsiem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i Zadaenie catéci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prétickwych, mierzony od daty
rozpoczcia do daty zakaczenia.

5. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu - odbior polegajcy na ocenie ilci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie mzaji zanikag lub ulegag
zakryciu.

6. Odbidr czesciowy - odbiér polegajcy na ocenie iléci, jakasci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonarmzes¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odbny termin zakoczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy z& w wytkowanie przez Zamawigego.

7. Odbidr koncowy - odbior polegajcy na ocenie il&ci i jakosci catasci wykonanych robot
oraz ustaleniu kicowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie zaposvieniami
warunkéw umowy.

8. Odbior ostateczny - odbior polegajcy na ocenie wykonanych robo6t zwanych z
usungciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwaggmgm.

9. Teren budowy — przestrzé, w ktérej prowadzone asroboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywgpowaniona do kierowania
Robotami ponosgca odpowiedzialn& za prowadzona budaw

11.Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhi@racownik Zamawiagego,
wyznaczona przez Zamawijaggo do reprezentowania jego intereséw przez spvanie
kontroli zgodndci realizacji robdét budowlanych 2z dokumentacjprojektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamieday technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu UstawPrawo Budowlane -
Inzynierem okréla sk Inzyniera - koordynatora)

12.Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiapo do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celow Kontraktu, ktorej petne nazika lub nazwa g wymienione w
Umowie .

13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem Dokumentaciji
Projektowej.

14.Wykonawca— osoba lub organizacja wykonoa ww. roboty budowlane,

15. Procedura— dokument zapewnigy jakasé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje roboczeoeqaiura mge by zasgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,



14.Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowe] reayice dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine do
jego wykonania

15. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawigngjzbior wytycznych i
wymaga okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbiombmiaru i
ptatnaci za roboty budowlane, wézony do Kontraktu

16.Rysunki — oznaczaj rysunki whczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkawe
zamienne wydane przez Zamaw@ggo zgodnie z Kontraktem.

17.Roboty budowlane - nalery przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

18.Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnyrenych ni budowa obiektu
budowlanego

19. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych
i koncowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opis shjce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metogontau takze
dziennik montau.

20.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi
sporadzona przez Wykonawc

21.Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzaj jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

22.Wiasciwy organ - naleey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego.

23.Wyrob budowlany — nalery przez to rozumiewyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&aowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanwprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowave wzajemnym petzeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.

24.0bszar oddziatywania obiektu - naleey przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmaych, wprowadzagych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegent.

25.Droga tymczasowa (montaowa) - naleey przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

26.Dziennik budowy - nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanoydy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

27.Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie - akceptowasm przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sica do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robét w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez #tyniera Budowy.

28.Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robotteannologicznej
kolejndéci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem sdb robét w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

29.Laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej
Zamawiagcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze ceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niegimych bada i prob zwizanych z
oceny jakaosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.
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30.Odpowiednia zgodnd¢ - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaty oltene - z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robdt
budowlanych.

31.Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane nigitie do wykonania Robot,
zgodne z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru .

32.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustugag szgodne z okrdong normyg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczongchobrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgoddé wyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

33.Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania # dany
wyrob, proces lub ustugagszgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zast@é w celu wykonania robot
musz uzyska aproba¢ Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcaye do wbudowania mugzodpowiadéa
warunkom okrélonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaigch 1994 r. (t.). z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z4md zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakd uzytych materialbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiednj jakas¢ materiatow.
Zastosowane materialyeda posiadaty wiaciwosci uzytkowe spetnigjce wymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami, S.T. igsdopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgo@drigawem Budowlanym .

3.1.Zrodba uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacjeydate proponowanegdrodia
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie §wiadectwa na trzy tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwald Wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych wgczagc w to zrodto wskazane
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przez Zamawiacego i jest zobowkany dostarczy Zamawiagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczxiem eksploatacjirodta. Humus i naktad czasowo & z terenu wykopow i
miejsc pozyskiwania piaskuziviru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ulkaeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innyaéjsc wskazanych w Kontrakcieds
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Zamawiagcego. Wykonawca niechzie prowadz zadnych wykopow w olgbie

terenu budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczeigoke w Kontrakcie. Eksploatacjmodet
materiatdw kdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym
obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadgije wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, 4dz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgago. J&i Inzynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robotznie, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez/iera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem i nie zaptaceniem.
Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera. Probki materiatdw
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Inzynier kedzie miat zapewnian
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materialtdw wsiezgrzeprowadzania
inspekcji.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zobowzany jest, aby tymczasowo sktadowane materiatyczisu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone praatbezyszczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i wtasciwosci do robét oraz byty dogbne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca
czasowego skiladowaniaedy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganinyeia
przez Wykonawe.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalg chront przed uszkodzeniami pochedymi od
podiaza, skladowé zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachbezczegdlg ostraznos¢ w
niskich temperaturach.

Prefabrykaty betonowe sktadotvaa odwodnionym terenie, w sposob zapewdoiajatwy
dostp do uchwytow monteowych, na podkiadach zapewnj@ych odsip od podiaga min.
15 cm.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub S.T. przewidupozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowanyapamateriatu nie mae by
paézniej zmieniany bez zgody Zamawjaeggo.

3.6. Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiat.

Wszystkie materialy i ugglzenia przewidywane do wbudowania musg¢ zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniamiymiera lub Inspektora Nadzoru.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawealgtawi szczegbtowe informacje
dotyczce pochodzenia materiatdw oraz odpowiedmiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do Zetdzenia layniera.

Rury i ksztaltki winny posiadeaktualra aprobat techniczy, deklaragj zgodndci z aprobat
I atest higieniczny.

Wiazy zeliwne, stopnie wlazowe powinny posiadieklaraci zgodndci z norng.

4. SPRZT.

Do wykonania robo6t naty stosowd sprzt sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spitz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt wzywany do realizacji robét powinien dyggodny z ustaleniami projektu organizacii
robét, ktory uzyskat akceptadnzyniera.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanybréhy sprzt, po akceptacii
Inzyniera, nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przezAyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowanye dopuszczony do
robot.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatow, spta budowlanego, ugdzer i urobku z robot ziemnych
stosowd sprawne technicznie i zaakceptowane przeégnlara lub Inspektora Nadzorrodki
transportu.

Transport materiatdw nate przeprowadzazgodnie z zaleceniami Producenta.

Materiaty naley ustaw€ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obokbis i
zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przy przewozie naly przestrzega przepisow obowgzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobogyzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako robét i widciwosci przewaonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnigé wymagania przepiséw ruchu
drogowego ( kotowego, szynowego, wodnego ) tak wadledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdadlacu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratmgadnie z Umow oraz za jake
zastosowanych materiatow wykonywanych robét, zazighdné¢ z Dokumentagj Projektovd,
wymaganiami Specyfikacji, projektu organizacji @bloraz poleceniami #yniera i Inspektora
Nadzoru..

Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z  wymiaramirzgdnymi  okrdlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nigope przez layniera.
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Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykongwes wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy&okprzez Irtyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialda za ich doktadni.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementibdt [@da
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dadatacji Projektowe] i w Specyfikaciji
Technicznej a tale w normach i wytycznych.

Polecenia layniera lub Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykorawod graba zatrzymania robot.. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Organizag} ruchu zasjpczego naley uja¢ w kosztach pwednich inwestycji. Podobnie
nalezy posgpi¢ w przypadku dodatkowych zabezpiecogrodzé posesji — jakie magwynikmngc w
trakcie realizacji robot.

Opfaty administracyjne nietla stanowt podstawy kalkulacji inwestyciji.

6.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Umowie przekze Plac Budowy, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekfowedwa komplety S.T. Z
przekazania Terenu Budowy spguizony zostanie protokét. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odii
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt. Wykonawca odpowiada prdddscicielami nieruchomszi, ktorych
teren zostat przekazany pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy dansg pierwotnego w
przypadku zniszczepowstatych w trakcie prowadzenia robot.

6.2. Zgodnda¢ robot z dokumentacp i S.T.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawgeggo Wykonawcy stanowiczgsé¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chibby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozb@ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowdzuje nastpujaca kolejnd¢ ich wartdgci:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzysta bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadofrdamawiagcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozimesci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu
ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostone materialy dola zgodne z
Dokumentacj Projektows i S.T. Dane okione w Dokumentacji Projektowej i w S.T.
beda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalng @dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntéw budowli musz bye¢
jednorodne i wykazyw@bliska zgodné¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjly, materiaty lub
roboty nie lgda w petni zgodne z DokumentacjProjektovs lub S.T. i wptynie to na
niezadawalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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6.3. Organizacja wykonywania robét.

Na pelny cykl budowy kanalizacji skitadajsie prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegolnyclbetapvestycii.
Dla calaci inwestycji wykonywanegnastpujace czynnéci:
przygotowanie zaplecza budowy;

organizacja ruchu zagtczego (wszystkie ugdzenia zwizane z
bezpieczéstwem i organizagjruchu powinny znajdowasie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczciem robot na danym obszarze);

przygotowanie Placu Budowy;

okreslenie strefy wptywu pracy ekkiego sprztu na istniegca zabudow. Przed
przysgpieniem do robot naky dla budynkow w tej strefie spaidzi¢ inwentaryzagj i ocere
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracosiaiza Wykonawe.

W ramach poszczegolnych odcinkéw robot wykonywaneastpujace operacje:

= prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem zakresu robét obiektu,
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédmearunkow istniejcych z Projektem,
przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnayth,
wykonanie niezédnych drég tymczasowych, zasilania w erestgktryczna,
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyogiéotowe),
dostarczenie na teren budowy niglrtych materiatow, ugelzen i sprztu budowlanego,
rozbidrka istniejcej nawierzchni;
wykop i obudowa&cian;
utozenie rur i zabezpieczgje] podbudowy;
odbidr utzonego odcinka, probasciienia;
zasypanie i zagpzczenie zasypanego wykopu;
odtworzenie nawierzchni wg wymagaViascicieli terendw, na ktérych prowadzone
Sa prace budowlano-montawe.

6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobgmeiny zorganizow@a zaplecze
przestrzegagc obowhzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BidBezpiecze
p.pa., wymogow Pastwowej Inspekcji Pracy i Batwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spehdiawszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym, itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeesakze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwpzane z urgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacgaplecza &da roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach PrzedmRobot.

W Cere Kontraktowg wtgczony winien by takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i margave oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, pzgnia
wszelkich czynnikdw i mediéw na teren budowy, thkjak energia elektryczna, woda i
scieki.

W Cere Kontraktows winny by witagczone rownie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwatoatraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych prazgzy i doprowadzé po ukaiczeniu budowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medi@mergetycznych natg do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny zeyskanie wszystkich
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warunkow technicznych przydzenia, dokonanie uzgodhie przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezdnych pozwoleé.

Do obowizkéw Wykonawcy naley ochrona i kontrola dogbu do zaplecza budowy, Placu
Budowy, kontrola wjedzajacych i wyjezdzajagcych pojazdow.

6.5. Plac Budowy.

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt bwtany, uzupetniajcy istniepcs
infrastruktue techniczi w zakresie podziemnego uzbrojenia terengdaBo: rurocagi
tranzytowe, si€rozdzielcza wraz z przytzami .

Kanalizacja ut@ona zostanie wzdiciggdw komunikacyjnych — w drogach lub
poboczach, na terenach dziatek prywatnych i gnmahnw gruntach nafgcych instytuciji
prywatnych i pastwowych.

Zaskg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewiokido skanalizowania na etapie
niniejszego projektu.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystija zblizenia i skrzygowania z istnigjcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wzdhuz trasy budowy kanalizacji, w ollsie pasa roboczego, najeprzygotowé Plac

Budowy.

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zogtan

= wykop wzdhs trasy rurocigdéw gtownych,

= wykop wzdtu trasy przyiczy,

» {ciezka wzdhe krawedzi wykopu o szeroki 0,7 do 1,0 m,

= miejsce skladowania prefabrykatéw,

= pas transportu.

W pasie roboczym natg réwniez uwzgkdni¢c odktad ziemi wzdha catej trasy
kanalizaciji.

Zbedng ziemk z wykopu naley wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora .

Plac Budowy naley oznaczy znakami drogowymi, swietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia i przejazdu.

Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze halemagazynowa na zapleczu
budowy i dowozt przed rozpoagxiem rob6t montzowych w ilasci potrzebnej do wykonania
poszczegolnych odcinkow roboczych projektowanepkaacii.

6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésga na Placu Budowy
oraz poza Placem Budowy w okresie trwania reglizdmowy az do zakaczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegoad

= Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb anylgacych czynnéci zwigzane
z budow i nienaruszaln@ ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

» Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrési@nia budowy. W zalaosci od
potrzeb i postpu roboét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez
Wykonawe na bieaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczame
takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtgaw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateuwki widocznéci
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w dzien i w nocy tych zapér i znakow, gg#yjest to nieodzowne ze wzgléw
bezpieczéstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczme lkpda
akceptowane przez igniera.

» Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem,
w sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona
przez Irzyniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

» Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét pozadptaBudowy nie podlega aghnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows.

= Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdowan zasfpczej organizacji ruchu nie
podlega odsbnej zaptacie i jest wezony w Cern Kontraktows.

Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowldalnformacyjne. Powinny kiyto:

1. tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgedmz przepisami
polskiego prawa budowlanego,

2. tablice informacyjne wikxiwe dla realizacji rob6t wspétfinansowanych przez
Uni¢ Europejsk,

3. tabliczki znamionowe na wdzeniach.

6.7. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

. utrzymywa& Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtg),

. podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo
przepiséw i norm dotygrych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz unik& uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob Ilub wiasrgi spotecznej,
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢asttvie
budowy.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

= lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,.

= Srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekowodmych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pzaru

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu projektowanych tras rogrdrzewa, ktore w trakcie robét mpdpy¢ naraone na
uszkodzenia. W celu ich ochrony naje

» ostani& pnie drzew rosgtych w pobliu wykopow,

* roboty ziemne w pohtu systemu korzeniowego wykonyévecznie,

» odstonete korzenie zabezpieozyprzed przesuszeniem,

* nie lokalizowd sktadéw i drog dojazdowych w podli drzew,

» zaleca s prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taeg@ym

Obowiazki Wykonawcy wynikajce z Ustawy o odpadach
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Wykonawe uznaje s za wytwére odpadow powstagych w czasie budowy.
Usunkcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliweesj obowizkiem Wykonawcy.
Zamawiajcy nie kzdzie z tego tytutu ponosdadnych kosztow , w tym optat za gospodarcze
korzystanie zesrodowiska. Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.0306lpochodzce z
demontau ewentualnych istniggych podiczer kanalizacji bytowo-gospodarczej do rowow,
odpady materiatdbw i elementéw budowlanych infrdduity drogowej, odpady tworzyw
sztucznych kdace odpadami powstatymi w trakcie realizacji przeshmivego zadania
przewiduje s} odwozt na wskazane przez Inwestora nagtie skladowisko odpadow. Asfalt
z rozbiérki drég musi hy utylizowany.. Zagospodarowanie eéei gruzu asfaltowego
przewidywa bedzie take jego przerob wtérny przez firmy zajmog s¢ budows i
remontami nawierzchni drogowych.

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i wypadku omawianych odpadéw
budowlanych na Wykonawcy robdét, azy obowihzek ziaenia informacji o sposobach
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robét wingszcze przed rozpagdem robot
uzysk& zgod: Wiasciciela sktadowiska na praygie omawianych odpadow.

6.8. Ochrona przeciwpdgarowa

1. W zakresie ochrony przeciwjarowej dla obiektow obowtujg przepisy BHP zwjzane z
ewentualnécia wystpowania zagrzenia wybuchem.

2. W obebie stref ostrenosci przeciwpaarowej dla wykonania czynio przez
pracownikdw wymagane jest w szczegdkistosowanie nagbujacych zasad:

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni udzs¢nkach i wykonanie

sprawdzajcych pomiaréw obecroi i stezen gtdwnie metanu i siarkowodoru,

- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani poowa traktowanie tych stref jako
potencjalnie zagronych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymaga BHP.

3. Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie Placu Budowy, wagazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

6.9. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdacych
Wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni yd@ve oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aolzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowpzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére may by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadonilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepooz:cia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych alasfi Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera, Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadez kdzie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
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Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

Przed zajciem pasa drogowego Wykonawca musi wpkt do Zaradu drogi
powiatowej 0 zezwolenie — na jeden miaegprzed planowanymi robotami.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewodzkim Jdem Ochrony Zabytkow natg zachowa
nawierzchnie brukowane drog. Obawije wymog ochrony istniggego drzewostanu. slew
trakcie prowadzenia robot nagt odstongcie obiektow zabytkowych Iub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za komeozstrzymanie prac i niemova okaze
sic korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykeaalkgdzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na uiazenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy. Naruszone powierzchnie brukowe ggledbudowd. Zgodnie z Operatem Wodno —
Prawnym Wykonawca ma oboyziek uporzdkowa® dna ciekow, w poprzek ktorych biegnie
kanalizacja. Na trasie projektowanej kanalizacgjdnj sic rowniez tory kolejowe. Przégie
pod nimi musi by wykonane przewiertem sterowanym. Przed pgpyshiem do robot
Wykonawca jest zobowkany naprawi uszkodzone ogrodzenia i doprowadtdren do stanu
pierwotnego.

6.10. Bezpiecaistwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. W szczegboésoWykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagdva publicznego.

Nalezy rowniez uwzgkdni¢ zasady, zalecenia MAGTROzawarte w ,W wymaganiach
BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiekti urzdzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej’ (CTK Warszawa 1989r.) orazpBrzdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigsteva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 ).

Wykonawca sporglzi plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecazestwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 )

Plan ten powinien zawieta

» stosowanie i dogpnas¢ srodkOw pierwszej pomocy,

» stosowanie i dogpnas¢ srodkOw ochrony osobistej,

» plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

» plan dziatania w zveizku z organizagjruchu,

* dziatania przeciwpg@rowe,

» dziatania podjte w celu przestrzegania przepiséw BHP,

» zabezpieczenie Placu Budowy,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatowwagh,

* inne dziatania gwarantige bezpieczestwo robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.
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6.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagdo wycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowte do roboét bda
mialty s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoczénie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko. Materiaty, ktére
s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,cazakaczeniu roboét ich szkodlivgg
znika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviizy
powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatdw od waiwych organdéw administraciji
panstwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawsj

6.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot, od daty rozpecka do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia rob6t przez Zamawdaggo.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymani
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elety bylty w
zadawalajcym stanie przez caty czas , do momentu odbioruvpoancyjnego.
J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tgniera lub
Inspektora Nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

6.13. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany do bezwzgbinego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoseve jakikolwiek sposob zwzane z
robotami i kdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawcedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposob agty bedzie informowé& Zamawiajcego o0 swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod. W sposob gty bedzie informowé Inzyniera i Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca enniuzyska od
odnanych wiadz na swodj koszt.
Razem z harmonogramem robdét Wykonawca winien pozgél Inzynierowi wykaz
wszelkich zezwole wymaganych od rozpoezia i zakaczenia robaot.
Wykonawca winien dostosowaic do wymaga tych zezwolé i w petni umaliwi ¢ wkadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrel badanie robét.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ )

Do obowipzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie od aprobaty
Inzyniera i Inspektora Nadzoru programu zapewnieskasgi ( PZJ ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robét, ztiveosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robét zgodnie z dokumerdacpoleceniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jad® bedzie zawier&:

a) cze$¢ 0golm opisupca:
organizacg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osb6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli sterowania &kt
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis witasnego
laboratorium lub laboratorium, ktéremu Wykonawcanigxza zleai prowadzenie
bada ),

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow stegaych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany padorme przekazywania tych
informacji Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegobtow opisupca kazdy asortyment robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gglzenia pomiarowo -—
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedgrpomiaréw i bada ( rodzaj i czstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgim wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakaosci robot.

Celem kontroli robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zalazong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systkontroli Inzynier maze zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadawalgly. Wykonawca &dzie przeprowadza pomiary i badania
materialdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w S.T. i Dokumejntamjektowe;.
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Minimalne wymagania co do zakresu b&deh czstotliwos¢ s3 okreslone w S.T.,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznychiaai. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, Inzynier z Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kalnjest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robot zgodnie z Zamdwieniem. Wykonawostarczy liaynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiad@j wazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te lgdg tak powane,ze mog

wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych

materiatdw i dopsci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca, wraz z podpisaniem odbiorunkowego robdét, dostarczy Zamavdiegmu

podpisag przez siebie "kagt gwarancyjg’. Zgodnie z umow Wykonawca udziela

Zamawiagcemu 36 - miesczne] gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. lkdart

gwarancyjna bdzie zawierata deklaracjudzielenia gwarancji jakai na caty zrealizowany

przedmiot umowy (roboty montawe wraz z materialami i sgtem) niezalenie od dtugéci

okresu gwaranciji udzielanej przez Producentacpiizmateriatdw. W karcie tale znajd sie

zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw wasia usterek. W karcie gwarancyjnej

Wykonawca musi zagwarantovaZamawiagcemu, taki sposob usuwania ewentualnych

usterek, aby zapewhiprzez czas trwania naprawy lub wymiany agizesn, prawidiowg

eksploatag przedmiotu umowy. Spetnienie przez Wykonawwarunkow opisanych w

karcie gwarancyjnej dalzie stanowito podstaydo zwrotu przez Zamawigego pozostatej

czesci kaucji gwarancyjnej lub zwrotu gwaranciji.

W celu zapewnienia wysokiej jaka robot obowazuja nizej wymienione sprawdzenia:

— tyczenie trasy ruroggu,

— odbior techniczny dna wykopu,

— szerokd¢ wykopu,

— rzedne dna wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj podtaa pod rurocig,

— sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszcaateriatow, ktére zostgn
wbudowane,

— skfadowanie rur i ksztattek,

— badanie zagszczenia zasypki ruragu,

— badanie szczeldoi rurociggu,

— badanie poprawrici utozenia sieci.

7.3. Proby szczelngci przewodu

W celu sprawdzenia szczehod i wytrzymalGci polczer przewodu naley
przeprowad# proby szczelngi. Proby te natey wykona& dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu nazadanie Inwestora lub kytkownika. Naley réwniez przeprowadzi probe
szczelnéci catego przewodu. Po probie szczétmamalery przeprowad#i ptukanie przewodu i
jego dezynfeke;.
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Wyniki préb powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego zidkownika.

7.4. Pobieranie probek.

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeogalo badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzorughla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez
niego.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji ktyniera i Inspektora Nadzoru.

7.6. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami banlgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalm.
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania., i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waskay i Producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami S.T. na podstawimikow
bada dostarczonych przez WykonagvcInzynier mae pobierd probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to tkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbatkowych bada albo oprze
sic wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdw i robot z
Dokumentagj Projektowg i S.T. W takim przypadku catkowite koszty powtochylub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg
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7.8. Atesty jakasci materiatow i urzadzen.

Inzynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoruzeaopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest Producenta stwierdgyj ich peta zgodndé z warunkami podanymi w
S.T., czyli:

— posiadé certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— posiadé deklarac; zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobata
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jéli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetrjayymogi S.T.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez S.T., ¥da partia

dostarczona do robéttizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢bla posiada atesty wydane przez Producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Materiaty posiadage atest, a ugzlzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym

czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z S.T. to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostanodrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyoibowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weldmniku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdgazapis w Dzienniku Budowychzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmaE podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska ddowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyebeda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Zamayaego.

Do Dziennika nalgy wpisyw& w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigego,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczeglélnym w gzkii z wymaganiami
klimatycznymi,
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- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przew i
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczce wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek, oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob szczelngci elementéw budowli z podaniem, kto je przeproveadz
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania¢siDecyzje Zamawiacego wpisane do
Dziennika Budowy bda przez Wykonawg rozpatrzone z zaznaczeniem ich pgeig lub
zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budmbliguje Zamawiajcego do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgpiKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przedza s w sposéb agly w
jednostkach przgtych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje ddelfis Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora dladztanowi podstagwdo rozliczé.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robot.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflewszelkich zmian. Zmiany te
nalery rejestrowéd na komplecie rysunkow, ktére zosjadostarczone w tym celu. Po
zakaczeniu robot rysunki te zostadostarczone Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywadnspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co nagnn
raz w miesicu w celu dokonania przeglu.

8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaiprécz wymienionych w/w nagiujace
dokumenty :
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy ,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dulg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeld@kumenty budowy dulg zawsze
dostpne dla Zamawiaggego i przedstawione do wglu na jegayczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Zamawiajcego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoruiémiyniera i Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki beda wpisywane do Ksgi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w S.T. nie zwalnia Wykonawcy od ob@uku ukaczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, nare.

Obmiar robot bdzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie.

9.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
wzdtuz linii osiowej przez uprawnionego geo¢lelednosti obmiarowg jest mb rurocigu.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przeZredni przekrdj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrda wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etm$ci powinny by uzupetnione
szkicami w ksizce obmiaru lub daktzone do niej w formie zgdznika, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
m3 wykopu oznacza ofps¢ gruntu mierzoa w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza @bps¢ materiatu mierzonpo zagszczeniu nasypu

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszelkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spetz wymagag bada atestugcych,
to Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty czas robot.

Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guoizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom S.T.
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9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary legdg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikggych przeprowadzaeiw czasie ich wykonania. Obmiar podlegsj
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazo
nieodzowne obliczeniagha wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbioru robo6t

W zalencsci od ustalé odpowiednich S.T., roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaacowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie ezdji ulegra zakryciu. Odbiér robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Zamawiary. Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy. Odbidrehzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®wd Jaka¢ i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawigmjch
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumeptderojektovs, S.T. i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kmwym robét .

10.4. Odbior kaacowy roboét

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot w
odniesieniu do ich ilii, jakasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvowpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie Zamawiggego. Odbior kacowy
robét nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera i Inspektora Nadzoru zalazenia robo6t i przycia
dokumentow.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgoeigo w obecnii
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
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wykonania rob6t z DokumentacProjektows i S.T. W toku odbioru kicowego komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow zanikggych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robotpemiapcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robot uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czyniad i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentRopjektows i S.T. z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjkemisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robdét w stosunku do wymégaerzyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru exstatgo jest protokot
sporadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamayeejo. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowzany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanjkggh i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jegleaa,

- Dziennik Budowy,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw - opgniechnologiczg sporadzory na
podstawie wszystkich wynikéw batla pomiaréw zajczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z S.T.,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjg inwentaryzacgj powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgiago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizagj wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stdsl do
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawegjo,

- uwagi dotycgce warunkow realizacji robot,

- dat rozpoczcia i zakaczenia rob6t.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenm z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie grimane przez komisgj roboty
poprawkowe lub uzupeinigge keda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robstipetniagcych wyznaczy
komisja.

Po podpisaniu przez Inspektora Nadz8miadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada
Zamawiagcemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniemkddgwca przedktada
pisemne zwolnienie z zoboyzian

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkamgaza jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowachzie obejmowé

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,
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- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoglzptace, koszty usdzenia i eksploatacji oraz
likwidacji zaplecza budowy,

- koszty dotyczce oznakowania robot, koszty projektow uzupehoiagh, wydatki
dotyczice BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargaie placow, badania,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty a@dmzprzedsjbiorstwa Wykonawcy i in.,

- opfaty za zajcie paséw drogowych i innych terenéw na cele budorag koszty tymczasowej
organizacji ruchu,

- wykonanie niezbdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomiozych,

- koszty ubezpieczemaptkowych budowy oraz pozyskania zabezpieczenia waka@n i
wszystkich wymaganych gwarancji,

- obstug geodezyjy,

- rekultywacg terenu, wywo6z odpadow,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami,

- uslugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologicz

- wszystkie inne, nie wymienione #gj ogolne koszty budowy, ktére mpgysipi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z wkammi umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dag pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczaliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot olefych t pozych kosztorysow.

Roboty opisane w kalym punkcie Przedmiaru Robo6t skalkulowano w spasgddony,
przyjmujgc jednostk przedmiaru dla roboty wiadej i uwzgkdniajgc udziat robot
towarzysacych i zuwycie materialtbw w sposob przybtiny. Roboty opisane naie
traktowa wskanikowo. Rzeczywisty obmiar robét towarzysych i zwzycie materiatow

( niezlzdny do kompletnego wykonania prac ) innyz rpodany w S.T. nie dulzie
podstavg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét ichnpszczé Wykonawcy.

12. GWARANCJE

= Inwestor mae przeprowadz; co roku przegld gwarancyjny. W razie wykrycia
usterek, na podstawie protokotu z praeg, Wykonawca jest zobowdany do
usungcia ich w terminie 5 dni.
* Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor przepraxguzeghd wykonanych robot
i sporzdzi protokot. W przypadku wykrycia usterek, na padse protokotu,
Wykonawca zobowgzany jest w ggu 5 dni do ich usugcia. Po usurciu wad
sporzdzony zostanie protokét stwierdzey ich usungcie.
= |nwestor po usulCiu usterek przez Wykonawci sporzdzeniu protokotu
stwierdzagcego usuriicie wad, dokona, w terminie 14 dni po uptywie okres
gwarancji, pogwarancyjnego odbioru robaot.
Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestorzakresie obstugi i konserwaciji
urzadzea.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna wandych miejscach powotuje sha Polskie Normy /PN/,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowad jako integralg czes¢ | nalezy je czyta
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tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tamyswpowaty. Rozumie si iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&gitpi wymaganiami.

Zastosowanie dulag miaty ostatnie wydania Polskich Norm ( datowane mizniej niz 30 dni
przed dai skitadania ofert ), o ile nie postanowiono inacZgpboty keda wykonywane w
bezpieczny sposokcisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarbbwigzujgcymi

w Polsce. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac aofiych Kontraktem i stosowania ich
postanowié na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi Specyfikacji
Techniczne.

W przypadku braku Polskich Norm przengsgech europejskie normy zharmonizowane
uwzgkdnia sé:

Europejskie aprobaty techniczne,

Wspodlne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenogze normy europejskie,

Normy pastw cztonkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzgge normy mgdzynarodowe,

Polskie aprobaty techniczne.

. Inne dokumenty:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20( Dz.U. nr 120 w
sprawie informacji dotyccej planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia ).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 wapie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlényDz.U. z dnia 19 marca
2003 nr 47 poz. 401).

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transpagtzny.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DzNJ. 89 poz. 414 ( z
pézniejszymi

zmianami ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001 r. poz. 627.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych"
Warszawa

1994r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budkrwo-montaowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozpguizenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawiesgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia.

10.Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r.38rpoz. 270 - Rozpogdzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki pmmy odpowiadé budynki i ich
sytuowanie.

11. Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozpadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14

marca 2000 r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy przyecznych pracach
transportowych.
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12. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczazefnia 16 lutego 1998 r, w
sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawyrstawej Inspekcji Deszczowej,
13.Dz. U. Nr 14, poz. 60 z @diejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r

drogach publicznych.

14.Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozpirenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiattea i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych

15.Dz. U. Nr 62 poz. 628 z gaiejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004
odpadach.

16.Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dniak®fetnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

17.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpguizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawabat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

18.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznycazo
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

19.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewirznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprasystemow oceny zgod#ém, wzoru
deklaracji zgodngxi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgranych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

20. Katalogi techniczne i instrukcje moatave producentow materiatow i wdzer. 1ISO
8722:1991 "Rury igczniki z PEHD do systemow odwadnieych i kanalizacyjnych
podziemnych”.

21. Ustawa z dnia 16 gmziernika 1991 r o ochronie przyrody (tekst jediyoDziennik
Ustaw z 2001r. nr 99 poz. 1079 i nr100 poz.1085).

13.2. Inne wymagania

Wykonawca powinien liczy sic z maliwoscia dodatkowych utrudnie i prac
dodatkowych, napraav uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementéw ajebra
podziemnego, odtworzenia elementow zagospodarowania
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ROBOTYZIEMNE ST-02

14. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej S.T. dotyazykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem zkurablub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

1. prace pomiarowe zwkane z wyznaczeniem zakresu robot,

2. wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia isfgcego uzbrojenia
podziemnego,

zabezpieczenie lub przefenie istniegcych urazdzen technicznych uzbrojenia terenu (
monta | demonta konstrukcji podpari podwieszé istniegcych rurocagow i kabli),
zabezpieczenie istnigjych drzew,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

przegcie i odprowadzenie z terenu budowy wéd opadowygrumntowych,

wykonanie niezednych drog tymczasowych,

dostarczenie na teren budowy niedioych materiatdow, ugdzen i1 sprztu
budowlanego,

9. utozenie i rozbiérka kiladek dla pieszych,

10.naprawa istnigcych ogrodz#é przydomowych i innych,

11.oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

12.wykonanie niezédnych prac badawczych i projektowych.

w

©~NO A

Roboty zasadnicze:

1.
2.

No

8.
9.

10.
11.
12.
13.

usungcie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy w gruncie kat. | - 1V, wskoprzestrzennegezne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem, oraz szerokoprzestrzenne na odkiad i jemig miejscu wysfpowania
studzienek,

umocnieniacian wykopdéw palami szalunkowymi, a ngstie rozbibrka,

podsypka gr. 10/15 cm, obsypki z boku rur i na m¢bu gr. 30 cm z gruntu z wykopu,
po jego przesianiu,

zasypanie z zagzczaniem wykopow,ectzne i mechaniczne, zggyczanie gruntu w
miejscu przebiegu drég,

rozécielenie humusu,

wywOz nadmiaru gruntu lub przywéz brakcggo gruntu z odlegéoi do 10 km, wywoz
gruzu i asfaltu na sktadowisko z jego utylizacjaoaéegtc¢ do 50 km,

odwodnienie wykopow,

monta& i demonta konstrukcji podpari podwieszé istniegcych rurocigow i kabli,
utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych,

rozbidérka i naprawa istniggych ogrodze przydomowych i innych,

rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowepodbudowie z tlucznia,

odtworzenie drogi gruntowej oraz wszystkie inne wigmienione wyej roboty ziemne
jakie wystpuja przy realizacji umowy.

Roboty kaicowe, konieczne do uzyskariwiadectwa Przegia Robot.

Przeprowadzenie nieztihych pomiardw i badalaboratoryjnych.
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14. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH
ZIEMNYCH

Gtebokos¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajnej.
Wykop  plytki-  wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @i 1 m.
Wykop sredni- wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki- wykop, ktérego gibokase przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyplkinasypow, potmny w obebie

obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowliektu oraz innych prac
Zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalnacggtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M shigca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z #0oBN-77/893112 (Mg/m3)
Wskaznik réznoziarnistosci- wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru :

U=dso/d10 gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgr¢mm)

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm)

Podtoze - podiaze naturalne z okénym rodzajem podsypki.

Podsypka - materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a dnem przewodu wodgowego i
obsypk.

Obsypka - materiat gruntowy midzy podsypk a nasypk , otaczajcy przewdd
wodocigowy.

Nasypka -warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegozuanad wierzchem rury.

Zasypka -warstwa wypetniajcego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchry nasypki i
terenem.

Stabilizacja mechaniczna — to proces technologiczny poleggaj] na odpowiednim
zag;szczeniu kruszywa o wdeiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubwéch warstwach pgtézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego- jedna lub wicej warstw zagszczonego kruszywa,
ktéra stanowi warstgvnasng nawierzchni drogowe;j.

Gtebokos¢ wykopu — ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Pobocze gruntowe— czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi
pojazdu, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stica jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchnikenana z
gruntu odpowiednio wyrownanego i uksztattowaneg@rofilu poprzecznym i podinym
oraz zagszczonego.

Réw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
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Prefabrykat — element wykonany w zakladzie przemystowym, ktdoyzamontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona- nawierzchnia nie przystosowana do szybkiegouuch
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierowroi, ograniczony komfort jazdy — wibracje
I hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowedubzwirowa.

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszionydorej
warstwascieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.
Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruazymubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskweje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa— catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktdggeszcze w stanie
umazliwiajagcym zagszczanie wybranmetod,.

16. MATERIALY W ROBOTACH ZIEMNYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnychbeda:
- grunt wydobyty z wykopow,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoiacl Budowy, na
podsypk, i obsypk, oraz na ewentuadrwymiare gruntu,
- materiaty do umocnienia wykopow,
- materiaty do odwodnienia wykopow,
- materiaty do podpéri podwiesza,
- materiaty na kiadki dla pieszych,
- materiaty na napragvogrodzé przydomowych,
- mieszanka mineralno-bitumiczna,
- materiaty z odzysku: brukowiec, ptytki chodnikovieetonowe, obrza, krawezniki,
- geowidknina,
- pale Larsena,
- kruszywo tamane PN-EN 13043,
- betonowa kostka brukowa,
- krawezniki PN-EN-1340,
- mieszankawirowa PN-EN 13043,
- beton asfaltowy PN-S-96025,
- asfalt PN-EN 12591, PN-C-96173,
- beton C 12/15 natawy PN-EN 206-1,
- beton C 16/20 wg PN-EN 206-1 do obetonowania &odk kanalizacyjnych,
- cement PN-EN-197-1,
- zwir o granulacji 0-20 mm na taxiundamentow i podsypl¢ zapierajca.

Materialy powinny posiada wiasnaci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie w/w. materiaty pozyskane z wykopow nanér budowy lub z innych miejsediy
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga lub wskaza
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialtdw ¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu gdy ¢olg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone w sposélevmaippcy zachowanie jakgi i
wiasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatGwaabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Skitadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najkiej wykonywanego odcinka sieci.

Podicze skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie dgdosvania i poboru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez
Wykonawg na odklad. Zapewnienie terendw na odklad ialedo obowiyzkow
Zamawiagcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoruzmo
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzaasowa nieprzydatdé wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotriai.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogy¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwoleniemzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu og@iw, nie lgdagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostanza zgod Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym hudowa nasypow lub
wykonanie prac objych umowy, Wykonawca zobowrany jest do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntow przydatnych z wiasnyckrodet, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

17. SPRAET W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do wykonania robét ziemnych nale uzy¢ sprztu umaliwiajagcego odspajanie i
wydobywanie gruntéw, zggzczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzt:

— koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennyckwaskoprzestrzennych z
osprztem podsibiernym o pojemngei tyzki 0,25-0,6 m3,

— spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nésyprzemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 + 100 KM),

— ‘fadowarka do zatadunku i transportu materiatow gypkwykonywania wykopow o
gkbokasci do 2,0 m, spychania i zwatowania,

— zagsszczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow wykopow i nasypow,

— pompa spalinowa,

— ciagnik kolowy, pita spalinowa z targzlo cecia nawierzchni

— frezarka drogowa,

— niwelator,

— do odwodnienia powierzchniowego

— w zalendsci od potrzeb,

— betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz gmtopvania podsypki cementowo —
piaskowej,
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— otaczarka o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarka do mas mineralno — asfaltowych,

— walec lekkisredni i cezki drogowy,

— ubijak mechaniczny lub maty walec wibracyjny do ¢gagzania w miejscach trudno
dostpnych,

— rowniarka

— skrapiarka,

— miot pneumatyczny,

— przewanych zbiornikéw na wag

— narzdzia brukarskie,

— piyta wibracyjna, ubijaki wibracyjne.

18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylowah jak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowawcze do 5t — wywrotki.

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé samochodami samowytadowczymi
wyposaonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu oddmalu do roztadunku nie
powinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehaw
temperatury wbudowania.

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (
~gruszkami”).

Zatadunek jak i wytadunek materiatdow musi odbyveg z zachowaniem wszelkiciiodkow
ostraznosci | bezpieczéastwa ludzi pracujcych przy robotach ziemnych.

19. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
19.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

a) zapewnt ciagtosc i bezpieczéstwo ruchu pieszego,

b) zapozné sie z planem sytuacyjno wysokgmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wynikami badgeotechnicznych
gruntu,

C) wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleaozenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrgpodiuznego i
przekrojow poprzecznych wykopow, peémia ich osi geometrycznych, szerékio
korony, gtbokasci wykopdw. Do wyznaczania zarysow robot ziemnyolstpgiwa
sie¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitiwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomig, fata miernicz, tasma itp. Zatazy¢ ciag reperdw roboczych,

d) przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswgie gruzu i kamieni, wycink krzewow
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktomoboty ziemne dila
wykonywane, urgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

e) wyznaczy wszystkie miejsca kolizji z uggzeniami i instalacjami podziemnymi
zarOwno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymikernet przekopy poprzeczne,

f) usum¢ warstwe ziemi rglinnej,

g) odwodnt teren budowy.

36



19.2. Odwodnienia

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktére zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych,
tak aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby pEathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie waéd do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

Podziat obiektéw do odwodnienia jest r@stjacy:

= wykopy liniowe ( kanaty ), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody na
gtebokdsci przekraczajcej 0,5 m bda odwadniane za pomsgdgtofiltrow; dotyczy to
takze przepompowni,

= wykopy liniowe ( kanaty ), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody do 0,5
m beda odwadniane za pomgdarenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych
w pompy zatapialne,

* nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, ktanydno znajduje
sie powye] zwierciadta wod gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod
przeszkodami terenowymi ( droga ) mefquzeciskow w stalowej rurze ostonowej;
odwodnienie komor przeciskowych podlega regutonieyppisanym.

Kazdorazowo sposéb odwadniania mgledobr& do aktualnie panagych warunkow

gruntowo-wodnych i uzgadndana biezgco z Inspektorem Nadzoru.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w ebie warstwy gruntéw spoistych wykopy naje

chroni przed wptywem wod opadowych czy przemarzaniem. Wjstach wysipowania

piaskow pylastych niedopuszczalne jest przy #zdmu zwierciadta wody gruntowej
przepompowywanie wody bezggednio z wykopow.

19.3. Wykopy

Wykopy naley prowadzé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych. - warunki techniczne wgkoia” oraz
zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przepisacmormach bramowych a w
szczegolnéci w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r. sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bhddoo — montaowych i
rozbiérkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300
Przefcia przewodow przez przeszkody powinny byykonywane dokfadnie wg ustale
pozwolex wydanych przez ich Wiaicieli, ktore zostaly umieszczone w Dokumentacii
Projektowe;j.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhpaczdzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentacjiziub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach brarowych.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewantez kontra¢ rzednych
dna. tawy nalgy montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpterenu
w odstpach, co 30 m. Ltawy powinny ndievyraznie i trwate oznakowanie projektowanej
0si przewodu.
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W przypadku wykopdéw pod odgaienia grawitacyjne istnigge ogrodzenia
przydomowe naley zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokora ich
demontau na diugéci niezlgdnej do wykonania wykopu oraz prac maaaych i
ponownie zamontowa
W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwartej Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat zbmrki odwiezie i ztay w uzgodnionym
miejscu, a w razie konieczém podda utylizacji.

W terenach zainwestowanych projektugeveykopy liniowe wgskoporzestrzenne pionowe.
Sciany pionowe naley zabezpieczy przed osuwaniem igruntu. W miejscach gdzie rurggi
biegnie wzdha drogi asfaltowej przewidujecsivywozenie ziemi z wykopOw na czas wykonywania
robot.

Wykop pod przewody naty rozpocaé¢ od najniszego punktu przesuvedj sk
stopniowo w gé&. Zapewnia to mdiwosé grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Po wyznaczeniu w terenie kresizi wykopu nalgy rozluzni¢ grunt gcznie za pomeg topat
lub mechanicznie koparkami. W miejscach wolnychistdiegcego uzbrojenia wykopy liniowe
prowadzé mechanicznie. W miejscach, w ktérych wykonawreda bstudzienki i przepompownie
naleey wykopa dotki o gebokasci ok. 30 cm gibsze ni dno wykopu i 0 wymiarach w rzucie
odpowiadajcych wymiarom tych studzienek i przepompowni. ¢Ziéj ostatniej warstwy gruntu o
grubaci 20 cm z dna wykopu powinno dyykonane ¢cznie, bezpgednio przed wbudowaniem
podsypki piaskowej.

W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy dacrgebokasci 5 m. W miejscu, gdzie
w bezpagrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujezsivystpienia obcizen spowodowanych przez
budowt, srodki transportu, skladowany materiat, urobek gruitp. stosujemy typowy sposob
rozparcia i odeskowania wykopu tjzywamy pali szalunkowych i rozpér. W pozostatych
przypadkach elementami dmymi-przyéciennymi oraz rozporowymi powinny &yksztattowniki
stalowe (minimalny przekroj HEB160).

Zabezpieczenigcian wykopu maze by peitne lub aurowe. Odeskowaniezarowe mana
stosowd w gruntach o dostatecznej spaistouniemaliwiajacej wypadanie gruntu spogdey pali
lub elementow pragiennych..

Przy wykonywaniu wykopdw rozpartych powinnyttgachowane nagiujace wymagania:

gorne krawdzie pali lub elementdéw prasiennych powinny wystawaponad teren, co

najmniej na 15 cm i zabezpie¢zaprzed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych

przedmiotow,

= wykop rozparty powinien ldyprzykryty szczelnie palami w przypadku, gdy w pabl

wykopu jest przewidziany ruch pojazdow,

= rozpory powinny b§ tak umocowane, aby unieatizvione byto opadanie ich w dét,

= w odlegigciach nie wgkszych nk 20 m. powinny znajdowask awaryjne, odpowiednio

przystosowane W§gia z dna wykopu rozpartego,

= W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdainge w cz$ci wykopu odeskowanego,

= W razie potrzeby dokonywania fpedniego przerzutu urobku nafew pionie zbudowa

pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopow powinieé sigrawdzony: okresowo oraz niezwtocznie
po wysgpieniu czynnikdbw niekorzystnych dla wzmacgigich konstrukcji. Wszelkie zauw@ne
usterki w umocowanigcian powinny by niezwtocznie naprawione.

Przy gtbieniu wykopdw w gruntach wodofiyych jest konieczne stosowanie w dnie wyképanek
szczelnych, sgagcych co, najmniej 0,5 m pomj dna wykopu:scianki te powinny by dobrze
rozparte w kadej fazie robét.

Rozbieranie umocniescian lub skarp wykopow powinno dyrzeprowadzane stopniowo w ngiar
zasypywania wykopow, poczygajod dna wykopu.
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Zabezpieczenigcian wykopow ména usuwéaza kadym razem na wysoké nie wiksz niz:

= 0,5 m -z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

»= 0,3 m- 2z wykopdw wykonanych w innych rodzajachngiw.
W przypadku zbyt matej odlegioi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od
drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu.

Uwagi:

1. Wykop przed uteeniem przewodu powinien byezwzgédnie odebrany przez stoy
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaitgw po trasie wykopu pokrywaesi
z wynikami badageotechnicznych.

2. Roboty ziemne mina prowada tylko w wykopach odwodnionych.

3. Uszkodzone agi drenarskie nalgy odbudowa.

Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu
. Kontury rob6t ziemnych uleggie p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

. Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiladrcia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno b§ wicksze ni
+/-10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyche¢dnych robdt ziemnych nie me
przekroczy¢ +1 cm /- 3 cm.

. Szerokaé¢ wykopu nie mae r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10
cm, a krawdzie wykopu nie powinny méwyraznych zatama w planie.

. Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o weej niz 10° od jego
wartasci wyrazonej tangensengka.

. Maksymalna gibokas¢ nierbwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@
cm przy pomiarze tat 3 — metrow.

. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych kdtiw dokonywd od razu po
przegciach maszyn.

. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanialery (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzczy wtasnéci gruntu odpowiadagjprzyjetym w projekcie.

. Przy montau przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu ctatgggéw do
wykopu, szerok& wykopu nie mae by zmniejszona.

. Roboty ziemne przy skrzgwaniu z istnigjcym uzbrojeniem prowadzi pod
nadzorem Wytkownika tego uzbrojenia.

19.4. Odspojenie i odktad urobku

Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewasdtalonym
w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.
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Podczas trwania robét ziemnych nglewrocic szczegéla uwag na:

* bezpieczp odlegtagé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznychlefemicznych itp. W
przypadku natrafienia na wdzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektowej
badz niewypat, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast powiadoréi
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przetisorstwa i instytucje.

» Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomypwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesaosposéb zapewnigy ich
eksploatagj lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposdkalidujacy
Z rurochggami.

* Nalezy bezwarunkowo odspéigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w
ktorych wystpuja lub spodziewane jest wygtowanie instalacji i uegzen
podziemnych ( przy gazagu wysokiego anienia sprzt maze by uzyty dopiero
5 m od gazoaggu). Niezalenie od powyszego, w czasie zycia sprztu
mechanicznego, nalg prowadzé ciggla obserwagj odspajanego gruntu. Na
kable w miejscach skrzgwan natay¢ rure ostonow 110 PE, dwudziel) o
diugcéci 3 m. Kabel w rurze podwigsdo krawedziaka lub gtownika opartego o
brzegi wykopu. Przy zasypywaniu ¢utwudzielry zostawé w wykopie.

* Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej ni gicbokas¢ posadowienia tych budowli nékle
je zabezpiecayprzed osiadaniem i odksztatcaniem.

* W sytuacjach uzasadnionych wegdhmi bezpieczestwa naley stosowa
odpowiednie przykrycie wykopu.

e Przy wykonywaniu wykopoéw otwartych, nalezapewnt stah kontrok i poprave
torowiska koparki.

» unikat wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robo6t ziemnych oklene zostam w projekcie robot ziemnych
opracowanym przez Wykonagc

19.5. Podtage

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnyckeayapozostawd warstwe
gruntu ponad zalmne rzdne wykopu o grubmi co najmniej. przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, pmsacy koparki jednonaczyniowej - 20 cm.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinno przekracza/-3 cm .

Nie wybran, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsimuntu naley usurné
sposobem gcznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymaganej dokiaded
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzgioiem
przewodu.

Technologia posadowienia rurocigow
Z dna wykopu naley usurg¢ kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podktadpoie
rure kawatkéw drewna lub kamieni.
Posadowienie ruragow w zalenasci od rozpoznanych warunkow geologicznych dla teren
inwestycji:
= Kanaly 200 mm posadowna podsypce z piasku o grébpl5 cm, za& przykanaliki i
rurociggi ttoczne na podsypce z piasku o grédddlO0 cm. Gérn cze$¢ podbudowy
nalezy zag:sci¢ i wyprofilowaé w obrebie kyta 90.
= W przypadku rurogigdéw ukladanych w strefie zalegania gruntow piasgtyoh
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nalezy posadawié je na gruncie rodzimym, a w razie przgménia wykopu stosowa
warstwe wyrownawcza 15 cm.
= Nasypy nie mogby¢ podiazem do posadowienia rur.
= W razie napotkania soczewki z gruntu w staniekkoplastycznym (pyty, piaski
gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste) piag®t podbudow nalezy wzmocné
tawg zwirowa o grubdci 20 cm, zezwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12
mm z zagszczeniem. W przypadku, gdy w poziomie posadowieniacihgow
zalegag namuty gliniaste i torfy w stanie plastycznym, miyute naley wymienic az
do warstwy gruntu nmego. taw zwirowa stosowa rOwniez w gruntach
wodonanych i jako warstw wyréwnawcza na dnie wykopu w gruntach zbitych i
skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimegwego nk piaszczysty jak
rowniez w razie konieczniei obetonowywania rur.
= W obrbie wystpowania cigdw komunikacyjnych posygkrurochgéw zagszcza
az do 100% w zmodyfikowanej skali Proctora, w poziysta przypadkach stosowa
zagszczenie 97%.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka przewodu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdewarty swojej
powierzchni.
Przed przysipieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Posadowienie studzienektawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, staprag:szczenia
gruntu— zgodnie z ,Instrukgj monta&ows studni ..... " Producenta, ktorego studnie
zastosowane zostapodczas realizacji Inwestycji.

19.6. Obsypka, zasypka i zagzczenie gruntu

Obsyplke i zasypk rurochgdéw wykon& wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego
lub dowazonego. Dowdz piasku na budew miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Materiat
obsypki piaskowej powinien miewielkos¢ ziaren <16 mm, w tym max. 3% wagowo 0
wielkosci <0,02 mm.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wyiw do wskazanych przez
Inwestora miejsc celem wyréwnania naturalnych dofidwapadlisk, z& nadmiar gruntu
wywozi¢ na miejsca wskazane przez Inwestora .

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykapaley osuszy i oczyci¢ z
zanieczyszczepowstatych po monta przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pa@miripowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijolamdoszczelnej. Grulig
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej domarzch przewodu powinna wynési
co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamwytaczeniem odcinkow nagdzach,

etap Il — po prébie szczekw zlacz rurochgdébw, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach palcze,

etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimymiljemax. wielkg¢ czastek nie przekracza

30 mm, warstwami z jednoczesnym gagzeniem i rozbidgkdeskowa i rozpor scian

wykopu.

Obsypk i zasypk kanatdéw i rurocigéw ttocznych wykon&z gruntu piaszczystego.
Grunt rodzimy mee by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayror ile
spetnia on wszystkie patsze kryteria:

* nie zawiera cxstek wekszych nk 16 mm,
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* nie zawiera grud wkszych nk 16 mm,

* nie jest materialem zmronym,

* nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawalti@wna),
* jest materialem podatnym na zszczanie.

Obsypk nalery uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gicinie
wickszej nz 0,2 m, zwracac uwag na jej staranne zaggczenie w strefie podparcia rury.
Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinackhewodu.
Podbijanie naley wykona& zgodnie z PN-B-06050:1999. W trakcie gsarzania obsypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie naglej staranngci, aby nie nagpito podniesienie
rury. Materiat zasypu powinien byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu i
wokot studzienek i przepompowni. Zasypkiokot studzienek rewizyjnych i przepompowni
wykonywa recznie, warstwami nie przekraczeymi 20 cm wraz z jednoczesnym
zag:szczaniem poszczegolnych warstw.

Do zagszczenia obsypki zalecas stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
( o masie do 100 kg ). ywanie wibratora bezgoednio nad ruy jest niedopuszczalne,
wibrator wywa¢ mazna, gdy nad rarutozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

Zasypanie wykopow powsgj warstwy ochronnej dokonujeesgjruntem rodzimym, z
wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych, préchnicylinygg warstwami 0,1-0,2 m z
jednoczesnym zggzczeniem i ewentuajmozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.

W przypadku wysipienia gruntdw organicznych takich jak: grunt sypkielofrakcyjny

z domieszlk humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmewowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne gruniyysokoorganiczne, muly a tak
w przypadku wysipienia skat naley dokon& wymiany gruntu. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych

W przypadku uktadania ruregu pod terenami zielonymi, grunt powinienclgag:szczony
ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy w pasie jezdni drogowej nalewypetnia w catcgci piaskiem dowiezionym,
sredniozarnistym wg PN- B- 11113 jak dla drogowyclrstw odgczapcych. Dopuszcza si
stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemmgzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Zabronione jest wbudowanie w zagypkykopu w pasie drogowym gruntow
plastycznych.

W czasie wykonywania zagzczenia gruntu pod nawierzclimilrogows nalery uzyska
wspotczynnik zagszczenia gruntu 1s=0,97 w warstwie pa@ji 50 cm od granicy robot
ziemnych oraz 1s=1.00 w warstwach nasypu do 50 dngranic robot drogowych. Stopie
zagszczenia obsypki i zasypki w pasie drogowym halezgodné tez z wiasciwym
organem zargzapcym drog.

Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz 20%.

Po zakdczeniu prac sieciowych nale przywréct do stanu pierwotnego nawierzchma
catej dtugdci tras rurocigow i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyposvanie
skarp idna rowu. Posiatrawy po uprzednim rdzieleniu humusu na terenach
nieutwardzonych.

Zastosowany sposoOb zmgczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatpwa
ujemnie na stateczi® budynkdéw i innych budowli oraz istnigego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiatedzie Wykonawca.
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19.7. Szerokéci wykopow

Szeroka¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiew&an. Przy
wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych wymiary gs#esci naley zwigckszy o 10
cm. Zwiekszone szerokmi wykopdw mana stosowd gdy poziom wody gruntowej znajduje
sie¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.
Nachylenia skarp roboczych wykopow powinny wyigosi

* pionowe - w skatach litych, mato gganych,

* nachyleniu 2 :1 - w gruntach zgziych i bardzo spoistych (gliny, ity),

* nachyleniu 1:1 - w skatach, g@anych i rumoszach zwietrzatych,

* nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mato spoistych am@moszach zwietrzelinowych

gliniastych,

* nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistyctiotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepuja w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanow plestych tych gruntow
bezpieczne pochylenie skarp powinno wyadsil,5 dla skarp wykopdéw o giokasci do 2,0
m i 1:1,75 dla skarp wykopéw oglpokasci do 3,0 m.
Szeroké¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla ruggow, liczona w centymetrach,
powinna wynosi:
S =@ + 2x20cm dlérednic do 200 mm,
Na odcinkach, gdzie biegrobok siebie dwa ruroggi, przewidziano wykopy szersze o 0,5
m.

20. SZCZEGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT
20.1. Warunki geotechniczne

Grunty wyspujagce w podiau scharakteryzowano zgodnie z obgzujagcymi
normami PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz npbrarrowg BN-72/8932/01.
Opis wiasciwosci fizykochemicznych gruntow.

Poditaze gruntowe w miejscu lokalizacji zbiornikdw retejmgych i separatora z
osadnikiem na dzialce 1/9, ebr Katy Wroctawskie zostato rozpoznane 1 otworem
badawczym o gbokasci 5,0 m. Na badanej dziatce pod 0,5 m wagstwarnej ttustej gleby
stwierdzono wysfpowanie brunatnego torfu naebbkasci od 0,5 do 0,85 m, ktéry od
gtebokasci 0,60 jest nawodniony. Pomj torfow od 0,85 do 1,7 m wygiuja plastyczne gliny
pylaste barwy szarej, wilgotne o stopniu plastyéend =0,20. Mgzsza¢ plastycznych
szarych glin pylastych wynosi 0,85 m. Pami warstwy plastycznych glin pylastych na
gkebokdsci 1,7 m nawiercono zaglinione wilgotne pospotkinvima szaro-beowej, ktore od
gtebokasci 3,3 m przechodgw zaglinione szaro-zielone, mokieiry i ktérych spg znajduje
sie¢ na gtbokadsci 4,1 m. Pospotki zaglinionezwiry zaglinione g srednio zagszczone, ich
stopier zag:szczenia wynosipE0,40. Mizszas¢ utwordw zwirowo-piaszczystych wynosi
tacznie 2,4 m. Ponej kompleksuzwirowo-piaszczystego w przelocie 4,1-4,8 m wpsia
gliny pylaste barwy szaro-zielonkawej, wilgotne ®nkystencji potzwartej i stopniu
plastycznéci 1.=0,0. Migzsza¢ warstwy glin pylastych wynosi 0,7 m. Pod glinangigstymi
nawiercono od gbokadici 4,8 m do spgu otworu, tj. do 5,0 rdrednio zagszczone piaski
drobne, mokre o stopniu zgggczeniag= 0,30.
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20.2. Zabezpieczenie wykopow

Dla bezpiecznego ddajia i dojazdu do nieruchordti przylegtych do pasa robét nale
koniecznie przestrzeganastpujacych zasad:
- roboty przy wykopach liniowych prowadzkrétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywadyle wykopow, ile mana na bieagco oszalowé,
rozeprzé i zabezpieczs,
- nie dopuszcza sipozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezaleezonych na
dziean nasgpny.
- ziemi z wykopu naley sktadowa przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurggi
przebiega poiytkach zielonych.
- w miejscach skrzxowania z przériami naley zastosowaktadki z pogczami.
W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie obuddostosowa do wymiaru wykopu
budowlanego.

Zabezpieczeniescian przez obudogv dwustrona naleey wykonywa& jednoczénie z
odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na monchné urobku.

20.3. Odtworzenie nawierzchni
Przygotowanie poditaga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone. Naky usuraé
btoto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Nastpnie sprawdz istniepce rzdne terenu czy unibwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rznych podiga.

Bezpdrednio po profilowaniu nalg przystpi¢ do zagszczania podima, & do osagniccia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej prabygtBra ( PN-B-04481).
Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wiecej niz 20%.

Nastpnie naley wykona warstwe odsiczapca z piasku i podbudogvz kruszywa.
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gréioz zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego
kruszywa powinna hkiy taka, aby po jej zagzczeniu oagnicto gruba¢ projektowan.
Zageszczanie naley kontynuowa@ do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadgomg PN-B-04481. Wilgotn&
mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (rdatdl). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJavilgotnas¢
mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdigatingsé
mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery
osuszy.

Wskaznik zagszczenia wg BN-77/8931-12. Odchyiki spadkéw odepidzianych w
Projektem powinny gimiesci¢ w granicach = 0,5%.

Odtworzenie nawierzchni drogi z ptyt betonowych

Odtworzenie rozebranych nawierzchni gpstpo wykonaniu przez Wykonawcrobot
sieciowych. Do odtworzenia nale wykorzystd zdemontowane ptyty uzupetnione o
dodatkowe ptyty, w przypadku uszkodzenia podczasoeazu.
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Roboty rozbiérkowe obejmagijwszystkie roboty przewidziane w Dokumentacji Pktjeve]
lub wskazane przez igniera.

Odbudowa z ptyt betonowych.

Podlaze pod warstw ptyt nawierzchni powinno iy suche, wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Warstwa nawierzchni powinnadyktadana gdy temperatura otoczenia ygaidoby
nie spada powej 50C. Geometgi nawierzchni naley dowigza¢ do istniejcych drog pod
wzgledem sytuacyjnym i wysokeiowym. Wszelkie nieréwrimi profilu podiwznego i
poprzecznego powstgje w czasie uktadania ptyt powinnydlyezzwitocznie likwidowane
Urzadzenia instalacyjne, jak witazy, skrzynki, itp. ponwy by wbudowane 5 mm poig)
poziomu przylegajcej nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej

Koryto powinno by wyprofilowane z zagszczeniem, oraz wyréwnaniem z uzupetnieniem
materialem miejscowym. Stopiezag:szczenia gruntu winien wyna@siw drodze 1,0 poza
drogs 0,97 skali Proctora. W drogach gminnych gomarstwe nawierzchni drogi naky
utwardzt warstwg mieszanki kamiennej 0/31,5 gruioo 15 cm. Nawierzchnie utwardzone
nalezy odbudowa we wiaciwej technologii z petnowarfciowych rowniarki materiatdw. Na
przygotowanym i wyprofilowanym podio naley rozcielic réwnomiernie za poma@c
warstwe kruszywa. Nasgpnie naley przystpi¢ do jej watowania przy ayciu walcow,
ktorych rodzaj wykonawca uzgodni zzimierem.

Odtworzenie nawierzchni drogi brukowej

Rozebrany bruk z drogi skladowana poboczu. Po wykonaniu robot wykénaowa
podbudow drogi i utazy¢ na niej stary bruk.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd warstwe odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.

Odsiewki roZcietane g na podbudowie i wyréwnywane poprzézagniccie tag w celu
uzyskania odpowiednich spadkow. Warstwa pgalt@o sciggnigciu taty powinna mié
grubas¢ okoto 3-5 cm i pozostaniezagszczona ado utazenia kostki.

Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukotvy stosuje si
wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeinté szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Jezdnia i chodnik z wypetnieniem spoin piaskie® wymaga pielgnacji

i moze by zaraz oddana dazytkowania.

Wykonanie utwardzenia terenéw pod przepompownie
Grunt rodzimy nalgy ustabilizow& sposobem rolniczym. Naginie naley:
» wykona warstvwe odgiczapca z piasku,
» wykona podbudow z mieszanki mineralnej 0/63 gr.18 cm,
* wykona nawierzchrg z kruszywa famanego 12 cm,
» utrwali¢ nawierzchng asfaltem w ilosci 2,5 kg/m2 i grysami,
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» ustawt krawezniki betonowe na tawie z oporem.

Nalezy wykona& Obetonowanie studzienek kanalizacyjnych Przed przygpieniem do
uktadania betonu, nalg sprawdz¢ poprawné¢ wykonania podiva. Podige winno by
rébwne, czyste i odwodnione. Beton winienchyzktadany w miar mazliwosci w sposéb
ciggly, z zachowaniem kontroli grubd. W celu wykonania nawierzchni betonowej rigle
ustawt prowadnice, roxieli¢c mieszank betonow, wykona& szczeliny dylatacyjne,
wyprofilowat i zagscic mechanicznie mieszagk betonow. Po zwjzaniu betonu
prowadnice rozebta

Ponadto ze wzgtu na warunki gruntowe natg dodatkowo :

1. zamontowa ptyte obchzajaca na zbiorniku przepompowni.

2. zbiornik separatora ( betonowy) najezakotwt do ptyty betonowej ,
zamontowanej pod zbiornikiem o griéico30cm.

3. zbiornik z regulatorem przeptywu ( betonowy) rgleakotwt do ptyty
betonowej , zamontowanej pod zbiornikiem o géab80cm.

4, Zbiorniki retencyjne naley docigzy¢

21. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca winien wyk@rnzadania majce na celu:

» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

» okrelenie gruntu i jego uwarstwienia,

* okreilenie stanu terenu,

» ustalenie metod odwodnieniowych.
Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgjdem ksztaltu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji hfrecznej oraz czy dokladgé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $fileacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podia,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych vglmbrwykopu,

» stan umocnienia wykopu podtkem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montau,

* wykonanie niezbdnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

» jakos¢ gruntu, uytego do zasypki,

* wykonanie zasypu,

» prawidtowa¢ wykonania podsypki i obsypki,

* zagszczenie,

* podsypki i jej zagszczenia,

» odwodnienie wykopodw,

» spadki drég i rowow,

o jakos¢ kruszyw,

* wykonanie krawznikow,

» skiad mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Pomiary do odbioru nakg przeprowadz przy wyciu:

e laty 3 metrowej — pomiar rowdoi dna wykopu, réwnii skarp,

* niwelatora — pomiar gdnych w odsjpach co 20 m,

* tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatorgpemiar szerok&ci wykopu
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ziemnego, szerokoi dna wykopu, rednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,
réownasci powierzchni wykopu.

22. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :
m3 - usunécie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (vykopu ), zasypywanie,
zag:szczanie gruntu, réeielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar grunforzywo6z
brakupcego gruntu; wywdéz gruzu, wykonanie faw,
m?- usunécie ziemi urodzajnej, ul@nie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego, rrkai

i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonaroeipudowy,
kpl, szt - monta i demonta konstrukcji podwiesze kabli i rurocagbw w wykopach,
studzienki,
mb - demonta i monta ogrodzé przydomowych, ustawienia krganikow,

23. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Nastpujace roboty ziemne podlegajodbiorowi jako roboty zanikage Ilub ulegajce
zakryciu:

zdjecie humusu,

wykopy, przekopy — obudowa, odwodnienie, wymiaahezpieczenie sieci obcych,
przygotowanie podia,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

obsypka kanatow

zasypanie z zggzczeniem wykopu,

zagszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu,

odtworzenie drog - korytowanie, podsypka, podbudomawierzchnia, kragzniki,
obrzeza, przepusty, odtworzenie rowow i poboczy.

©CoNokrwhE

Odbioru robot ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-68/B-06050i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych”.
Dopuszcza si odbiér czsciowy wykopu, pod warunkienye obejmowa bedzie on wykop
dla catego obiektu liniowego — odcinki¢dzy studzienkami.

24. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakaosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istrjeych przeszkod terenowych,

zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzekkzeiwy),

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istgcego uzbrojenia
podziemnego,

zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
odspojenie gruntu ze zteniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie,
przemieszczanie mas ziemi i humusu weblr budowy,

przewo6z ziemi do zasypki w affsie budowy,

dowoz piasku do zasypki,
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wykonanie zasypek z ubiciem i z&gczeniem,

wykonanie, formowanie i zggzczenie nasypow,

usungcie i wyw0z gruzu z rozbiorki starych nawierzchni,

darniowanie skarp,

wykonanie i utrzymanie rowow odwadrjeych w wykopie,

wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodaetymczasowych zabezpieczaych,

koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce walwahia,

umocnienia wykopdéw w niezkdnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki
realizacji robot,

przew0z ziemi samochodami samowyladowczymi i wyleku w miejscu
wbudowania w nasyp lub na odktad,

scigcie wypuktdci oraz zasypanie wghien z wyrownaniem powierzchni terenu,
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég orazgaizéd terenowych,

naprawa ogrodze

odtworzenie nawierzchni drogi ( korytowanie i ropatiemne, prace pomiarowe,
wywéz materiatdw rozbiorkowych i nadmiaru mas zigoin odtworzenie
nawierzchni drég i wykonanie utwardzenia terenu yprprzepompowniach,
odtworzenie pobocza, rowow i skarp, ustawienie krankow )

oczyszczenie, ulenie i odwiezienie materiatow,

wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

optaty za wysypisko, utylizacja,

zag:szczenie,

zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach,

rozscielenie warstwy humusu,

plantowanie humusu na czysto,

koszty bada,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét.

48



25. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzdg wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjem®rogramu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

PN-68/B-06050

PN-S-02205(BN-72/8932-01)

PN-78/B-06714
budowlane.

BN-77/8931-12
PN-B-02481:1998

PN-B-06050:1999

PN-S-02205(BN-72/8932-01)

BN-83/8836-02
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-2:2000 2

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
zgodndgc¢.
PN-EN-1340:2004
PN-EN 12591:2002U
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Grunty budavd-Okrélenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

Grunty budowtaBadanie probek gruntu.

Roboty ziemne budowl. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochoddR@hboty ziemne. Wymagania
I badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne,

Badania techniczne.
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
Geotechnika. Termin@qmpdstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.
Geotekh. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Drogi samochodd®aboty ziemne. Wymagania i
badania.

Przewody podziemne. Rob@Emne. Wymagania i

badania przyiodte.

Kruszywa mineralne. Badania.d&zenie skiadu
Ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie ksztattu
ziarna.

Kruszywa mineralne. Badanian@zenie
nasgkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badanian@zenie
mrozoodpornéci  metod bezpdredna.

Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci
kruszyw - Cz$¢ 5: Oznaczanie zawaga wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie
scieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa do mieszanek bitumichnyc
powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Beton. Wymagania, setaosci, produkcija i

Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

Przetwory naftowe. Atgfarogowe.

Cement. Cement powszechnegtkw Skiad,
wymagania i ocena zgost.

Woda zarobowa do betonu. Speyjéiqaobierania
probek, badania i ocena przydaiciovody
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PN-S-06102:1997
PN-61/S-96504
PN-S-96025:2000
PN-84/S-96023
PN-91/C-04024
PN-74/C-96173
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04
BN-77/8931-12

BN-80/6775-3/04

BN-64/8931-01

PN-B-10736:99

Inne

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowyigzyw
stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyaio mas
bitumicznych.

Drogi samochodowe i lotniskowawhrzchnie
asfaltowe.Wymagania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieeehnia z
ttucznia kamiennego.

Ropa naftowa i przetwory naftowedwaanie,
znakowanie i transport.

Przetwory naftowe. Asfalty uptymmecAUN do
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modut
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar royanoawierzchni
planografem i fai

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betoreamntenty
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika
piaskowego.

Roboty ziemne.Rofyy otwarte dla przewodow.
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne  wykonania.

Wykonanie robot ziemnych musi dygodne z przepisami:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych cz. .
e Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126.
e Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw niza2¥.01 marca 1994 r.
e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotazzmyjich warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

e Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrérgdowiska Dz. U. nr 62 péz. 627.

e Roboty ziemne naky prowadzé z uwzgkdnieniem wymogéw BHP okénych
obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Hezzéstwo i
higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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KANALIZACJA DESZCZOWA — ROBOTY MOXDAE ST - 03

26. ZAKRES ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyaz/konania rob6t montawych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach, ruggéw ttocznych, odcinkéw sieci zgodnie z
Dokumentagj Projektowvy. .

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podamyw ST-1.

27. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE SIECI
KANALIZACYJNEJ

Okreslenia podane w niniejszej S.Tg sgodne z ustagvPrawa Budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Siet kanalizacyjna - uktad pojczonych przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojenie
urzadzeniami, znajdacych sé poza budynkami, ktérymi odprowadzanessieki.

Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od przewodu wodagjowego staaca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecedlegtaé poza
przeszkod terenow ewentualnych przeciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierandaiekdw sanitarnych z kanatow
zbiorczych i przygczy i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka na kanale nieprzetazowym przeznacdorkontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaa@h osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

28. MATERIALY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatow prziame w Specyfikacji sty okresleniu
pozadanego standardu wykonania i atemiu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zatazonych w Dokumentaciji Technicznej dla danych rezah.
Dopuszcza gizamienne rozvgzania (w oparciu o produkty innych Producentéw) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wél@wosci technicznych,

* przedstawieniu zamiennych rozwan na pémie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),
» uzyskaniu akceptacji Projektantazyniera i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada

warunkom okrélonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaigch 1994 r. (t.). z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z4md zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jal@ uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiednj jakas¢ materiatow.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nglestosowd zgodnie z Dokumentag]
Projektovg, opisem technicznym i rysunkami.
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Materiaty wyte do budowy powinny spetrdavarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinadpaviad& warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

28.1 . Materialy stosowane przy wykonaniu robot:

rury kanalizacyjne PVC-U kl.$200 mm, @250 mm, @400 mm
pianka poliuretanowa do uszczelnianiaddwv rur ochronnych,
piescienie samouszczelnaae do uszczelniania kodw rur ochronnych,
ksztattki do rurogigow ttocznych i kanalizacji @ieniowej z PE w tym samym systemie co
rury,
= ksztattki do ruroeigdw grawitacyjnych z PVC w tym samym systemie ¢g ru
= studzienki betonowe 1000 ( z kegdw kczonych na uszczelki ) z phydlenra i pokrywows,
» przejcia szczelne przéeiany,
stopnie ztazoweeliwne,
wiazyzeliwne @400 (typu D) ora@600 (typu D),
papa,
beton,
zaprawa cementowa,
abizol 2R + 2P
lepik,
= materiaty do préby szczelw.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniedab zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami tryniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasied
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indojen dotycgce zrodia
wytwarzania materialtébw oraz odpowiedsigiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do z&wdzenia przez kyniera.

28.2. Deklaracja zgodnéci

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania poyiposiadé deklaracy zgodndci

zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawéera najmniej:

— nazw i adres Dostawcy wydgjego deklaraej

— identyfikacg wyrobu,

— normy lub inne dokumenty normatywne odrggz s¢ do wyrobu, okrdone w sposob
wyczerpujcy, jasny i doktadny,

— inne dodatkowe informacje, jak technolpgiwykonywania palczer, wyniki
przeprowadzonych bafia

— dat wystawienia deklaraciji,

— podpis i stanowisko, wzglinie inny sposéb identyfikacji osoby upawméne;,

— oswiadczenieze deklaracja zostata wydana na ey odpowiedzialné¢ Dostawcy.

28.3. Skladowanie materiatéw

Przechowywane materiaty i wdzenia nalgy konserwowa i przechowywda zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Ppashita oraz w sposob utiiwviajacy

latwg identyfikacg danej partii materiatow.

Skfadowanie materiatdbw powinno odbyévaic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wdavosci technicznych. Naley bezwzgédnie stosowa
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sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez Predte. Transport i sktadowanie rur i
ksztaltek musz by¢ przeprowadzane przy agjtej obserwacji wiéciwosci materiatow i
zewretrznych warunkéw panggych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poduahe
zadnym szkodom.

Szczeliwo, uszczelki i inne materiaty pomocniczéeinaprzechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Sktadowanie rur
Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzwi z czym:

Nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s
skladowane lub przewone.

Rury w prostych odcinkach sktadotvev stosach, na rownym podin na podkiadkach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsjpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza wysokaci sktadowania 1 m.

Rury w krgach sktadowéana ptasko, na rownym podio, na podkiadkach drewnianych
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nigegracza wysokaci
sktadowania 2 m.

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszycécianach powinny znajdowsasie na
spodzie. To samo dotyczy ania rur narodkach transportu.

Szczegolnie naly zwracd uwag na zaka@czenia rur i zabezpieczge.

Nie dopuszcza do skladowania materiatdow w sposéb, przy ktérymgiyloy wystpic¢
odksztatcenia.

Nie dopuszczado zrzucania lub wleczenia elementéw.

Zachowyw& szczeglla ostraznos¢ przy pracach w obnbdnych temperaturach
zewrgtrznych.

Tworzywa sztuczne natg chront przed diugotrwat ekspozygj stoneczg i nadmiernym
nagrzaniem

Sktadowanie prefabrykatow betonowych:

- Teren placu skladowego powinienthyrownany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wypos@ny w odpowiednie ugglzenia dwigowo- transportowe.

- Pomkdzy poszczegolnymi edami sktadowanych prefabrykatow naleachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdd

- Prefabrykaty naley sktadowa w sposob zapewniggy tatwy dostp do uchwytow
montaowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow #iacych s¢ ksztalttem, wymiarami i wykiaczeniem
powinien by sktadowany osobno.

- Prefabrykaty powinny iyustawione lub umieszczone na podkladach zapeyeyidy
odstp od podiéga minimum 15 cm.

- W zalendsci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefehtgw powinny one hy
ustawione na podktadach o przekroju progitokm lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Studzienki sktadowa zgodnie z zaleceniami Producenta
Skfadowanie, transport i roztadunek rigléez wykonywa zgodnie z zaleceniami Dostawcy
elementow.
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29. SPRAT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Roboty zwjzane z wykonaniem sieci zewrenych leda prowadzone gcznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradzen i narzdzi:

- koparka gsienicowa 0.4 m3,

- spycharka gsienicowa,

- wiertnica do przewiertdw sterowanych,

- maszyna do wierégpoziomych,

- zuraw samochodowy do 4t,

- ciagnik kotowy,

- zgrzewarka do rur PE,

- prcsciarka do rur PE,

- obcinarka do rur,

- agregat pidotwaorczy,

- sprzarka,

- Urzgdzenie do zgrzewania elektrooporowego,

- komplet elektronakdzi i narzdzi slusarskich.
Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spttm, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jab®i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt wywany do realizacji robét powinien dyzgodny z ustaleniami S.T., pzj oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptelcjzyniera.
Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spia do
wzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

30. TRANSPORT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Do transportu materiatdw nalbe uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:
» Ciaggnik ggsienicowy,
» Ciagnik kotowy 40-50 KM,
* Przyczepa dizycowa,
* Przyczepa skrzyniowa,
» Samochdd skrzyniowy,
¢ Samochdd dostawczy.

Transport materiatdw i ugglzen powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi Producenta.

Materiaty naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabisi i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu.

Wytadunek materiatdw i ugdlzen musi odbywé sie z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie. Uszkodzenia w czasie przewwday

bezzwilocznie zgtaszdDostawcy.

Transport rur

Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznyrzewo6z i prace roztadunkowe
prowadz¢ w temperaturze -5 do +30 st. C. Przy roztadunkosat& liny mickkie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodzeigaganie po terenie.

Rury musz by¢ transportowane na samochodactzaiowych o odpowiedniej diugoi i

o ptaskiej platformie. Na platformie nie powinnyagdowa si¢ zadne gwadzie ydz inne
wystapce elementy. Burty boczne powinnychytaskie i pozbawione ostrych kragzi.

Rury o najwekszej srednicy powinny b¥ utozone na spodzie stosu transportowego
bezpdrednio na platformie ezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinnydqyrzektadane
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listwami drewnianymi tak, aby nmioa bylo przecigna¢ pomikdzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowyoh)ezy tak utazy¢ stos rur, aby nie
nastpowat bezpéredni kontakt midzy kielichami poszczegélnych rur. Rury nglenocno
zwigzat, aby unikné¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powiryéypozewieszone
poza platform pojazdu na diuga@ nie wicksz niz pigciokrotng¢ ich nominalnegrednicy i
nie wiccej niz 2m (mniejsza wartg miarodajna). Rury w zwojach powinnyz&€ ptasko na
platformie samochodowe;.

Zatadunek i roztadunek rur w gzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o eysziej srednicy wewnatrz rur o
wickszejsrednicy) przed roztadunkiem yaki nalezy wyjaé rury “wewrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo muday¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymato.

Rury roziadowywane ecznie nie mog swoim cezarem powodowa zagraenia dla
pracownikow.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.

Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatowsrmaku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonywane przy iyciu urzdzer zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygtzrie z osprtem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi powinny by podwieszone za pomgc
specjalnych zawiesi zapewnigych wigciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne roztzenie sil na poszczegolnegna.

Do podnoszenia elementow ngle uzy¢é hakdéw o odpowiednich wymiarach. zygie
nieodpowiednich hakéw me spowodowauszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca st przewoz¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatow powinny dy
wyposaone w uradzenia zabezpieczage przed madiwoscig przesunicia se prefabrykatu oraz
przed maliwoscig zachwiania rownowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji poziome Rkotlowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny byuktadane na elastycznych przektadkactasgch w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie widannych powinny by w czasie transportu i
skiadowania uktadane na przektadkach elimeygh maliwosé uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w spos6b zabezpigcyayykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw ufmnych nasrodku transportowym powinna &ydostosowana do
wytrzymataci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed udzkaiem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny hy ukladane na elastycznych podktadkachzamych w pionie pod
uchwytami montzowymi.

Prefabrykaty posiadgie prosi ptaslky powierzchng wsporca powinny by ustawione na
podkiadkach o przekroju prostgkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu pokaighni
wsporczej powinny hy ustawione na podkiadkach o profilu odpowiedniotassvanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport armatury

Wiazy kanatowe mogby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego naleiktad&
na paletach po 10 sztukaicky¢ tasmg stalows.

Transport armatury powinien odbywasic krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmemachanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.

31. WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji opis metodologii robét i mmammogram
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakiche¢bla wykonywane sieci zewstrzne. W
metodologii robét oraz w harmonogramie Wykonawcadoivszczegoélg uwag na ustalenie
kolejnasci wykonywania poszczegoélnych prac i czyseio

31.1. Przygotowanie do robot sieci kanalizacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2-
Roboty ziemne mima przysipi¢ do wykonania rob6t montawych robot.
Projektowan o$ przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodez uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem ciagu reperOow roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkdw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co 30-50 m i w miejscu studzienek. Nadigan prostym odcinku natg utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwosé odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdtendhie zabudowanym repery
robocze nalgy osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowagCreperéw
roboczych naley nawizat do reperow sieci gstwowe;.
Rury i elementy dostarczone na budopowinny by przed montzem poddane ogoinej
kontroli zewrtrznej, ktéra powinna wykaza, ze elementy te majwymagam jakos¢
technicza.

31.2. Uktadanie rurochgow
31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

W celu zachowania prawidtowego pgsti robét montzowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&jadki
i gtebokasci posadowienia kolektora powinny bygodne z DokumentagcProjektows.

Ogoblne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarant@ngrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym moa przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podf@m na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny bygodne z DokumentacpProjektovg

i S.T. Rury do budowy przewodow przed opuszczendemwvykopu, nalgy oczyci¢ od
wewmtrz | zewnytrz z ziemi.

Do wykopu naley rury opucic recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nafeukiada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.
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Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na
catej swej dlugéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doosj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegolne rury nale unieruchomd
(przez obsypanie ziempo srodku dtugdgci rury) i mocno podld z obu stron, aby rura nie
mogta zmient swego poteenie do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley
sprawdz¢ prawidtowaé utozenia rury (68 | spadek) za pomactaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dmggopu reperow pomochniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm.
Rdéznice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjgktowej nie
mog w zadnym punkcie przewodu przekro€ézy/- 3mm i nie mog powodowa na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszemizeda.

Po zakaczeniu prac mont@wych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadowy
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowankryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedop nalezy rury
zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemdiwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

31.2.2. Rurocagi ttoczne i kanalizacja cénieniowa z rur PE

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczeniaszej od 0°C jest nuwy. Jednake

z uwagi na zmniejszanelastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleea si
wykonywa pofgczenia w temperaturze niezazej n 0°C.

Sposéb montal przewodow powinien zapewriaitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentagj techniczn.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopwenodbyw& si¢c dopiero po
przygotowaniu podiza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu rgleprawdzt ich stan techniczny - nie mggniec
uszkodzé, oraz zabezpieczyje przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkeé w postaci zélepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mana opuszczado wykopu gcznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Poditae profiluje
sic w miar uktadania przewodu, a grunt z pozHowykorzystuje si do stabilizacji
utozonej juz czgsci przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréct uwag na to, aby osiegtzonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utzeniu powinienscisle przyleg& do podiaa na calej swej diugai, w

co najmniej 1/4 jego obwodu.

Nie wolno wyréwnywé kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewkamieni itp.

Odchylenia osi utbonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiewumk powinno
przekracza 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwrpezy zmianie kierunku rur
lezacych, naley zwrécié uwag na to, aby nie przekroczydopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PE feavynosé 50 x D ( D -$rednica zewetrzna ).

Jeili rury majg by¢ wyginane w temperaturze aszej ng 0°C, naley przestrzega
specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta.
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Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanedminka przewodu powinno
odbywa si¢ na przygotowanym podio.

Ztgcza powinny pozostaodstonite do czasu przeprowadzenia proby na szczélno
przewodu.

Rurocigi powinny by uktadane zgodnie z wymogami Producentow.

Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniezypalokon& pomiaru geodezyjnego.
Zabudowan armatug i uzbrojenie oznakowatablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-
09700.

31.3. Roboty instalacyjno — montaowe
31.3.1. Metody 4czenia rur i ksztaltek PE oraz uzbrojenie rurochgow

Nalezy stosowd generalg zasag, ze przy czeniu rur i ksztaltek PE oboyzujg procedury
podane przez ich Producentow. Przewody z PE moitemtamperaturze otoczenia od 0 st.C
do 30 st.C. Stanowisko do zgrzewania rur powinrozsiajdow& w poblzu wykopu, w
miejscu ostonitym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metpstosowan do fczenia rur i ksztaltek érednicach
wiekszych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewaniapairetylenowych musg by¢
podane przez Producenta rur w instrukcji mamtaraz powinny b§ scisle przestrzegane
przez Wykonawe (gtadka¢ i prostopadi€¢ powierzchni zgrzewanych, ich czystp
temperatura zgrzewu, wspoétosiaddorur, czas usugncia ptyty grzejnej). Nie wolno
przekracza dopuszczalnych promieniggia podanych przez Producenta.

Zgrzewane mogby¢ tylko materiaty tego samego rodzaju; wahki& ptyniecia MFI
5/190 winien zawiera sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grdbo scianek iczonych
elementdw winny ze sabkorespondowa taczy¢ mazna tylko czsci z tej samej klasy
cisnienia.

Temperatura zgrzewania 210 — 220 °C

Chiodzenie zcza powinno odbywasie w sposéb naturalny. Kaeowki elementow
przeznaczonych do zgrzewania nie mbgc zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Bezpdrednio przed zgrzewaniem koowki elementéw powinny lyobckte lub zeskrawane.
Przeciwlegta kacdéwka rurocigu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztattkavipna by
zamkngta.

W temperaturach agzych od O st. i wkszych nk 30 st. nalgy zachowad szczegdla
ostraznos¢ (zmiana plastyczrioi materiatu). W przypadku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych miejsce zgrzewania powinné tlyronione namiotem.

Do zgrzewania czotowego m® by stosowany tylko spet posiadajcy aktualne
dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci idpogd okresowej kalibracji. Ptyty
grzewcze stosowane w ugdzeniach do zgrzewania czolowego mudsay¢ zasilane
elektrycznie. Urzdzenie do zgrzewania powinno zapewniatrzymanie wymaganego
cisnienia docisku na powierzchrjczonych elementow na k@dym etapie cyklu zgrzewania
(0,15 N/mm2). Po nagrzaniu &odwek hczonych elementéw, konstrukcja gazenia
powinna umaliwia¢ usunecie ptyty grzewczej i patzenie elementow w czasie rownym (3
+ 0,01D ) s, nie diiszym jednak i 8 s, dlasrednic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia
ogrzanych powierzchni.

Urzadzenia do zgrzewania czotowego powinny zapegvrkantrok i rejestracg
parametrow zgrzewania dlaidego podczenia takich jak:

— czas poszczegOlnych etapow cyklu zgrzewania,
— cisnienie na powierzchna¢zonych elementow,
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— temperatura ptyty grzewczej,
— temperatura otoczenia.

Nie dopuszczado kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfalymi.

Po zakaczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowanigdeenia zgrzewagego
naleey skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzewymiarow
nadlewu (szerokai i grubdci) i oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartgci te nie
powinny przekracza dopuszczalnych odchylepodanych przez danego Producenta. Do
pomiaru naley wykorzystyw& przyrzady o doktadnéci wskaza 0,05 mm. W przypadku
gdy pohczenie zgrzewane nie odpowiada ktéremukolwiek zstekibw oceny, naley je
wyciaé | wykona nowy zgrzew.

Ocer jakasci zgrzewania nalgy przeprowadz w oparciu 0 nagpujace kryteria:

— Zgrubienie zgrzewowe powinno bgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane.

— Powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka i nie mge wyghdac na spienioa.

- Rowek medzy wyptywkami nie powinien by zagkbbiony poniej zewrtrznych
powierzchni §czonych elementow.

— Przesunjcie scianek §czonych rur nie powinno przekrac¢zb0% grubéci sciany rury.

Zgrzewanie przy pomocy poaczeai elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polggajna zastosowaniu zamiast
zgrzewarki specjalnych ksztaltek, stangoych jednoczaéie elementdczacy, z zatopionym
W nim oporowym przewodem grzejnym. Po nascini tego elementuatzacego na
cylindryczne powierzchnie zewtzne hczonych elementdéw, grzejny przewdd oporowy
zostaje podjczony do zewetrznego zrodta pgdu i nasgpuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatua¢zacego i rur 4czonych.Zrédto padu powinno by sterowane w
SposOb pozwalagy na ustalenie parametrOw zgrzewania odpowiedrnidh danego
pofaczenia. faczone elementy powinny By unieruchomione wzgtdem siebie przed
wigczeniem zasilania | przez okkeny czas po jego wyEzeniu. Operacja
elektrozgrzewania powinna byrzeprowadzona przy unieruchomionychm&dwkach rur.
.Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewaBicone zapisanegoz na
ztaczu w postaci nadrukughz w postaci kodu kreskowegoady na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wczu - elektrozgrzewarka.
Niektére zhcza elektrooporowe posiadapwskaniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajce st preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).
Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakichzmeodokonywd zgrzewania okrdaja
Producenci zjcz elektrooporowych. Ogolnie mwoa przypé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia dd d8°+45°C.

31.3.2.Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzegtlem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny b utozone w gruncie w sposob unientioviajacy:
- zamarzanie w nich prowadzonych mediéw w okresnowym,
- uszkodzenia pod wptywem olpain zewrgtrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (g@kenie fundamentami itp.).

Glebokaos¢ utozenia przewodow bezpgrednio w gruncie i bez dodatkowych
srodkéw zabezpieczggych ustala ogdlna norma. Wg tej normyelgkas¢ utozenia
przewodow powinna kiytaka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rupyrdednej
terenu bylo weksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu h o 0,2 m. Dla
kanalizacji przygto 1,2 m.

W przypadku konieczrigi utozenia przewoddéw na mniejszychebbkasciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem mediow, przewanlyinpy by ocieplone, np.
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warstwg zuzla uzupetniaggcego zadarg gigbokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae
mie¢ bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenitdwojenia
podziemnego zgodnie z dokumentgagjojektows.

31.4. Urzadzenia na sieci kanalizacyjnej
Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betono#ezEkegow fgczonych na uszczejk
Wykonane z wodoszczelnego (W8), mato gidsvego (poniej 4%), i mrozoodpornego (F-
150) betonu, klasa nie mniejsza Bi45.

Przegcia kanatow przez sciany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw. W cianach studzienek
powinny by¢ fabrycznie osadzone przeja szczelne i stopnie ztazowe.

Zwienczenia studzienek powinny ndie@dpowiedn klas;, uzalenions od usytuowania i
obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanatlowe powinny kyzlokalizowane od strony naptywiciekow, zawsze po tej
samej stronie kanatu.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naley przestrzega& nastepujacych

zasad:

» Studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio przygotowanym pozo warstwa min. 20cm,
grunt sypki, zagszczony, stabilizowany cementem lub betonowa [ytdamentowa.

* W gruntach nawodnionych studzienki riglelodatkowo dogiyé. W tym celu studzienkias
wyposaone w komory dogizeniowe, w ktére, poprzez dwa zamontowan&deonlewa sj
beton. Komora dogieniowa ma standardewgicbokas¢ 0,3 m poniej dna kinety. Komar
nalezy wypetnic do gornejscianki kréécow wlotowych. Wypetnione ki@e naley zalepic
korkiem PE.

* Przy posadowieniu studzienek w gruntach stafmyet, po wymianie gruntu, nowy grunt
nalery zabezpieczy przed migrag ziaren gruntu poradzy gruntem rodzimym i gruntem
nowym. Wzmocnienie gruntu wykafiaa pomog geowtokniny.

* W przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 lekyna
stosowa studzienki spadowo-kaskadowe ;

» Studzienki kaskadowe powinny rispad w postaci rury pionowej usytuowanej na azgwn
studzienki. Kaskady dotem najeobetonowé;

* We wszystkich studzienkach zamontdéweelbetowe pityty odarajace. Nie dopuszcza¢si
opierania ptytyzelbetowej bezpmednio na gérnej kraydzi konstrukcji studzienki. Studzienka
podczas eksploatacji nie teprzenosi obchzen komunikacyjnych.

Przegcia przezsciany w istniegcych studniach kanalizacyjnych wykangko szczelne

poprzez osadzenie tulei.

Armatura sieci kanalizacyjnej

Armatura przewodow powinna bysprawdzona przed montan, czy spetnia
wymagania projektowe, czy jest oznakowana i czyj@seuszkodzona.

Do zmiany kierunku rur powinny Bystosowane ksztattki Producenta rur

Trag kanalizacji cinieniowej naley oznaczy taima lokalizacyjry z zatopiog wkiadka
metalowy szerokéci 200 mm. Tame nalezy prowadzé na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury.

Armatura  (zasuwy) powinna byoznakowana za pomgcjednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
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32. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY  SIECI
KANALIZACYJNEJ

Kontrola materiatow

Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanien&stpuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dadabacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtg¢ Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i
atesty gwarancji Producenta dla stosowanych méierid urzadzen, ze zastosowane
materiaty spetniajwymagane normami warunki techniczne.

Kontrola jako sci robot

Kontrole jakosci wykonanych robot naky dokon& poprzez porownanie wykonania robot w
szczegOlnéci z Dokumentagj Projektows oraz zgodngxria z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

. prawidtowaci wykonania zgrzewow,

. geodezyjne,

. usytuowania i dlugei przewodu z dokumentag] inwentaryzadgj,

. zabezpieczenia przed korezrzez ogjdziny izolaciji,

. podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt

. podiaza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabbrodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

. materiatu ziemnegozaytego do podsypki i obsypki przewodu,

. gtebokdsci utozenia przewodu,

. utozenia przewodu na podio,

. zmiany kierunkéw przewodow,

. kontroli pohczer przewodow i armatury,

. szczelnéci przewodu i armatury,

. montau armatury,

. prawidiowaci zamontowania studzienek,

. podparcia, podwieszenia armatury i rusggw,

. wykonania przeg przez przeszkody.

Realizacja kontroli jak&i na budowie powinna odbywaie w postaci kontroli bizgcej

( wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszedzialem Irzyniera ) lub odbioru,
ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporgzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiednigguosu do Dziennika Budowy.

Kazda czynné¢ montaowa podlega kontroli jakoi obejmugce] prawidtowdé i
poprawnd¢ wykonania. Oceny prawidiowoi wykonania nalgy dokonyw& na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezggednio pomiaréw Ilub na podstawie dokumentu
zawierajcego wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czynsoi montazowe] nalgy uzn& za osagnicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologirganizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wyk@a i odbioru robaot.
Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji Produtee
dla stosowanych materiatow i udzen, ze zastosowane materialy spelgiayymagane
normami warunki techniczne.
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Proby szczelnéci przewodu

W celu sprawdzenia szczektdo i wytrzymaltagci polaczer przewodu natey
przeprowadzi proby szczelnai. Proby szczeln@i naleey wykona dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Ngdanie Inwestora lub &ytkownika naley rowniez
przeprowadz probke szczelnéci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymatyeiazanych z prébami szczekt s
podane w normie PN-B-10725; 1997. Niezale od wymaga okreslonych w normie naley
zachowa nastpujace warunki przed przygtieniem do przeprowadzenia proby szcz@ino

= Ewentualne wymagania Inwestora zméne z prép powinny by jasno okrélone w
przetargu.

» QOdcinki poddawane probie szczelobomogy mie¢ diugas¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach urigcnionych ze
skarpami - wszystkiegdza powinny b§ odkryte oraz w petni widoczne i dggbe.

= Odcinek przewodu powinien &yna catej swojej diugai stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnisyoke.

= Wszelkie odgakienia od przewodu powinny bgamkngte.

= Profil przewodu powinien uniwia¢ jego odpowietrzenie w najugzych punktach
badanego odcinka..

= Nalezy sprawdzawizualnie wszystkie badane gpotenia..

W czasie prowadzenia prOby szczétmonalery w szczegllnéei przestrzega nasgpujacych
warunkow:

= przewod nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zevanej nie
maze by nizsza nt 1°C,

= napetnianie przewodu powinno odbyeg powoli od najniszego punktu,

= temperatura wody wykorzystywanej przy prébie seckel nie powinna przekracz20°C,

= po catkowitym napelnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nale pozostawd go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

= po ustabilizowaniu gi probnego énienia wody w przewodzie nale przez okres 30
minut sprawdzajej poziom,

= caly przewdd mee by poddany probie szczekwd dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelni@i poszczegodlnych jego odcinkOw oraz po jego zasypa
wyjatkiem miejscdczenia odcinkdw,

Cisnienie probne Fpowinno by o 0,5 Mpa wksze od roboczego..

Po zakéczeniu proby szczeldo nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w spos6b
kontrolowany a przewod powinien bgprdzniony z wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob cénienia rurocig poddé dezynfekcji a nagpnie ptukaniu czygtwody z wodocigu..

Wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnedidrytkownika.

Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robot, ktore wykazugdstpstwa od postanowieS.T. i Dokumentacii
Projektowej zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

33. OBMIAR ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

llos¢ robot oblicza si wedtug sporgzdzonych przez sy geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym i ujmujesigdze Obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru podlggakceptacii
Inzyniera i musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.
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Obmiar ten powinien ky wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptym)i w

kosztorysowaniu:

- dlugas¢ przewodu naley mierzy¢ wzdtuz jego osi, wyodgbniagc diugadé¢ odcinkow
rurociggdw w zalenosci od ich rodzaju i oragrednic,

- do ogolnej diugéci przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury i 4cznikow,

- dlugas¢ zwezki redukcyjnej naley wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy.
Jednostlk obmiaru jest:

m: sieci kanalizacyjnej wraz z armagurprzyhczy, rur ochronnych,

kpl.: studzienki z kompletnym wyposaniem,

m: demonta kolidujgcych odcinkow,

m2: izolacje.

34. ODBIOR ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

Przyodbiorze robot zanikajacy i ulegajgcych zakryciu sprawdzanedulzie

* jako$¢ materiatdéw wbudowanych,

» ulozenie przewodow kanalizacyjnych na padtp

» Srednica i dtugé¢ przewodow,

* wykonanie studzienek,

* sposob wykonania pgdzen,

* szczelné¢ armatury.
Wyniki powinny by wpisane do Dziennika Budowy i ai¢ w formie protokotow.
Inwentaryzagj geodezyjn wykona przed prob cisnienia.

Przyodbiorze koncowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz domiarem studzienek do punktovysia
* Dziennik Budowy,
» dokumenty uzasadnige uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
» dokumenty dotycge jakgci wbudowanych materiatow,
» protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robat,
* protokot przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu,
» Swiadectwa jakéci wydane przez Dostawcow materiatdw,
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw walkzach mapy zasadniczej,
wykonany przez uprawnionjednostle geodezyjg.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
e protokoty z odbiorow agciowych,
e Protokoty bada szczelnéci poszczegdélnych przewoddw.

35. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w S.T. Pladmnalezy
przyjmow& zgodnie z obmiarem i i ocerjakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:
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* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasieci, inwentaryzagj
powykonawcg robot wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacii,

* prace geotechniczne,

* badania laboratoryjne materiatow,

e zakup materiatow,

» transport materialdbw na miejsce wbudowania, skizioey

* wykonanie tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

* przygotowanie podita rodzimego, podsypki z piasku z zarczeniem,

» wykonanie dotkbw montawych pod armatyri ztacza,

» ulozenie oraz montarur wraz z uzbrojeniem,

» wykonanie padczen rur i ksztattek,

» obsypk i zasyplk z zagszczeniem rur,

* monta studzienek z komplejrarmatug,

* izolacja studzienek,

» wykonanie przég szczelnych i ich uszczelnienie,

* wpigcia, pohczenia do istniggych rurocigow,

e podmurowanie wtazéw,

» podiaze betonowe pod studzienki,

* izolacja podtay betonowych, studzienek,

e monta rur ochronnych,

* wykonanie przyjczy,

* wykonanie przeciskow i przewiertow sterowanych,

» zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

* demonta kolidujagcych odcinkéw, wywdz i utylizacja odpadow,

* o0znakowanie trasy przewodow,

* proby szczelngi,

e dowdz wody,

e odbudowa drég,

» Kkoszty bada, pomiardw i sprawdzerobat,

e uporadkowanie terenu ( wywoOz zbnych materiatow, likwidacja placu budowy ),

* optaty administracyjne.

36. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpraaai
nieczystdci i $ciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnmngtrz konstrukcji budowli — Niezmgkczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czs$¢ 1: Wymagania dotyere rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianpty.
Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winyldo rur
cisnieniowych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranizbgk,
badaniai ocena przydatnwi wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton- Czs$¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodndcé.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkaznionego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i karzdciji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego-Zasaatyskrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie fakp.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakosy
badaniai ocena zgodw.

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

Inne:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 020 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dieniagce rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpayeéa budynki i ich usytuowanie
(OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmggdw z tworzyw sztucznych wydane przez
SGGIK Warszawa.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd- Montaowych.-tom |l
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugg®w z tworzyw sztucznych”,

Instrukcja montzowa Producenta rur i armatury.
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PRZEPOMPOWNIESCIEKOW, SEPARATOR, STUDNIA ROZFRA Z REGULATOREM
PRZEPLYWU, ZBIORNIKI RETENCYJNE ST —- 04

37. ZAKRES ROBOT .

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotycwybudowania kompletnej
prefabrykowanej przepompowniciekbw wraz z jej podtzeniem i uruchomieniem,
montaem separatora, morm zbiornikow retencyjnych i studni rozpnej z regulatorem
przeptywu.

Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano:
* przepompownriz pompami zatapialnymi z kompletarmatus,
» szakb sterownicz przepompowni (wg proj. elektrycznego),
» zlgcze kablowe (wg proj. elektrycznego ),
» skrzynk pomiarowy dostosowamndo monitoringu (wg proj. elektrycznego),
» kabel elektryczny zasikgy (wg proj. elektrycznego),
» kabel sterujcy micdzy pompowny i skrzynlg sterownica (wg proj. elektrycznego),
» oswietlenie (wg proj. elektrycznego),
» stanowisko agregatugatotworczego - ptyta betonowa o wymiarach 1,5 x10(Bm,
» studzienk rozpkzna z regulatorem przeptywu
Zagospodarowanie terenu przepompowni:
* nawierzchniawirowa lub z kostki brukowej,
* ogrodzenie: z siatki plecionej, wysadkd. ,5m, na stupach z bramjazdowv,
* pas zieleni zywoptot.
Szczegdbtowe zestawienie przepomposeiekow i jej parametrow wg projektu wykonawczego.

38. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownia sieciowa— zesp6t pomp s#acych do przepompowywanigciekOw z
poziomu nkszego na wjszy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z wiasmmasilaniem
elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w peini zendtyzowana i nie wymaga stalej
obstugi.

39. MATERIALY .

Wszystkie urzdzenia i materiaty mugzposiadé dokumentagj techniczno-ruchow atesty
Producenta, certyfikaty lub aprobaty technicznggovdad& wymogom PN, BN a ponadto
uzyska akceptagj Inzyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.
Zaprojektowana przepompownia jest kompletnym oleiekskiadaicym st z nasgpujacych
elementow:

" Zbiornik z betonu zbrojonego B45, ¢§& robocza w postaci monolitu 0 wys@ko nie
mniejszej nt 2 m, pozostata ¢&¢ z kiegow betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.
Dno zbiornika posiadage pietcien dochzajacy.

" Wyposaenie zbiornika:

— uniwersalneeliwne stopy sprmajce z kotnierzem DN 80,

— dla kazdej stopy jeden pion ttoczny ze stali kwasoodpqgrnej

— dla kadej pompy jedna rura prowagta ze stali kwasoodpornej,

— zeliwne gczniki rura — kotnierz,

- zeliwne zawory zwrotne kulowe, certyfikowane dénoenia 1,0Mpa,
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— zasuwa klinowa mgkkouszczelniona, certyfikowane damienia 1,0Mpa,

— kolektor zbiorczy ,portki” ze stali kwasoodpornej,

— mozliwos$¢ przylaczenia zaworu napowietraap-odpowietrzajcego 2", ziczki do
ptukania 52 lub manometru,

— wylot zakaczony zhczem kotnierzowym,

— sztucer wylotowy wykonany ze stali kwasoodpornej,

— zeliwne usztywnienie zewgrzne zabezpieczgje sztucer wylotowy przed sitami
scinajgcymi,

— szekle kwasoodporne doidej pompy,

— przefcie armatury przezsciarg zbiornika pompowni wykonane w postaci
uszczelnienia TeFix ze stali kwasoodpornej i gumBRNodpornej na agresywne
dziatanie substancji zawartychéaiekach

— zeliwne gorne uchwyty prowadnic,

— nierdzewny zacisk do pagizenia przewodu uziemigjego,

— tancuch 6 mm do wagania i opuszczania pompy stali kwasoodpornej,

— kolnierze zeliwne malowane proszkowo lub aluminiowe pasywowanalowane
proszkowo,

— kotwy do mocowania stop spgajcych oraz usztywnienia zewinznego wykonane
ze stali kwasoodpornej,

- wilaz zeliwny 800mm, ryglowany,

— drabinka ze stali kwasoodpornej, stopnie aniiggowe, z uchwytem chowanym w
zbiorniku i podwieszanym na drabince przez specjgdtzep,

—  kominek wentylacyjny PCV110,

—  $ruby pohczeniowe nierdzewne.

. Pompy zatapialne — 2 szt. ( praoa + rezerwowa ).
" Tablica sterownicza dostosowana do systemu margiod songl pneumatyczan

Ogrodzenie przepompowni :

" Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stajoweynkowanej, powlekanej
tworzywem sztucznym o oczkach 5 x 5 cm, drétealnicy @ 3 mm, na stupkach stalowych,
rozstaw stupkéw co 2,5 m, z wykonaniem fundamerxl,1m. Wysok siatki 1,5 m.

" Brama z furtlg wysokaci 1,5 m z siatki w ramach ztownikéw- szerokec furtki — 1,0 m.
Furtka z zamkrciami na klucz. (ktodka i klamka).

Pas zieleni wokoét terenu przepompowni sieciowych:

" Wykonanie zywoptotu wokoét terenu przepompowni. Teren pompowatwardzony
(POLBRUK)
40. SPRAT .

Sprzt uzyty powinien odpowiadawymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przezAyniera i Inspektora Nadzoru. Oprocz sgpazwymienionego w ST-
02 i ST-03 potrzeps:

— dzwig 6t,

— spawarka spalinowa,

— agregat pydotwérczy.
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41. TRANSPORT

Do transportu przepompowni, studzienki razpej, separatora i zbiornikbw retencyjnych
nalezy stosowdé samochody i innérodki transportu, odpowiadgje pod wzgldem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rbbfaakceptowanym przez
Inzyniera.

Zbiorniki przewozi st w pozycji poziomej, posadowione na specjalnych poodch
transportowych. Dodatkowo w celu unikoia drga, oraz przesuwaniacgsizbiornika musi
on by przymocowany pasami do samochodu.

Przed przysipieniem do roztadunku nate usum¢ blokady oraz odpt pasy mocujce
zbiornik.

Zleceniodawca powinien dostarézya miejsce roztadunku odpowiedni do tego céluig.
Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzenioaunwsi s¢ za pomog zawiesi lub lin
(nie taacuchdéw). Przy podnoszeniu nayeuzywat belki (trawersu) w celu utrzymaniasia

W pozycji pionowej.

Nastpmg faza roztadunku jest postawienie przepompowni w pionie.

W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiornikd/ czasie podnoszenia do pozycji
pionowej cezar powinien roztay¢ sie rownomiernie pomidzy obydwoma uchwytami.

42. WYKONANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zwizane
Z posadowieniem i mortam przepompowni i studzienki pomiarowe;j.
Przepompownia sieciowa.
Przepompownia musi Bymontowana zgodnie z warunkami technicznymi podarprmez
Producenta.
Posadowienie i monta
Przystpujac do posadowienia zbiornika #@ej z nich nalgy wykona niwelacje punktow
strategicznych tj. kdne osi rurocigdbw wlotowych do przepompowni, ¢dna osi ruroeigu
ttocznego oraz kdm dna wykopu pod zbiornik.
Przewiduje si prowadzenie robot przy obmniu wody gruntowej przy ayciu zestawu
igtofiltréow i odpompowaniu jej do kanalizacji degzuve;.
Przy przepompowniach przed przyseniem do montal naley dokftadnie zaggici¢ dno
wykopu, w razie potrzeby rozprowadzag siwir bez kamieni, ktory ubija siza pomog
wibratora ptytowego. Stophe zag:szczenia warstwyzwiru powinien odpowiada 90%
zag;szczenia uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego teBtoctor. J&i grunt jest
niespoisty, podczas wibrowania natezachowa szczegolg ostraznosé.
Dno wykopu musi b§ wyréwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienizepompowni
w pionie. Nasipnie wykonuje si podsypk stabilizowarn cementem o gru8oi 20 cm, ktora
powinna by w stanie sypkim, a wc przygotowana bezpednio przed monfe&m. Jest to
wazne, poniewa pozwoli na lepsze ukenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie
go na catej powierzchni ptyty dennej.
Podhczenia przewodéw dokonywane sv trakcie zasypywania wykopu. Zggczenie
gruntu pod przewodami jest niezwykle istotne da dolnej czsci taczonego przewodu.
Zasypywanie:
Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustalenie;

- zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony,

- zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo,
maozna przysipi¢ do zasypywania wykopu.
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Jako materiatu do zasypywania rigleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.
Maksymalna wielk& ziarna zwiru wynosi 32 mm. Materiat nie me zawiera
pojedynczych kamieni wkszych od maksymalnej wielka ziarna. Zalecany materiat do
zasypywania: piasek oraz dopuszczalny materiat §wiayie zbiornika: piasek W przypadku
zasypywania zimp naley sprawdzé, czy material nie jest zamargty. Zasypywania
dokonuje s} warstwami, tak aby gruké warstwy nie wynosita wcej niz 50 cm. Materiat
pod rurami doptywowymi i ttocznymi zggzcza si. Wibrowanie maszynowe npa
stosowa wytgcznie wtedy, j&li promien zag:szczanego obszaru jest o ponad 1 rksay
niz promiex przepompowni. Dopuszczalna masa adeenia wibrujcego nie moe
przekracza 100 kg (1 kN).

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w oddegimniejszej nt 30 cm odsciany
zbiornika.

Uwagi:

Odwodnienie musi dziadado czasu likwidacji przez nasypywany grunt sity pagu
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej fest dokladnie ok&ona, naley
zakladd, ze rzdna wod gruntowych jest rownaetdnej terenu.

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo wysapienia uszkodaew konstrukcji zbiornika, w pobtu
przepompowni nie magpracowa zadne maszyny, o ile nie przewidziano takiejztiveosci

w projekcie.

Zakres rozruchu przepompownisciekow
Po stronie Dostawcy przepompowni jest:
* wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni,
* wykonanie i dostawa wypasania wewgtrznego przepompowni,
* monta wyposaenia wewgtrznego przepompowni w posadowionej przez
Wykonawe obudowie,
» dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji.

Po stronie Wykonawcy jest:

» wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie funelatu,

* zapewnienie gdvigu na czas roztadunku obudowy,

» posadowienie zbiornika przepompowni,

» odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed rezein,

» ulozenie przewodu zasilggego szaf sterownicz przepompowni,

» ulozenie przewodu poriilzy szad sterownicz a przepompownj

» wykonanie fundamentu pod szaterownica,

» zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokigpmmpowni zgodnie z
dokumentag projektowva,

* rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcegompowni oraz
warunkami dostawcy systemu monitoringu.

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni:
e wytyczenia trasy ogrodzenia,
* wykonanie wykopow,
* wykonanie fundamentu,
» obsadzenie stupkdw,
e zamocowanie siatki ogrodzeniowej,
* zamocowanie furtki.
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Wykonanie zbiornikéw retencyjnych

Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z 3 rur betagch osrednicy DN3000mm

i diugaéci 15m kada. Zbiorniki Rury uzbrojonedoa w pokczenia rurowe , studzienki
rewizyjne i zmontowane stanofvibedg zbiornik o hcznej pojemngci 400m3. Dla
prawidtowego montau rur typu FBS z betonuzelbetu w wykopie otwartym wymagana jest
znajoma¢ normy DIN EN 1610 i uzupetniggego do niej formularza ATV-DVWK A 139.
Zbiorniki zainstalowd na podsypce piaskowe] o grélbo 30cm. Przestrze pomkdzy
scianami wykopu , a zbiornikami nale zasypé stopniowo warstwami po 30cm ubijanego
I zraszanego mieszamlpiasku z cementem w proporcji 50kg cementu na pra8ku a do
gornej powierzchni zbiornika. Po zainstalowaniuozbiki nalezy stopniowo wypetni@a wody
do takiej wysokéci jak jest aktualnie wysoké podsypki.Po zwgzaniu (ustabilizowaniu)
piasku z cementem , naciski gruntu , nawet na pusirniki , nie lgda niebezpieczne dla
zbiornika. Dodatkowo ze wzglu na wysoké&¢ wod gruntowych pod zbiorniki nalg wyla¢
ptyte betonow o grubadci 30cm. Po ulgeniu s¢ ziemi ( okoto dwoch tygodni) nima
wypompowa wocdk i zbiorniki beda zdatne do eksploatacii.

Montaz zbiornikbw w miejscu zabudowy mggvykonywa osoby posiadage odpowiednie
uprawnienia do wykonywania w/w prac. Sposéb posaelna i montau naley ustalt po
rozpoznaniu aktualnych warunkow gruntowych . SzoWeg uwag nalery zwrocé na
droznos¢ kominka do wentylacji grawitacyjnej. Podczas wykeania prac budowlanych
i montazowych zwpzanych z zabudoyv zbiornika naley postpowa zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U.Nr 13 poz.93) oraz ngleprzestrzega ogolnych zasad BHP oraz
przepiséw zwgzanych z eksploatagcjego typu obiektow.

Zabrania si wchodzenia do zbiornikdwebacych juz w eksploatacji bez odpowiedniego
przygotowania polegagego na odpowiednim przewietrzeniu zbiornika i g@zeniu na
zawart@¢ gazow trugcych i wybuchowych.

Wykonanie studzienki rozpreznej i separatora.

Studzienka rozggna betonowa érednicy DN1200 powinna ldgyposadowiona i montowana
zgodnie z warunkami dostarczonymi przez Producetganvzgbdu na wysoki poziom waod
gruntowych studri rozprzng | separator naly posadowd na ptycie betonowej o grubc
30cm i zakotwiczy do kadej z ptyt. Ponadto natg kierowa si¢ takimi samymi zasadami
jak przy wykonywaniu przepompowségiekow.

43. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY
PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Przedmiotem kontroli jakeiowej kedzie zgodnét wykonanych robot i kytych materiatéw z
Dokumentacj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami zyniera |
Inspektora Nadzoru.

Kontrola zwgzana z wykonaniem przepompowni powinng lprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami dofgymi poszczegolnych rodzajéw robot.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robo6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowabadania zgodrsai z Dokumentagj Projektovy:
przepompowni, wykopdw otwartych wraz z ubezpieczeni podiga betonowego, piyty
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fundamentowej, zasypu wykopdéw wokot zbiornikow iratiagéw, utazenia przewodow,
zabudowanych materiatéw i widzen.

44. OBMIAR ROBOT PRZY PRZEPOMPOWNIACH
SCIEKOW

Jednostk obmiaru jest:

m?3 — podsypka piaskowa, podbetonowe, betonowanie piyty,

m2 - deskowanie piyty, izolacje,

kpl — obiekty przepompowni wraz z pompami, arm@tur wyposaeniem,
ogrodzenie z bragi furtka.

45. ODBIOR ROBOT PRZY PRZEPOMPOWNIACH
SCIEKOW

Odbior przepompowni powinien bypoprzedzony prébnym rozruchem pomp i prébnym
pompowaniem przez 72 godziny.
Przy odbiorze robot sprawdzangdhie:
jakos¢ materiatbw wbudowanych,
e pionowe utaenie przepompowni na pocio,
* praca pomp,
e spos6b wykonania pgdzen,
» szczelné¢ zbiornika przepompowni,
* szczelné¢ armatury.
Wyniki powinny by wpisane do Dziennika Budowy igti¢ w formie protokotow.
Przy odbiorze robot sprawdzzgodndé¢ z Dokumentagj Projektovy.
Wykonawca zobowjzany jest dostarczyZamawiagcemu nasipujagce dokumenty:
» aktualy dokumentagj projektows powykonawcaz,
» instrukcg montau i eksploatacji przepompowni,
* geodezyjn dokumentagj powykonawca,
e protokdty z dokonanych pomiaréw kontrolnych,
e protokdty odbioru robét

46. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnaci bedag dokonywane na podstawie obmiaru robot.
Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
* wykonanie podsypki piaskowej i podeobetonowego,
* wykonaniezelbetowej piyty,
» zakup, dostarczenie, moagompowni,
* izolacja zbiornika lepikiem asfaltowym,
* podhczenie pompowni,
e pomiary i badania,
» préby szczelngi, prace przygotowawcze i pomiarowe,
* przeprowadzenie rozruchu technologicznego, kogkiylenia, DTR,
» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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47. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjemtdProgramu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN- EN 12050 — 1:2002 Przepompowsigekoéw w budynkach i ich otoczeniu - zasady
budowy i badania. G& 1 - PrzepompowniesciekOw
zawierajce fekalia.

PN- EN 12050 — 4:2002 Przepompowsegekoéw w budynkach i ich otoczeniu - zasady
budowy i badania. G&¢ 4 — Zawory zwrotne do przepompowni
sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

Bn —62/6738 — 07 Beton hydrotechniczny

Inne

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych” COBRTI INSTAL.

72



ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST - 05

48. ZAKRES ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Zakres prac przy przepompowni sieciowej to:
* wykonanie i montai posadowienie szafki pomiarowej SP,
* posadowienie dostarczonej szafki automatyki (staercxej) SA,
* wykonanie zasilania ligikablowg n/n szafki automatyki SA,
* ewentualne posadowienie opraw§metleniowej, wykonanie uziemienia stupa i linii
kablowej n/n zasilaniaswietlenia.
Zakres prac przy przepompowniach przydomowych:
e zamontowanie szafki z podlicznikiem tréjfazowym &bi@blicy gtébwnej; wielkéé
zabezpieczenia przedlicznikowego,
* wykonanie zasilania pompy lmkablowg n/n; linia trojfazowa YKY 5x2,5.
Dla pompowni, w ktorych nie ma dephego zasilania 3-fazowego dodatkowo zmiana
przylacza na 3-fazowe. Monitoring dla przepompowni.

49. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kabel - przewdd wielaylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniaadpr
elektrycznego,.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pokczonych rownolegle géznie z
osprztem, utwone na wspolnej trasie ndzace zaciski tych samych dwoéch wdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napecie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych dgzZenia, rozgakiania lub
zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przesgkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

Przegroda- ostona utaona wzdti kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od
innych uradze.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego.

Zbli zenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktonodlegta¢ miedzy linig kablowy a
urzadzeniem podziemnym lub drgagkomunikacyjm itp. jest mniejsza @i odlegiaé
dopuszczalna dla danych warunkoéw ukladania bezowstrsia przegroéd lub oston
zabezpieczapych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaentuku elektrycznego.

50. MATERIALY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ¢éai elektrycznej dla przepompowry:s
— szafka pomiarowa,
— szafa automatyki,
— kable typu YKY 5x2,5 mm zasilgge szaf,
— kable typu YKY 3x1,5 mm zasilgge gwietlenie,
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— kable sygnalizacji LIYY 3x1,

— czujniki poziomu z kablami firmowymi

— oprawa éwietleniowa typu OUSc-50 ELGO,

— stup gwietleniowy, H=4,5m

— wytacznik r&nicowo-pgdowy o czutdci 30mA,

— rozdzielnice prefabrykowane niskiego rggia,

— uziemienie

— gniazdo wtykowe stale do padkenia zasilania z agregatyg@otworczego,

— lampki sygnalizacyjne,

— licznik godzin pracy pomp,

— gniazda, blok listew rozdzielczych ,

— listwy przylczeniowe,

— termostat 0-60C,

— grzatka 75 W,

— oprawa jarzeniowa 8W,

— przewody montzowe.
W/w. materiaty winny by zgodne zobowjzujacymi przepisami i nhormami. Mugzmiec
atesty Producenta

Sktadowanie materiatow:

Materiaty naley przechowywé& w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Rury nalgy sktadowa w wigzkach , w pozycji stagej pionowej, kable w
czasie sktadowania powinny znajdawse na kebnach.. Dopuszczaessktadowanie krétkich
odcinkéw w kegach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone
poziomo.

51. SPRAT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Do robét lgdacych przedmiotem niniejszej S.T. przewiduje sastosowanie nagiujacego
sprz:tu:

» spawarka elektryczna,

* wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

52. TRANSPORT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Do robét kdacych przedmiotem niniejszej ST przewiduje gastosowanie nagtujacego
transportu:

* samochod samowytadowczy,

» samochod dostawczy

* zuraw samochodowy,

* przyczepa do przewenia kabli,
W czasie transportu nale zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem. Kable nale przewozé na kgbnach. Bbny z kablami przewmne w
skrzyniach samochodowych powinnycbystawione na kragdziach tarcz, a tarczeslndéw
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszezerzdejmowanie
bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleeangikona& za pomog zurawia. Dopuszcza
sic przewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80 kg ,a temperatura
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otoczenia nie jest mza nk +4°C , przy czym wewgtrznasrednica kegu nie powinna by
mniejsza ni 40 - krotnasrednica zewetrzna kabla.

53. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca przedstawi hynierowi harmonogram wyEzen linii, w porozumieniu z
Wiascicielem linii
I uwzgledni wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywana przebudowa rozdzielni
zasilapcej linie kablowg SN
Wykonanie rob6t obejmuije:

— o0znakowanie robaot i transport materiatow,

- wykopy rowow kablowych dla kabli zasitaych i gwietleniowych ,

— mont& rur dwudzielnych ochronnych na istnjeych kablach,

— utozenie nowych kabli zasilagych i Gwietleniowych,

— zamocowanie szafy zasuapj i sterowniczej,

— wykonanie podég do szaf,

— monta stupa dwietleniowego wraz z oprayy

— polaczenie uziemienia,

— zasypanie rowéw kablowych z zggczeniem gruntu,

— pomiary elektryczne i geodezyjne.

54. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY ROBOTACH
ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca musi przewidzieze poszczegolne etapy wykonanych przez niego pyag
jego koszt kontrolowane przez odpowiedniezBiuinwestora.
Z kazdej kontroli sporgdzony lgdzie protokét. Ewentualne niezgodiwowykonanych robot
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczopyrez Inwestora.
Kontroli podleg& beda nastpujace urzdzenia (grupy urdzen) i ukiady:

* pofgczenia wyrbwnawcze i uziemige,

» ochrona przed dotykiem p@dnim,

* wytgczniki réznicowopgdowe,

» linie zasilajce niskiego nagcia,

* rozdzielnice prefabrykowane niskiego ngja,

* instalacja éwietleniowa.
Po zakdczeniu prac montawych naley wykona sprawdzenia i proby, ktore powinny
obejmowa co najmniej:

* ogledziny dotycace ochrony przed dotykiem bezpednim i ochrony

przeciwporaeniowej,

* pomiary rezystancji izolaciji,

* badania ggtosci przewodow ochronnych,

* badania ochrony przed dotykiemspednim,

* proby dziatania wycznikow ré&nicowopgdowych,

e pomiary rezystancji uziemie
Z wykonanych pomiarow i prob winny bgporzdzone protokoty.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie Przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego dostawcy energii -zatej jakaci.
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55. OBMIAR ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Jednostk obmiarowg dla instalacji elektryczneps
- kpl. rozdzielnic,

- szt urzdzen,

- m kabli i przewodow.

56. ODBIOR ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektow, S.T. i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv
Przy przekazywaniu linii kablowej i poszczegolnyelementow oljtych dokumentagj
projektowy do eksploatacji, Wykonawca zobawany jest dostarczy Zamawiajcemu
nastpujgce dokumenty:

* projektowg dokumentagj powykonawcai,

* geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

» protokoty z dokonanych pomiarow,

e protokoty odbioru rob6t zanikagych,

* ewentualg ocere rob6t wydag przez Zaktad Energetyczny.

57. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnieejsizy ST.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje &atoobot obgtych Dokumentag)
Projektovg w tym:

* roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdét,

e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

» podiczenie linii do sieci, zgodnie z DokumentaEjrojektovy,

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gramte

58. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizazy{ime kablowe
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izoladjivorzyw termoplastycznych i

powtoce poliwinylowej

PN-90/E-06401/04 Mufy kablowe

PN-90/E-06401/04 Gtowice kablowe

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych -Tom V-Instalacje
elektryczne COBRTI INSTAL.
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