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1.0 CZESC OGOLNA
1.1 DANE INFORMACYJNE

Inwestycja — obiekt budowlany PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. SYBIRAKOW | LEGIONOW W KTACH
WROCLAWSKICH WRAZ Z ODPROWADZENIEM
WOD DESZCZOWYCH DO ROWU NR DZ. 572/1
OBREB NOWA WIES K4CKA GMINA KATY
WROCLAWSKIE.

Stadium: Projekt budowlany

Inwestor — zleceniodawca: GMINAAKY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kty Wroctawskie

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora

2 podktady geodezyjne.

3 obowigzujace przepisy i normy.

1.3 MATERIALY WYJ SCIOWE
- Wizje lokalne, wywiad terenowy.
- Mapy sytuacyjno-wysok@iowe w skali 1:500 do celow projektowych.
- Uzgodnienia i opinie gie w pismach, notatkach ghowych i rysunkach
- Rozporadzenia i normy braiowe,

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyiskanalizacji deszczowej w ul.
Legiondw i Sybirakobw w Katach Wroctawskich wraz zdpoowadzeniem wod
deszczowych do rowu 572/1 @brNowa Wig Kacka gmina Kty Wroctawskie.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozgzania techniczne bran technologicznej:
-kanalizacji deszczowej w zakresie:
1. Przebudow sieci kanalizacyjnej na odcinkach : SD1-SD2, SIBSSD2-SD7A,
SD2-SD9, SD12-SD15.
2. Budow odcinkéw sieci
- od studzienki SD15 poprzez separator do zbiomitgtencyjnych
- od zbiornikéw retencyjnych poprzez przepompawnéeiekow i studzien& rozpkzng do
wylotu do rowu nr dz . 572/1 oy Nowa Wig Kacka
- budowe separatora, zbiornikdw retencyjnych , przepompaeiakow
I studzienki rozpgznej
- remont istnigjcego wylotu do rowu nr dz . 572/1 gbrNowa Wig Kacka

1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji fniesic w cataci na dziatkach , na ktorych
zostata ona zaprojektowana, tj. dz. 2/46, 2/472,28 1/9 obgb Katy Wroctawskie i 572/1
obreb Nowa Wié Kacka gmina Kty Wroctawskie.



2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulice Legiondéw i Sybirakéw zlokalizowang s potudniowo-zachodniej €%ci miejscowdci
Katy Wroctawskie. W ulicach tych istnieje si&kanalizacji deszczowej . W zguku z
rozbudowy terendéw przylegtych do ulic oraz ztym stanem sipodgta zostata decyzja
przebudowy sieci wraz z uwzginieniem dodatkowej ikzi wod opadowych.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogi
W obrebie planowanej inwestycji przebiegajastpujace drogi
-gminne:

* Legiondéw dz. 2/46dr,

» Sybirakow dz. 2/47, 2/12, 3 dr @l Katy Wroctawskie

Cieki
-row naleacy do Starostwa Powiatowego we Wroctawiu: na dzZb#%beb Nowa Wig
Kacka
Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane & nastpujace sieci:
. energetyczne eN
. wodochgowa w110,
. kanalizacja sanitarna ks200

2.3 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU

INWESTYCJI

Wedtug mapy geologicznej Polski, atodaSlaska w skali 1:50000 [5] w podia
badanego terenu wygtuja holoceéskie namuty dolin rzecznych i plejstaskie piaski i
zwiry rzeczne teraséw nadzalewowych zlodowacenia nqadtopolskiego. Opinia
geotechniczna jest dokumentagigzarg z niniejszym opracowaniem

2.4 TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE
Planowana inwestycja wygiuje w zasigu oddziatywania stanowiska archeologicznego nr
5/22/81-26 AZPslad osadnictwa z XV/XVIw.

2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO

INWESTYCJA

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiom® mapie sytuacyjno-
wysokasciowej w skali 1: 500.

Projektowane odwodnienie drogi stanowi liniowy ddtieuzupetniagcy istniepca
infrastruktue techniczig w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanego odwodnienia drogi wysfa zblizenia i skrzgyowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: pragéywwodocigowe, kable
elektryczne.

W miejscach skrzyowan z kablem energetycznym na kable nglezabudowa rury
ostonowe typu AROTA SRS- @110mm lub @160mm 110mm.

Lokalizacp podziemnych uegzlzei w terenie nalgy potwierdzé za pomog przekopow
kontrolnych w celu sprawdzenia rzeczywistego peggbisieci i rzeczywistych aanych
ich posadowienia a w przypadku odkrycia w trakciebdt ziemnych urzlzei
nienaniesionych na planie nale je zabezpiecZyi powiadomé wzytkownika oraz
inspektora nadzoru.



W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon& recznie, ze szczegain
ostraznascig | pod nadzorem Instytucjiedgcych Widcicielami obiektow.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktow osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zobaamy do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlginaw przypadku ich usugcia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zagrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono adeicielami i
witadapcymi dziatek. Prace na tych terenach mgleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowzek zastosowasic do uzgodnig brarzowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe.

3.0 CZESC TECHNOLOGICZNA

3.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtADU SIECI

KANALIZACYJNYCH
Trag przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowe] prnyp® s¢ wykona& zgodnie z
zalhczory map sytuacyjno-wysoksriows- jako przebudow istniegcej sieci kanalizaciji
deszczowej. Przed rozpeczem robot montzowych naley zdemontowa istniegca siet
kanalizacyjm. Rurochagi wykona& z rur kanalizacyjnych bezgiieniowych. Lokalizag
studzienek na kanale przewidziano tak, abymaobyto w przyszigci podhczye do nich
wpusty uliczne, deszczowe z elementésibetowych prefabrykowanyci 0,5m zgodnie z
normg PN-92/B-10729.
UWAGA!
1. W trakcie wykonywania zagzczenia rownolegle nalg wyjmowa szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokéy.rur
2. Wszystkie istnigjce przyhcza naley przepa¢ do nowobudowanej sieci .
3. Sie¢ na odcinku SD14-SD7 zostata zgmgbna w celu wykonania dodatkowego
odcinka sieci (SD7-SD7A).

3.3 BILANSE ILOSCIOWE

3.3.1 Bilanssciekéw deszczowych

Zalozenia

Q=¢ xwxqxF, gdzie:

Q — ilog¢ sptywu [dn/sek],

@ - wspoéitczynnik opgnienia odptywu

w - wspotczynnik sptywu zakmy od rodzaju powierzchni:
q- natzenie deszczu [difsek/ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

Natezenie deszczu miarodajnego pkrzgj 130l/s/ha

1. Przeptyw obliczeniowy woéd opadowych z ul. Leqgidw :

Ulica Legionéw stanowi dz. nr 2/46, gbrKaty Wroctawskie, jej powierzchnia to 6292 m
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzeh®j2900 ha)
Q1=0,90 x 130 I/s x 0,2900 ha
Q1=33,931/s



Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawieracknkostki betonowej (powierzchnia
0,2900 ha)
Q2,=0,85x 130 I/s x 0,2900 ha
Q2.=32,051/s
Tereny zielone (powierzchnia 0,0492 ha)
Q3=0,10x 130 I/s x 0,0492 ha
Q:=0,641/s
Wobec tego, na ulicy Legionéw w czasie wagsenia opadu deszczu o gagniu q=130 I/s z
ha kedg powstawa scieki opadowe w iléci:
QLeg.= QA + Q@ +Q3
QLeq.= 33,93 1/s +32,051/s + 0,64 I/s

QLeq.= 66,62 I/s

2. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z ul. Sybikadw:

Ulica r\??rybirakc')w stanowi dziatki 2/12, 2/47, 3, ebrKaty Wroctawskie, jej powierzchnia to
6438 nf.
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzeh®j1860 ha)
Q:=0,90x 130 I/s x 0,1860 ha
Qi=21,76 /s
Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawieracknkostki betonowej (powierzchnia
0,1120 ha)
Q.=0,85x1301/sx0,1120 ha
Q2.=12,381/s
Wobec tego, na ulicy Sybirakéw w czasie vgpétnia opadu deszczu o ganiu q=130 I/s z
ha lzdzie powstawasciekow opadowych:
QSyb.: Ql + QZ
Qsyp.= 21,76 I/s + 12,38 I/s

Qsyp.= 34,14 /s

3. Przepityw obliczeniowy wod opadowych z terenu pkingu planowanego na dziaice
2/11 i 2/45

Nawierzchnia parkingu z betonowych phyueowych, powierzchnia parkingu 140G:m
Q:=0,50 x 130 I/s x 0,1400 ha
@=9,11l/s
Wobec tego, na terenie parkingu samochodowego siezaysgpienia opadu deszczu o
natzeniu q=130 I/s z haghlzie powstawasciekow opadowych:
Qparking = 9,1 I/s

4. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu ptewaneqgo przedszkola na dz.
2/24, 2/35, 2/36, 2/37.

Potacie dachowe zabudoivprzedszkola, powierzchnia potaci dachowych 2660 m
Q:=0,90 x 130 I/s x 0,2600 ha
@=30,421/s
Drogi wewretrzne, chodniki, miejsca postojowe o nawierzchnikastki betonowej,
powierzchnia 1300 fm
Q.=0,85x1301/s x 0,1300 ha
Q.=14,37 /s



Wobec tego, z terenu planowanego przedszkola dicy begiondw w czasie wygpienia
opadu deszczu o raeniu q=130 I/s z haghlzie powstawasciekow opadowych:
Qprzedszk= 30,42 I/s + 14,37 I/s
Qprzedszklz 44,79 l/s

5. Przeplyw obliczeniowy wod opadowych z terendéw wardzonych i budynkéw
mieszkalnych (posesiji_prywatnych) poteonych przy ul. Legionéw i ul. Sybirakéw (
przyj eto 60% zabudowy powierzchni dziatek ).

Calkowita powierzchnia zabudowanych dziatek: 28 862
Przyjeta powierzchnia zabudowy na w/w dziatkach (potatiehowe): 17 011

Potacie dachowe zabudoivenieszkalnych, powierzchnia 17 01£:m
Q:=0,90x1301/s x 1,7011 ha
Q= 199,03 I/s
Wijazdy, chodniki, miejsca postojowe na prywatnyobsgsjach o nawierzchni z kostki
betonowej (powierzchnia 0,2639 ha)
Q.=0,85x1301/s x 0,2639 ha
Q2=29,16 I/s
Wobec tego, na terenach prywatnych dziatlek przylLelgiondéw i Sybirakdw w czasie
wystgpienia opadu deszczu o @aniu =130 l/s z ha na skutek odwadniania potaci
dachowych oraz utwardzonych terenoyddpowstawa scieki opadowe w iléci:
Qoryw.= QA+ Q&
Qpryw.= 199,03 I/s + 29,16 I/s
Qpryw. = 228,19 /s

6. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu zédu Stemmann sp. z 0.0. :

Wedtug wytycznych wigciciela zaktadu przyfo ilos¢ wéd opadowych w il&ci :
Q5=43,85 [dm3/sek]

7. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu rekacyjneqo za ul. Legionow:

Boisko sportowe z poliuretanu (powierzchnia 163:m
Q:=0,90 x 130 I/s x 0,0160 ha
Q=1,871/s
Tereny zielone (powierzchnia 34Z)m
Q2.=0,10x 130 1/s x 0,0342 ha
Q.=0,441/s
Wobec tego, z terenu rekreacyjnego w czasie gpystia opadu deszczu o gagniu q=130
I/'s z ha lgda powstawa scieki opadowe w iléci:
Qrekr.= 1,87 I/s+ 0,44 |/s

Qrekr_ = 2|31 |/S

Catkowita ilas¢ sciekow opadowych zbierana przez kanalizacje deseeadicy Legiondw i
Sybirakéw ledzie wynosita:

catk= Qregt Osyp+ yw.t arking rzedszkt Ostemmann + Orekr.
Qcat = 66,62 I/s + 34,14 l/s + 228,19 1/s + 9,1 I/s +7Al/s + 43,85 1/s + 2,31 I/s

Sptyw naturalny z terenu planowanej inwestycji wsiho




Qn= 0,07 x 130,0 I/s x4,34ha
Qos= 39,52I/s

Wymagana pojemnd¢é retencyjna

Pozostata il&¢ sciekbw opadowych, na ktgrinwestor nie otrzymat zezwolenia na
bezpdrednie odprowadzenie do Rowuadkiego Rdzie retencjonowana w zbiorniku
retencyjnym. Wymagan pojemnd¢ zbiornika retencyjnego policzonoa podstawie W.
Geiger, H. Dreiseitl: ,Nowe sposoby odprowadzaniaddwdeszczowych”, Oficyna
Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1999 r.
Wymagan pojemnd¢ zbiornika retencyjnego ) okreslono wzorem:

Vb= BR X Qu50,/1000 []

gdzie: BR — wspodtczynnik wymiarowania zbiornikaemtyjnego odczytywany z wykresu,

r15.,0,2 - Natzenie deszczu o egtotliwosci raz na 5 lat (20%) i czasu trwania 15 min.
Z obliczen ilosci powstagcych w czasie opadu deszczu miarodajnggekéw opadowych
wynika, ze doptyw sciekdw opadowych do zbiornika retencyjneggliie wynosit: Qopi=
430,0 I/s, a planowany odptyw ze zbiornika (wynikgj z uzgodnienia ze StarggPowiatu
Wroctawskiego bdacym zaradca Rowu Kackiego i Dolnglagskim Zarzdem Melioracji i
Urzadzen Wodnych we Wroctawiu) to: §p= 40 I/s. Wobwczas wspotczynnik odptywu
wynosi:

n-= Qodp}./ Qdop}.
n=401/s/430 |/s

n=0,093-BR =910 s
Z wykresu staacego do okrdania wspoétczynnika wymiarowania BR (str.184) odopmy
jego wartd¢ w zalenosci od czasu doptywu oraz stosunku przeptywow wod w
wymiarowanym zbiorniku retencyjnym, ktora dja= 0,093 wynosi 910, wowczas:

V.= 910 x 430,0 / 1000 [th
V., = 391.3 nf

Z powyzszych obliczé wynika, ze wymagana pojemsé retencyjna zbiornika retencyjnego
V., ktory zostanie zabudowany na nkowym grawitacyjnym odcinku kanalizaciji
deszczowej przed przepompowittocznym odcinkiem kanalizacji wyno$i,,= 391,3 .
Dla zachowania zwkszonego bezpiecastwa na kanalizacji deszczowe] zogtan
zabudowane 4 zbiorniki retencyjneagnej pojemnéci 400 n? (3x3x15,0m)zlokalizowane
na terenie dziatki 9/1z ktorych za pomacprzepompowni o maksymalnej wydageopomp
Q=40 I/s wody opadowegha przepompowywane do rowu nr 572/1 gbNowa Wi Kacka.
W studni rozpgznej naley zamontowa regulator przeptywu ograniczay wyptyw do rowu
w ilosci 40l/s.

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

3.4.1 Si€ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano rury kanalizacyjne kielichowe PVCdJsztywndci obwodowe] SN8
[kN/m?] o $rednicach 200-250mm .Kolektory grawitacyjne z runlturalnych i ksztattek
PCV o sztywnéci obwodowej SN8 - 8kN/f powinny by wykonane w postaci rur
dwusciennych strukturalnych wykonanych z jednorodnegtematu PCV . Rury powinny
by¢ taczone na zicza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowysrednicy do dn. 800mm
wiacznie | przez spawanie ekstruzyjne drutem polietyeym @Erednice powyej dn.
700mm).

System rur i palczer musi by systemem jednolitym i musi bezwzdhie posiada:

Aprobat Techniczg COBRTI Instal — rury

Aprobat Techniczig IBDIM — rury



Kolektory grawitacyjne z rur i ksztaltek PVC-U otpanosci obwodowej SN8 - 8kN/m
spetniajce wymagania PN-EN 1401:1999. Rury powinny¢ liyczone na zcza typu
kielichowegg wyposaone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wange z
pierscieniem rozpgznym)

= System rur i pajczer musi by systemem jednolitym i musi bezwzdhie posiada:

= Aprobat Technicza COBRTI Instal — rury

= Aprobat Techniczi IBDIM — rury
Przepustyzelbetowe, skrzynkowe, jednodzielne o przekroju ksagmvym z zamkami,
beton klasy C40/50. Wymiary 100x100 cm, dt&g@00 cm, grub&t scianki 160 mm.
Rury ukiadé w/na podsypce piaskowej gr.25cm. Na waest@odsypki natay¢ luzng
warstwe piasku o grubgci 30-50mm, wyrownujca dno wykopu . W miejscachadzenia rur ,
w podiazu naley wykona& niecki montaowe o szerokii odpowiadajcej 2-3 krotnej
szerokdci kielicha. Po wykonaniugtzea i sprawdzeniu prawidtowsgi spadkéw kanatu
mozna przysipi¢c do wykonania obsypki rOwnocgg@e z obu stron ruroggu. Z pierwszej
warstwy grub 15cm wykorapodiaze dla rurocigu na kt 120 o stopniu zagszczenia
pachwin Dpr=97% . Nagpne warstwy obsypki do 60-70% wysékbrury zagszcz& do
stopnia Dpr=95% przy pomocy lekkiej zsgczarki wibracyjnej [max.¢tar roboczy 0,3kN]
lub lekkiej zagszczarki ptytowej o dziataniu wsggowym [max. gizar roboczy do 1kN]. W
celu uzyskania koniecznego zagczenia naley utrzymywa wykop w stanie odwodnionym .
Nastpnie naley wykona obsypk ochronm paskiem do wysokai 30cm ponad wierzch
rury , uzywajc zagszczarki wibracyjnej grednim cezarze roboczym [60kN] lub ptytoav
wstrzzsows [do 5 kN]- stopié@ zag:szczenia Dpr= 95%Srednie i cézkie uradzenia do
zag:szczania gruntu wolno dopiero stosévgaizy przykryciu rurogigu powyzej 1m.

3.4.2 Studzienki na sieci kanalizacji deszczowe]
* (1000 betonowe

Zaprojektowano studzienki betonowe typ BS @ 1000 znaryprofilowanymi kinetami.
Studzienki betonowe powinny byzgodne z norn PN-EN 1917:2004 i posiadge
Aprobat Technicza wydana przez IBDIiM .
Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonoxvieregow fgczonych na uszczedk
Studzienki betonowe BS wykonywangezsnasgpujacych prefabrykatow:

* dno studni betonowe ,

= kregi betonowe ,

* piyty pasrednie (redukcyjne) ,

= zwezki,

» piercienie dystansowe.
Podstawowe elementy wypasmia studzienki, to:

= komora studni,

= komin studni,

» przegcia kanatow przezciany studzienki,

= wiaz zeliwny,

= stopnie wlazowe.
Wykonane z wodoszczelnego, mato glbwego (poniej 4%), i mrozoodpornego betonu,
klasa nie mniejsza niB45.
W prefabrykowanych elementach studzienek powinng faprycznie osadzane stopnie
wtazowe. Przégia kanatow przezciany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekdw deszczowych.
Wiazy zeliwne kanatowe w klasie D400.



3.5. Dobor separatora wod opadowych.

Wody deszczowe sptywgge do kanalizacjigszanieczyszczone :

- czgstkami mineralnymi jak piasekyir, gleba

- substancjami ropopochodnymi pochgelgmi z nieszczelnych uktadow nggowych taboru
samochodowego, z uwagi na lokalny ruch gtéwnie sdmdéw osobowych mieszkadw
osiedla przyjto zanieczyszczenia wod deszczowych okoto 30mg/

Dla usungcia zanieczyszczeprzewiduje s trzystopniowe oczyszczanie :

-zastosowanie ulicznych wpustéw deszczowych z dkadn , w ktorych zatrzymana
zostanie wgkszas¢ czesci mineralnych

- zastosowanie zbiornika retencyjnego spedcego take rok osadnika

- zastosowanie separatora lamelowego typu Unisdidrym zatrzymane zostan

- pozostate drobniejsze gzi mineralne

- wigksza¢ substancji ropopochodnych

Przewiduje si lokalizacg separatora przed zbiornikami retencyjnymi co zapemicksz
czystd¢ wod deszczowych odprowadzanych do odbiornika. jBi@yseparatory typu
AQUAFIX SKG2BP045 (HAURATON) o parametrach, iy :

- maksymalny przeptyw hydrauliczny 450l/s

- pojemnd¢ osadnika na szlam 5490 dm3
- pojemnd¢ magazynowania olejéw 5690 dm3
- wymiary 6,2x2,5%x2,15m

3.6 Przepompownia :

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu przewidziano dwie pagmwniesciekow

0 nasgpujacych parametrach:

- wydajnaié¢ 40,01 I/s

- wysoka¢ podnoszenia 8,0mB

Gtebokos¢ uktadania rurociagdbw wyniesie 1,2m. Rury ukiadd na zagszczonej
podsypcezwirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w miag uktadania przewodu .
Po utazeniu rurociggu oraz przeprowadzeniu prob dnieniowych rury nalezy obsyp&
piaskiem.

Wymagania dla pompowni .

Studnia pompowni

Studnia wykonana jest jako monolit z betonu zbreganB45, czé¢ robocza w postaci monolitu
0 wysokd@ci nie mniejszej i 2 m, pozostata €x¢ z kregébw betonowych B45 z uszczelkami
chemoodpornymi.  Orurowanie wykonane jest ze staérdzewnej. Obstuga zaworu
odcinapcego jest mgiwa z powierzchni terenu, bez potrzeby wchodzehdastudni, za
pomog dolgczonego do zestawu klucza. Pompownia wyposa jest w dwie prowadnice
umazliwiajgce monta pompy w pompowni i jej demontabez koniecznéei opr&niania
zbiornika i wchodzenia do niego. Studnia posiadecgny ksztatt dna, w celu zapobiegania
sedymentacji i tworzeniagiztogdw osadu. Studnia przepompowni o wymiarachapgdh
ponizej pozwalagca w sposob prosty i tatwy mountastudni w wykopie ze wzgtlu na
niewielki cigzar.

Wyposaenie pompowni :

- obudowa wykonana z betonu zbrojonego

- stopa spraggajgca 2” z zeliwa nie gorszego AiGG25 montowana do dna zbiornika,

- orurowanie wewgtrz pompowni DN50 ze stali nierdzewnej,

- zawor zwrotny kulowy DN50,

- fancuch ze stali nierdzewnej dopasowany do wysokabiornika podwieszony pod
pokryws wiazu,
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- sterowanie zaworem odcigaym z poziomu terenu za pomogpecjalnego klucza,

- wszystkie elementytzne wykonane ze stali nierdzewnej,

- ptywakowe sygnalizatory poziomu 3 sztuki.

- pompa w przepompowni przydomowej przystosowana dmmontowania
hydrodynamicznego zaworu ptucego napdzanego strumieniem pompowanej cieczy,
montowanego na korpusie pompy.

Pompy:
- Przystosowana do pracy w petnym zanurzeniu, amasma po podwdjnych prowadnicach z

poziomu terenu. Pompa zien trgcym.

- pompy przystosowane do moatiazaworu ptuczcego na korpusie pompy do mieszania
zawartdci czerpnej komory, nie wymag@ge dodatkowego zasilania, gagane strumieniem
pompowanej cieczy,

- Silnik elektryczny IP68 w klasie izolacji F o mpmax. do 1,7 kW;

- termokontakty w stojanie silnika,

- obroty 2700 min-1

- obudowa pompy, ospgizinstalacyjny wykonany zeliwa nie gorszego aiGG25,

- pompa wyposgna w dwa niezaie mechaniczne uszczelnienia czolowe prmel|
niezalenie od kierunku obrotowjie wymagapce smarowania olejem

- Uszczelnienie zewtrzne weglik - wolframu -ceramika i wewgtrzne grafit-ceramika,

- ochrona uszczelnienia poprzez specjalnie uksxtalhe gniazdo zapewnigp (Spin out)
usuwanie cgstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia.

3.7. Ruroci gg ttoczny
Rurochg ttoczny wykonany z polietylenu wysokiejgasci (PEHD) PE100 DN 150mm
0 dopuszczalnym énieniu roboczym nie mniejszymni0 MPa (PN10) SDR17.

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA
Roboty budowlano-montawe naleéy wykona zgodnie z:

> ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych

cz. 2 — instalacje sanitarne i przemystowe i cz.S3eci wodocigowe”

» PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowieniepb&zdnie budowli”

» PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna
PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Atyamia ogdlne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne —Wykopy otwartea dlprzewodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykara.
BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemWgmagania i badania
przy odbiorze”
PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania
przy odbiorze”
PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,
PN-EN 752-0d 1 do 7 Zewtrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#lanalizacyjnych.
PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggow utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgtenia
PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodow rurowych zriaya sztucznych do
podziemnego bezagiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy pragéow
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego maiiorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

YV VVVY ¥V V VYV
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» Instrukcje montazowe Producentow : rur, studzienek, armatury.

> PN-91/M-34501 - ,Skrzyowania gazoagigow z przeszkodami terenowymi”

» ,Budownictwo ogodlne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

4.0 WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanataditiekowych i dla kanatéwciekowych obowizuja przepisy BHP
ujete w Rozporzdzeniach:

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwariad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

- USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopaiu w wog i zbiorowym
odprowadzanigciekdw) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 138)z. 858)

- oraz wszystkich innych dotygeych tych robot.

5.0 UCIAZLIWO SC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

5.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanajizdeszczowej oraz modernizacja
nawierzchni nie stanowielementu infrastruktury terenu ggliwego dlasrodowiska.
Na etapie budowy — projektowana inwestycja nigdZie nadmiernie ugkliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzghu na hatas,
gospodark wodno —sciekowy i odpadowg. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.
Omowienie mdiwosci oddziatywania inwestycji ha poszczegolne kompongodowiska
oraz sposobow ograniczenia tego oddziatywania:
» Ze wzgkdu na klimat akustyczny
- eksploatacja sieci i nawierzchni praktycznie nigldie wigzata s¢ z emisg
hatasu,
- oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si
wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdedzie z:
= ruchusrodkéw transportu obstugagych budow,
. pracy maszyn i ugdzear budowlanych,
. prac budowlano-montawych,
= emisja halasu zwkana z w/w pracami i procesamé¢dzie miata charakter
lokalny i tymczasowy — ograniczony jedynie do rejgsrowadzonych prac i czasu
realizacji poszczegolnych etapéw inwestycji. Wphyev wartd¢ i zmiennadé emisji
hatasu z terenu budowyctizie miato wiele czynnikow: il& obstugujcych
budows samochoddw i maszyn i ich stan techniczny, spagébizaj prowadzenia
prac budowlanych.
- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji
nalezy osigat poprzez:
= zastosowanie elementoéw amortymyjch,
= zastosowanie wysokiej jakoi ttumikow w silnikach spalinowych,
» utrzymywaniesrodkow transportu i maszyn w dobrym stanie techmyaz,
= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,
= wykonywanie prac w rejonachysadupcych z zabudow mieszkala wytacznie
w porze dziennej.
» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znijaonstopniu kdzie
oddziatyw&.
- w trakcie robot budowlanych zwdanych planowan inwestycp bedzie
miata miejsce niezorganizowana emisja gazéw | pylde powietrza
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wynikajaca:

= z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych ywwdadunek kruszyw),

» z eksploatacjisrodkéw transportu oraz maszyn i adzen obstugujcych

budow,

= ze skltadowania np. kruszyw i mas ziemnych.

= emisja substancji zanieczyszcgajch z w/w prac i proceséwetizie miata

charakter lokalny i tymczasowy — ograniczony je@ywio rejonu prowadzonych

prac i czasu realizacji poszczegolnych etapow ityefis Wpltyw na wartg¢ i

zmienndg¢ tej emisji lzdzie miato wiele czynnikow: warunki atmosferyczilegé

obstugugcych budow samochoddéw i maszyn, sposob i rodzaj prowadzeraa p

budowlanych.

» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

= pewne oddziatywanie wygtowa bedzie podczas budowy projektowanych

sieci, poniewa poziom wod gruntowych w niektorych punktach zalstgmsunkowo

ptytko pod powierzchni terenu, w takim przypadku zaktadae¢ suprzednie
odwadnianie wykonywanych wykopow.

= zastosowane rurogyi, armatura i obiekty sieciowe  wykonanegdd

Zz materiatow trwatych, szczelnych i niepodatnychkoeozg.

* omawiana inwestycja polegaja na budowie odwodnienia drog przyczyri si

do poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,

- Wpusty drogowe dxla zaopatrzone w osadniki wypasme w kosze co

zminimalizuje odptyw piasku do odbiornikow.

- W wyniku modernizacji systemu odwodnienia drogipstanie usprawniona

gospodarka wodami opadowymi oraz ulegnie popravidecoy stan odwodniania

nawierzchni drogowe.

- celem ograniczenia negatywnego oddziatywania famyolwy na srodowisko
gruntowo-wodne nalsy:

= zlokalizowa& okresowe bazy  materiatowo-spitawe na terenie
utwardzonym,

» zlokalizowa& wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania subgtan
podatnych na migragj wodmg na terenie utwardzonym, a w innym
przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

= wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodnaiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

»= przechowywa oleje, smary i olej nagglowy w szczelnych pojemnikach,

= utrzymywa& w dobrym stanie technicznym i systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

» zachow& szczegdlp ostraznos¢ oraz dbalé¢ w czasie prowadzenia
robét ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieozysaia gruntdw
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raizbwa (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).

> Ze Wngdu na gospodatkodpadowy:
Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbi6rki
nawierzchni drogowych.

- Ponadtozrédiem odpadow dna takze prace ziemne, roboty instalacyjne,
obstuga maszyn i ugdzern budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy
budowy.

- Powstawanie odpadowetizie miato miejsce na etapie budowy.



13

- Dziatania zwgzane z wyeliminowaniem oddziatywania n&odowisko

pole

galy lkeda na:

Wszystkie wytworzone odpady powinnydmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w mliamozliwosci o
utwardzonym podtau. Odpady powinny hiymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieeoz Odpady
powinny by magazynowane w SposOb unietriwiajgcy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszaredo srodowiska gruntowo-
wodnego.

Wytworca odpaddw powinien zwrdciszczeglla uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady nédezne
powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na tdnia
gromadzonych w nich odpadéw. Dgst os6b niepowotanych do
magazynowanych odpadow, zwlaszcza niebezpiecznymlia by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
SposOb nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiudyciu ludzi.

Oleje odpadowe powinny bymagazynowane zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieap®004 r. w
sprawie szczegotowego sposobu ppetvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikoéw obstagygh budowe
powinny zosté ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

Pozostajca gleba oraz grunt stanaey urobek ziemny z wykopow oraz
korytowania drog, w migr mazliwosci bedzie wykorzystywana do
zasypywania wykopdéw, albo wykorzystywana przez Istwwea jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

realizacja inwestycji przyniesie wymierne koszy dla okolicznych

mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego.

budowa kanalizacji deszczowej usprawni system ospdzania wod

deszczowych.

modernizacja nawierzchni wyeliminuje pylenie nawg@mi
ucigzliwos¢ dla mieszkacéw wynika bedzie z procesu realizacji

inwestycji na ktog sktada sj:

koniecznaé¢ zagcia terendw na czas realizacji inwestycji,
utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,
mozliwo$¢ czasowego ograniczenia dostawy wody.

» Ze wzgkdu na rélinnos¢:
- Metody zabezpieczeniadlnnosci, a w szczegolnwi drzew podczas realizacji
inwestycji:

ostani& pnie drzew rosqatych w bezpé&ednim gsiedztwie
prowadzonych wykopow;

roboty ziemne w okwbie systemu korzeniowego, w mgamozliwosci
powinny by wykonywane ¢cznie,

odstontte korzenie drzew, zabezpieézy przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarzaiem (zima).
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6.0. INFORMACJADOTYCACA PLANU BIOZ

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustdPrawo Budowlane, jest zobazany
przed rozpoaxiem robot spordzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob&czggétowy zakres i foren
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres agpig robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi naley sporadzic w
oparciu o Rozporglzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjlotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).



