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OPINIA GEOTECHNICZNA
wykonana w zwigzku z posadowieniem zbiornikow retencyjnych i separatora
z osadnikiem kanalizacji deszczowej ulic Sybirakow i Legionéw w Katach Wroclawskich

1. WSTEP
Opinia geotechniczna zostala wykonana w celu rozpoznania budowy podioza

gruntowego w miejscu projektowanej lokalizacji na dziatce nr 1/9, obrgb Katy Wroclawskie
zbiornikéw retencyjnych i separatora kanalizacji deszczowej ulic Sybirakéw i Legionow w

Katach Wroclawskich.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU
2.1. Lokalizacja i spos6b zagospodarowania terenu badan

Teren wykonanych prac geologicznych znajduje si¢ w dolinie Rowu Kateckiego w
odleglosci 17 m od jego koryta w miejscu projektowanej lokalizacji separatora z osadnikiem i
zbiornikow retencyjnych na wody opadowe z kanalizacji deszczowej ulic Sybirakéw i
Legionow w Katach Wroclawskich. Teren wykonanych prac wiertniczych jest uzytkowany
rolniczo i stanowi grunt orny.

Lokalizacja micjsca wykonania robdt geologicznych zostala pokazana na mapic zasadniczej

w skali 1:500 stanowigcej zalgcznik 1.

2.2. Morfologia powierzchni terenu i hydrografia
Pod wzgl¢dem morfologicznym badany teren charakteryzuje si¢ lagodnym spadkicm

w kierunku koryta Rowu Kateckiego, tj. ku zachodowi. Rzedne powierzchni w rejonie
wykonanego wiercenia geologicznego wynosza 137,5 m w czeéci wschodniej dziatki 1/9,
obrgb Katy Wroclawskie do 137,0 m bezposrednio przy korycie Rowu Kateckiego. Row
Katecki jest ciekiem podstawowym bierze swoj poczatek po poludniowej stronie autostrady
A4 w rejonie 2.wezla Kobierzyce i stanowi doptyw Strzegomki, do ktérej wpada na pélnoc od

Katow Wroctawskich.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W miejscu wykonanego otworu wiertniczego planowane jest posadowienie czterech
podpoziomowych  zbiornikow retencyjnych dla retencjonowania wéd opadowych
doplywajacych kanalizacjg deszczowg ulic Sybirakow i Legiondéw oraz separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem w Katach Wroclawskich. Kazdy ze zbiornikéw retencyjny
bedzie mial wymiary: 3x14,5 m i pojemno$¢ 400 m’. Gleboko$é posadowienia zbiornikdw na
zelbetonowym fundamencic bgdzie wynosi¢ okoto 4,0 m p.p.t. W bezpoérednim sasiedztwie
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posadowienia zbiornikow retencyjnych przed wlotem do zbiornikéw retencyjnych na
kanalizacji deszczowej zostanie zabudowany separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem Wymiary separatora koalescencyjnego z osadnikiem beds nastepujace: dlugosc
6,0 m, szeroko$¢ 2,5 m, wysoko$¢ 2,15 m. Glebokosé posadowienia separatora na

zelbetonowym fundamencie bedzie wynosié okolo 2,5 m p.p.t.

4. PRZEPISY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY

1. PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne. Czgéé 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego,

2. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanic i klasyfikacja gruntow. Czeso
1: Oznaczanie i opis.

3. Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r, poz. 463],

4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow,

5. H. Gizler, G. Winnicka: Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50000, ark. Sroda Slaska,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979 r,

6. Z. Witun: Zarys geotechniki, WKit. Warszawa 1987 r.

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Wedhuig mapy geologicznej Polski, ark. Sroda Slaska w skali 1:50000 [5] w podiozu

badanego terenu wystepuja holocenskie namuly dolin rzecznych i plejstocenskie piaski i

zwiry rzeczne teraséw nadzalewowych zlodowacenia pétnocnopolskiego.

6. OPIS WYKONANYCH PRAC

Dla okreslenia parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podlozu
planowanej lokalizacji zbiornikéw retencyjnych i separatora substancji ropopochodnych z
osadnikiem wykonano jeden otwér badawczy nr 1 o glebokosci 5,0 m. W czasie prac
wiertniczych prowadzono terenowe badania i makroskopowe, obserwacje przewiercanych
gruntow, a takze obserwacje zwigzane z wystepowaniem wod gruntowych. W celu realizacji

w/w zadania wykonano nastgpujgce prace:

a) Prace wiertnicze

Otwor badawezy nr 1 o glebokoscei 5,0 m zostal wykonany sonda przelotowg Stitza,

srednica otworu wynosita 63 mm. Po wykonaniu niezbednych badaf, pomiarow i obserwacji

2



makroskopowych oraz pobraniu prob gruntéw, otwor zostal zlikwidowane urobkiem. Prace

wiertnicze wykonano w dnia 27.01.2017 r.

b) Sondowania dynamiczne

Ze wzglgdu na brak w badanym podlozu gruntowym ciaglych wydzielen gruntow

niespoistych lub ich niewielka miazszo$¢, sondowania dynamicznego nie wykonywano.

c) Badania terenowe

W czasie wykonywania wiercenia prowadzono obserwacje i badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw w celu okreslenia ich rodzaju, stanu i wilgotnosci. Do

szczegolowych badan laboratoryjnych pobrano probg gruntu spoistego.

d) Badania laboratoryjne

Oznaczenie parametrow geotechnicznych gruntéw
Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych gruntow
zostaly oznaczone makroskopowo i laboratoryjnie. Do badan laboratoryjnych pobrano 1
probg gruntu spoistego, wyksztatconego jako: gliny pylaste (Gm) - wedlug Eurokodu 7,
odpowiednio: ity pylaste (Sicl), dla ktérego oznaczono:

wilgotno$¢ naturalng gruntu - W,

granice konsystencji (granic¢ plastycznosci - Wp, granice ptynnosci - Wp),

stopien plastycznosci- I

wskaznik plastycznosei - Ip,
Badania wykonano w Laboratorium Gruntu Katarzyna Kozimor we Wroclawiu. Wyniki
badaf prob gruntéw w celu oznaczenia ich parametrow geotechnicznych zostaly

przedstawione w zalaczniku nr I.

Badanie wody gruntowej
Ze wzglgdu na wykonywanie badan poza terenem przemyslowym, wody gruntowe nie byty
badane. Nalezy przyjac, ze wody moga wykazywa¢ stabg agresywnos¢ wzgledem konstrukcji

betonowych i zelbetonowych.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Podloze gruntowe w miejscu lokalizacji zbiornikdw retencyjnych i separatora z
osadnikiem na dzialce 1/9, obrgb Katy Wroclawskie zostalo rozpoznane 1 otworem
badawczym o glgbokosci 5,0 m. Na badanej dzialce pod 0,5 m warstwg czarnej thustej gleby

stwierdzono wystgpowanie brunatnego torfu na glebokosci od 0,5 do 0,85 m, ktéry od



glgbokosci 0,60 jest nawodniony. Ponizej torfow od 0,85 do 1,7 m wystepujg plastyczne gliny
pylaste barwy szarej, wilgotne o stopniu plastycznosci 1;=0,20. Migzszo$¢ plastycznych
szarych glin pylastych wynosi 0,85 m. Ponizej warstwy plastycznych glin pylastych na
glebokosei 1,7 m nawiercono zaglinione wilgotne pospétki barwy szaro-bezowej, ktore od
gigbokosci 3,3 m przechodza w zaglinione szaro-zielone, mokre zwiry i ktérych spag znajduje
si¢ na glebokosci 4,1 m. Pospdlki zaglinione i Zwiry zaglinione sg §rednio zageszczone, ich
stopien zageszczenia wynosi Ip=0,40. Migzszo§¢ utworéw zwirowo-piaszczystych wynosi
facznie 2,4 m. Ponizej kompleksu zwirowo-piaszczystego w przelocie 4,1-4.8 m wystepuja
gliny pylaste barwy szaro-zielonkawej, wilgotne o konsystencji poOlzwartej i stopniu
plastycznosci 1 =0,0. Migzszos¢ warstwy glin pylastych wynosi 0,7 m. Pod glinami pylastymi
nawiercono od glebokoéci 4,8 m do spagu otworu, tj. do 5,0 m $rednio zaggszczone piaski
drobne, mokre o stopniu zageszezenia Ip= 0,30.

Zwierciadlo wody o charakterze swobodnym zostalo nawiercone na glebokosci 0,60 m p.p.t.

Wystepujace w podlozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne o odmiennych
parametrach geotechnicznych z uwzglednieniem rodzaju i stanu gruntéw. Wydzielono

nastgpujace serie 1 warstwy:

seria I osady plejstocefiskie - utwory fluwioglacjalne i wodnolodowcowe

sktadajace si¢ z warstw:

warstwa I pospotki 1 zwiry zaglinione, $rednio zaggszczone o stopniu zaggszczenia
1,=0,40,
warstwa 11 piaskow drobnych, srednio zageszczonych o stopniu zageszczenia 1,=0,30,

warstwa B1 glin pylastych, plastycznych o stopniu plastycznosci [.=0,20,

warstwa B2 glin pylastych, twardoplastycznych o stopniu plastycznosci 1,=0,00.

Warstwa nie budowlang sa holocenskie torfy wystepujgce na glebokosci 0,5-0,85 m p.p.t.



W ponizszej tabeli nr 1 podano parametry geotechniczne wydzielonych warstw

geotechnicznych.
Tabela 1
Symbol Parametry geotechniczne
Wick Symbol | Rodzaj | geologicznej W
i facje osadow | warstwy | gruntéw | konsolidacji b | L |G (I)B Eo | Mo Py
gruntc')w KPa MPa MPa tm
I Po, Z - 0,40 - - 37,8 1 120 | 130 | 2,05
Osady
fluwioglacjalne ™ Pd - 030] - | - [295|33 ] 42 [ 1.75
i
wodnaladiie- Bl Gn B 0,20 [32,0] 18,5 | 27 | 36 | 2.10
cowe
lejstocen
(plejstocen) B2 Gn B 0,00 | 40,0 | 22,0 | 50 | 64 | 2.15

Profil geologicznych otworu badawczego stanowi zatgcznik 2.

Podsumowanie. Rozpoznane warunki gruntowe ze wzgledu na wysoki poziom wéd

gruntowych nalezy uzna¢ za trudne. Przewiercone grunty od glebokosci 0,60 m sa gruntami
nawodnionymi i mokrymi. Warstwy glin pylastych przy wykonywaniu wykopu pod
posadowienie zbiornikow retencyjnych i separatora nie beda stanowié wystarczajacej bariery
przed naptywajgcymi do wykopu budowlanego wodami gruntowymi.

Grunty lezace na glgbokosci w poziomie projektowanego posadowienia zbiornikow
retencyjnych 1 separatora majg korzystne (wystarczajace parametry geotechniczne). W
poziomie posadowienia w/w obiektéw wystepuja $rednio zageszczone zwiry i potzwarte gliny
pylaste.

Nalezy pamigta¢ o sile wyporu wody, ktéra bedzie dzialaé na zbiorniki posadowione w
zawodnionych gruntach i przewidzie¢ niezbgdne zabezpieczenia przed wypchnigciem

zbiornikéw na powierzchnie terenu.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W migjscu projektowanego posadowienia zbiornikow retencyjnych i separatora
poziom wod gruntowych jest wysoki. Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym wystepuja
na glebokosci 0,60 m. W okresic lata i jesicni poziom ten moze ulegaé obnizeniu i
ksztaltowa¢ si¢ w badanym podiozu na glgbokosci okoto 1,0 m p.p.t. Ze wzgledu na pobliskie

koryto Kateckiego Potoku, poziom wo6d gruntowych jest uzalezniony od stanu wod w




Kateckim Potoku. W czasie wykonania badan (styezent 2017 r} wody gruntowe wystepowaly

w obrgbie warstwy torféw oraz pospétkach zaglinionych i #wirach zaglinionych.

Zawodnione pospdiki zaglinione i Zwiry zaglinione nalezg do utworéw o $redniej

poeow o . g vu « <5
wodoprzepuszezalnodei, ich wspdtezynnik filtracii wynosi k=10"m/s.

Warunki hydrogeologiczne dla planowanych prac budowlanych sg trudne, ale nie nalezz do

skomplikowanych.

9. UWAGI KONCOWE

1.

2

L)

Grunty w migjscu planowanego posadowienia zbiornikéw retencyjnveh | separatora sa
gruntami nawodnionymi. Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym wysicpuia na
glebokodei od 0,60 m (w okresach suchych - lato, jesient) poziom wéd gruntowyveh moze
ulec obnizeniu do okolo 1,0 m p.p.t. Poziom wod gruntowych jest silnie uzalezniony od
standw wod w pobliskim koryeie Potoku Kateckiego.

Wykopy budowlane beda wymagaly prowadzenia ich odwadniania lub/i zastosowania
scianck szezelnych ograniczajgeych doplyw wod gruntowych do wykopow.,

W poziomie posadowienia w/w obicktow wystepuja srednio zageszezone nawodnione
zwiry zaglinione i polzwarte gliny pylaste o wystarczajgeych  parametrach
geotechnicznych,

Ze wzgledu na staty wysoki poziom wod gruntowyeh nalezy przewidzied zabezpieczenia

zbiornikéw przed ich wyparciem z gruntu,
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Badanie granic konsystencji

Ny obwora
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"GEO-EKO" FP-W KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Za0E 2
taw, ul. 0 B/12 . )
WOtz I, Paickewa o Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowosc: Katy Wroctawskie Obiekt: zbiorniki retencyjne System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Katy Wroctawskie Inwestor: Urzad Gminy Kobierzyce - 437,80
Powiat: wroctawski Wiercenie: "GEQ-EKO" FP-W ZE0nREToT A0 W LA,
Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: mgr Janusz Michalak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-01-27
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