OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie projektu kanalizacji deszczowej w zakresie:
Przebudowy istniejgcych kanatéw grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, zbiornika retencyjnego, odprowadzenia do rowu- z wykorzys-
taniem istniejgcego wlotu do rowu

Aktualizacja obejmuje zmiane w zakresie rzeczowym oraz uaktualnienie cen z poziomu 1 kwgartat 2017 na poziom 4 kwartat 2017 r.
UWAGA: Kosztorys nie obejmuje odcinka sieci od studz. SD-9-SD10-SD-11-SD-12 (zmiana w zakresie rzeczowym inwestycji)

W obrebie planowanej inwestycji przebiegajg nastepujace drogi:

-gminne:

Legion6w dz. 2/46dr,

Sybirakéw dz. 2/47 dr obreb Katy Wroctawskie

Cieki

-réw nalezacy do Starostwa Powiatowego we Wroctawiu: na dz.572/1 obreb Nowa Wie$ Kacka

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

Utozenie rurociggdw - rury kanalizacyjne kielichowe PVC o sztywnosci obwodowej SN8 [kN/m2] o $rednicach 200-400mm,
Studzienki kanalizacyjne typu BS DN1000 i 1200 mm,

Przepompownia sciekéw o wyd. 40 I/s,

Zbiornik retencyjny o poj. 400 m3 ( z rur i ksztaltek zelbetowych),

Studzienka rozprezna z regulatorem przeptywu,

Separator stalowy AQUAFIX SKG2BP045 (HAURATON)

Zasilanie elektryczne przepompowni

W naktadach przewidziano demontaz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
Wylot do rowu -istniejacy, nie przewidziano zadnych naktadéw na jego ew. remont.

Sczego6towy wykaz robo6t obejmuje kosztorys inwestorski i przedmiar robét.

Uwaga: w kosztorysie nie przewiduje sie naktadéw na tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych- zgodnie z uzgodnieniami z Zama-
wiajgcym kazdy nowo wykonany odcinek bedzie spinany z istn. siecig, ktora bedzie demontowana stopniowo.

Il. KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U nr 130/2004, poz. 1389).

Przedmiar Rob6t do kosztorysu inwestorskiego oparto w zakresie i ilosci robét na podstawie projektu, w zakresie podstaw naktadéw rze-
czowych przyjeto Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR).

Wydruk kalkulacji obejmuje podstawy ustalenia naktadéw, opisy i iloéci robét, ceny jednostkowe (z narzutami) oraz wartos$ci rob6t z na-
rzutami - w poszczegolnych pozycjach (kalkulacja uproszczona).

W zatgczniku podana zostata kalkulacja szczegétowa cen jednostkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004 r.)

Ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji kosztorysowych wyliczono stosujac kalkulacje szczegétowe w oparciu o jednostkowe nakita-
dy rzeczowe zawarte w KNR/KNNR, z wykorzystaniem cen czynnikéw produkcji (Srodkéw) z publikacji ("Informacje o cenach..." wyd.
SEKOCENBUD 4kw. 2017 r.) oragz na podstawie aktualnych danych dostawcow urzadzen i materiatéw na dzien styczen 2018 r.

UWAGA:
Wartos$¢ kosztorysowa obejmuje wszystkie elementy do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem
Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18.05 2004 r. - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje sig¢ podatku VAT.

Wydruk kosztorysu obejmuje:

1) strone tytutowg

2) og6lng charakterystyke robét,

3) przedmiar rob6t zawierajgcy wyliczenia ilosci rob6t w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do
ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych,

4) kalkulacja uproszczona zawiera wycene poszczegélnych pozycji z:

- oznaczeniem jednostek miar,

- ilo$ciami robét w tych jednostkach,

- cenami jednostkowymi (zawierajacymi narzuty kosztéw posrednich i zysku ( bez podatku VAT) odniesionymi do jednostek i ilosci robot,
- wartosci rob6t w poszczegoélnych pozycjach oraz warto$¢ kosztorysowa ogoétem,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, ktéra zawiera sumaryczne zestawienie wartosci robét okreslonych przedmiarem, tacznie z na-
rzutami kosztéw posrewdnich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robét,

6) Zalacznik-kalkulacje szczego6towe cen jednostkowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

l1l. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Stawka robocizny kosztorysowej: stawka $rednia dla robét iinwestycyjnych ogélnobudowlanych -stawka $rednia - wg publikacji "Seko-
cenbud" - 4 kwartat 2017 r.

2. Kalkulacyjny wskaznik narzutéw kosztéw posrednich: stawka $rednia dla robét inw. ogélnobudolwanych - wg publikaciji "Sekocenbud"
-4 kwartat 2017r. (koszty posrednie naliczane od R+S)

3. Wskaznik narzutéw zysku: stawka $rednia odpowiednio dla robét inw. ogdlnobudowlanych - wg publikacji "Sekocenbud" - 4 kwartat
2017 r. (zysk naliczany od R+S+Kp)

4 Ceny materiatow: ceny $rednie wraz z kosztami zakupu wg notowan "Sekocenbud" 4 kw. 2017 r. oraz wg aktualnych cennikéw do-
stawcow

5. Ceny sprzetu - wg notowan informatora "Sekocenbud" - 4 kw. 2017 r.

6. Technologia realizacji rob6t: - zgodnie z wymaganiami okreslonymi Projektem Wykonawczym.
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL.LEGIONOW, SYBIRAKOW -KATY WROCLAWSKIE

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 45230000-8 |Siec¢ kanalizacji deszczowej
141 45111200-0 |Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg [m?2
d.1.1 [0119-01 spycharek
0119-02
(33,30*30,0) m2 999,00
RAZEM 999,00
2 KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1.1 [0119-01 spycharek
0119-02
<ocinek SD9-SD14> 3,0%(124,0+2,0) mz2 378,00
<odcinek SD14-ogrodzenie> 3,0%(74,0-1,50+2,0) m2 223,50
RAZEM 601,50
3 KNNR-W9 Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych [m
d.1.1 |0814; KNR- |i telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm,
W2-01 0502; |z uwzglednieniem wykopow i zasypek wykonywanych recznie w strefie wy-
0503 stepownia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
0-09 0814
Scalona
17 m 17,00
RAZEM 17,00
4 Kalk. indyw. |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, wyko- [ms3
d.1.1 |Scalona naniem wykopdw kontrolnych, z umocnieniem wykopdéw w niezbednym za-
kresie- zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji rob6t, utozeniem i roz-
biérka ktadek nad wykopami, zabezpieczeniem istniejacych sieci wod. kan.
i gazu na trasie wykopéw. Roboty wraz z kosztami odwodnienia wykopow,
wykonywane w gruncie kat. 3/4 na odktad, o gtebokosci do 5,0 m
<SD1-SD2>
1,0*(1,25+2,34)*0,5%(56,0-1,20*2) m3 96,21
<SD1> 2,40*2,40*(1,25+0,20) m3 8,35
<SD2> 2,40*2,40*(2,34+0,20) m3 14,63
<SD3-SD2> 1,0*1,75*(101,0-1,20*2-2,20) m3 168,70
<SD3> 2,40*2,40*(1,20+0,20) m3 8,06
<SD4> 2,20*2,20*(1,72+0,20) m3 9,29
<SD7a-SD2> 1,0*1,61*(185,0-1,20*2-2,20*3) m3 283,36
<SD7a, SD7, SD6, SD5> 2,40*2,40*(1,43+0,20)+2,20*2,20%(1,17+0,20)*2+ |m3 32,91
2,20*2,20*(1,92+0,20)
<SD2-SD9> 1,10*2,51*(113,0-1,20*2-2,20) m3 299,29
<SD8, SD9> 2,20*2,20%(2,49+0,20)+2,10*2,40%(2,70+0,20)+1,50*1,50* m3 31,35
(1,45+0,20)
<SD9-SD13-SD14-SD7> 1,40*2,76%(214,0-1,20*2-2,20*2) m3 800,62
<SD13, SD14> 2,20*2,20%(2,69+0,20)*2 m3 27,98
<SD7'> 2,40*2,40%(2,96+0,20) m3 18,20
< separator -zbiornik stalowy poziomy>
<$r. zbiornika 2000mm, L catk. zb. =6000 mm, wys. od dna do rury wloto-
wej 1600 mm, rura wlotowa na gtebokosci 2,96m, gtebos¢ wykopu =2,96+
1,60+0,15=4,71 m>
[(2,46+0,25"2)*(6,0+0,25*2)+{4,0*8,65}]*0,5"(3,80-0,30) m3 94,22
<pogtebienie wykopu> (2,46+0,25*2)*(6,0+0,25*2)*(4,71+0,30-3,80) ms3 23,28
<pod bloki podporowe> (0,50+0,30*2)*2,0*0,50*2 m3 2,20
< wykopy pod zbiornik retencyjny: szer. wykopéw: [(3,0+1,50)*3+3,0+0,30*
2]=17,10m, L=(15,0+0,30*2)=15,60 m, h= wys. od dna rury wylotowej sepa-
ratora 1,60 m, h=3,0-0,30=2,70 m.
h=2,70+0,30+0,30+0,50=3,80 m-0,30 m( zdjeta warstwa wierzchnia gruntu)
=3,50m
<P1=15,60*17,10 =266,76 m2, P2=18,60*20,10=373,86 m2>
(266,76+373,86)*0,5*3,50 m3 1121,09
<przepompownia> (1,50+1,0*2)*(1,50+1,0*2)*(4,76-0,30) m3 54,64
< studzienka regulatora przeptywu $ciekéw> 2,40*2,40%(2,30+0,35-0,30) m3 13,54
< rurociag ttoczny> 0,80*(2,0+0,10-0,30)*(10,0-1,20-1,75) m3 10,15
<spust do rowu> 1,20*1,60%(8,0-1,20) m3 13,06
<uwaga: w naktadach nalezy przewidzie¢ tymczasowe przejazdy i przejscia
dla pieszych>
RAZEM 3131,13
5 KNR AT-11  |Przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 [m3
d.1.1 [0108-02 m3, grunt kat Il - wywéz urobku na sktadowisko tymczasowe
poz.15 m3 475,23
RAZEM 475,23
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL.LEGIONOW, SYBIRAKOW -KATY WROCLAWSKIE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.1.1 |1411-02
1,0*0,15*(56,0-1,20*2) m3 8,04
2,40*2,40*0,15*2 m3 1,73
1,0*0,15*(101,0-1,20*2-2,20) m3 14,46
2,40*2,40*0,15+2,20*2,20*0,15 m3 1,59
1,0*0,15*(185,0-1,20*2-2,20*3) m3 26,40
2,40"2,40*0,15+2,20*2,20*0,15*3 m3 3,04
1,10*0,15*(113,0-1,20*2-2,20) m3 17,89
2,20*2,20*0,15+2,10*2,40*0,15 m3 1,48
1,40*0,15*(214,0-1,20*2-2,20*2) m3 43,51
2,20*2,20*0,15*2 m3 1,45
RAZEM 119,59
7 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -podbudo- |ms3
d.1.1 |1411-02 wa zwirowa w gruntach nawodnionych
2,40*2,40%0,15 m3 0,86
(2,46+0,25*2)*(6,0+0,25*2)*0,15 m3 2,89
(1,50+1,0*2)*(1,50+1,0*2)*0,15 m3 1,84
2,40%2,40*0,15 m3 0,86
0,80*0,15*(10,0-1,20-1,75) m3 0,85
1,20*0,15*(8,0-1,20) m3 1,22
RAZEM 8,52
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1 [0114-05 czeniu 25 cm (podbudowa pod zbiorniki retencyjne)
0114-06
15,60*17,10 m2 266,76
RAZEM 266,76
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1 [0114-07 czeniu 25 cm
0114-08
15,60*17,10*1,05 m?2 280,10
RAZEM 280,10
10 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30  |m?2
d.1.1 [0109-01 cm, beton C16/20. Podbudowa betonowa pod zbiornik retencyjny i separa-
0109-02 tor
analogia
15,60*17,10*1,05+2,96*6,50*0,30 m?2 285,87
RAZEM 285,87
11 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki podporowe, beton |m3
d.1.1 |1408-01 C16/20
<pod bloki podporowe> 0,50*2,0*0,50*2 m3 1,00
RAZEM 1,00
12 KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.1 |1407-01
0,35*(0,50+2,0)*2*2 m?2 3,50
RAZEM 3,50
13 KNNR 11 Wykonanie obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kruszyw naturalnych |m3
d.1.1 |0501-05 dowiezionych
1,0*(0,20+0,30)*(56,0-1,20*2) 26,80
2,40*2,40%0,50*3-3,14*0,70*0,70*0,50*3 6,33
1,0*0,50*(101,0-1,20*2-2,20) 48,20
2,20*2,20*0,50-3,14*0,60*0,60*0,50 1,85
1,0*0,50*(185,0-1,20*2-2,20*3) 88,00
2,40*2,40%0,50-3,14*0,70*0,70*0,50+2,20*2,20*0,50*3-3,14*0,60*0,60* 7,68
0,50*3
1,10*0,55*(113,0-1,20*2-2,20) 65,58
2,20*2,20*0,55-3,14*0,60*0,60*0,55+2,10*2,40*0,55-3,14*0,70*0,70*0,55 3,97
1,40*0,70*(214,0-1,20*2-2,20*2) 203,06
2,20*2,20*0,70*2-3,14*0,60*0,60*0,70*2 5,19
2,40*2,40*0,70-3,14*0,70*0,70*0,70 2,95
[(2,0+0,25*2)*(6,0+0,25*2)+(4,0*8,65)]*0,5*3,50*0,5 44,49
-(18,84-6,59)*0,5 -6,13
(2,46+0,25*2)*(6,0+0,25*2)*(4,71-3,80-0,15)-6,59 8,03
0,80%0,50*(10,0-1,20-1,75) 2,82
1,2070,55%(8,0-1,20) 4,49
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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL.LEGIONOW, SYBIRAKOW -KATY WROCLAWSKIE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<potrgc. ruroc. >
-[3,1470,40"2/4*(214,0-0,70*2-1,20*2)] -26,40
-3,14*0,25%2/4*(113,0-0,70*2-1,20) -5,42
-3,14*0,20"2/4*(56,0-0,70*2+101,0-0,70*2-1,20+185,0-0,70*2-1,20*3) -10,46
A (obliczenia pomocnicze) =========
471,03
<przyjeto 70 % zasypek z kruszyw dowiezionych> poz.A*0,70 m3 329,72
RAZEM 329,72
14 KNNR 11 Podtoza i obsypki z gruntu z wykopu z przygotowaniem urobku do zasypki [m3
d.1.1 |0501-04
poz.13A*0,30 m3 141,31
RAZEM 141,31
15 Kalk. indyw. |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow gruntem z odktadu, z odpo- m3
d.1.1 [Scalona wiednim zageszczeniem zasypek (do wsk. Is=1,0 w warstwach nasypu -
dla rob6t wykonywanych w drogach)
<wykopy >
1,0%[(1,25+2,34)*0,5-0,30]*(56,0-1,20*2) m3 80,13
<SD1> 2,40*2,40*(1,25+0,20-0,30) m3 6,62
<SD2> 2,40*2,40%(2,34+0,20-0,30) m3 12,90
<SD3-SD2> 1,0*(1,75-0,30)*(101,0-1,20*2-2,20) m3 139,78
<SD3> 2,40*2,40*(1,20+0,20-0,30) m3 6,34
<SD4> 2,20*2,20*(1,72+0,20-0,30) m3 7,84
<SD7a-SD2> 1,0%(1,61-0,30)*(185,0-1,20*2-2,20*3) m3 230,56
<SD7a, SD7, SD6, SD5> 2,40*2,40%(1,43+0,20-0,30)+2,20*2,20*(1,17+ m3 26,83
0,20-0,30)*2+2,20*2,20%(1,92+0,20-0,30)
<SD2-SD9> 1,10%(2,51-0,30)*(113,0-1,20*2-2,20) m3 263,52
<SD8, SD9> 2,20*2,20%(2,49+0,20-0,30)+2,10*2,40%(2,70+0,20-0,30)+1,50* |m3 27,71
1,50%(1,45+0,20-0,30)
<potracenie: podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(74,63+248,41+3,14*0,70*0,7070,50*4+3,14*0,60*0,6070,50*4+3,14*0,60* |m3 -329,85
0,60%0,55+3,14*0,70*0,70*0,55)
< z wyl. potrgc. kubatury ruroc.> 3,14*0,25"2/4*(113,0-0,70*2-1,20) m3 5,42
3,14*0,20"2/4*(56,0-0,70*2+101,0-0,70*2-1,20+185,0-0,70*2-1,20*3) m3 10,46
<studz. ponad zasypkami ochronnymi>
-3,14*0,60*0,60%(0,47*2+1,22+1,74+1,95+1,02) m3 -7,77
-3,14*0,70%0,70%(0,73+1,64+0,50+0,55) m3 -5,26
RAZEM 475,23
16 KNR AT-11  |Przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 |m3
d.1.1 |0108-02 m3, grunt kat Ill - dow6z urobku na zasypki
poz.15 m3 475,23
RAZEM 475,23
17 Kalk. indyw. |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopédw gruntem z odktadu- roboty wy- |m3
d.1.1 |Scalona konywane poza pasem drogowym
<wykopy > poz.4-952,15 m3 2178,98
<potracenie: podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(p0z.6+p0z.7-74,63) m3 -53,48
-(264,90+3,14*0,60*0,60*0,70*2+3,14*0,70*0,70*0,70) m3 -267,56
<studz. ponad zasypkami ochronnymi>
-3,14*0,60*0,60%(2,06+1,51) m3 -4,04
-3,14*0,500,50"1,96 m3 -1,54
<kubatura zbiornika retencyjnego>
-(p0z.8*0,25+p0z.9*0,25+p0z.10*0,30) m3 -222,48
-3,14*1,30*1,30*15,0*4 m3 -318,40
<kubatura przepompowni> -3,14*0,90*0,90*4,31 m3 -10,96
RAZEM 1.300,52
18 Kalkulacja in- |Wywo6z zbednego urobku na odl. do 15 km, z rozplantowaniem na biezgco [m3
d.1.1 [dywidualna |dostarczanych odpadow tj. gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymywa-
Scalona nie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych w strefie
wykonywanych robot
<wykopy > poz.4 ms3 31311
<potrgcenie-zasypki>
-(p0z.15+p0z.17) m3 -1775,8
RAZEM 1355,3
19 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1 |0526-01
poz.1*0,30 m3 299,70




PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL.LEGIONOW, SYBIRAKOW -KATY WROCLAWSKIE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.2*0,20 m3 120,30
RAZEM 420,00
20 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt  |m2
d.1.1 |0502-01 kat.I-lll
poz.2 m?2 601,50
RAZEM 601,50
21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.1 |0205-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-01 tem urobku na odlegto$¢ 2 km po terenie lub drogach gruntowych samo-
chodami samowytadowczymi - przew6z ziemi roslinnej
poz.1*0,30 m3 299,70
RAZEM 299,70
1.2 145232130-2 |Utozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
22 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U,SN8, t3- [m
d.1.2 |0101-04 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m i do 3 m o ér. 250 mm
58,0+55,0+8,0 m 121,00
<potrac. studz. betonowe> -(1,0+1,20) m -2,20
RAZEM 118,80
23 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2 |1610-03 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
24 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczonych [m
d.1.2 10101-03 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
35,0+50,0*3+51,0+50,0+56,0 m 342,00
<potrgc. studz. bet.> -(1,0*4) m -4,00
RAZEM 338,00
25 KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2 |1610-02 préb.
8 odc. -1 8,00
préb.
RAZEM 8,00
26 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, m
d.1.2 {0103-05 klasy S, SN8, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
62,0+62,0+90,0+3,0+3,0 m 220,00
<potrac. studz. betonowe> -(1,0*2+1,20) m -3,20
RAZEM 216,80
27 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2 |1610-05 préb.
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00
28 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 {0301-03 1000 mm i gtebokosci 2.97 m. Studzienki z catkowicie wykonczong kineta,
0301-04 z kroécami wlotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kI.D, studzienki na podto-
Zu betonowym
<SD13> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 {0301-03 1000 mm i gtebokosci 2.45 m. Studzienki z catkowicie wykonczong kineta,
0301-04 z kroécami wiotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kI.D, studzienki na podto-
zu betonowym
<SD8, SD14> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 KNR 9-22 Studnie z krggdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 {0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m. Studzienki z catkowicie wykonczong kineta, z
kroécami wlotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kl.D, studzienki na podtozu
betonowym
<SD7, SD6, SD5, SD4> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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31 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 |0301-04 1000 mm; potracenie za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Krotnos¢ = -1
< $r. gtebokos$¢ studz. j/w. 1,50m> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 [0301-05 1200 mm i gtebokosci 2.83 m. Studzienki z catkowicie wykonczong kineta,
0301-06 z kroécami wiotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kI.D, studzienki na podto-
Zu betonowym
<SD9, SD7> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 [0301-05 1200 mm i gtebokosci 2.34 m. Studzienki z catkowicie wykonczong kineta,
0301-06 z kroécami wiotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kI.D, studzienki na podto-
Zu betonowym
<SD2> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 |0301-05 1200 mm i gtebokos$ci 2 m, studzienki na podtozu betonowym
<SD7a, SD3, SD1> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.1.2 |0301-06 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtgbokosci ponad 2 m
Krotnos¢ = -1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36 Kalkulacja in- | Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200-400 mm m
d.1.2 |dywidualna
58,0+55,0+8,0 m 121,00
35,0+50,0*3+51,0+50,0+56,0 m 342,00
62,0+62,0+90,0+3,0+3,0 m 220,00
RAZEM 683,00
37 KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie studni kanalizacyjnych, lokalizowanych w nawierzchniach  [mz2
d.1.2 [0205-01 gruntowych, wykonanie zbrojonej krzyzowo opaski betonowej o szerokosci
Scalona 2,0x2,0 m i grubosci 0,3 m
2,00"2,04 m2 16,00
RAZEM 16,00
1.3 |45232130-2 |Sie¢ kanalizacji tlocznej
38 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.3 |1009-07 o0 $r.zewnetrznej 160 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
39 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1.3 [1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm- mufa
3 zlacz. 3,00
RAZEM 3,00
40 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1.3 |1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNNR 4 Ppotaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zlgcz.
d.1.3 |1011-07 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm- kolano 160 mm
1 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1.3 {0219-01 nego
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
1.4 [45230000-8 [Roboty demontazowe
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43 KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.1.4 [0313-02 uwa-|250 mm - rury dtugosci 1.5 m
ga p.tab.
58,0+55,0+8,0 m 121,00
<potrac. studz. betonowe> -(1,0*2) m -2,00
62,0+62,0+90,0+8,0 m 222,00
<potrgc. studz. betonowe> -(1,0*2) m -2,00
RAZEM 339,00
44 KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.1.4 [0313-01 uwa-|200 mm - rury dtugosci 1.5 m
ga p.tab.
35,0+50,0*3+51,0+50,0+56,0 m 342,00
<potrgc. studz. bet.> -(1,0*5) m -5,00
RAZEM 337,00
45 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.1.4 (0409-01 wym wykopie o gteb. 3 m
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
46 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |0.5m
d.1.4 [0409-02 wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -3
11 0.5m 11,00
RAZEM 11,00
47 KNNR 4 Wypetnienie likwidowanych rur betonem ms3
d.1.4 |{1210-01
3,14*0,125*0,125*8,80 m3 0,43
RAZEM 0,43
48 Kalk. indyw. |Wywoz gruzu wraz z kosztami jego utylizacji m3
d.1.4 |Scalona
3,14*0,60*0,60*1,48*11+3,14*0,10*0,10*337,0+3,14*0,125*0,125*339,0 m3 45,62
RAZEM 45,62
2 45232423-3 |Przepompownia, studzienka rozprezna, zbiornik retencyjny, separator
21 45232423-3 |Dostawa i montaz urzadzen
49 Oferta do- Dostawa kompletnej przepompowni $ciekdw deszczowych z szafg zasil. kpl.
d.2.1 [stawcy sterowniczg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 9-22 Montaz zelbetowego zbiornika przepompowni w gotowym wykopie szt.
d.2.1 |0301-07
0301-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 25 cm m3
d.2.1 |1410-04
2,0*2,0"0,25 m3 1,00
RAZEM 1,00
52 KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy |szt.
d.2.1 |0301-05 1200 mm i gtebokosci ok. 2.30 m. Studzienki z catkowicie wykonczong ki-
0301-06 neta, z kr6¢cami wlotowymi i wylotowymi, wtaz zeliwny kl.D -studzienka roz-
prezna na podtozu z betonu min. B10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR-W 7-09 |Regulator przeptywu o wyd. do 50 I/s szt.
d.2.1 |2608-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 Kalk. indyw. |Rozruch, pomiary, protokoty, DTR pompowni kpl
d.2.1 |Scalona
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55 Oferta do- Dostawa separatora typu AQUAFIX SKG2BP045 (lub rownowazny) kpl.
d.2.1 [stawcy
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR 7-06 Montaz separatora t
d.2.1 |0503-08
analogia
3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
57 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych tagczonych na uszczelke gumowg o [m
d.2.1 [0412-12/11  |$r. 3000 mm - rury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu - ekstrapola-
cja - montaz elementow zbiornika retencyjnego wraz ze studzienkami, kré¢-
cam, korkami i pozostatymi elementami
60 m 60,00
RAZEM 60,00
58 Oferta do- Dostawa kompletnego zbiornika retencyjnego: kpl.
d.2.1 |stawcy - rury zelbetowe z uszczelkg klinowg DN 3000 mm - 40m;
- rury z wbudowang studnig styczng DN 1000 mm, korkiem i przejsciem
szczelnym -szt 2;
- rury z korkiem i przejsciem szczelnym -szt 6,
- kregi uzupetniajgce z uszczelkami+ptyty przekrycia studzienek-kpl 2:
-pozostate kré¢ce i elementy taczace
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 |45232423-3 |Nawierzchnia utwardzona
59 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- [m2
d.2.2 |0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
33,030,0%0,15 m?2 148,50
RAZEM 148,50
60 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.2 |0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
33,0*30,0%0,85 m?2 841,50
RAZEM 841,50
61 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.2.2 |0402-04
<krawezniki>
(0,31*0,15+0,31*0,15)*4,0 m3 0,37
<obrzeza>
(0,24*0,08+0,17*0,08)*122,0 m3 4,00
RAZEM 4,37
62 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce |m
d.2.2 [0403-05 cementowo-piaskowej
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
63 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.2.2 |0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(33,0+30,0)*2-4,0 m 122,00
RAZEM 122,00
64 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.2.2 [0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 cm
poz.67-poz.65 m2 955,40
RAZEM 955,40
65 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.2.2 |0109-03 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
2.12.9901-01
0109-04
<ptyta betonowa docigzajgca nad separatorem- szac.> 4,0*8,65 m2 34,60
RAZEM 34,60
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagegszczeniu [m?2
d.2.2 |0114-05 20 cm
0114-06
poz.67 m?2 990,00
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RAZEM 990,00
67 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kostka w kolo- |m?2
d.2.2 (23102-03 rze szarym na podsypce z odsiewek kamiennych o grubosci 4 cm z wypet-
analogia nieniem spoin piaskiem
33,0*30,0 m2 990,00
RAZEM 990,00
2.3 |45232423-3 [Ogrodzenie
68 KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych obsadzo- [m
d.2.3 [1804-11 nych w gruncie i obetonowanych
analogia
(33,0+30,0)*2-4,0 m 122,00
RAZEM 122,00
69 KNR 2-02 Brama o wysokosci 1.5 m i szerokosci ~ 4,0 m, z siatki w ramach stalowych |kpl.
d.2.3 [1808-07 na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci 25 cm. Bra-
analogia ma rozwierana dwuskrzydtowa zamykana
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 45231000-5 [Instalacja elektryczna przepompowni
70 KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 mi [m
d.3 |0702-0403 |szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-IV
104,0+15,0+2,0+9,0 m 130,00
RAZEM 130,00
71 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dnado [m
d.3 |0701-0202  |0.4 w gruncie kat. Il
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
72 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do 0.8 m i szerokosci m
d.3 [0704-0203 dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
3 m 3,00
RAZEM 3,00
73 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci m
d.3 |0704-0504 |dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill
130,0 m 130,00
RAZEM 130,00
74 E-0510 0510- | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie |[szt.
d.3 |47-04 do 0,10 m3; grunt kat 1l
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75 KNNR 5 Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja mocowang |szt.
d.3 [0405-06 do podtoza przez przykrecenie, rozdzielnica IP65, 2x12 modutéw
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 KNNR 5 Roztgcznik 4-biegunowy w rozdzielnicach, roztgcznik izolacyjny FR 304 szt.
d.3 |0407-04 100A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 KNNR 5 Roztacznik bezpiecznikowy R 303 20A szt.
d.3 |0407-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNNR 5 Wytacznik réznicowopradowy P304 25A 30mA w rozdzielnicach szt.
d.3 |0407-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m |m
d.3 |0706-01
3,02 m 6,00
RAZEM 6,00
80 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6 m |m
d.3 |0706-02
130,0*2 m 260,00
RAZEM 260,00
81 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.3 |0707-03 YKY Zzo 5x16 mm2
130,0-4,50 m 125,50
RAZEM 125,50
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82 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3 |0705-01
3,0*1,50 m 4,50
RAZEM 4,50
83 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych m
d.3 |0713-03
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
84 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m na fundamentach rozdzielnicy z mo- [m
d.3 |0715-03 cowaniem
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
85 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na |szt.
d.3 |0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86 KNNR 5 Montaz szafki sterowniczo-zasilajgcej przepompowni (dostawa wraz z prze- |kpl.
d.3 ]0401-03 pompownig)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87 KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o objetosci w wy- |szt.
d.3 [0412-05 kopie do 0.15 m3 pod rozdzielnice -montaz fundamentu (dostawa wraz z
przepompownig)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.3 |0715-01 kadach z mocowaniem- kabel YKY 3x2,5mm2 w szafce sterownicy
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
89 KNNR 5 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.3 0727-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90 KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie |szt.
d.3 ]0613-10 mechaniczne - dtugo$¢ uziemiacza do 3m - grunt kat. Il
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w m
d.3 [0611-05 gruncie kat.lll
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
92 KNR 5-08 kaczenie przewododw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka |[szt.
d.3 |0617-01 120 mm2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
93 KNR 5-10 Uktadanie kabli zasilajgco-sterowniczych pomp (kable w dostawie z pom-  [m
d.3 ]0118-02 pownig sciekow)
20 m 20,00
RAZEM 20,00
94 KNR AL-01 |Montaz i proby funkcjonowania systemu monitoringu GSM -dostawa ele- szt.
d.3 |0502-06 z.sz. |mentéw kompletnego systemu z przepompownig (monitorowanie i zdalne
3.4 sterowanie pracg pompowni z poziomu juz istniejacej stacji monitorujgcej)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3 |1302-04
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3 |1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
97 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3 |1304-01
1 szt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL.LEGIONOW, SYBIRAKOW -KATY WROCLAWSKIE

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
98 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3 |1305-01
1 proéb. 1,00
RAZEM 1,00
99 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.3 |1301-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764
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