
138,40

137,15

SD1

138,42

136,08

SD2

138,25

136,33

SD5

138,00

136,83

SD7

138,40

137,15

SD4

138,48

137,28

SD3

138,17

137,03

SD12

138,07

136,95

SD11

138,37

136,86

SD10

138,21

135,51

SD9

138,17

135,20

SD13

137,30

134,89

SD14

k
d
4

0

0

P
C

V

,

l
=

6
2
m

b
.

k
d
4

0

0

P
C

V

,

l
=

6

2

m

b
.

k
d
2

5

0

P
C

V

,

l
=

5
0
m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5

0

m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5
0
m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5

1

m

b
.

137,75

136,58

SD6

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5

0

m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5
0
m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5

0

m

b
.

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

5
0
m

b
.

138,28

135,79

SD8

k
d
2
5
0
P
C

V

,

l
=

5

5

m

b
.

k
d
2
5
0
P
C

V

,

l
=

5

8

m

b
.

138,43

137,00

SD7A

k
d
2

0

0

P
C

V

,

l
=

3
5
m

b
.

Studzienka rozprężna
z regulatorem
przepływu
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-sieć kanalizacji deszczowej do likwidacji

kd200PCV,

l=
50m

b.

-sieć kanalizacji deszczowej do przebudowy

kd200PCV,

l=
50m

b.

-nowoprojektowana sieć kanalizacji deszczowej

Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Katach Wrocławskich.
Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Katach Wrocławskich.
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Przepompownia
ścieków o wydajności
40l/s

2

Legenda:

1-przepompownia ścieków

2- nawierzchnia utwardzona

3- skrzynka sterownicza

4-brama wjazdowa

5-ogrodzenie -siatka
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