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CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna wlazu 7.20
Rzedna terenu 7,00
Rzedna rurociggu tiocznego - 08 0
Rzedna wlotu kanaliza;j - dno 0
131,80 Rzedna dna pompowni 0
INWESTOR: GMINA KATY WROCLAWSKIE, ul, Rynek—Ratusz]

OBIEKT: przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionow i Sybirakoéw w Katach Wroct.
TEMAT: przebudowa sieci kanalizacji deszczowe] w ul. Legionow i Sybirakow w Katach Wroct.
©dz.572/1-obreb Nowa Wies$ Kacka, 2/12,2/46,2/47,1/9-obreb Katy Wroclawskie.

PRZEDMIOT: SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

Projektowat:| mgr inz. Katarzyna Sobko 01.2017 | Skala: | N rys:
Upr. bud. do |projektowania: Specjalnos¢ instalacyjno—inzynieryjna 116,/DUW/2001

Sprawdzit: inz. Jerzy Stawinski 11.2017 | XXX /
Upr. bud. do |projektowania: Specjalnos¢ instalacyjno—inzynieryjna 114/78/Wwm




